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DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie sich flr ein Qualitatsprodukt aus unserem Hause ent-
schieden haben.

1 Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgféltig und vollstédndig durch, sie enthalt wichtige
Informationen zum Produkt. Beachten Sie die Hinweise und befolgen Sie insbe-
sondere die Sicherheits- und Warnhinweise.

Weitere Informationen zur Handhabung von Funk-Komponenten finden Sie im
Internet.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgféltig auf und stellen Sie sicher, dass sie jeder-
zeit verfligbar und vom Benutzer des Produkts einsehbar ist.

2 Sicherheitshinweise

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Empfanger ESEI BiSecur ist ein bidirektionaler Empfénger zum Ansteuern
von Antrieben und Steuerungen. Er hat fiinf Kanale und wird mit dem BiSecur-
Funk betrieben. Je nach Antriebstyp sind gegebenenfalls nicht alle Kanéle

aktiv / funktionsféhig.

Andere Anwendungsarten sind unzuléssig. Der Hersteller haftet nicht fur
Schaden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung ver-
ursacht werden.

2.2 Sicherheitshinweise zum Betrieb des Empfingers

/\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Torfahrt
» Siehe Warnhinweis Kapitel 7

ACHTUNG

Beeintrachtigung der Funktion durch Umwelteinfliisse
Bei Nichtbeachtung kann die Funktion beeintrachtigt werden!
Schitzen Sie den Empfanger vor folgenden Einflissen:
e direkter Sonneneinstrahlung

(zul. Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C)

4 HORMANN TR20A205-B RE/10.2017



DEUTSCH

HINWEISE: R

* Ist kein separater Zugang zur Garage vorhanden, flihren Sie jede Anderung
oder Erweiterung von Funk-Systemen innerhalb der Garage durch.

e Flhren Sie nach dem Programmieren oder Erweitern des Funk-Systems eine
Funktionspriifung durch.

e Verwenden Sie flr die Inbetriebnahme oder die Erweiterung des Funksystems
ausschlieBlich Originalteile.

¢ Die ortlichen Gegebenheiten kénnen Einfluss auf die Reichweite des Funksys-
tems haben.

e GSM 900-Handys kénnen bei gleichzeitiger Benutzung die Reichweite beein-
flussen.

3 Lieferumfang
e Empfénger ESEI BiSecur
e Empfangerhalterung
* Befestigungsmaterial
* Bedienungsanleitung
4 Beschreibung des Empféangers
ESEI BiSecur
1 Empfénger
2 LED, blau
3 Programmiertaste P (P-Taste)
4 Anschlussleitung, 7,0 m,
Systemleitung 4-polig
5 Empféangerhalterung
6 Befestigungsschraube

TR20A205-B RE/10.2017 HORMANN 5
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4.1 LED-Anzeige
Blau (BU)

Zustand

Funktion

leuchtet erst konstant,
blinkt dann ggf.
langsam und erlischt

Empfénger wird gestartet

leuchtet 1 x kurz

ein glltiger Funkcode Kanal 1 wird erkannt

leuchtet 2 x kurz

ein glltiger Funkcode Kanal 2 wird erkannt

leuchtet 3 x kurz

ein glltiger Funkcode Kanal 3 wird erkannt

leuchtet 4 x kurz

ein glltiger Funkcode Kanal 4 wird erkannt

leuchtet 5 x kurz

ein glltiger Funkcode Kanal 5 wird erkannt

blinkt 1 x Empfénger befindet sich im Modus Lernen fiir Kanal 1
blinkt 2 x Empfénger befindet sich im Modus Lernen fir Kanal 2
blinkt 3 x Empfénger befindet sich im Modus Lernen fir Kanal 3
blinkt 4 x Empfanger befindet sich im Modus Lernen fiir Kanal 4
blinkt 5 x Empfénger befindet sich im Modus Lernen fiir Kanal 5

blinkt schnell nach
langsamem Blinken

beim Lernen wurde ein gliltiger Funkcode erkannt

blinkt 5 Sek. langsam,
blinkt 2 Sek. schnell

Geréate-Reset wird durchgefiihrt bzw. abgeschlossen

blinkt dauerhaft
langsam

Kommunikationsfehler

aus

Betriebsmodus

HORMANN
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5 Montage

HINWEIS:
Durch die Wahl des Montageortes Iasst sich die Reichweite optimieren. Die beste
Ausrichtung muss durch Versuche ermittelt werden.

6 Anschluss

SchlieBen Sie den Empfanger ESEI BiSecur mit der Systemleitung an der BUS-
Buchse auf der Antriebsplatine an.

HINWEIS:
Die Systemleitung kann bis zu einer Gesamtlange von max. 30 m verlangert
werden.

Wird der Empféanger Uber die Systemleitung mit 24 V DC Spannung versorgt,
beginnt der Startvorgang. Abhangig von der Anzahl der bereits eingelernten
Funkcodes, leuchtet die blaue LED erst konstant und blinkt dann ggf. langsam,
bis die Kommunikation aufgebaut ist. Wahrend dieser Zeit sind keine Funktionen
méglich. Sobald die blaue LED erlischt ist der Empfanger betriebsbereit.

HINWEIS:
Nach einem Spannungsausfall verhalt sich der Empfénger bei Spannungsriick-
kehr genauso.

TR20A205-B RE/10.2017 HORMANN 7
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7 Einlernen eines Funkcodes

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Torfahrt

Wahrend des Lernvorgangs am Funk-System kann es zu unbeabsichtigten Tor-

fahrten kommen.

» Achten Sie darauf, dass sich beim Einlernen des Funk-Systems keine Per-
sonen oder Gegensténde im Bewegungsbereich des Tores befinden.

Es kdnnen max. 300 Funkcodes am Empfanger eingelernt werden. Sie kénnen
beliebig auf die vorhandenen Kanale aufgeteilt werden. Wird der selbe Funkcode
auf zwei unterschiedliche Kanéle gelernt, wird er auf dem zuerst gelernten Kanal
geldscht. Werden mehr als 300 Funkcodes eingelernt, werden die zuerst einge-
lernten Funkcodes gel®scht.

Zuordnung der Funktionen

Kanal 1 Impulsfolgesteuerung (Auf — Stopp — Zu — Stopp — Auf...)
Kanal 2 Licht (An — Aus — An — Aus — An...)

Kanal 3 Teil6ffnung / Gehfliigel (Funktion abhangig vom Antriebstyp)
Kanal 4 Tor-Auf (Auf — Stopp — Auf — Stopp — Auf...)

Kanal 5 Tor-Zu (Zu — Stopp — Zu — Stopp — Zu...)

Im Modus Lernen kdnnen die Kanéle des Empféangers durch Driicken der P-Taste
gewechselt werden, solange kein Funkcode erkannt wurde.

Um einen Kanal zu aktivieren/wechseln:

» Driicken Sie die P-Taste 1 x, um Kanal 1 zu aktivieren.
» Dricken Sie die P-Taste 2 x, um Kanal 2 zu aktivieren.
» Dricken Sie die P-Taste 3 x, um Kanal 3 zu aktivieren.
» Driicken Sie die P-Taste 4 x, um Kanal 4 zu aktivieren.
» Dricken Sie die P-Taste 5 x, um Kanal 5 zu aktivieren.

Um den Modus Lernen abzubrechen:
» Dricken Sie die P-Taste 6 x oder warten Sie auf das Timeout.

Timeout:

Wird innerhalb von 25 Sekunden kein giiltiger Funkcode erkannt, wechselt der
Empfénger automatisch zuriick in den Betriebsmodus.

8 HORMANN TR20A205-B RE/10.2017
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71 Funkcodes einlernen

1. Aktivieren Sie den gewiinschten Kanal durch Driicken der P-Taste.
— Die LED blinkt 1 x blau fur Kanal 1
— Die LED blinkt 2 x blau fur Kanal 2
— Die LED blinkt 3 x blau fir Kanal 3
— Die LED blinkt 4 x blau fur Kanal 4
— Die LED blinkt 5 x blau fur Kanal 5
2. Bringen Sie den Handsender, der seinen Funkcode vererben soll, in den
Modus Vererben/Senden.
Wird ein giiltiger Funkcode erkannt, blinkt die LED schnell blau und erlischt.
Der Empfédnger ist im Betriebsmodus.

8 Betrieb

Der Empféanger signalisiert im Betriebsmodus das Erkennen eines giltigen
Funkcodes durch das Aufleuchten der LED.

HINWEIS:

Wurde der Funkcode der eingelernten Handsendertaste zuvor von einem anderen
Handsender kopiert, muss die Handsendertaste zum ersten Betrieb ein zweites
Mal gedriickt werden.

Ein gultiger Funkcode Kanal 1 wird erkannt = Die LED leuchtet 1 x kurz
Ein gultiger Funkcode Kanal 2 wird erkannt = Die LED leuchtet 2 x kurz
Ein gultiger Funkcode Kanal 3 wird erkannt = Die LED leuchtet 3 x kurz
Ein gultiger Funkcode Kanal 4 wird erkannt = Die LED leuchtet 4 x kurz
Ein gliltiger Funkcode Kanal 5 wird erkannt = Die LED leuchtet 5 x kurz

TR20A205-B RE/10.2017 HORMANN 9
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9 Riickmeldung der Torposition

HS 5 BiSecur
Tor-Auf Position: Tor ist nicht geschlossen
Tor-Zu Position: Tor ist geschlossen
Teiloffnung Position: Tor ist nicht geschlossen
Keine Riickmeldung Kommunikationsfehler / auBer Reichweite
9.1 Keine Riickmeldung

Nach dem Befehl zur manuellen Abfrage der Torposition

Erhélt der Empfénger ESEI BiSecur vom Antrieb bis max. 5 Sekunden nach dem
Befehl keine Riickmeldung, liegt ein Kommunikationsfehler vor. Der Handsender
HS 5 BiSecur erhalt dann keine Riickmeldung vom Empfénger und die LED am
Handsender blinkt 4 x schnell orange.

Nach dem Befehl zur automatischen Riickmeldung der Torposition
Erhélt der Empfénger ESEI BiSecur vom Antrieb bis max. 180 Sekunden nach
dem Befehl keine Riickmeldung, liegt ein Kommunikationsfehler vor. Der Hand-
sender HS 5 BiSecur erhélt dann keine Riickmeldung vom Empfanger und die
LED am Handsender blinkt 4 x schnell orange.
Innerhalb dieser 180 Sekunden wird vom Empfanger ESEI BiSecur 4 x die Torpo-
sition abgefragt.
Die Abfragen erfolgen automatisch nach ca.

— 25 Sekunden

— 40 Sekunden

— 60 Sekunden

— 180 Sekunden

10 Kommunikationsfehler

Bei Auftreten eines Kommunikationsfehlers blinkt die LED an der ESEI BiSecur
dauerhaft langsam.
» Uberpfiifen Sie die Anschlussleitung (Systemleitung).

10 HORMANN TR20A205-B RE/10.2017
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11 Gerate-Reset
Alle Funkcodes werden durch folgende Schritte geldscht.
1. Dricken Sie die P-Taste und halten Sie diese gedriickt.
— Die LED blinkt 5 Sekunden langsam blau.
— Die LED blinkt 2 Sekunden schnell blau.
2. Lassen Sie die P-Taste los.
Alle Funkcodes sind geldscht.

HINWEIS:
Wird die P-Taste vorzeitig losgelassen, wird der Gerate-Reset abgebrochen und
die Funkcodes werden nicht geléscht.

12 Entsorgung
Elektro- und Elektronik-Gerate sowie Batterien diirfen nicht als Haus-
&

]

}‘ oder Restmiill entsorgt werden, sondern missen in den dafir eingerich-
teten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.
LA

&Y

13 Technische Daten

Typ Empfénger ESEI BiSecur
Frequenz 868 MHz

Externe Versorgung 24V DC

zul. Umgebungstemperatur  -20 °C bis +60 °C

Schutzart IP 65

Steckverbindung Systemleitung 4-polig (max. 30 m)

TR20A205-B RE/10.2017 HORMANN 11
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14 EU-Konformitatserklarung

Hersteller Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresse Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Hiermit erklart der o. a. Hersteller, dass sich dieses Produkt

Gerat Empféanger

Modell ESEI-868-BS

BestimmungsgemaBe

Verwendung Bedienung von Antrieben und deren Zubehor
Sendefrequenz 868 MHz

Strahlungsleistung max. 20 mW (EIRP)

aufgrund seiner Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten
Ausflihrung den einschlagigen grundlegenden Anforderungen der nachstehend
aufgefiihrten Richtlinien bei bestimmungsgemaBer Verwendung entsprechen:
2014/53/EU (RED) EU-Richtlinie Funkanlagen

2011/65/EU (RoHS) Beschrankung der Verwendung geféhrlicher Stoffe

Angewandte Normen und Spezifikationen

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Sicherheit (Artikel 3.1(a) der 2014/53/EU)
EN 62479:2010 Gesundheit (Artikel 3.1(a) der 2014/53/EU)

(GemaB Kapitel 4.2 erflillt das Produkt diese Norm automatisch, da die
Strahlungsleistung (EIRP), gepriift nach ETSI EN 300220-1, niedriger
ist als die Niedrigleistungsausschlussgrenze Pmax von 20 mW)

ETSI EN 301489-1V2.2.0 Elektromagnetische Kompatibilitat
ETS| EN 301489-3 V2.1.1 (Artikel 3.1(b) der 2014/53/EU)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Effiziente Nutzung des Funkspektrums
ETS| EN 300220-2 V3.1.1 (Artikel 3.2 der 2014/53/EU)

Bei einer nicht abgestimmten Anderung des Gerates verliert diese Erklarung ihre
Giiltigkeit.
Steinhagen, den 01.09.2017

ppa. Axel Becker
Geschéftsleitung
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Dear Customer,
We thank you for choosing a quality product from our company.

1 About these instructions

Read through all of the instructions carefully, as they contain important information
about the product. Pay attention to and follow the instructions provided, particularly
the safety instructions and warnings.

Further information about handling radio components can be found on the Internet.

Please keep these instructions in a safe place and make sure that they are available
to all users at all times.

2 Safety guidelines

2.1 Intended use

The ESEI BiSecur receiver is a bidirectional receiver for the actuation of operators
and controls. It has five channels and is operated via the BiSecur radio. In some
cases, depending on operator type, not all channels are active/functional.

Other applications are not permitted. The manufacturer is not liable for damages
caused by improper use or incorrect operation.

2.2 Safety instructions for operating the receiver

A cauTioN

Danger of injuries due to unintended door travel
» See warning in section 7

ATTENTION

Functional disturbances caused by environmental conditions
Non-compliance with these instructions can impair function!

Protect the receiver from the following conditions:

¢ Direct sunlight (permissible ambient temperature: —20 °C to +60 °C)

14 HORMANN TR20A205-B RE/10.2017
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NOTES:

If there is no separate garage entrance, perform all programming changes
and extensions of radio systems while standing in the garage.

After programming or extending the radio system, check the functions.
Only use original components when putting the radio system into service

or extending it.

Local conditions may affect the range of the radio system.

When used at the same time, GSM 900 mobile phones can affect the range.

3 Scope of delivery
* Receiver ESEI BiSecur
e Receiver holder
* Fixing material
e Operating instructions
4 Description of the receiver
ESEI BiSecur
1 Receiver
2 LED, blue
3  Programming button P (P button)
4 Connecting lead, 7.0 m,
System cable 4-pin
5 Receiver holder

6  Fitting screw

TR20A205-B RE/10.2017 HORMANN
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4.1 LED display
Blue (BU)

Status Function

then may start to blink
slowly and goes out

At first remains lit, and Receiver is started

lluminates once briefly  |A valid radio code channel 1 was discovered

lluminates 2 times briefly |A valid radio code channel 2 was discovered

llluminates 3 times briefly |A valid radio code channel 3 was discovered

lluminates 4 times briefly |A valid radio code channel 4 was discovered

lluminates 5 times briefly |A valid radio code channel 5 was discovered

for 5 seconds
Flashes quickly
for 2 seconds

Flashes once Receiver is in the learn mode for channel 1

Flashes 2 times Receiver is in the learn mode for channel 2

Flashes 3 times Receiver is in the learn mode for channel 3

Flashes 4 times Receiver is in the learn mode for channel 4

Flashes 5 times Receiver is in the learn mode for channel 5

Flashes quickly after slow |A valid radio code was discovered during the learning
flashing

Flashes slowly Device reset is being performed or completed

Blinks slowly permanently | Communication error

OFF Operation mode

16 HORMANN
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5 Fitting

NOTE:
By selecting an appropriate fitting location, the range can be optimised. The best
orientation to achieve an optimum range must be established by trial and error.

6 Connection

Connect the ESEI BiSecur receiver to the BUS bush on the operator circuit board
using the system cable.

NOTE:
The system cable can be extended to a total length of max. 30 m.

The starting procedure begins when the receiver is supplied with 24 V DC voltage
via the system cable. The blue LED remains lit and then may flash slowly,
depending on the number of already taught-in radio codes, until the
communication link is established. No functions are permitted at this time.

The receiver is ready for operation as soon as the blue LED goes out.

NOTE:
After a power failure the receiver works the same way when the power returns.

TR20A205-B RE/10.2017 HORMANN 17
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7 Teaching in a radio code

A\ cauTioN

Danger of injuries due to unintended door travel
Unintended door travel may occur while teaching in the radio code.

» Pay attention that no persons or objects are in the door's area of travel
when teaching in the radio system.

A maximum of 300 radio codes can be taught in the receiver. They can be
distributed at will over the existing channels. If the same radio code is taught
in on two different channels, it will be deleted on the first taught-in channel.
If more than 300 radio codes are taught in, the first ones to be taught in will
be deleted.

Assignment of functions

Channel 1 |Impulse sequence control (open — stop — close — stop — open...)
Channel 2 |Light (on — off — on — off —on...)

Channel 3 |Partial opening/traffic leaf
(function depending on the type of operator)

Channel 4 |Open (open — stop — open — stop — open...)

Channel 5 |[Close (close — stop — close — stop — close...)

In learn mode, the channels of the receiver can be switched by pushing
the P button, as long as no radio code has been recognised.

To activate / switch a channel:

Press the P button once to activate channel 1.
Press the P button 2 times to activate channel 2.
Press the P button 3 times to activate channel 3.
Press the P button 4 times to activate channel 4.
Press the P button 5 times to activate channel 5.

\ A A A A4

To abort the learn mode:
» Press the P button 6 times or wait for the timeout.

Timeout

If no valid radio code is detected within 25 seconds, the receiver automatically
returns to the operation mode.

18 HORMANN TR20A205-B RE/10.2017
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74 Teaching in a radio code

1. Press the P button to activate the desired channel.
— The LED will flash blue once for channel 1.
— The LED will flash blue 2 times for channel 2.
— The LED will flash blue 3 times for channel 3.
— The LED will flash blue 4 times for channel 4.
— The LED will flash blue 5 times for channel 5.
2. Put the hand transmitter whose radio code is to be inherited into
the Inheriting / Transmitting mode.
If a valid radio code is detected, the LED flashes quickly in blue and then
goes out.
The receiver is in the operation mode.

8 Operation
In the operation mode, the receiver signals the recognition of a valid radio code
by illuminating the LED.

NOTE:

If the radio code for the taught-in hand transmitter button was copied from another
hand transmitter, the hand transmitter button must be pressed a second time
during initial start-up.

A valid radio code channel 1 is discovered = The LED is illuminated briefly once

A valid radio code channel 2 is discovered = The LED is illuminated briefly 2 times
A valid radio code channel 3 is discovered = The LED is illuminated briefly 3 times
A valid radio code channel 4 is discovered = The LED is illuminated briefly 4 times
A valid radio code channel 5 is discovered = The LED is illuminated briefly 5 times

TR20A205-B RE/10.2017 HORMANN 19
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9 Door position feedback
HS 5 BiSecur
Open Position: door is not closed
Close Position: door is closed
Partial opening Position: door is not closed
No feedback Communication error/ beyond range
9.1 No feedback

After the command for manual door position query

There is a communication error if the ESEI BiSecur receiver does not receive
feedback from the operator within 5 seconds after the command. The

HS 5 BiSecur hand transmitter does not subsequently receive any feedback from
the receiver and the LED on the hand transmitter flashes orange quickly 4 times.

After the command for automatic feedback on the door position
There is a communication error if the ESEI BiSecur receiver does not receive
feedback from the operator within 180 seconds after the command. The
HS 5 BiSecur hand transmitter does not subsequently receive any feedback from
the receiver and the LED on the hand transmitter flashes orange quickly 4 times.
The door position will be queried 4 times within these 180 seconds
by the ESEI BiSecur receiver.
The queries are performed automatically after approx.

— 25 seconds

— 40 seconds

— 60 seconds

— 180 seconds

10 Communication error

The LED on the ESEI BiSecur flashes slowly permanently when a communication
error arises.
» Check the connecting lead (system cable).

20 HORMANN TR20A205-B RE/10.2017
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11 Reset

All radio codes are deleted by the following steps:
1. Press and hold the P button.

— The LED slowly flashes in blue for 5 seconds.

— The LED flashes rapidly in blue for 2 seconds.
2. Release the P button.

All radio codes have been deleted.

NOTE:
If the P button is released prematurely, the device reset will be aborted
and the radio codes are not deleted.

12 Disposal
== Electrical and electronic devices, as well as batteries,
.‘ may not be disposed of in household rubbish,
—o\ but must be returned tothe appropriate recycling facilities.

{0

&Y

13 Technical data

>

Type Receiver ESEI BiSecur
Frequency 868 MHz

External power supply 24V DC

Perm. ambient temperature  -20 °C to +60 °C

Protection category IP 65

Plug-in connection System cable 4-pin (max. 30 m)

TR20A205-B RE/10.2017 HORMANN 21
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14 EU Declaration of Conformity

Manufacturer Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Address Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

The above-stated manufacturer herewith declares that this product

Equipment/system Receiver

Model ESEI-868-BS

Intended use Operating drives and drive accessories
Transmission frequency 868 MHz

Radiant power max. 20 mW (EIRP)

On the basis of its design and type in the version marketed by us, the product
described above conforms to the respective essential requirements of the
directives listed below with intended use:

2014/53/EU (RED) EU Directive for Radio Equipment

2011/65/EU (RoHS) Restriction of Use of Hazardous Substances

Applied standards and specifications:

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Security (Article 3.1(a) of 2014/53/EU)
EN 62479:2010 Health (Article 3.1(a) of 2014/53/EU)

(According to section 4.2 the product automatically complies with this standard,
as the radiant power (EIRP), tested according to ETSI EN 300220-1, is lower
than the low power exclusion level Pmax of 20 mW)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0 Electromagnetic compatibility
ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (Article 3.1(b) of 2014/53/EU)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Efficient use of the radio spectrum
ETS| EN 300220-2 V31 1 (Article 3.2 of 2014/53/EU)

Any modification made to this device without our express permission
and approval shall render this declaration null and void.

Steinhagen, 01.09.2017

ppa. Axel Becker
Management
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Cher client,
Nous vous remercions d’avoir opté pour un produit de qualité de notre société.

1 A propos de ce mode d’emploi

Lisez attentivement et entierement les présentes instructions. Elles contiennent
d’importantes informations concernant ce produit. Veuillez tenir compte

des remarques et en particulier respecter toutes les consignes de sécurité

et de danger.

De plus amples informations au sujet de I'utilisation des composants radio sont
disponibles sur Internet.

Conservez précieusement les présentes instructions et assurez-vous que tous
les utilisateurs puissent les consulter a tout moment.

2 Consignes de sécurité

2.1 Utilisation appropriée

Les récepteurs ESEI BiSecur sont des récepteurs bidirectionnels permettant de
commander des motorisations et des commandes. lls sont dotés de cing canaux
et exploités a I'aide du systeme radio BiSecur. Suivant le type de motorisation,
certains canaux ne sont pas actifs / opérationnels.

Tout autre type d’utilisation est interdit. Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dommages provenant d’une utilisation inappropriée ou incorrecte.

2.2 Consignes de sécurité concernant le fonctionnement du récepteur

A\ PRECAUTION

Risque de blessure dii a un trajet de porte involontaire
» Voir avertissement au chapitre 7

ATTENTION

Altération du fonctionnement due a des influences environnementales
En cas de non-respect, le fonctionnement peut étre altéré !
Protégez le récepteur des influences suivantes :
e Exposition directe au soleil
(température ambiante autorisée : —20 °C a +60 °C)
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REMARQUES :

Si le garage ne dispose d’aucun accés séparé, toute modification

ou extension des systémes radio doit avoir lieu a I'intérieur méme du garage.
Aprés la programmation ou I’extension du systéme radio, procédez toujours
a un essai de fonctionnement.

Pour la mise en service ou I'extension du systeéme radio, utilisez exclusivement
des pieces d’origine.

Les impératifs sur site peuvent exercer une influence sur la portée

du systéme radio.

L’utilisation simultanée de téléphones portables GSM 900 peut affecter

la portée.

3 Matériel livré

e Récepteur ESEI BiSecur

e Support de récepteur

* Accessoires de fixation

e |Instructions d’utilisation

4 Description du récepteur

ESEI BiSecur
1 Récepteur
2 LED, bleue
3  Touche de programmation P

(touche P)

4  Cable de raccordement de 7,0 m,
céable de connexion a 4 péles

5  Support de récepteur

6  Vis de fixation
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4.1 Affichage a LED
Bleu (BU)
Etat Fonction

S’allume d’abord de fagon
constante, puis clignote
lentement et s’éteint

Démarrage du récepteur

S’allume 1 x brievement

Reconnaissance d’un code radio valide pour le
canal 1

S’allume 2 x brievement

Reconnaissance d’un code radio valide pour le
canal 2

S’allume 3 x brievement

Reconnaissance d’un code radio valide pour le
canal 3

S’allume 4 x brievement

Reconnaissance d’un code radio valide pour le
canal 4

S’allume 5 x brievement

Reconnaissance d’un code radio valide pour le
canal 5

Clignote 1 x Récepteur en mode Apprentissage pour canal 1
Clignote 2 x Récepteur en mode Apprentissage pour canal 2
Clignote 3 x Récepteur en mode Apprentissage pour canal 3
Clignote 4 x Récepteur en mode Apprentissage pour canal 4
Clignote 5 x Récepteur en mode Apprentissage pour canal 5

Clignote rapidement
aprés clignotement lent

Reconnaissance d’un code radio valide lors
de I'apprentissage

Clignote 5 s lentement,
puis 2 s rapidement

Réinitialisation de I'appareil en cours ou achevée

Clignote lentement
sans arrét

Erreur de communication

Eteint

Mode de fonctionnement

26
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5 Montage

REMARQUE :
La portée peut étre optimisée en fonction de 'emplacement de montage.
La meilleure orientation doit étre déterminée par des tests.

6 Raccordement

A I'aide du cable de connexion, raccordez le récepteur ESEI BiSecur a la douille
bus sur la platine moteur.

REMARQUE :
Le cable de connexion peut étre rallongé a une longueur de max. 30 m.

La procédure de démarrage est initiée lorsque le récepteur est alimenté

par une tension de 24 V CC via un cable de connexion. En fonction du nombre
de codes radio déja appris, la LED s’allume tout d’abord en bleu de fagon
constante, puis clignote lentement jusqu’a ce que la communication soit établie.
Durant cette phase, aucune fonction n’est disponible. Dés que la LED bleue
s’éteint, le récepteur est opérationnel.

REMARQUE :
Aprés une panne d’électricité, le récepteur adopte le méme comportement
au rétablissement du courant.
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7 Apprentissage d’un code radio

/\ PRECAUTION

Risque de blessure dii a un trajet de porte involontaire

Pendant la procédure d’apprentissage du systéme radio, des trajets de porte

involontaires peuvent se déclencher.

» Lors de I'apprentissage du systéme radio, veillez a ce qu’aucune personne
ni aucun objet ne se trouve dans la zone de déplacement de la porte.

Il est possible d’apprendre max. 300 codes radio sur le récepteur. lls peuvent étre
répartis librement sur les canaux disponibles. Si le méme code radio est appris
sur deux canaux différents, il sera effacé du canal appris en premier. Si plus

de 300 codes radio sont appris, les codes radio appris en premier seront effacés.

Attribution des fonctions

Canal 1 Commande séquentielle a impulsion

(Ouvert — Arrét — Fermé — Arrét — Ouvert...)
Canal 2 Lumiére (Marche — Arrét — Marche — Arrét — Marche...)
Canal 3 Ouverture partielle / Vantail d’entrée

(fonction suivant le type de motorisation)
Canal 4 Ouvert (Ouvert — Arrét — Ouvert — Arrét — Ouvert...)
Canal 5 Fermé (Fermé — Arrét — Fermé — Arrét — Fermé...)

En mode Apprentissage, il est possible de commuter entre les canaux
du récepteur en appuyant sur la touche P jusqu’a ce que I'appareil détecte
un code radio.

Pour activer ou changer de canal :

Pour activer le canal 1, appuyez 1 x sur la touche P.
Pour activer le canal 2, appuyez 2 x sur la touche P.
Pour activer le canal 3, appuyez 3 x sur la touche P.
Pour activer le canal 4, appuyez 4 x sur la touche P.
Pour activer le canal 5, appuyez 5 x sur la touche P.

\ A A AA4

Pour quitter le mode Apprentissage :
» Appuyez 6 x sur la touche P ou attendez la fin de la temporisation.

Temporisation :

Si aucun code radio valide n’est reconnu dans un intervalle de 25 secondes,
le récepteur repasse automatiquement en mode de fonctionnement.
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71 Apprentissage de codes radio

1. Activez le canal souhaité en appuyant sur la touche P.
— Pour le canal 1, la LED clignote 1 x au bleu
— Pour le canal 2, la LED clignote 2 x au bleu
— Pour le canal 3, la LED clignote 3 x au bleu
— Pour le canal 4, la LED clignote 4 x au bleu
— Pour le canal 5, la LED clignote 5 x au bleu
2. Mettez I’émetteur devant transmettre le code radio en mode
Transmission / Envoi.
Lorsqu’un code radio valide est reconnu, la LED clignote rapidement au bleu,
puis s’éteint.
Le récepteur se trouve en mode de fonctionnement.

8 Fonctionnement

En mode de fonctionnement, le récepteur signale la reconnaissance d’un code
radio valide par un allumage de la LED.

REMARQUE :

Si le code radio de la touche d’émetteur apprise a été préalablement copié

depuis un autre émetteur, la touche d’émetteur doit étre actionnée une seconde
fois pour le premier fonctionnement.

Reconnaissance d’un code radio valide

pour le canal 1 =la LED s’allume 1 x brievement
Reconnaissance d’un code radio valide
pour le canal 2 =la LED s’allume 2 x brievement
Reconnaissance d’un code radio valide
pour le canal 3 = la LED s’allume 3 x brievement
Reconnaissance d’un code radio valide
pour le canal 4 = la LED s’allume 4 x brievement
Reconnaissance d’un code radio valide
pour le canal 5 = la LED s’allume 5 x brievement
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9 Rétrosignal de la position de porte

HS 5 BiSecur
Ouvert Position : la porte n’est pas fermée
Fermé Position : la porte est fermée
Ouverture partielle Position : la porte n’est pas fermée
Aucun rétrosignal Erreur de communication/Hors de portée
9.1 Aucun rétrosignal

Aprés un ordre d’interrogation manuelle de la position de porte

Si le récepteur ESEI BiSecur ne regoit aucun rétrosignal dela part de la
motorisation dans les 5 secondes suivant I'ordre, une erreur decommunication
s’est produite. L'émetteur HS 5 BiSecur ne regoit alors aucun rétrosignal de la
part du récepteur et la LED de I'émetteur clignote 4 x rapidement a 'orange.

Aprés un ordre de rétrosignal automatique de la position de porte
Si le récepteur ESEI BiSecur ne regoit aucun rétrosignal de la part de la
motorisation dans les 180 secondes suivant I’ordre, une erreur de communication
s’est produite. L'émetteur HS 5 BiSecur ne recoit alors aucun rétrosignal de la
part du récepteur et la LED de I'émetteur clignote 4 x rapidement a 'orange.
Durant cet intervalle de 180 secondes, le récepteur ESEI BiSecur interroge 4 x la
position de porte.
L'interrogation a lieu de maniére automatique aprés environ

— 25 secondes

— 40 secondes

— 60 secondes

— 180 secondes

10 Erreur de communication

En cas d’erreur de communication, la LED du récepteur ESEI BiSecur clignote
lentement de maniére constante.
» \krifiez le cable de raccordement (cable de connexion).
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1 Réinitialisation de ’appareil
Tous les codes radio peuvent étre supprimés par les étapes suivantes :
1. Appuyez sur la touche P et maintenez-la enfoncée.
— La LED clignote lentement au bleu pendant 5 secondes.
— La LED clignote rapidement au bleu pendant 2 secondes.
2. Relachez la touche P.
Tous les codes radio sont supprimés.

REMARQUE :
Si vous relachez la touche P prématurément, la réinitialisation de I’appareil
est interrompue et les codes radio ne sont pas supprimés.

12 Elimination

?‘L Les appareils électriques et électroniques de méme que les piles
N ne doivent pas étre jetés dans les ordures ménageéres, mais doivent
—Q

étre remis aux points de collecte prévus a cet effet.

&Y

13 Données techniques

Type Récepteur ESEI BiSecur

Fréquence 868 MHz

Alimentation externe 24V CC

Temp. ambiante admise De -20 °C a +60 °C

Indice de protection IP 65

Raccord a vis Cable de connexion a 4 pdles (max. 30 m)
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14 Déclaration de conformité UE

Fabricant Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresse Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Par la présente, le fabricant susmentionné déclare que son produit

Appareil Récepteur

Modele ESEI-868-BS

Utilisation appropriée Commande de motorisations et de leurs
accessoires

Fréquence d’émission 868 MHz

Puissance de rayonnement Max. 20 mW (PIRE)

Satisfait / satisfont, sur le plan de la conception et de la fabrication et dans la
version que nous commercialisons, aux exigences fondamentales des directives
mentionnées en cas d’utilisation appropriée :

2014/53/UE (RED) Directive UE sur les installations sans fil
2011/65/UE (RoHS) Restriction concernant I'utilisation de matieres
dangereuses

Normes et spécifications apparentées

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Sécurité (article 3.1(a) de 2014/53/UE)
EN 62479:2010 Santé (article. 3.1(a) de 2014/53/UE)

(Conformément au chapitre 4.2, le produit satisfait automatiquement a cette
norme car la puissance de rayonnement (PIRE) contrélée selon la norme

ETSI EN 300220-1 est inférieure & la limite d’exclusion de basse consommation
Pmax de 20 mW)

ETSI EN 301489-1V2.2.0 Compatibilité électromagnétique
ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (article 3.1(b) de 2014/53/UE)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Utilisation efficace du spectre radio
ETS| EN 300220-2 V3.1.1 (article 3.2 de 2014/53/UE)

Toute modification non approuvée de I'appareil annule la validité de la présente
déclaration.

Steinhagen, le 01.09.2017

p.p. Axel Becker
Direction générale
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Estimada cliente, estimado cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por un producto de calidad de nuestra
casa.

1 Acerca de estas instrucciones

Lea estas instrucciones integra y cuidadosamente, ya que contienen informacién
importante sobre el producto. Tenga en cuenta las indicaciones, en particular

las indicaciones de seguridad y de advertencia.

Encontrard mas informacién sobre el manejo de los componentes de
radiofrecuencia en Internet.

Guarde estas instrucciones cuidadosamente y asegurese de que se encuentren
siempre en un lugar accesible para el usuario del producto.

2 Indicaciones de seguridad

2.1 Uso apropiado

El receptor ESEI BiSecur es un receptor bidireccional para el control de
automatismos y cuadros de maniobra. Tiene cinco canales y funciona con el
sistema de radiofrecuencia BiSecur. En funcién del tipo de automatismo

es posible que no todos los canales estén activos/ operativos.

No estan permitidos otros usos. El fabricante no asume responsabilidad alguna
por dafos resultantes de un uso no apropiado o un manejo incorrecto.

2.2 Indicaciones de seguridad para el funcionamiento del receptor

A\ PRECAUCION

Peligro de lesiones por un recorrido de puerta accidental
» Ver indicacion de advertencia, capitulo 7

ATENCION

Fallos del funcionamiento por influencias del medio ambiente
Si no se tiene en cuenta, puede perjudicarse el funcionamiento.
Proteja el receptor de las siguientes influencias:
e Exposicion directa a la radiacién solar

(temperatura ambiental admisible: —20 °C a +60 °C)

34 HORMANN TR20A205-B RE/10.2017



ESPANOL

INDICACIONES:

Si no hay ninguin acceso separado al garaje, realice todos los cambios

o ampliaciones de los sistemas de radiofrecuencia dentro del garaje.
Después de la programacion o la ampliacién del sistema de radiofrecuencia
realice una prueba de funcionamiento.

Utilice exclusivamente piezas originales para la puesta en marcha o la
ampliacion del sistema de radiofrecuencia.

Las condiciones locales pueden influir sobre el alcance del sistema

de radiofrecuencia.

La utilizacién simultanea de teléfonos méviles GSM 900 puede influir sobre
el alcance del mando a distancia.

3 Volumen de suministro
e Receptor ESEI BiSecur
e Soporte del receptor
e Material de fijacion
e Instrucciones de servicio
4 Descripcion del receptor
ESEI BiSecur
1 Receptor
2 LED, azul
3  Pulsador de programacién P
(pulsador P)

4  Cable de conexioén, 7,0 m,
cable de sistema de 4 polos

5  Soporte del receptor

6  Tornillo de fijacion
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4.1 Indicacion LED

Azul (BU)

Estado Funcion

Brilla primero Se inicia el receptor
constantemente,

a continuacion,
parpadea lento
y se apaga

Brilla brevemente 1 vez

Se reconoce un cédigo de radiofrecuencia valido
para el canal 1

Brilla brevemente
2 veces

Se reconoce un cédigo de radiofrecuencia valido
para el canal 2

Brilla brevemente
3 veces

Se reconoce un cédigo de radiofrecuencia valido
para el canal 3

Brilla brevemente
4 veces

Se reconoce un cédigo de radiofrecuencia vélido
para el canal 4

Brilla brevemente
5 veces

Se reconoce un cédigo de radiofrecuencia vélido
para el canal 5

Parpadea 1 vez

El receptor se encuentra en el modo de aprendizaje
para el canal 1

Parpadea 2 veces

El receptor se encuentra en el modo de aprendizaje
para el canal 2

Parpadea 3 veces

El receptor se encuentra en el modo de aprendizaje
para el canal 3

Parpadea 4 veces

El receptor se encuentra en el modo de aprendizaje
para el canal 4

Parpadea 5 veces

El receptor se encuentra en el modo de aprendizaje
para el canal 5

Parpadea rapido
después del parpadeo
lento

Durante el aprendizaje se ha reconocido un cédigo
de radiofrecuencia valido

Parpadea lento
durante 5's,
parpadea rapido
durante 2 s

Se realiza o concluye un reset a los ajustes de fabrica

Parpadea lento
constantemente

Error en comunicacion

Apagado

Modo operativo

36
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5 Montaje

INDICACION:
El alcance puede ser optimizado a través de la seleccién del lugar de montaje.
Mediante ensayos se debe determinar la mejor orientacion.

6 Conexion

Conecte el receptor ESEI BiSecur con el cable de sistema en el casquillo BUS
que se encuentra en la pletina del automatismo.

INDICACION:
El cable de sistema puede alargarse hasta un largo total méax. de 30 m.

Si el receptor es alimentado a través del cable de sistema con una tension

de24 V CC, se comienza el proceso de inicio. En funcién del nimero de cédigos
de radiofrecuencia memorizados previamente, el LED azul brilla primero
constantemente y, a continuacién, parpadea lento hasta que se haya establecido
la comunicacion. Durante este tiempo no es posible ninguna funcion. En cuanto
se apaga el LED azul, esta operativo el receptor.

INDICACION:
Después de un fallo de corriente, el receptor se comporta de esta forma al volver
la corriente.
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7 Aprendizaje de un cédigo de radiofrecuencia

A\ PRECAUCION

Peligro de lesiones por un recorrido de puerta accidental

Durante el proceso de aprendizaje del sistema de radiofrecuencia, pueden

producirse recorridos de puerta no intencionados.

» Al memorizar el sistema de radiofrecuencia preste atencién a que no se
encuentren personas u objetos en la zona de movimiento de la puerta.

En el receptor se pueden memorizar hasta max. 300 cédigos de radiofrecuencia.
Pueden repartirse arbitrariamente entre los canales existentes. Si se memoriza

el mismo cédigo de radiofrecuencia en dos canales diferentes, se borra en el
canal que se ha memorizado primero. Si se memorizan mas de 300 cédigos de
radiofrecuencia, se borran los primeros cédigos de radiofrecuencia memorizados.

Asignacion de funciones

Canal 1 Control de secuencia de impulsos

(Abrir — Parar — Cerrar — Parar — Abrir...)
Canal 2 Luz (Encender — Apagar — Encender — Apagar — Encender...)
Canal 3 Apertura parcial/ hoja principal

(funcion depende del tipo de automatismo)
Canal 4 Puerta abierta (Abrir — Parar — Abrir — Parar — Abrir...)
Canal 5 Puerta cerrada (Cerrar — Parar — Cerrar — Parar — Cerrar...)

En el modo de aprendizaje puede conmutarse entre los canales del receptor
presionando el pulsador P mientras no se haya reconocido ninguin cédigo
de radiofrecuencia.

Para activar/ conmutar un canal:

Presione 1 vez el pulsador P para activar el canal 1.
Presione 2 veces el pulsador P para activar el canal 2.
Presione 3 veces el pulsador P para activar el canal 3.
Presione 4 veces el pulsador P para activar el canal 4.
Presione 5 veces el pulsador P para activar el canal 5.

\ A A A A4

Para interrumpir el modo de aprendizaje:
» Presione 6 veces el pulsador P o espere a que pase el tiempo Timeout.

Timeout:

Si en los préximos 25 segundos no se reconoce ningun cédigo de
radiofrecuencia valido, el receptor conmuta automaticamente al modo operativo.
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71 Aprendizaje de los cédigos de radiofrecuencia

1. Active el canal deseado presionando el pulsador P.
— EILED parpadea 1 vez en color azul para el canal 1
— EI'LED parpadea 2 veces en color azul para el canal 2
— EILED parpadea 3 veces en color azul para el canal 3
— EI LED parpadea 4 veces en color azul para el canal 4
— EI'LED parpadea 5 veces en color azul para el canal 5
2. Conmute el emisor manual, que debe transferir su cédigo de radiofrecuencia,
al modo de Transferencia/Emision.
Si se reconoce un cédigo de radiofrecuencia valido, el LED parpadea rapido
en color azul, y se apaga.
El receptor se encuentra en modo operativo.

8 Funcionamiento

Si el receptor reconoce un cédigo de radiofrecuencia valido, lo indica en el modo
operativo mediante la iluminacién del LED.

INDICACION:

Si el codigo de radiofrecuencia del pulsador del emisor manual memorizado se

habia copiado previamente de otro emisor manual, debera presionarse dos veces
el pulsador del emisor manual memorizado en la primera activacion.

Se reconoce un cédigo de radiofrecuencia

vdlido para el canal 1 = EI LED se ilumina brevemente 1 vez
Se reconoce un codigo de radiofrecuencia

valido para el canal 2 = EI LED se ilumina brevemente 2 veces
Se reconoce un cédigo de radiofrecuencia

vdlido para el canal 3 = EI LED se ilumina brevemente 3 veces
Se reconoce un cédigo de radiofrecuencia

valido para el canal 4 = EI LED se ilumina brevemente 4 veces
Se reconoce un cédigo de radiofrecuencia

valido para el canal 5 = EI LED se ilumina brevemente 5 veces
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9 Retroalimentacién de la posicion de la puerta

HS 5 BiSecur
Puerta abierta Posicion: La puerta no esta cerrada
Puerta cerrada Posicion: La puerta esta cerrada
Apertura parcial Posicién: La puerta no esta cerrada
Sin retroalimentacion Error de comunicacion/fuera de alcance
9.1 Sin retroalimentacion

Después de la orden de consulta manual de la posicién de la puerta

Si el receptor ESEI BiSecur no recibe ninguna retroalimentacion del automatismo
en un plazo de max. 5 segundos después de la orden, se ha producido un error
de comunicacion. El emisor manual HS 5 BiSecur no recibe ninguna
retroalimentacion del receptor y el LED en el emisor manual parpadea 4 veces de
forma rapida en color naranja.

Después de la orden de retroalimentacion automatica de la posicion de la
puerta
Si el receptor ESEI BiSecur no recibe ninguna retroalimentacion del automatismo
en un plazo de max. 180 segundos después de la orden, se ha producido un
error de comunicacion. El emisor manual HS 5 BiSecur norecibe ninguna
retroalimentacion del receptor y el LED en el emisor manual parpadea 4 veces de
forma rapida en color naranja.
En este plazo de 180 segundos, el receptor ESEI BiSecur consulta 4 veces la
posicion de la puerta.
Las consultas se realizan automaticamente después de aprox.

— 25 segundos

— 40 segundos

— 60 segundos

— 180 segundos

10 Error en comunicacion

En caso de producirse un error de comunicacion, el LED en el ESEI BiSecur
parpadea lento constantemente.
» Compruebe el cable de conexion (cable de sistema).
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11 Restablecimiento de los ajustes del aparato
Todos los cédigos de radiofrecuencia se borran siguiendo los siguientes pasos.
1. Presione el pulsador P y manténgalo presionado.
— EI LED parpadea lento durante 5 segundos en color azul.
— EI LED parpadea rapido durante 2 segundos en color azul.
2. Suelte el pulsador P.
Todos los cédigos de radiofrecuencia han sido borrados.

INDICACION:
Si se suelta antes de tiempo el pulsador P, se interrumpe el reset del aparato
y no se borran los cédigos de radiofrecuencia.

12 Reciclaje

?‘l Los aparatos eléctricos y electrénicos, asi como las pilas no deben

}‘ desecharse con la basura doméstica o con los residuos restantes,
(4

—Q

sino deben entregarse en los puntos de recogida previstos para ello.

&Y

13 Datos técnicos

Tipo Receptor ESEI BiSecur

Frecuencia 868 MHz

Alimentacion externa 24V CC

Temperatura ambiente

admisible -20 °C a +60 °C

indice de proteccion IP 65

Conexion encastrable Cable de sistema de 4 polos (max. 30 m)
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14 Declaraciéon UE de conformidad

Fabricante Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Direccion Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Por la presente, el fabricante arriba indicado confirma que el producto:

Aparato Receptor

Modelo ESEI-868-BS

Uso apropiado Manejo de automatismos y sus complementos
Frecuencia de emision 868 MHz

Potencia de radiacion max. 20 mW (EIRP)

corresponde segun su concepto y tipo de construccion en la version
comercializada por nosotros a las exigencias basicas pertinentes estipuladas
en las directivas siguientes siempre y cuando se respete el uso previsto:

2014/53/UE (RED) Directiva de equipos radioeléctricos

2011/65/UE (RoHS) Restricciones a la utilizacion de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos
y electrénicos

Normas y especificaciones aplicadas:

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Seguridad (articulo 3.1(a) de la 2014/53/EU)
EN 62479:2010 Salud (articulo 3.1(a) de la 2014/53/EU)

(De conformidad con el capitulo 4.2, el producto cumple esta norma de
forma automatica, ya que la potencia de radiacion (EIRP), testada segtin
ETSI EN 300220-1, es inferior al limite de exclusion de baja potencia Pmax.
de 20 mW)

ETSI EN 301489-1V2.2.0 Compatibilidad electromagnética

ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (Articulo 3.1(b) de la 2014/53/EU)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Utilizacion eficiente del espectro radioeléctrico
ETS| EN 300220-2 V3.1.1 (Articulo 3.2 de la 2014/53/EU)

En caso de una modificacion del aparato no autorizada, pierde validez
la presente declaracion.

Steinhagen, 01/09/2017

ppa. Axel Becker
Direccion
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Bes3 Hanuuns cneuyansHOro paspetLieHns 3anpeLyeHo Mio6oe PacnpoCTPaHeHe U BOCMPON3BeaeHne
[1aHHOTO [JOKYMEHTa, & TaK)Ke WUCTONb30BaHNe 11 PasMeLLieHre re-nGo ero cogepxanis. HecobnoaeHne
[1aHHOTO MOJIOXKEHWS BIEYET 3a COBOIN CaHKLWMM B BUfE BOSMELLIEHNS Yiliep6a. Bce 06beKTbI NaTeHTHOro npasa
(ToproBble MapKy, NPOMBbILLNEHHbIE 06pas3Libl U T.4.) 3aLyiieHsl. [PaBo Ha BHECEHUE U3MEHEHU COXPaHSIETCS.
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YBakaeMmble nokynarenu!
MbI papgbl Balemy pelueHmno nprobpecTyt Ka4eCTBEHHOE N3AENMe Halliei KOMMaHum.

1 BBepeHune

MoxkanyicTa, BHUMATENBLHO NPOYTUTE AaHHOE PyKOBOACTBO. B Hem copepxnTes
BavkHas UHcdopmauyst 06 nsgenun. Ocoboe BHUMaHNe obpaTuTe Ha MHopMaLmio
1 yKasaHusi, OTHOCSLLMECS K Tpe6GoBaHUsM o 6e30nacHOCTU 1 crnocobam
npepynpexaeHns 06 onacHoOCTU.

Bonee noapo6Hyto nHhopMaLmio 0 MPUMEHEHUN KOMMOHEHTOB CUCTEMbI
LMCTaHLMOHHOrO ynpaeneHust Bol HaiipeTe B VIHTepHeTe.

BepexxHo xpaHnTe faHHoe PyKOBOACTBO 1 M03ab0TLTECH O TOM, HTOObI
nonb3oBatenb U3AENVs UMen CBOGOAHbIN [OCTYN K PYKOBOACTBY B /11060€e BpeMS.

2 Yka3aHus no 6e3onacHocTH

21 WUcnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHUO

MpuemHuk ESEI BiSecur npefctaBnsieT coboli NPUeMHINK ¢ 06paTHON CBS3bio Ans
yMpasneHnsi NpMBoAaMm1 1 6iokamu yrnpasneHusi. OH UMEET NATb KaHasoB 1
paboTaeT ¢ nomoLLpio cuctembl 1Y BiSecur. B 3aBucrmocTu oT Tvna nprieoga, npv
onpeaeneHHbIX YCNOBUSX aKTUBUPYIOTCS /(PYHKLIMOHNPYIOT He BCe KaHabl.
Vicnonb3oBaHKs He Mo HagHa4veHWo HegonycTuMo. MponssognTens He HeceT
OTBETCTBEHHOCTU 32 YLUep6, BO3HUKLLMIA B pe3ysbTaTe HenpasuibHOro
MCMONb30BaHUS 3AENUA UK €rO KCTONIb30BaHNS HE MO HA3HAYEHMIO.

22 Yka3aHus no 6e30nacHOCTM NPU 3KCMyaTauum npueMHuKa

A ocToPOXHO

OnacHOCTb NoNy4YeHusi TPaBM BCREeACTBME BHE3aNHOro ABUXEeHNsi BOPOT
» Cwm. npegynpexaeHue o6 onacHocT B rmase 7

BHUMAHMUE!

HeraTtuBHOe BnusiHne hakTopoB oKpyXatoLeli cpefibl Ha
hyHKLIMOHMPOBaHWe usgenus
HecobntoneHve aTnx TpeboBaHWii MOXXET NPUBECTY K (PyHKLIMOHANbHBIM c60siM!
MpenoxpaHsanTe NPUEMHUK OT BO3AENCTBUS CReaytoLmx (hakTopos:
¢ [psmoe BO3OENCTBME CONHEYHbIX NyYen

(monyctumas TemnepaTypa okpyxatoLuein cpegbl: —20 °C go +60 °C)
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YKA3AHUE:

e o 0 0o

4

Mpu OTCYTCTBUM OTAENBHOMO BXOAA B rapa Jitobble U3MEHeHsi B cUcTeMe
AVCTaHLMOHHOIO YNPaBfeHNsi, a TaKXKe ee pacLUMpeHe CriesyeT NPou3BOanTb,
HaxofsiCb BHYTPY rapaxa.

Mocne nporpamMmMypoBaHs UK PaCLUMPEHNSt CUCTEMbI AUCTAHLMIOHHOTO
ynpasneHnst HEOGX0AUMO NPOBECTU (hYHKLMOHANIBHOE VCTbITaHNE.

Mpwv BBOAE B 3KCMNyaTauyito CUCTEMbI AUCTAHLMOHHOTO YNPaBNeHus,

a TaKkxke Npu ee paclUUpeHnK, CreayeT NCMob30BaTh UCKIIOHUTENBHO
OopUriHanbHbIe AeTau.

MecCTHbIe yCNIOBUSt MOTyT OKasblBaTh BAUSHWE Ha [Aa/lbHOCTb AEVICTBUSA
LVNCTaHLMIOHHOTO YNpaBneHusi.

Mob6unbHbie TenedoHsl GSM 900 npy 0AHOBPEMEHHOM UCMONb30BaHNI MOTYT
B/MSATb HA AaNIbHOCTb AENCTBIS CUCTEMbI AVICTAHLIMOHHOIO YrpaBneHus.

O6beM nocraBKu
MpuemHnk ESEI BiSecur
KpenexxHoe ycTpoiicTBo Ans npuemMHnka
KpenexHbin matepuan
PyKOBO,D,CTBO no aKcnnyaraymn

OnucaHue npueMHuKa

ESEI BiSecur

-

MpremHnK

CeeToguos, CYHEro LuBeta

3  Knasuwa nporpammuposaHusi P
(knaBuwa P)

4 CoepuHuUTENbHBIV NpoBop, 7,0 M,
CUCTEMHbIN NPOBOA, 4-NOMIOCHBIV

5 KpenexHoe ycTponcTBo
ANA NpYemMHuKa

6  KpenexHblii BUHT

N
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4.1 CBeToguogHas Haukaumsa

CwuHero useTa (BU)

CocTosiHue

DyHKUMSA

ropuT cHavana
MOCTOSIHHO, 3aTeM
MELNEHHO MUraeT
1 racHet

NPUEMHNK BKJTHOHEH

3aropaetcs 1 pas
HeHagonro

pacno3HaH BepHbIi paanokof kaHana 1

3aropaeTtcs 2 pasa
HeHaponro

pacrnosHaH BEPHbI paanoKof KaHana 2

3aropaeTcs 3 pasa
HeHaponro

pacrno3HaH BepHbIli paanoKop kaHana 3

3aropaetcsi 4 pasa
HeHaponro

pacno3HaH BepHbI paamokon KaHana 4

3aropaeTcs 5 pas
HeHaponro

pacrno3HaH BepHblii paanokof kaHana 5

muraet 1 pas

NPNEMHUK HaXoauTCA B pexnve 06y‘-ieHl49| ons kaHana 1

mMuraeTt 2 pasa

NPUEMHUK HaxoauTcs B pexxume OGyHeHVIﬂ Ons kaHana 2

muraet 3 pasa

NMPUEMHUK HaxoouTcs B pexxvume OﬁyHeHVISI Onst KaHana 3

muraert 4 pasa

NPVEMHUK HaxoOuTCA B pexxnve OﬁyHeHVIH ONA KaHana 4

mMuraet 5 pas

NPVEMHIK HAXOOUTCS B PeXrMe 0byyeHns ons kaHana 5

nocne MeaJsIeHHoro
MUraHns CBETOAMOL,
MUraeT 6bICTPO

B MpoLecce 06y4eHnsi NPoV30LLSIO pacrno3HaBaHne
[encTBytoLero pagnokona

MeOJIeHHO MuUraeT
B Te4yeHue 5 cek.,
ObICTPO MUraet

B TeYeHune 2 Cek.

BbINOJIHAETCS UM 3aBepLUaeTcs Bo3BpaT npuéopa
B ICXOAHOE COCTOsIHME

MeaJsIeHHO Muraet
Ha NpoTs>XeHun
ANUTENBbHOrO BpeMeHn

owmbka cBs3n

He ropnt

pexxmm paboTbl

46 HORMANN

TR20A205-B RE/10.2017



PYCCKUW

5 MoHTax

YKA3AHME:

3a cyeT BbI6OPA TOMO MM MHOTO MeCTa MOHTaXka MOXKET ObliTb HaiaeH
onTuManbHbI paguyc gencTensa. OnTuManbHOe NOMOXEHNE MO YPOBHIO
onpenenseTcsa SKCnepUMeHTasbHbIM NMyTeM.

6 MopknioyeHne

MopcoenunHute npuemHuk ESEI BiSecur ¢ noMoLLbio CUCTEMHOMO NpoBoda K
rHe3py wuHbl BUS Ha nnate npusopa.

YKA3SAHUE:
CU1CTEMHBI MPOBOA MOXET ObITb YANMHEH MakcMyM Ao 30 M.

Kak TonbKO NPUEMHIK Yepe3 CUCTEMHbIN NPOBOL, NMOAKIIIOHAETCS K HANPSHKEHMIO
24 B nocT. ToKa, Ha4MHaeTCcsa NycKoBoW npoLecc. B 3aBMcMMOCTH OT KonnyecTsa
y>Xe 3anporpaMmMnpoBaHHbIX PaAVOKOA0B, CUHWIA CBETOAMOM CHavana roput
NOCTOSIHHO, a 3aTeM MeQJIeHHO MUraeT [0 TeX Mop, Noka He OyAeT yCTaHoBeHa
CBA3b MeX/y YyCTpoicTBamu. B TedeHne aToro BpeMeHy HeBO3MOXKHbI HKaKue
hyHKUMN. Kak TONbKO CUHUIA CBETOAMON, FACHET, MPUEMHUK FOTOB K 3KCryaTtaumm.

YKA3AHUE:

Mpy BO306HOBAEHWI NOAAYMN ANEKTPOIHEPTIMN NOCEe CO0S B HANPSKEHNN
NPVEMHIVK BEAET CeB65 TOYHO TakxKe.
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7 MporpammupoBaHue paguokoaa

A ocToPOXHO

OnacHOCTb Nosy4YeHusi TpaBM BCEACTBUE BHE3aMNHOro ABWXEeHNsi BOPOT

Bo Bpemsi nporpaMmmpoBaHnsi CUCTEMbI AUCTaHLMOHHOMO yrpaBneHus

B PEXMMe 0BY4EHS MOXET NPON30NTY HENPON3BOMBLHOE ABUKEHNE BOPOT.

» CnepguTe 3a TeM, YTOGbI BO BPEMS MPOrpamMmM1pOBaHiist CUCTEMBI
[VCTaHLMOHHOIO YNpaBfieHUsi B 30He ABVKEHUSI BOPOT He BbINo HW ntofen,
HU NPeaMEToB.

Ha ka>xgom npremMHuke MoXeT 6biTb 3anporpammmpoBaHo Ao 300 pagvokoaos.
OHM MOTYT COXPaHATbCS MPOU3BOSIBHO HAa MMEIOLLMXCSt KaHanax. Ecnu oguH

1 TOT >KE PafnoKo[ NPorpaMmMmMpyeTCs Ha ABYX Pas3nuyHbIX KaHanax,

TO OH ByfeT yaaneH Ha KaHase, Ha KOTOPOM OH Obl1 3anporpamMMnpoBaH
paHbLUe. Ecnn 3anporpammyposaHo 6onee 300 paavokofoB, TO yaansoTcs
paproKopl, KOTopble GblM 3anpPOorPaMMPOBaHbI PaHbLLIE.

Pacnpepenenne dyHkuUmiA

Kanan 1 VimnynbcHoe ynpaeneHue npy nocnefoBateslsHOM NPOXOXXAEHN
nmnynbcos (OTkp. — Cton — 3akp. — Cton — OTKp...)

Kanan 2 OcselyeHne (Bkn. — Bbikn. — Bkn. — Bbikn. — Bkii....)

Kanan 3 YacTnyHoe oTKpbIBaHVe / NpoxoaHas CTBOpKa
(chyHKUMS 3aBMCUT OT TVNa NPMBOAA)

Kanan 4 Bopota OTtkp. (OTkp. — Cton — OTkp. — CTton — OTKp...)
Kanan 5 Bopota 3akp. (3akp. — Cton — 3akp. — Cton — 3akp...)

B pexxume 06yHeHnst KaHasbl MOXXHO MeHSATb, HaxknumMas knasuiy P, noka
pagnokaHan He GyfeT pacno3HaH.

JAns akTMBMpOBaHUsi / CMeHbl KaHana:

HaxxmuTe Ha knasuwwy P 1 pas, 4Tobbl akTuBMpoBaTh kaHan 1.
HaxxmuTe Ha knasuwy P 2 pa3sa, 4To6bl akTMBMPOBAaThL KaHan 2.
HaxxmuTe Ha knasuwy P 3 pasa, 4To6bl akTMBMPOBaThL KaHan 3.
HaxxmuTe Ha knasuwwy P 4 pasa, 4Tobbl akTUBMpPOBaTL KaHan 4.
HaxxmuTe Ha knasuwy P 5 pas, 4To6bl akTMBUpOBaTh KaHan 5.

\ A A AA4

JAns npepbiBaHUS peXxuma oGy4eHuns:
» HaxmuTe knasuwy P 6 pa3 nnm JoXXanTeCh OKOHYaHUSA BPEMEHW OXXNOAHS.

Bpems oxxupaHus:

Ecnu BepHbIii paguokop, He 6yaeT ono3HaH B TedeHne 25 CeKyHf, NpUeMHNK
aBTOMaTVYeCKn BO3BpaLLaeTcs B pabo4nii pexkum.
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71 MporpammupoBaHue paguokoaa

1. AKTMBUPYINTE HYXKHbIN KaHan, Haxxas Ha knasuLuy P.
— Csetoguop muraet 1 pa3 cuHUM CBETOM ANs kaHana 1
— CseTtogyop MuraeT 2 pasa CMHUM CBETOM NS KaHana 2
— Csertoguop muraet 3 pasa CMHUM CBETOM AN1A kaHana 3
— Csetogmon MuraeT 4 pasa CMHUM CBETOM Ans KaHana 4
— Csetogyop MuraeT 5 pa3 cMHUM CBETOM Ans kaHana 5
2. BkniounTe Ha nynsTe [1Y, KOTOPbI AOMKEH NepeaaTb CBOW pagvoKon,
pexxum Mepepaun pagmokopa.
Mocne pacno3HaHVs BEPHOro PaaVoKoaa CHWIA CBETOAMOL, ObICTPO MUraeT
1 racHer.
MpuemHuK HaxoguTcs B paboyem pexume.

8 OkcnnyaTtauus

B paboyeM pexxrme NpUeMHUK CUrHanM3npyeT pacro3HaHne BepHOro pagnokoaa
BCMbILLKOW cBETOAMOAA.

YKA3AHUE:

Ecnun paprokog 3anporpamMmMnpoBaHHoii Knasuwm nynsta 1Y paHblue 6bi1
CKOMMPOBaH C Apyroro nynsra [y, To Npy NepBOM VCNONL30BaHNN HEOOXOANMO
HaxkaTb 3Ty KnasuLLy BO BTOPOW pa3.

PacnoaHaH BepHbIii paarokos KaHana 1 = cBeToauon KOpoTKo 3aropaetcst 1 pas
PacrosHaH BepHbIii PaAVoOKOL KaHana 2 = CBETOAMOA, KOPOTKO 3aropaetcst 2 pasa
PacnoaHaH BepHbIii pafyiokos KaHana 3 = CBEeTOAMOL, KOPOTKO 3aropaeTtcst 3 pasa

PacrosHaH BepHbIii PaaVoKOL KaHana 4 = CBETOAMOA, KOPOTKO 3aropaetcst 4 pasa
PacnosHaH BepHbIii Paavokof kaHana 5 = CBETOAVOL, KOPOTKO 3aropaetcst 5 pas
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9 OTBETHbI CUrHaN O NOJI0XKEeHUN BOPOT

HS 5 BiSecur
Bopota OTkp. MonoxeHwe: BopoTa He 3aKpbITbl
Bopota 3akp. MonoxxeHve: BopoTa 3aKpbITbl
YacTuyHoe oTKpbiBaHUe MonoxxeHne: BopoTa He 3aKpbIThl
Be3 oTBeTHOro curHana Owwwmbka cBsi3N/ BHE 30HbI AENCTBUSA
9.1 Bes oTBeTHOro curHana

Mocne oTnpaBKu KOMaHAbl AN 3anNpoca NosIoXKEeHUsi BOPOT BPYUHYLO

Ecnn npnemHuk ESEI BiSecur He nony4aeT OTBETHOrO curHana B TEHEHMe Makc.

5 ceKyHf, nocsie KoMaHAbl, TO UMeeT MecTo oLumnbka casiau. Mynst Y HS 5 BiSecur
B TAKOM CJly4ae He Nosly4aeT OTBETHOrO CUrHana ¢ NpUeMHUKa, 1 CBETOANOS Ha
nynste [1Y 6bICTPO MUraeT OpaH>XeBbIM LiBETOM 4 pasa.

Mocne KomMaHAbl AN aBTOMaTUYECKOro NOJly4EeHUsi OTBETHOrO CUrHana
0 NoJI0XXeHUM BOpOT
Ecnun npuemHnk ESEI BiSecur He nonyyaeTt OTBETHOro curHana B Te4EHVE MaKce.
180 cekyHp nocne KomaHgbl, TO UMEET MeCTo oLumnbka cesiau. Mynst OY
HS 5 BiSecur B TakoMm criydae He nosly4aeT OTBETHOMO curHana ¢ NnpuemMHuKa, n
CBETOAMOA, Ha NynbTe [1Y 6bICTPO MUraeT OpaHXXeBbIM LIBETOM 4 pasa.
B TeyeHmne atux 180 cekyHa ¢ npuemHuka ESEI BiSecur 4 pa3a npovicxogut
3anpoc MONOXEHWSI BOPOT.
3anpoc ocyLLEeCTBAETCS aBTOMATUHECKN MPYMEPHO Yepe3

- 25 ceKkyHp

— 40 cekyHp

— 60 cekyHn

— 180 cekyHp,

10 OwunobKa cBaA3un

Mpw owmbke cBsi3n cBeToanopn Ha npuemHnke ESEI BiSecur gonro megneHHo
Muraet.
» [lpoBepbTe COEANHNTENBHBIV MPOBOA, (CUCTEMHbIN NPOBOL).
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11 BosBpar npu6opa B ucxogHoe cocrtosiHue (reset)
Bce paguokopbl CTMpatoTcs cneayiowwmMmn AeicTBASMU
1. Haxmute Ha knasuwwy P 1 gepxuTe ee HaxaToi.
— CBeToanon MEANEeHHO MUraeT CMHIIM CBETOM B TeHeHVe 5 cekyHa.
— Caetoayof, 6bICTPO MUFAET CYHMM LIBETOM B TEYEHWE 2 CEKYHA,
2. Ortnyctute knasuwy P.
Bce paguokopbl yaaneHsbl.

YKA3AHUE:
Ecnn knasuwa P 6yget otnyLleHa paHbLle BpemMeHu, TO BO3BpaT npubopa
B VCXOAHOE NnonoXkeHue (reset) NpepBETCS 1 pagnokopbl He ByayT yaaneHsi.

12 YTnnusauyusa

= OneKTPOHHblE NPMOBOPbI, SMEKTPONPUGOPLI N GaTapeikn Henb3s
N BbIKV[bIBaTb BMECTE C 06bI4HbIM MycopoM. OHM nopnexar caade B
—0\ creyyanbHble NyHKTbI NpUemMa cTapbiX ANeKTPONPUGOPOB C Lenbio

@ ytnnnsaunu.

&Y

13 TexHMYeCcKune xapaKTepucTuKu

Tun MpuemHnk ESEI BiSecur
YacTtoTa 868 MIy,

BHeLHWI NCTOYHMK NuTaHnsa 24 B nocT. Toka

[on. Temnepatypa

OoKpy>KatoLLein cpeppl ot —20 °C po +60 °C
Knacc 3awutbl IP 65
PasbemHoe coeguHeHne CuCTEMHBIN NPOBOA, 4-NOMOCHBIN (Makc. 30 M)
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14 3asiBneHue o coorBeTcTBUM Tpe6oBaHusm EC

Ddurpma-npons3sognTenb Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Agnpec Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

HaCTOﬂU.LI/IM BbllLIEyKa3aHHaA CbVIpMa-I']pOVI?:BOp.VITeﬂb 3adABAET, YTO JaHHOE u3pgenve

Mpu6op MpuemMHnk

Mopenb ESEI-868-BS

Vicnonb3oBaHne

No Ha3Ha4YeHnio YnpasneHvie NpMBoaaMu 1 1x NPUHAANEXXHOCTAMU
YacToTa nepegaryvka 868 MIy

MoLuHoCTb n3ny4eHns Makc. 20 mBT (EIRP)

6narogaps NpVHLMNaMm, nexalluMm B OCHOBE ero KOHCTPYKLMK, a Takxe

B NpefiaraeMoM Hamy Ha PbIHKE UCMOSTHEHUM, NPV YCNOBUW UCMONb30BaHUs

Mo Ha3Ha4YeHW0 COOTBETCTBYET OCHOBOMONAratoLLmMm TpeboBaHNsSM NPUBEAEHHbIX
HUxe dnpekTus:

2014/53/EC (RED) DOupekTtnea EC Ha pagnoobopynoBaHune
2011/65/EC (RoHS) OrpaHuyeHne cogeprkaHusi BPEAHbIX BELLECTB

npl/lMeHeHHble cTaHpapThbl U CI'IeLlI/Iq.)I/IKaLlI/II/I

EN 62368-1:2014 + AC:2015 BesonacHocTb

(cTaTbs 3.1(a) ctaHgapTa 2014/53/EC)
EN 62479:2010 3n0paBooxpaHeHne

(cTaTbs 3.1(a) ctaHgapTa 2014/53/EC)

(CornacHo rnase 4.2 U3penve aBTOMaTU4ECKN OTBEYaeT TPeGOBaHNAM AaHHOTO
cTaHaapTa, MocKosbKy nanyyaemas MoLLHOCTb (EIRP), ucnbitaHHas cornacHo
cranpapTy ETSI EN 300220-1, Huke yCTaHOBNIEHHO MUHUMAIIBHO A0MYCTMOM
rpaHnLpl A1 ManOMOLLHBIX yCTporcTe Pmakc. B 20 MBT)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0 ONeKTpOMarHMTHasi CoBMeCTMMOCTb

ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (cTatbes 3.1(b) cranpapTa 2014/53/EC)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 OdpeKTnBHOE NCMONL30BaHNE CNeKTPa PaanoBOH
ETS| EN 300220-2 V3.1.1 (cTaTes 3.2 cTaHpapta 2014/53/EC)

370 3asBneHNe yTpPaYMBaET Cyly B CNy4ae He COrnacoBaHHOro C HamMu
nN3MeHeHus npuéopa.

Steinhagen, 01.09.2017

Axel Becker, PykoBoguTens npeanpustms
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Geachte klant,
Wij danken u omdat u gekozen hebt voor een kwaliteitsproduct van onze firma.

1 Over deze handleiding

Gelieve deze handleiding zorgvuldig en volledig te lezen: zij bevat belangrijke
informatie over dit product. Neem de opmerkingen in acht en volg in het
bijzonder de veiligheids- en waarschuwingsrichtlijnen op.

Verdere informatie over de omgang met radiocomponenten vindt u op het
internet.

Bewaar de handleiding zorgvuldig en zorg ervoor dat deze altijd beschikbaar
is en door de gebruiker van het product kan worden geraadpleegd.

2 Veiligheidsrichtlijnen

2.1 Gebruiksdoel

De ontvanger ESEI BiSecur is een bidirectionale ontvanger voor de besturing van
aandrijvingen en besturingen. Hij bezit vijf kanalen en wordt gebruikt met de
BiSecur afstandsbediening. Afhankelijk van het aandrijvingstype zijn eventueel
niet alle kanalen actief of functioneren niet allemaal.

Andere toepassingswijzen zijn niet toegestaan. De fabrikant is niet aansprakelijk
voor schade die door ondoelmatig gebruik of verkeerde bediening werd
veroorzaakt.

2.2 Veiligheidsrichtlijnen bij de bediening van de ontvanger

A\ VOORzICHTIG

Gevaar voor lichamelijke letsels door ongewilde deurbeweging
» Zie waarschuwingsrichtlijn hoofdstuk 7

OPGELET

Belemmering van de werking door omgevingsinvioeden

Bij onachtzaamheid kan de functie belemmerd worden!

Bescherm de ontvanger tegen de volgende invioeden:

* rechtstreeks zonlicht (toegest. omgevingstemperatuur: —20 °C tot +60 °C)
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OPMERKINGEN:

Als er geen afzonderlijke toegang tot de garage is, voer dan elke wijziging

of uitbreiding van radiosystemen binnen de garage uit.

Voer een functietest uit na het programmeren of uitbreiden van het
radiosysteem.

Gebruik voor de inbedrijfstelling of de uitbreiding van het radiosysteem
uitsluitend originele onderdelen.

De plaatselijke omstandigheden kunnen de reikwijdte van het radiosysteem
beinvioeden.

Ook mobiele telefoons met GSM 900 toestellen kunnen bij gelijktijdig gebruik
de reikwijdte van de afstandsbediening beinvioeden.

3 Leveringsomvang

e Ontvanger ESEI BiSecur

e Houder voor ontvanger

* Bevestigingsmateriaal

* Bedieningshandleiding

4 Beschrijving van de ontvanger

ESEI BiSecur
1 Ontvanger
2 LED, blauw
3 Programmeertoets P (P-toets)
4 Aansluitkabel, 7,0 m,

voedingskabel 4-polig

5  Houder voor ontvanger
6  Bevestigingsschroef
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4.1 LED-display
Blauw (BU)

Toestand

Functie

brandt eerst constant,
knippert vervolgens
evt. langzaam en dooft

ontvanger wordt gestart

licht 1 x kort op

een geldige radiocode kanaal 1 werd herkend

licht 2 x kort op

een geldige radiocode kanaal 2 werd herkend

licht 3 x kort op

een geldige radiocode kanaal 3 werd herkend

voor kanaal 1

licht 4 x kort op een geldige radiocode kanaal 4 werd herkend
licht 5 x kort op een geldige radiocode kanaal 5 werd herkend
knippert 1 x de ontvanger bevindt zich in de modus aanleren

knippert 2 x de ontvanger bevindt zich in de modus aanleren
voor kanaal 2

knippert 3 x de ontvanger bevindt zich in de modus aanleren
voor kanaal 3

knippert 4 x de ontvanger bevindt zich in de modus aanleren
voor kanaal 4

knippert 5 x de ontvanger bevindt zich in de modus aanleren
voor kanaal 5

knippert snel bij het aanleren werd er een geldige radiocode
na langzaam knipperen |herkend

knippert 2 sec snel

knippert 5 sec langzaam, |toestelreset wordt uitgevoerd of beéindigd

knippert continu langzaam |communicatiefout

uit bedrijffsmodus
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5 Montage

OPMERKING:
Door de keuze van de montageplaats kan de reikwijdte geoptimaliseerd worden.
De beste richting moet door testen bepaald worden.

6 Aansluiting

Sluit de ontvanger ESEI BiSecur met de voedingskabel aan op de BUS-bus op de
aandrijvingsprintplaat.

OPMERKING:
De voedingskabel kan worden verlengd tot een totale lengte van max. 30 m.

Wanneer de ontvanger via de voedingskabel van 24 V DC spanning wordt voorzien,
begint het startproces. Afhankelijk van het aantal reeds aangeleerde radiocodes
brandt de blauwe LED eerst constant en knippert dan evt. langzaam totdat de
communicatie is opgebouwd. Tijdens deze periode kunnen er geen functies worden
uitgevoerd. Zodra de blauwe LED dooft, is de ontvanger gereed voor gebruik.

OPMERKING:
Na het uitvallen van de spanning vertoont de ontvanger bij de terugkeer ervan
dezelfde reactie.
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7 Aanleren van een radiocode

/\ VOORzICHTIG

Gevaar voor lichamelijke letsels door ongewilde deurbeweging

Tijdens het leerproces aan het radiosysteem kunnen er ongewenste

bewegingen van de deur plaatsvinden.

» Let erop dat er zich bij het aanleren van het radiosysteem geen personen
of voorwerpen binnen de bewegingsradius van de deur bevinden.

Er kunnen maximaal 300 radiocodes op de ontvanger worden aangeleerd.
Deze kunnen naar keuze over de beschikbare kanalen worden verdeeld.
Als dezelfde radiocode op twee verschillende kanalen wordt aangeleerd,
dan wordt deze op het eerst aangeleerde kanaal gewist. Wanneer er meer
dan 300 radiocodes worden aangeleerd, worden de eerst aangeleerde
radiocodes gewist.

Toewijzing van de functies

Kanaal 1 Impulsbesturing (open — stop— dicht — stop — open...)
Kanaal 2 Licht (@aan — uit— aan — uit — aan...)

Kanaal 3 Gedeeltelijke opening/doorgangsvieugel
(functie afhankelijk van aandrijvingstype)

Kanaal 4 Deur-open (open — stop — open — stop — open...)
Kanaal 5 Deur-dicht (dicht — stop — dicht — stop — dicht...)

In de modus aanleren kunnen de kanalen van de ontvanger door op de P-toets
te drukken worden gewisseld, zo lang er geen radiocode werd herkend.

Om een kanaal te activeren/wisselen:

» Druk 1 x op de P-toets om kanaal 1 te activeren.
» Druk 2 x op de P-toets om kanaal 2 te activeren.
» Druk 3 x op de P-toets om kanaal 3 te activeren.
» Druk 4 x op de P-toets om kanaal 4 te activeren.
» Druk 5 x op de P-toets om kanaal 5 te activeren.

Om de modus aanleren te annuleren:
» Druk 6x op de P-toets of wacht op de time-out.

Time-out:

Als er binnen 25 seconden geen geldige radiocode wordt herkend, dan wisselt
de ontvanger automatisch terug naar de bedrijfsmodus.
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71 Radiocodes aanleren

1. Activeer het gewenste kanaal door op de P-toets te drukken.
— De LED knippert 1 x blauw voor kanaal 1
— De LED knippert 2 x blauw voor kanaal 2
— De LED knippert 3 x blauw voor kanaal 3
— De LED knippert 4 x blauw voor kanaal 4
— De LED knippert 5 x blauw voor kanaal 5
2. Breng de handzender, die zijn radiocode moet overmaken, in de modus
Overmaken/Zenden.
Wanneer een geldige radiocode wordt herkend, knippert de LED snel blauw
en gaat vervolgens uit.
De ontvanger is in de bedrijfsmodus.

8 Bediening

De ontvanger signaleert in de bedrijfsmodus de herkenning van een geldige
radiocode door het oplichten van de LED.

OPMERKING:

Wanneer de radiocode van de aangeleerde handzendertoets tevoren door
een andere handzender werd gekopieerd, moet de handzendertoets voor
het eerste gebruik een tweede keer worden ingedrukt.

Een geldige radiocode kanaal 1 werd herkend = de LED licht 1 x kort op
Een geldige radiocode kanaal 2 werd herkend = de LED licht 2 x kort op
Een geldige radiocode kanaal 3 werd herkend = de LED licht 3 x kort op
Een geldige radiocode kanaal 4 werd herkend = de LED licht 4 x kort op
Een geldige radiocode kanaal 5 werd herkend = de LED licht 5 x kort op
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9 Terugmelding van de deurpositie

HS 5 BiSecur
Deur-open positie: de deur is niet gesloten
Deur-dicht positie: de deur is gesloten
Gedeeltelijke opening positie: de deur is niet gesloten
Geen terugmelding communicatiefout/ buiten reikwijdte
9.1 Geen terugmelding

Na het commando voor handmatige opvraag van de deurpositie

Wanneer de ontvanger ESEI BiSecur van de aandrijving tot max. 5 seconden na
het commando geen terugmelding ontvangt, is er sprake van een
communicatiefout. De handzender HS 5 BiSecur ontvangt dan geen terugmelding
van de ontvanger en de LED op de handzender knippert 4 x snel oranje.

Na het commando voor de automatische terugmelding van de deurpositie
Wanneer de ontvanger ESEI BiSecur van de aandrijving tot max. 180 seconden
na het commando geen terugmelding ontvangt, is er sprakevan een
communicatiefout. De handzender HS 5 BiSecur ontvangt dan geen terugmelding
van de ontvanger en de LED op de handzender knippert 4 x snel oranje.
Binnen deze 180 seconden wordt er door de ontvanger ESEI BiSecur 4 x de
deurpositie opgevraagd.
De opvragen vinden automatisch plaats na ca.

— 25 seconden

— 40 seconden

— 60 seconden

— 180 seconden

10 Communicatiefout

Bij het optreden van een communicatiefout knippert de LED op de ESEI BiSecur
continu langzaam.

» Controleer de aansluitkabel (voedingskabel).
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11 Resetten van het toestel
Alle radiocodes worden door de volgende stappen gewist.
1. Druk op de P-toets en houd deze ingedrukt.
— De LED knippert 5 seconden langzaam blauw.
— De LED knippert 2 seconden snel blauw.
2. Laat de P-toets los.
Alle radiocodes zijn gewist.

OPMERKING:
Als de P-toets te vroeg wordt losgelaten, dan wordt het toestelreset geannuleerd
en de radiocodes worden niet gewist.

12 Verwijdering

= Elektrische en elektronische apparaten alsook batterijen mogen niet
N als huisvuil worden verwijderd, maar moeten in de daarvoor ingerichte
—O

aanneem- en verzamelpunten worden afgegeven.

&Y

13 Technische gegevens

Type Ontvanger ESEI BiSecur
Frequentie 868 MHz

Externe verzorging 24V DC

Toegel. omgevingstemperatuur ~ -20 °C tot +60 °C
Beveiligingstype IP 65

Stekkerverbinding Voedingskabel 4-polig (max. 30 m)
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14 EU-conformiteitsverklaring

Fabrikant Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Adres Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Hiermee verklaart de bovengenoemde fabrikant dat dit product

Toestel Ontvanger

Model ESEI-868-BS

Gebruik volgens de

voorschriften Bediening van aandrijvingen en hun toebehoren
Zendfrequentie 868 MHz

Stralingsvermogen max. 20 mW (EIRP)

op grond van zijn ontwerp en constructie in de door ons in de handel gebrachte
uitvoering bij gebruik volgens de voorschriften voldoet aan de desbetreffende
fundamentele eisen van de onderstaand vermelde richtlijnen:

2014/53/EU (RED) EU-richtlijn radioapparatuur

2011/65/EU (RoHS) Limieten voor het gebruik van gevaarlijke stoffen

Toegepaste normen en specificaties

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Veiligheid (artikel 3.1(a) van de 2014/53/EU)
EN 62479:2010 Gezondheid (artikel 3.1(a) van de 2014/53/EU)

(Volgens hoofdstuk 4.2 voldoet het product automatisch aan deze norm, omdat
het stralingsvermogen (EIRP), gecontroleerd conform ETSI EN 300220-1, lager
is dan de uitsluitingsgrens voor laag vermogen Pmax van 20 mW)

ETSI EN 301489-1V2.2.0 Elektromagnetische compatibiliteit
ETS| EN 301489-3 V2.1.1 (artikel 3.1(b) van de 2014/53/EU)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Efficiént gebruik van het radiospectrum
ETS| EN 300220-2 V3.1.1 (artikel 3.2 van de 2014/53/EU)

Bij een niet met ons afgestemde wijziging van het toestel verliest deze verklaring
haar geldigheid.

Steinhagen, 1-9-2017

p.p. Axel Becker
Bedrijfsleiding
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Gentile cliente,
la ringraziamo di aver scelto un prodotto di qualita di nostra produzione.

1 Informazioni sulle presenti istruzioni

Legga attentamente e completamente le istruzioni che contengono importanti
informazioni sul prodotto. Osservi le istruzioni ed in particolar modo le indicazioni
e le avvertenze di sicurezza.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzazione di componenti radio consulti Internet.

Conservi queste istruzioni con cura e si assicuri che siano sempre a disposizione
e consultabili da parte dell’'utente del prodotto.

2 Indicazioni di sicurezza

2.1 Uso a norma

Il ricevitore ESEI BiSecur € un ricevitore bidirezionale per il comando di
motorizzazioni e centraline di comando. Possiede cinque canali ed & azionato
con impulso radio BiSecur. A seconda del tipo di motorizzazione non tutti i canali
sono attivi/funzionanti.

Altri tipi di applicazione non sono consentiti. Il produttore non si assume nessuna
responsabilita per i danni provocati da un uso non a norma o non corretto.

2.2 Indicazioni di sicurezza per I'uso del ricevitore

A\ cAUTELA

Pericolo di lesioni a causa della manovra involontaria del portone
» \Vedere le indicazioni di avvertenza nel capitolo 7

ATTENZIONE

Compromissione del funzionamento a causa di influenze ambientali
L'inosservanza puo pregiudicarne il funzionamento!
Proteggere il ricevitore dalle seguenti influenze:
* esposizione diretta ai raggi del sole
(temperatura ambiente consentita: da =20 °C a +60 °C)

NOTE:
e Se non & presente nessun accesso secondario al garage effettuare ogni
modifica o ampliamento dei sistemi radio all’interno del garage.
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Terminati la programmazione o I’'ampliamento del sistema radio, verificarne
il funzionamento.

Per la messa in funzione o I'ampliamento del sistema radio utilizzare
esclusivamente pezzi originali.

Le caratteristiche architettoniche sul posto possono eventualmente influire
sulla portata del sistema radio.

Anche I'uso contemporaneo di telefoni cellulari GSM 900 puo influire

sulla portata.

3 Fornitura
* Ricevitore ESEI BiSecur
e Supporto ricevitore
e Materiale di fissaggio
e |[struzioni d‘uso
4 Descrizione del ricevitore
ESEI BiSecur
1 Ricevitore
2 LED, blu
3 Tasto di programmazione P (tasto P)
4 Cavo di collegamento, 7,0 m,
linea di sistema a 4 poli
5  Supporto ricevitore

6 Vite di fissaggio
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4.1 Indicatore LED

Blu (BU)

Stato

Funzione

Prima si accende in modo
fisso, poi lampeggia
lentamente e si spegne

Il ricevitore si avvia

Si accende 1 volta

Viene riconosciuto un codice radio valido per

brevemente il canale 1
Si accende 2 volte Viene riconosciuto un codice radio valido per
brevemente il canale 2
Si accende 3 volte Viene riconosciuto un codice radio valido per
brevemente il canale 3
Si accende 4 volte Viene riconosciuto un codice radio valido per
brevemente il canale 4

Si accende 5 volte
brevemente

Viene riconosciuto un codice radio valido per
il canale 5

Lampeggia 1 volta

Il ricevitore si trova in modalita di apprendimento
per il canale 1

Lampeggia 2 volte

Il ricevitore si trova in modalita di apprendimento
per il canale 2

Lampeggia 3 volte

Il ricevitore si trova in modalita di apprendimento
per il canale 3

Lampeggia 4 volte

Il ricevitore si trova in modalita di apprendimento
per il canale 4

Lampeggia 5 volte

Il ricevitore si trova in modalita di apprendimento
per il canale 5

Lampeggia rapidamente
dopo un lento
lampeggiamento

Durante I’'apprendimento & stato riconosciuto
un codice radio valido

Lampeggia lentamente
per 5 sec.,
lampeggia rapidamente
per 2 sec.

Viene effettuato e portato a termine il reset del
dispositivo

Lampeggia a lungo
lentamente

Errore di comunicazione

Spento

Modalita operativa
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5 Montaggio

NOTA:
La scelta del luogo di montaggio aiuta ad ottimizzare la portata. Eseguire alcune
prove per trovare |‘orientamento migliore.

6 Collegamento

Collegare il ricevitore ESEI BiSecur alla linea di sistema tramite la presa BUS sulla
scheda della motorizzazione.

NOTA:

La linea di sistema puo essere prolungata fino a una lunghezza complessiva
di max. 30 m.

Se il ricevitore viene alimentato con la linea di sistema a 24 V DC, inizia il
processo di avviamento. A seconda del numero di codici radio gia appresi, il LED
blu si accende prima fisso e poi lampeggia lentamente finché non ¢ stata stabilita
la comunicazione. Durante questo intervallo di tempo non & disponibile alcuna
funzione. Non appena il LED si spegne, il ricevitore € pronto al funzionamento.

NOTA:

Dopo una caduta di tensione il ricevitore si comporta allo stesso modo al ritorno
della corrente.
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7 Apprendimento di un codice radio

A cAuTELA

Pericolo di lesioni a causa della manovra involontaria del portone

Durante il processo di apprendimento sul sistema radio possono verificarsi

manovre involontarie del portone.

» Durante 'apprendimento del sistema radio fare attenzione che persone
0 oggetti non si trovino nella zona di manovra del portone.

E possibile apprendere al max. 300 codici radio sul ricevitore, distribuiti a scelta
tra i canali disponibili. Se lo stesso codice radio viene appreso su due canali
diversi, viene cancellato dal canale su cui é stato salvato per primo. Se vengono
appresi pit di 300 codici radio, vengono cancellati i codici radio appresi per primi.

Abbinamento delle funzioni

Canale 1 Comando ad impulsi sequenziali
(Apre — Stop — Chiude — Stop — Apre...)

Canale 2 llluminazione (On — Off — On — Off — On...)
Canale 3 Apertura parziale / battente pedonale (a seconda del tipo di portone)

Canale 4 |Apertura (Apre — Stop — Apre — Stop — Apre...)
Canale 5 Chiusura (Chiude — Stop — Chiude — Stop — Chiude...)

Nella modalita di apprendimento & possibile passare da un canale del ricevitore
ad un altro premendo il tasto P, fino a quando non viene riconosciuto nessun
codice radio.

Per attivare/cambiare un canale:

Premere 1 volta il tasto P per attivare il canale 1.
Premere 2 volte il tasto P per attivare il canale 2.
Premere 3 volte il tasto P per attivare il canale 3.
Premere 4 volte il tasto P per attivare il canale 4.
Premere 5 volte il tasto P per attivare il canale 5.

\ A A AA4

Per interrompere la modalita di apprendimento:
» Premere 6 volte il tasto P oppure attendere il timeout.

Timeout:

Se entro 25 secondi non viene riconosciuto un codice radio valido, il ricevitore
ritorna automaticamente alla modalita operativa.
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71 Apprendimento di codici radio

1. Attivare il canale desiderato premendo il tasto P.
— Il LED lampeggia 1 volta di blu per il canale 1
— Il LED lampeggia 2 volte di blu per il canale 2
— I LED lampeggia 3 volte di blu per il canale 3
— Il LED lampeggia 4 volte di blu per il canale 4
— Il LED lampeggia 5 volte di blu per il canale 5
2. Portare il telecomando che deve trasmettere il suo codice radio in modalita
Trasmissione/ Invio.
Se viene riconosciuto un codice radio valido, il LED lampeggia velocemente
di blu e si spegne.
Il ricevitore & in modalita operativa.

8 Funzionamento

In modalita operativa il ricevitore segnala il riconoscimento di un codice radio
valido tramite illuminazione del LED.

NOTA:

Se il codice radio del tasto del telecomando appreso é stato copiato

in precedenza da un altro telecomando, il tasto deve essere premuto una
seconda volta al primo azionamento.

Viene riconosciuto un codice radio

valido per il canale 1 =il LED si accende 1 volta brevemente
Viene riconosciuto un codice radio
valido per il canale 2 =il LED si accende 2 volte brevemente
Viene riconosciuto un codice radio
valido per il canale 3 = il LED si accende 3 volte brevemente
Viene riconosciuto un codice radio
valido per il canale 4 = il LED si accende 4 volte brevemente
Viene riconosciuto un codice radio
valido per il canale 5 =il LED si accende 5 volte brevemente
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9 Segnalazione della posizione del portone

HS 5 BiSecur
Apertura Posizione: il portone non ¢ chiuso
Chiusura Posizione: il portone & chiuso
Apertura parziale Posizione: il portone non & chiuso
Nessuna segnalazione Errore di comunicazione/ fuori portata
9.1 Nessuna segnalazione

Dopo il comando di richiesta manuale della posizione del portone

Se il ricevitore ESEI BiSecur non riceve alcuna segnalazione dalla motorizzazione
entro max. 5 secondi dopo il comando, & presente un errore di comunicazione. Il
telecomando HS 5 BiSecur non riceve alcuna segnalazione dal ricevitore e il LED
sul telecomando lampeggia velocemente 4 volte di arancione.

Dopo il comando di segnalazione automatica della posizione del portone
Se il ricevitore ESEI BiSecur non riceve alcuna segnalazione dalla motorizzazione
entro max. 180 secondi dopo il comando, € presente un errore di comunicazione.
Il telecomando HS 5 BiSecur non riceve alcuna segnalazione dal ricevitore e il
LED sul telecomando lampeggia velocemente 4 volte di arancione.
Nell'arco di questi 180 secondi il ricevitore ESEI BiSecur interroga quattro volte la
posizione del portone.
Le richieste avvengono automaticamente dopo ca.

— 25 secondi

— 40 secondi

— 60 secondi

— 180 secondi

10 Errore di comunicazione

Qualora si verifichi un errore di comunicazione, il LED sull'ESEI BiSecur
lampeggia a lungo lentamente.
» Controllare il cavo di collegamento (linea di sistema).
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1 Reset del dispositivo
Con i seguenti passi si cancellano tutti i codici radio.
1. Premere il tasto P e tenerlo premuto.
— Il LED lampeggia lentamente di blu per 5 secondi.
— Il LED lampeggia velocemente di blu per 2 secondi.
2. Rilasciare il tasto P.
Tutti i codici radio sono cancellati.

NOTA:
Se il tasto P viene rilasciato troppo presto, il reset dell'apparecchio viene
interrotto e i codici radio non vengono cancellati.

12 Smaltimento
Apparecchi elettrici, elettronici e batterie non devono essere smaltiti
&>

]

come rifiuti domestici o non riciclabili, bensi devono essere consegnati
presso i punti di accettazione e raccolta destinati allo scopo.

{0

&Y

13 Dati tecnici

Tipo Ricevitore ESEI BiSecur

Frequenza 868 MHz

Alimentazione esterna 24V DC

Temperatura ambiente

consentita da-20°C a +60 °C

Tipo di protezione IP 65

Collegamento ad innesto Linea di sistema a 4 poli (max. 30 m)
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14 Dichiarazione di conformita UE

Produttore Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Indirizzo Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Con la presente, il sopra citato produttore dichiara che questo prodotto

Apparecchio Ricevitore
Modello ESEI-868-BS
Uso a norma Comando di motorizzazioni e relativi accessori

Frequenza di trasmissione 868 MHz
Potenza irradiata efficace max. 20 mW (EIRP)

€ conforme per struttura, tipo di costruzione e versione da noi messa in
circolazione alle direttive di seguito elencate se utilizzato a norma:

2014/53/UE (RED) Direttiva UE concernente le apparecchiature radio

2011/65/UE (RoHS) Sulla restrizione dell’'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche

Norme e specifiche applicate

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Sicurezza (Art. 3.1(a) della 2014/53/UE)
EN 62479:2010 Salute (Art. 3.1(a) della 2014/53/UE)

(Secondo il capitolo 4.2, il prodotto soddisfa automaticamente la norma,
poiché la potenza irradiata efficace (EIRP), verificata secondo la norma
ETSI EN 300220-1, & inferiore al limite di esclusione di portata bassa Pmax
von 20 mW)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0 Compatibilita elettromagnetica

ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (Art. 3.1(b) della 2014/53/UE)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Utilizzo efficiente dello spettro delle radiofrequenze
ETS' EN 300220-2 V3.1.1 (Art. 3.2 della 2014/53/UE)

La presente dichiarazione perde validita qualora I’'apparecchio sia stato
modificato senza espressa approvazione.

Steinhagen, 01/09/2017

p.p. Axel Becker
Direttore amministrativo
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Exma. Cliente, Exmo. Cliente
Agradecemos ter optado por um dos nossos produtos de qualidade.

1 Relativamente a estas instrucoes

Leia cuidadosamente e, na integra, estas instrugdes, que contém informacgdes
importantes acerca do produto. Cumpra as instrugdes e respeite sobretudo

as instrugdes de seguranca e de aviso.

Para mais informacdes relativas ao manuseamento de componentes

de radiofrequéncia, faga a consulta na internet.

Guarde cuidadosamente estas instrugdes e providencie, que as mesmas
estejam acessiveis a todo o0 momento e possam ser consultadas pelo utilizador
do produto.

2 Instrucées de seguranca

2.1 Utilizacao segundo as disposicoes

O recetor ESEI BiSecur é um recetor bidirecional para o acionamento de
automatismos e comandos. Dispde de cinco canais e € acionado com a
radiofrequéncia BiSecur. Dependendo do tipo de automatismo nem todos os
canais se encontram, eventualmente, ativos/funcionais.

N&o sdo permitidos outros tipos de aplicagéo. O fabricante ndo se responsabiliza
por danos resultantes de uso ou manuseamento incorretos.

2.2 Instrucoes de seguranca relativas ao funcionamento do recetor

A cuibapbo

Perigo de lesao devido a deslocacao inadvertida da porta
» Ver instrugdo de aviso, capitulo 7

ATENGAO

Danificacao da funcao devido as influéncias ambientais
Em caso de incumprimento podera ser danificada a funcao!
Proteja o recetor das seguintes influéncias:
¢ Insolacdo direta

(temperatura ambiente admissivel: -20 °C a +60 °C)
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NOTAS:

Se ndo existir um acesso separado a garagem, realize qualquer alteragéo
ou extensdo de sistemas de radiofrequéncia dentro da garagem.

Apds a programagéo ou a extensao do sistema de radiofrequéncia,
realize um ensaio de fungdes.

Para a colocagé@o em funcionamento ou extensdo do sistema

de radiofrequéncia utilize exclusivamente pecas de origem.

As realidades locais podem ter influéncia no alcance do sistema

de radiofrequéncia.

Os telemdéveis GSM 900 podem influenciar o alcance aquando

de uma utilizagdo em simultaneo.

3 Volume de entrega
* Recetor ESEI BiSecur
e Suporte para recetor
e Material de fixacao
* Instrugbes de funcionamento
4 Descricao do recetor
ESEI BiSecur
1 Recetor
2 LED, azul
3 Tecla de programacéo P (tecla P)
4  Cabo de ligagéo, 7,0 m,
cabo do sistema com 4 polos
5 Suporte para recetor
6 Parafuso de fixacdo
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4.1 Indicacao de LED
Azul (BU)
Estado Funcao

Primeiramente
iluminado de forma

constante, depois pisca
lentamente e desliga-se

O recetor é iniciado

lluminado 1 x E reconhecido um cédigo de radiofrequéncia vélido,

brevemente canal 1

lluminado 2 x E reconhecido um cédigo de radiofrequéncia vélido,

brevemente canal 2

lluminado 3 x E reconhecido um cédigo de radiofrequéncia valido,

brevemente canal 3

lluminado 4 x E reconhecido um cédigo de radiofrequéncia valido,

brevemente canal 4

lluminado 5 x E reconhecido um codigo de radiofrequéncia valido,

brevemente canal 5

Pisca 1 x O recetor encontra-se no modo de programacgao
para o canal 1

Pisca 2 x O recetor encontra-se no modo de programacgao
para o canal 2

Pisca 3 x O recetor encontra-se no modo de programagao
para o canal 3

Pisca 4 x O recetor encontra-se no modo de programagao
para o canal 4

Pisca 5 x O recetor encontra-se no modo de programagao

para o canal 5

Pisca rapidamente
depois de piscar
lentamente

Aguando da programagao, foi reconhecido um cédigo
de radiofrequéncia vdlido

Pisca lentamente
durante 5 segundos,
pisca rapidamente
durante 2 segundos

O reset ao equipamento esta em execugdo ou esta
concluido

Pisca lentamente de
forma constante

Erro de comunicagéo

Desligado

Modo de funcionamento
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5 Montagem

NOTA:
Através da selegdo do local de montagem, é possivel otimizar o alcance.
A melhor orientagdo terd de ser conseguida por tentativas.

6 Ligacao

Ligue o recetor ESEI BiSecur ao cabo do sistema no conetor BUS da platina do
automatismo.

NOTA:
O cabo do sistema pode ser prolongado até um comprimento max. total
de 30 m.

Se o recetor for abastecido através do cabo do sistema com uma tenséo

de 24 V DC, inicia-se o processo de arranque. Dependendo do nimero

de cédigos de radiofrequéncia programados, o LED azul fica primeiramente
iluminado de forma constante, depois pisca lentamente até ser estabelecida
a comunicacdo. Durante este tempo ndo séo possiveis quaisquer fungdes.
Logo que o LED azul se desligue, o recetor encontra-se pronto a funcionar.

NOTA:
Ap6s uma falha de tensdo, o recetor tem o mesmo comportamento como
aquando de um retorno de tenséo.

TR20A205-B RE/10.2017 HORMANN 7



PORTUGUES

7 Programacao de um cédigo de radiofrequéncia

A cuibabo

Perigo de lesao devido a deslocacao inadvertida da porta

Durante o processo de programagao no sistema de radiofrequéncia podem

verificar-se deslocacdes inadvertidas da porta.

» Aquando da programacao do sistema de radiofrequéncia tenha em atencéo,
que na area de movimento da porta ndo se encontrem pessoas ou objetos.

E possivel programar, no maximo, 300 cédigos de radiofrequéncia no recetor.
Podem ser distribuidos arbitrariamente pelos canais existentes. Se o mesmo
codigo de radiofrequéncia for programado em dois canais diferentes, sera
apagado no primeiro canal programado. Se forem programados mais de 300
cédigos de radiofrequéncia serdo apagados os codigos de radiofrequéncia
memorizados em primeiro lugar.

Agregacao das funcoes

Canal 1 Quadro sequencial por impulso
(aberto — imobilizado — fechado — imobilizado — aberto...)

Canal 2 Luz (ligado — desligado — ligado — desligado — ligado...)

Canal 3 Abertura parcial / batente de arrastamento

(a fungdo depende do tipo de automatismo)

Canal 4 Porta aberta

(aberto — imobilizado — aberto — imobilizado — aberto...)
Canal 5 Porta fechada

(fechado — imobilizado — fechado — imobilizado — fechado...)

No modo de programacao, os canais do recetor podem ser alterados através
da tecla P, enquanto néo for reconhecido qualquer cédigo de radiofrequéncia.

Para ativar/ substituir um canal:

Prima a tecla P 1 x para ativar o canal 1.
» Prima a tecla P 2 x para ativar o canal 2.
» Prima atecla P 3 x para ativar o canal 3.
» Prima a tecla P 4 x para ativar o canal 4.
» Prima a tecla P 5 x para ativar o canal 5.

v

Para interromper o modo de programacao:
» Prima a tecla P 6 x ou aguarde pelo timeout.

Timeout:

Se, durante 25 segundos néo for reconhecido qualquer cédigo de radiofrequéncia
vdlido, o recetor comuta automaticamente para omodo de funcionamento.
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71 Programacao do cédigo de radiofrequéncia

1. Ative o canal pretendido premindo a tecla P.
— O LED pisca 1 x a azul para o canal 1
— O LED pisca 2 x a azul para o canal 2
— O LED pisca 3 x a azul para o canal 3
— O LED pisca 4 x a azul para o canal 4
— O LED pisca 5 x a azul para o canal 5
2. Coloque o emissor, que deve transmitir o seu cédigo de radiofrequéncia,
no modo de transmissdo / emissao.
Se for reconhecido um cédigo de radiofrequéncia valido, o LED pisca
rapidamente a azul e desliga-se.
O recetor encontra-se no modo de funcionamento.

8 Funcionamento

O recetor sinaliza, no modo de funcionamento, o reconhecimento de um cédigo
de radiofrequéncia valido através da iluminagéo do LED.

NOTA:

Se o codigo de radiofrequéncia da tecla do emissor programado tiver sido
copiado por um outro emissor, a tecla do emissor tem de ser premida uma
segunda vez aquando do primeiro funcionamento.

E reconhecido um codigo

de radiofrequéncia vdlido, canal 1 = O LED fica iluminado 1 x brevemente
E reconhecido um cédigo
de radiofrequéncia valido, canal 2 = O LED fica iluminado 2 x brevemente
E reconhecido um cédigo
de radiofrequéncia valido, canal 3 = O LED fica iluminado 3 x brevemente
E reconhecido um cédigo
de radiofrequéncia vdlido, canal 4 = O LED fica iluminado 4 x brevemente
E reconhecido um codigo
de radiofrequéncia vdlido, canal 5 = O LED fica iluminado 5 x brevemente
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9 Comunicacao de retorno da posicao da porta

HS 5 BiSecur
Porta aberta Posicédo: a porta ndo se encontra fechada
Porta fechada Posicédo: a porta encontra-se fechada
Abertura parcial Posicao: a porta ndo se encontra fechada
Nao existe comunicagao Erro de comunicacéo/fora de alcance
de retorno
9.1 Nao existe comunicacao de retorno

Apds a ordem relativa a consulta manual da posi¢ao da porta

Se o recetor ESEI BiSecur ndo receber qualquer comunicagéo de retorno do
automatismo até max. 5 segundos existe um erro de comunicacgdo. O emissor
HS 5 BiSecur depois ndo recebe qualquer comunicagao de retorno do recetor e
o LED no emissor pisca 4 x rapidamente a cor-de-laranja.

Apo6s a ordem relativa a comunicacao automatica de retorno da posicao
da porta
Se o recetor ESEI BiSecur ndo receber qualquer comunicagéo de retorno do
automatismo até max. 180 segundos existe um erro de comunicagdo. O emissor
HS 5 BiSecur depois ndo recebe qualquer comunicacdo de retorno do recetor e
o LED no emissor pisca 4 x rapidamente a cor-de-laranja.
Durante estes 180 segundos, a posigdo da porta é consultada 4 x pelo recetor
ESEI BiSecur.
As consultas sdo feitas automaticamente apés aprox.

— 25 segundos

— 40 segundos

— 60 segundos

— 180 segundos

10 Erro de comunicacao

Aguando da existéncia de um erro de comunicacgdo o LED no ESEI BiSecur pisca
lentamente de forma constante.
» Verifique o cabo de ligagao (cabo do sistema).
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1 Reset ao equipamento
Todos os cédigos de radiofrequéncia serdo anulados, se forem seguidos
os seguintes passos.
1. Prima a tecla P e mantenha-a premida.
— O LED pisca lentamente durante 5 segundos a azul.
— O LED pisca rapidamente durante 2 segundos a azul.
2. Solte atecla P.
Todos os codigos de radiofrequéncia encontram-se anulados.

NOTA:
Se a tecla P for antecipadamente solta, o reset ao equipamento sera
interrompido e os codigos de radiofrequéncia ndo serdo anulados.

12 Tratamento
Os equipamentos elétricos e eletrénicos, bem como as pilhas,
(4

]

nédo devem ser depositados como lixo doméstico ou lixo comum,
devem sim ser entregues em pontos de recolha e entrega.

&

13 Dados técnicos

Modelo Recetor ESEI BiSecur

Frequéncia 868 MHz

Alimentagéo externa 24V DC

Temperatura ambiente

permitida —20 °C a +60 °C

indice de protegdo IP 65

Unido de encaixe Cabo do sistema com 4 polos (méax. 30 m)
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14 Declaracao de conformidade UE

Fabricante Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Morada Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

O fabricante acima referido declara por este meio que este produto

Equipamento Recetor

Modelo ESEI-868-BS

Utilizagao

segundo as disposigdes Acionamento de automatismos e seus acessorios
Frequéncia de transmissdo 868 MHz

Poténcia radiada max. 20 mW (PIRE)

devido a sua concegao e tipo de construgéo, assim como na versdo por nés
comercializada, estd em conformidade com os requisitos relevantes basicos das
diretivas apresentadas em seguida:

2014/53/UE (RED) Equipamentos de radio
2011/65/UE (RoHS) Restricdo do uso de substancias perigosas

Normas e especificagdes aplicadas

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Seguranga (artigo 3.1(a) da 2014/53/UE)
EN 62479:2010 Saude (artigo 3.1(a) da 2014/53/UE)

(De acordo com o capitulo 4.2, o produto cumpre automaticamente esta
norma, uma vez que a poténcia radiada (PIRE), verificada nos termos da
ETSI EN 300220-1 é inferior ao limite de exclusdo de capacidade reduzida
Pmax de 20 mW)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0 Compatibilidade eletromagnética

ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (Artigo 3.1(b) da 2014/53/UE)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Utilizagéo eficaz do espectro de radiofrequéncias
ETSI EN 300220-2 V3.1.1 (Artigo 3.2 da 2014/53/UE)

Esta declaracéo perde a validade, se for feita qualquer alteracdo ao equipamento
sem o0 nosso consentimento prévio.

Steinhagen, 01/09/2017

pp. Axel Becker
Direcéo
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Zabrania sig przekazywania lub powielania niniejszego dokumentu, wykorzystywania lub informowania o jego tresci

bez wyraznego zezwolenia. Niestosowanie si¢ do powyzszego postanowienia zobowigzuje do odszkodowania.
Wszystkie prawa z rejestraciji patentu, wzoru uzytkowego lub zdobniczego zastrzezone. Zmiany zastrzezone.
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Szanowni Klienci,
dziekujemy, ze wybrali$cie Paristwo wysokiej jakosci produkt naszej firmy.

1 Informacje dotyczace niniejszej instrukcji

Prosimy o doktadne przeczytanie niniejszej instrukcji, ktéra zawiera wazne
informacje na temat produktu. Prosimy stosowac sie do zawartych w niej
wskazdéwek, szczegdlnie ostrzezen i wskazéwek dotyczacych bezpieczerstwa.
Wiecej informacji o sposobie obstugi komponentéw radiowych znajduje

sie na stronach internetowych.

Prosimy starannie przechowywac niniejsza instrukcje oraz upewni¢ sie, ze
uzytkownik urzadzenia ma w kazdej chwili mozliwo$¢ wgladu do instrukcii.

2 Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa

2.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Odbiornik ESEI BiSecur jest dwukierunkowym odbiornikiem do sterowania
napedami i sterowaniami. Odbiornik jest pieciozakresowy i dziata

z wykorzystaniem przekazu radiowego BiSecur. W zaleznosci od typu napedu
nie wszystkie kanaty sg aktywne/dziataja.

Kazdy inny sposéb uzytkowania jest niedopuszczalny. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstate wskutek stosowania niezgodnego

z przeznaczeniem lub nieprawidtowej obstugi urzadzenia.

2.2 Wskazowki dotyczace bezpiecznej eksploatacji odbiornika

/\ OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo skaleczenia wskutek przypadkowego uruchomienia
bramy
» Patrz wskazéwka ostrzegawcza w rozdziale 7

UWAGA

Wptyw warunkéw zewnetrznych
Niestosowanie sie do ponizszych zaleceri moze mie¢ ujemny wptyw
na dziatanie nadajnikal
Odbiornik nalezy chroni¢ przed:
* Dbezposrednim nastonecznieniem
(dopuszczalna temperatura otoczenia: —20 °C do +60 °C)
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WSKAZOWKI:

e o 0o o

4

Jesli garaz nie posiada oddzielnego wejscia, to kazdg zmiane lub kazde
rozszerzenie systemow sterowania radiowego nalezy przeprowadzac
wewnatrz garazu.

Po zakoriczeniu programowania lub rozszerzania systemu sterowania
radiowego nalezy przeprowadzi¢ kontrole dziatania.

Do uruchomienia lub rozszerzenia systemu sterowania radiowego
prosimy stosowac wytacznie oryginalne czesci.

Lokalne warunki moga zmniejsza¢ zasieg dziatania systemu sterowania
radiowego.

Réwnoczesne korzystanie z telefonéw komérkowych GSM 900 moze
takze zmniejszy¢ zasieg zdalnego sterowania.

Zakres dostawy
Odbiornik ESEI BiSecur
Uchwyt odbiornika
Elementy mocujace
Instrukcja obstugi

Opis odbiornika

ESEI BiSecur

-

Odbiornik

2 Dioda LED, niebieska

3 Przycisk programatora P
(przycisk P)

4 Przewdd przytaczeniowy 7,0 m,
przewdd systemowy 4-biegunowy

5  Uchwyt odbiornika

6 Sruba mocujaca
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4.1
Kolor niebieski (BU)

Wskazania diod LED

Stan

Dziatanie

Swieci sie najpierw
Swiattem ciagtym,
nastepnie ew. wolno
miga i gasnie

Odbiornik uruchamia sie

Swieci sie krotko 1 x

Rozpoznano wazny kod radiowy - kanat 1

Swieci sig krotko 2 x

Rozpoznano wazny kod radiowy - kanat 2

Swieci sig krétko 3 x

Rozpoznano wazny kod radiowy - kanat 3

Swieci sig krotko 4 x

Rozpoznano wazny kod radiowy - kanat 4

Swieci sie krotko 5 x

Rozpoznano wazny kod radiowy - kanat 5

miga 1 x Odbiornik znajduje sie w trybie programowania dla kanatu 1
miga 2 x Odbiornik znajduje sie w trybie programowania dla kanatu 2
miga 3 x Odbiornik znajduje sie w trybie programowania dla kanatu 3
miga 4 x Odbiornik znajduje sig¢ w trybie programowania dla kanatu 4
miga 5 x Odbiornik znajduje sie w trybie programowania dla kanatu 5

szybko miga po zakon-
czeniu wolnego migania

Podczas programowania zostat rozpoznany wazny
kod radiowy

miga wolno przez 5 s,
miga szybko przez 2 s

Przeprowadzono lub zakoriczono reset urzadzenia

caly czas wolno miga

Btad w komunikaciji

wytgczona

Tryb pracy
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WSKAZOWKA:
Mozna zoptymalizowac zasieg dziatania odbiornika, dobierajac odpowiednie
miejsce montazu. Najlepsze ustawienie anteny nalezy ustali¢ w drodze préb.

6 Podtaczenie

Podtgczy¢ odbiornik ESEI BiSecur przewodem systemowym do gniazda BUS na
ptytce napedu.

WSKAZOWKA:
Przewéd systemowy mozna przedtuzac, lecz jego catkowita dtugo$¢ nie moze
przekracza¢ 30 m.

Proces uruchamiania rozpoczyna sie z chwila podtaczenia odbiornika przewodem
systemowym do napigcia 24 V DC. W zaleznosci od liczby juz
zaprogramowanych kodéw radiowych niebieska dioda LED $wieci sie najpierw
Swiattem ciggtym, a nastepnie ew. wolno miga do momentu nawiazania
komunikacji. W tym czasie zadne funkcje nie sg aktywne. Odbiornik jest gotowy
do pracy, gdy zgasnie niebieska dioda LED.

WSKAZOWKA:
Odbiornik zachowuije sie tak samo po zaniku, a nastepnie przywréceniu zasilania.
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7 Programowanie kodu radiowego

/\ OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo skaleczenia wskutek przypadkowego uruchomienia
bramy
Podczas programowania systemu sterowania radiowego moze doj$¢
do niekontrolowanego wyzwolenia ruchu bramy.
» Podczas programowania systemu sterowania radiowego nalezy uwazac,
aby w obszarze pracy bramy nie znajdowaty si¢ zadne osoby ani przedmioty.

Na odbiorniku mozna zaprogramowaé maks. 300 kodéw radiowych. Mozna

je dowolnie podzieli¢ na istniejace kanaty. W przypadku zaprogramowania tego
samego kodu na dwdch réznych kanatach zostanie skasowany kod radiowy
na pierwszym zaprogramowanym kanale. Po zaprogramowaniu ponad 300
koddéw radiowych zostang skasowane pierwsze z zaprogramowanych kodéw
radiowych.

Przyporzadkowanie funkcji

Kanat 1 impulsowe sterowanie programowe

(otwieranie — stop — zamykanie — stop — otwieranie...)
Kanat 2 oswietlenie (Wt — wyt — wt — wyt — wt..))
Kanat 3 otwarcie czesciowe / skrzydto przechodnie

(funkcja dostepna w zaleznosci od typu napedu)
Kanat 4 otwieranie bramy

(otwieranie — stop — otwieranie — stop — otwieranie...)
Kanat 5 zamykanie bramy

(zamykanie — stop — zamykanie — stop — zamykanie...)

Naciskajac przycisk P w trybie programowania, mozna przechodzi¢ miedzy
poszczegdlnymi kanatami odbiornika dopdki nie zostanie rozpoznany zaden
kod radiowy.

Aby aktywowac / zmienié¢ kanat:

Nacisna¢ przycisk P 1 x, aby aktywowa¢ kanat 1.
Nacisna¢ przycisk P 2 x, aby aktywowaé kanat 2.
Nacisna¢ przycisk P 3 x, aby aktywowaé kanat 3.
Nacisna¢ przycisk P 4 x, aby aktywowaé kanat 4.
Nacisna¢ przycisk P 5 x, aby aktywowaé kanat 5.

\ A A AA4

Aby przerwaé tryb programowania:
» Nacisnac¢ przycisk P 6 x lub poczekac na timeout.
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Timeout:

Odbiornik automatycznie powréci do trybu pracy, jesli w ciagu 25 sekund nie
zostanie rozpoznany zaden wazny kod radiowy.

74 Programowanie kodéw radiowych

1. Aktywowac wybrany kanat poprzez nacisniecie przycisku P.
— Dioda LED miga 1 x $wiattem niebieskim dla kanatu 1
— Dioda LED miga 2 x $wiattem niebieskim dla kanatu 2
— Dioda LED miga 3 x $wiattem niebieskim dla kanatu 3
— Dioda LED miga 4 x $wiattem niebieskim dla kanatu 4
— Dioda LED miga 5 x $wiattem niebieskim dla kanatu 5
2. Nadajnik, do ktérego ma zosta¢ skopiowany kod radiowy, nalezy przetaczy¢
na tryb Kopiowanie / Wysytanie.
W momencie rozpoznania waznego kodu radiowego dioda LED szybko miga
Swiattem niebieskim, a nastepnie gasnie.
Odbiornik znajduje sie w trybie pracy.

8 Eksploatacja

Zaswiecenie sig diody LED w trybie pracy odbiornika sygnalizuje rozpoznanie
waznego kodu radiowego.

WSKAZOWKA:

Jezeli kod radiowy zaprogramowanego przycisku nadajnika zostat uprzednio
skopiowany z innego nadajnika, to przycisk ten nalezy przy pierwszym
uruchomieniu nacisna¢ dwukrotnie.

Rozpoznano wazny kod radiowy - kanat 1 = dioda LED $wieci sie krétko 1 x
Rozpoznano wazny kod radiowy - kanat 2 = dioda LED s$wieci sig krotko 2 x
Rozpoznano wazny kod radiowy - kanat 3 = dioda LED $wieci sie krétko 3 x
Rozpoznano wazny kod radiowy - kanat 4 = dioda LED $wieci sie krétko 4 x
Rozpoznano wazny kod radiowy - kanat 5 = dioda LED $wieci sie krétko 5 x
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9 Komunikat zwrotny o potozeniu bramy

HS 5 BiSecur
Otwieranie bramy Potozenie: brama nie jest zamknigta
Zamykanie bramy Potozenie: brama jest zamknieta
Otwarcie czesciowe Potozenie: brama nie jest zamknieta
Brak komunikatu zwrotnego  |Btad komunikacji/ poza zasigegiem

9.1 Brak komunikatu zwrotnego

Po wystaniu polecania manualnego odczytu potozenia bramy

Jezeli po uptywie maks. 5 sekund od wystania polecenia odbiornik ESEI BiSecur
nie otrzyma od napedu zadnego komunikatu zwrotnego, oznacza to btad
komunikacji. W takim wypadku nadajnik HS 5 BiSecur nie otrzyma komunikatu
zwrotnego z odbiornika, a dioda LED na nadajniku miga szybko 4 x Swiattem
pomaraficzowym.

Po wystaniu polecania automatycznego komunikatu zwrotnego o potozeniu
bramy
Jezeli po uptywie maks. 180 sekund od wystania polecenia odbiornik
ESEI BiSecur nie otrzyma od napedu zadnego komunikatu zwrotnego, oznacza
to btad komunikacji. W takim wypadku nadajnik HS 5 BiSecur nie otrzyma
komunikatu zwrotnego z odbiornika, a dioda LED na nadajniku miga szybko
4 x $wiattem pomarariczowym.
W ciggu tych 180 sekund odbiornik ESEI BiSecur odczytuje potozenie bramy 4 x.
Odczyt nastepuje automatycznie po ok.

— 25 sekundach

— 40 sekundach

— 60 sekundach

— 180 sekundach

10 Btad w komunikacji

W przypadku wystapienia btedu komunikacji dioda LED na ESEI BiSecur $wieci
sie wolno caly czas.

» Nalezy sprawdzi¢ przewdd przytaczeniowy (przewodd systemowy).
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11 Resetowanie urzadzenia
Wykonujac ponizsze czynnosci, mozna skasowac wszystkie kody radiowe.
1. Przytrzymacé wcisniety przycisk P.
— Dioda LED miga wolno przez 5 sekund $wiattem niebieskim.
— Dioda LED miga szybko przez 2 sekundy $wiattem niebieskim.
2. Zwolni¢ przycisk P.
Wszystkie kody radiowe zostaty skasowane.

WSKAZOWKA:
Przedwczesne zwolnienie przycisku P spowoduje przerwanie resetowania
urzadzenia i nie zostang skasowane zadne kody radiowe.

12 Utylizacja

?‘L Urzadzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie moga by¢ utylizowane
}. wraz z odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych lub ze zwyktymi

@\ odpadami i nalezy je zwrdci¢ do specjalnych punktéw zbidrki.
&

13 Dane techniczne

Typ Odbiornik ESEI BiSecur

Czestotliwos¢ 868 MHz

Zasilanie zewnetrzne 24V DC

Dopuszczalna

temperatura otoczenia —20 °C do +60 °C

Stopien ochrony IP 65

Potaczenie z wtyczka przewdd systemowy 4-biegunowy (maks. 30 m)
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14 Deklaracja zgodnosci UE

Producent Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Adres Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Wyzej wymieniony producent o$wiadcza niniejszym, ze ponizszy produkt:

Urzadzenie Odbiornik

Model ESEI-868-BS

Stosowanie zgodne do obstugi napeddw i ich wyposazenia
Z przeznaczeniem dodatkowego.

Czestotliwos$¢ robocza

nadajnika 868 MHz

Moc wypromieniowania maks. 20 mW (EIRP)

pod warunkiem stosowania zgodnego z przeznaczeniem spetnia wtasciwe
zasadnicze wymogi zawarte w nizej wymienionych dyrektywach ze wzgledu
na rodzaj konstrukcji oraz wersje wykonania wprowadzong przez nas do obrotu:

2014/53/UE (RED) dyrektywa UE dotyczaca urzadzen radiowych

2011/65/UE (RoHS) dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania
niebezpiecznych substancji

Stosowane normy oraz specyfikacje

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Ochrona bezpieczeristwa

(artykut 3.1(a) dyrektywy 2014/53/UE)
EN 62479:2010 Ochrona zdrowia

(artykut 3.1(a) dyrektywy 2014/53/UE)

(Zgodnie z postanowieniami rozdziatu 4.2 produkt automatycznie spefnia
wymagania tej normy, poniewaz moc wypromieniowania (EIRP), badana wg normy
ETSI EN 300220-1, nie przekracza granicy niskiej mocy Pmax o wartosci 20 mW)

ETSI EN 301489-1V2.2.0 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (artykut 3.1(5) dyrektywy 2014/53/UE)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Efektywne wykorzystanie widma radiowego
ETSI EN 300220-2 V3.1.1 (artykut 3.2 dyrektywy 2014/53/UE)

Niniejsza deklaracja traci swoja wazno$¢ w przypadku dokonania nieuzgodnionej
zmiany urzadzenia.

Steinhagen, dnia 01.09.2017 r.

Axel Becker, prokurent, Kierownictwo spotki
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Kedves vasarlo!
Koszonjiik Onnek, hogy cégiink mindségi terméke mellett dontott.

1 Néhany sz6 ezen utasitashoz

Olvassa végig figyelmesen ezt az utasitast: fontos informacidkat talal benne
a termékrdl. Vegye figyelembe a megjegyzéseket és kdvesse a biztonsagi-,
illetve figyelmeztetd utasitasokat.

A radiés komponensek kezelésével kapcsolatban tovabbi informaciokat talal
az interneten.

Gondosan 6rizze meg ezt az utasitast és biztositsa, hogy barmikor elérheté
és elolvashato legyen a termék felhasznaldi szamara.

2 Biztonsagi utasitasok

2.1 ElGiras szerinti alkalmazas

Az ESEI BiSecur vevéegység egy meghajtasok és vezérlések iranyitasara vald
bidirekcionalis vevé. Ez 6t csatornaval rendelkezik és BiSecur radids rendszerrel
Uzemel. A meghajtas tipusatol fliggéen, adott esetben nem az dsszes csatorna
aktiv/ mikodoképes.

Masfajta felhasznalds nem engedélyezett. A gyarté nem vallal felelésséget azon
karokért, melyeket rendellenes hasznalat vagy hibas mikddtetés okoz.

2.2 A vevéegység lizemeltetésének biztonsagi utasitasai

A ViGYAzAT

Sérilésveszély akaratlan kapumozgas miatt
» Lasd a figyelmeztetést a 7. fejezetben

FIGYELEM

A miikod6képesség csokkenése kornyezeti hatasra
Az oda nem figyelés a miikod6képességet korlatozhatja!
Ovja a vevéegységet a kdvetkezd hatasoktol:
e Kozvetlen napsugarzas

(eng. kdrnyezeti hémérséklet: —20 °C-tél +60 °C-ig)
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MEGJEGYZESEK:

Ha nincs a gardzsnak masik bejdrata, Ugy a programozasban torténé minden
valtoztatast vagy a radios rendszer bévitését a gardzson belll végezze.

A radids rendszer programozasa vagy bévitése utan végezzen
mikodésellendrzést.

A radids rendszer Uzembe helyezéséhez vagy bévitéséhez kizardlag eredeti
alkatrészeket hasznaljon.

A helyi adottsagok befolyasolhatjak a radios rendszer hatétavolsagat.

A GSM 900-telefonok egyidejl haszndlata is befolyasolhatja a hatétavolsagot.

3 A szallitott tartalom
e ESEI BiSecur vevéegység
e \evbegység-tartd
e Rogzitéanyagok
® Haszndlati utasitas
4 A vevbegység leirasa
ESEI BiSecur
1 VevBegység
2 LED, kék
3 P programozégomb (P-gomb)
4  Csatlakoztato vezeték, 7,0 m,
rendszervezeték 4-pdélusu
5  Vevbegység-tartd
6 Rogzitécsavar
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4.1 LED-kijelzés

Kék (BU)

Allapot

Funkcié

eleinte folyamatosan
vilagit, villog, majd adott
esetben lassan villog,
majd kialszik

Vevéegység elindult

1 x réviden felvillan

Az 1. csatorna egy érvényes radios kédot felismert

2 x roviden felvillan

A 2. csatorna egy érvényes radiés kodot felismert

3 x réviden felvillan

A 3. csatorna egy érvényes radiés kodot felismert

4 x réviden felvillan

A 4. csatorna egy érvényes radios kodot felismert

5 x réviden felvillan

Az 5. csatorna egy érvényes radios kodot felismert

villog 1 x A vevéegység tanulémaddban van az 1. csatorna szamara
villog 2 x A vevéegység tanuldmaddban van a 2. csatorna szamara
villog 3 x A vevBegység tanuldmaddban van a 3. csatorna szamara
villog 4 x A vevbegység tanulomoédban van a 4. csatorna szamara
villog 5 x A vevBegység tanulémaodban van az 5. csatorna szamara

a lassu villogas
utan gyorsan villog

A tanulas kdzben egy érvényes radids kod kerlilt
felismerésre

5 mp-ig lassan villog,
2 mp-ig gyorsan villog

Készllék-reset elvégzése ill. lezarasa

tartésan lassan villog Kommunikéciés hiba
ki Uzemmod
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5 Szerelés

MEGJEGYZES:
A szerelési helyszin kivalasztasaval a hatétavolsag optimalizalhatéd. Az irany
legjobb bedllitdsat probalkozassal kell megallapitani.

6 Csatlakoztatas

Csatlakoztassa az ESEI BiSecur vevéegységet rendszervezetékkel a meghajtas
alaplapjanak BUS aljzatara.

MEGJEGYZES:
A rendszervezeték legfeliebb 30 m hosszisagra meghosszabbithato.

Ha a vevéegység a rendszervezetéken keresztil 24 V DC tapot kap, akkor
megkezdddik az inditasi folyamat. A mar betanitott radiés kodok szamatdl
fuggden a kék LED elészor folyamatosan vilagit, majd villog, aztan adott esetben
lassan villog, amig a kommunikacioé fel nem épll. Ezen idétartam alatt semmilyen
mikodés sem lehetséges. Mihelyt a kék LED kialszik, a vevéegység lizemkész.

MEGJEGYZES:
Feszliltségkimaradas utan a feszliltség visszatérésekor a vevéegység
ugyanigy viselkedik.
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7 Egy radiés kod betanitasa

A viGYAzAT

Sérilésveszély akaratlan kapumozgas miatt

A radiés rendszer tanitasi folyamata kézben akaratlan kapumozgas Iéphet fel.

» Figyelien arra, hogy a radiés rendszer betanitadsa soran ne tartézkodjanak
személyek vagy targyak a kapu mozgastartomanyaban.

A vevBegységre max. 300 radios kod tanithatd be. Ezek a meglévé csatornak
kozott tetszés szerint feloszthatok. Ha ugyanazt a radids kédot két kiildnbdzd
csatornara tanitjak be, akkor az elséként betanitott csatorna kodja torlédik.
Ha tébb, mint 300 radids koéd keriil betanitasra, akkor az elséként betanitott
radids kod torlédik.

A funkcidk hozzarendelése

1. csatorna |Impulzuskdvetd vezérlés (Nyit — Stop — Zar — Stop — Nyit...)

2. csatorna |Lampa (Be — Ki — Be — Ki — Be...)

3. csatorna |Részleges nyitas/ kiskapu funkcié (meghajtastipustdl fliggéen)
4. csatorna |Kapu-Nyit (Nyit — Stop — Nyit — Stop — Nyit...)
5. csatorna |Kapu-Zar (Zar — Stop — Zar — Stop — Zar...)

Tanuldmédban a vevéegység csatornai kozo6tt a P-gombbal lehet valtani,
amig egyetlen radiés kéd sem kerdilt felismerésre.

Hogy egy csatornat aktivaljon / valtson:

Nyomja meg a P-gombot 1 x, hogy az 1. csatornat aktivalja.
Nyomja meg a P-gombot 2 x, hogy a 2. csatornat aktivalja.
Nyomja meg a P-gombot 3 x, hogy a 3. csatornat aktivalja.
Nyomja meg a P-gombot 4 x, hogy a 4. csatornat aktivalja.
Nyomja meg a P-gombot 5 x, hogy az 5. csatornat aktivalja.

\ A A AA4

Hogy a tanulémoédot megszakitsa:
» Nyomja meg a P-gombot 6 x vagy varjon a Timeoutra (id6tullépés).

Timeout:

Ha 25 mp-en belll semmilyen radiés kéd sem kerdl felismerésre,
akkor a vev6egység automatikusan visszavalt izemi modra.
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71 Radiés kéd betanitasa

1. Aktivdlja a kivant csatornat a P-gomb megnyomasaval.
— ALED 1 x kéken felvillan az 1. csatornahoz
— ALED 2 x kéken villog a 2. csatornahoz
— ALED 3 x kéken villog a 3. csatornahoz
— ALED 4 x kéken villog a 4. csatornahoz
- ALED 5x kéken villog az 5. csatornahoz
2. Allitsa azt a kéziaddt, amelyiknek a radids kédjat orokiteni kell, 6rokité / ado
zemmaodba.
Ha egy érvényes radids kod kerll felismerésre, akkor a LED gyorsan kéken
villog, majd kialszik.
A vevéegység lizemi médban van.

8 Uzemeltetés
A vevbegység Uzemi médban az érvényes radids kod felismerését a vilagitd
LED-del jelzi.

MEGJEGYZES:

Ha a betanitott kéziadé-gomb radiés kddja kordbban egy masik kéziaddrol
lett atmasolva, akkor a kéziadé-gombot az elsé miikodtetéskor kétszer
kell megnyomni.

Az 1. csatorna egy érvényes radiés koédot felismert = A LED 1 x réviden vilagit
A 2. csatorna egy érvényes radiés kodot felismert = A LED 2 x rdviden vilagit
A 3. csatorna egy érvényes radios koédot felismert = A LED 3 x réviden vilagit
A 4. csatorna egy érvényes radiés kodot felismert = A LED 4 x réviden vilagit
Az 5. csatorna egy érvényes radiés kodot felismert = A LED 5 x réviden vilagit
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9 A kapu helyzetének visszajelzése
HS 5 BiSecur
Kapu-Nyit Helyzet: a kapu nincs zarva
Kapu-Zar Helyzet: a kapu zarva van
Részleges nyitas Helyzet: a kapu nincs zarva
Nincs visszajelzés Kommunikaciés hiba/hatétavolsagon kiviil
9.1 Nincs visszajelzés

A kapuhelyzet kézi lekérdezésére vonatkozo parancs utan

Ha az ESEI BiSecur vevéegység a parancs kiadasa utan 5 mp-en belll nem kap
visszajelzést a meghajtastol, akkor kommunikacios hiba lépett fel. Ezutan a

HS 5 BiSecur kéziadd sem kap visszajelzést a vevéegységtdl és a kéziadé LED-je
4 x narancsszinben, gyorsan felvillan.

A kapuhelyzet automatikus visszajelzésére vonatkozé parancs utan
Ha az ESEI BiSecur vevéegység a parancs kiadasa utan 180 mp-en bellil nem
kap visszajelzést a meghajtastél, akkor kommunikéacids hiba Iépett fel. Ezutan a
HS 5 BiSecur kéziad6é sem kap visszajelzést a vevéegységtdl és a kéziad6 LED-je
4 x narancsszinben, gyorsan felvillan.
Ezen 180 mp-en bellil az ESEI BiSecur vevéegység 4 x kérdezi le a kapu
helyzetét.
A lekérdezések automatikusan ismétiédnek kb.

— 25 mp-enként

— 40 mp-enként

— 60 mp-enként

— 180 mp-enként

10 Kommunikacioés hiba

Egy kommunikacios hiba fellépésekor az ESEI BiSecur vevéegység LED-je
tartésan lassan villog.
» Ellendrizze a csatlakoztato vezetékeket (rendszervezeték).
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11 Késziilék-reset
Az bsszes radiés kod tordlhetd a kdvetkezé lépésekkel.
1. Nyomja meg a P-gombot, és tartsa nyomva.
— ALED 5 mp-ig lassan, kéken villog.
— A LED 2 mp-ig gyorsan, kéken villog.
2. Engedije el a P-gombot.
Az 6sszes radiés kod torlédik.

MEGJEGYZES:
Ha a P-gombot id6 el6tt elengedi, akkor a késziilék-reset megszakad,
és a radiés kédok nem torlédnek.

12 Megsemmisités
A elektromos és elektronikai késziilékeket, valamint az elemeket
&

>

nem szabad a haztartasi hulladékba dobni, hanem ezeket az erre
rendszeresitett atvételi- és gyUjt6helyeken kell leadni.

{0

&Y

13 Miiszaki adatok

Tipus ESEI BiSecur vevéegység
Frekvencia 868 MHz

Kuls6 tapellatas 24V DC

Eng. koérnyezeti h6mérséklet —-20 °C-tdl +60 °C-ig

Védettség IP 65

Dugaszos kapcsolat Rendszervezeték, 4-eres (max. 30 m)
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14 EU - megfelel6ségi nyilatkozat

Gyarté Hoérmann KG Verkaufsgesellschaft
Cim Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

A fent nevezett gyarté ezennel kijelenti, hogy az alabbi termék

Eszkoz Vevbegység

Modell ESEI-868-BS

El6iras szerinti alkalmazds  Meghajtasok és azok kiegészitdinek mikodtetése
Atviteli frekvencia 868 MHz

Kisugarzott teljesitmény max. 20 mW (EIRP)

tervezése és felépitése, valamint az altalunk forgalomba hozott kivitele alapjan,
rendeltetésszer(i hasznalat mellett, megfelel az alabbi irdnyelvekben
megfogalmazott alapvetd kdvetelményeknek:

2014/53/EU (RED) radidberendezések forgalmazasanak iranyelve
2011/65/EU (RoHS) veszélyes anyagok alkalmazasanak korlatozasa

Alkalmazott és felhasznalt szabvanyok és specifikaciok

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Biztonsag (a 2014/53/EU iranyelv 3.1(a) cikkelye)
EN 62479:2010 Egészség (2014/53/EU iranyelv 3.1(a) cikkelye)

(A 4.2 fejezet alapjan a termék ezt a szabvanyt automatikusan teljesiti, mert
az ETSI EN 300220-1 szerint vizsgdlva a kisugarzott teljesitményt (EIRP),
az alacsonyabb, mint az alacsony teljesitmény Pmax értékének 20 mW-os
kizarasi hatara)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0 Elektromagneses kompatibilitas

ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2014/53/EU iranyelv 3.1(b) cikkelye)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 A radiés spektrum hatékony hasznalata
ETS| EN 300220_2 V31 A1 (2014/53/EU iranyelv 3.2 cikkelye)

Ha a késziiléken vellink nem egyeztetett valtoztatast hajtanak végre,
ez a nyilatkozat érvényességét veszti.

Steinhagen, 2017. 09. 01.

ppa. Axel Becker
Cégvezetd
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Vazeni zékaznici,
dékujeme vam, Ze jste se rozhodl/a pro kvalitni vyrobek z naseho podniku.

1 K tomuto navodu

Prectéte si pedlivé cely tento navod, obsahuje dllezité informace o vyrobku.
Dodrzujte pokyny v ném obsazené, zejména bezpecnostni a vystrazné pokyny.
Navod peclivé ulozte a zajistéte, aby byl uzivateli vyrobku kdykoli k dispozici

k nahlédnuti.

2 Bezpecénostni pokyny

2.1 Radné pouzivani

Pfijima¢ ESEI BiSecur je dvousmérny pfijimac k fizeni pohon( a fidicich jednotek.
Ma pét kandld a pracuije s radiovym systémem BiSecur BiSecur. V zavislosti na
typu pohonu nejsou v nékterych pfipadech v§echny kandly aktivni/funkéni.

Jiné zpUsoby pouziti jsou nepfipustné. Vyrobce neruci za kody, které byly
zpUsobeny pouzitim odporujicim uréeni nebo nespravnou obsluhou.

2.2 Bezpecnostni pokyny k provozu pfijimace

A\ OPATRNE

Nebezpedéi zranéni v disledku nezamysleného pohybu vrat
» Viz vystrazny pokyn v kapitole 7

POZOR

Ovliviiovani funkce vlivy okolniho prostredi

Nedodrzeni téchto pravidel mize mit za nasledek zhorseni funkce!
Chranite pfijimac¢ pfed nasledujicimi vlivy prostredi:

e piimym slune¢nim zarenim (pfipustna teplota okoli: —20 °C az +60 °C)
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POKYNY:

e Neni-li k dispozici samostatny pfistup do garaze, provadéjte kazdou zménu
nebo rozsiteni radiovych systémi uvnitf garaze.

¢ Po naprogramovani nebo rozsifeni radiového systému provedte
funkéni zkousku.

* Pro uvedeni do provozu nebo rozsifeni radiového systému pouzivejte

vyhradné originalni dily.

Mistni podminky mohou ovliviiovat dosah radiového systému.

Pfi sou¢asném pouziti mohou ovliviiovat dosah i mobilni telefony GSM 900.

3 Rozsah dodavky

e Prijima¢ ESEI BiSecur

e Drzak pfijimace

e Upevnovaci material

e Navod k obsluze

4 Popis prijimace

ESEI BiSecur
1 Prijima¢
2 Modra LED
3  Programovaci tla¢itko P (tlacitko P)
4 Pripojné vedeni, 7,0 m,

4pdlovy systémovy kabel

5  Drzak pfijimace
6  Upevnovaci Sroub
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4.1 Indikace LED
Modra (BU)

Stav

Nejprve sviti
neprerusSované,
potom pfipadné
pomalu blika a zhasne

Prijimac je spustén

Zasviti 1 x kratce

Byl rozpoznan platny radiovy kéd kanalu 1

Zasviti 2 x kratce

Byl rozpoznan platny radiovy kéd kanalu 2

Zasviti 3 x kratce

Byl rozpoznan platny radiovy kéd kanalu 3

Zasviti 4 x kratce

Byl rozpoznan platny radiovy kéd kanalu 4

Zasviti 5 x kratce

Byl rozpoznan platny radiovy kod kanalu 5

po pomalém blikani

Blikne 1 x Prijimac je v rezimu programovani pro kanal 1
Blikne 2 x Prijimac je v rezimu programovani pro kanal 2
Blikne 3 x Pfijimac je v rezZimu programovani pro kanal 3
Blikne 4 x Pfijima¢ je v rezimu programovani pro kanal 4
Blikne 5 x Prijimac je v rezimu programovani pro kanal 5
Blika rychle PFi programovani byl rozpoznan platny radiovy kéd

Blika 5 s pomalu,

Provadi se nebo bylo ukonéeno nastaveni vychoziho

Blika 2 s rychle

Blika trvale pomalu Chyba komunikace

Vypnuto
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UPOZORNEN:i:
Volbou mista montaZe Ize dosah optimalizovat. Nejlepsi orientaci je tfeba
zjistit pokusné.

6 Pripoj

Pripojte pfijima¢ ESEI BiSecur systémovym kabelem na konektor sbérnice BUS
na desce pohonu.

UPOZORNEN:I:

Systémovy kabel je moZno prodlouZit na celkovou délku max. 30 m.

Je-li pfijimac¢ systémovym kabelem napajen napétim 24 V DC, za¢ne spousténi.
V zavislosti na poétu jiz naprogramovanych radiovych kédud sviti modra

LED nejprve nepferusované, potom pfipadné pomalu blika, dokud se nenavaze
komunikace. Béhem této doby nejsou mozné zadné funkce. Jakmile modra
LED zhasne, je pfijima¢ pfipraven k provozu.

UPOZORNEN:i:
Po vypadku napéti se pfijima¢ pfi navratu napéti chova stejné.
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7 Programovani radiového kédu

A\ OPATRNE

Nebezpedéi zranéni v disledku nezamysleného pohybu vrat

Béhem procesu programovani radiového systému mize dojit k nechténé

jizdé vrat.

» Dbejte na to, aby se pfi programovani radiového systému nenachazely
v prostoru pohybu vrat Zadné osoby ani predméty.

Na pfijimaci Ize naprogramovat max. 300 radiovych kédt. Mohou byt libovolné
rozdéleny na kanaly, které jsou k dispozici. Jestlize se tentyz kéd naprogramuje
na dva r{izné kanaly, na prvnim naprogramovaném kanalu se vymaze.
Naprogramuje-li se vice nez 300 radiovych kédd, prvni naprogramované radiové
kédy se vymazou.

Prifazeni funkci

Kanal 1 Impulsni sekvenéni fizeni

(otevfit — zastavit — zavfit — zastavit — otevirit...)
Kanal 2 Svétlo (zapnout — vypnout — zapnout — vypnout — zapnout...)
Kanal 3 Céstedné otevieni/ priichozi kidlo (funkce zavisla na typu pohonu)
Kanal 4 Oteviit vrata (otevfit — zastavit — oteviit — zastavit — oteviit...)
Kanal 5 Zaviit vrata (zavfit — zastavit — zavfit — zastavit — zavfit...)

Pokud nebyl rozpoznan zadny radiovy kéd, je v rezimu programovani mozné
meénit kanaly pfijimace stisknutim tladitka P.

Aktivace /zména kanalu:

Chcete-li aktivovat kanal 1, stisknéte tlacitko P 1 x.
Chcete-li aktivovat kanal 2, stisknéte tlacitko P 2 x.
Chcete-li aktivovat kandl 3, stisknéte tlacitko P 3 x.
Chcete-li aktivovat kanal 4, stisknéte tlacitko P 4 x.
Chcete-li aktivovat kanal 5, stisknéte tlacitko P 5 x.

\ A A AA4

Preruseni rezimu programovani:
» Stisknéte tlacitko P 6 x nebo pockejte na uplynuti doby timeout.

Timeout:

Jestlize neni v prib&hu 25 sekund rozpoznan zadny platny radiovy kéd,
prejde prijima¢ automaticky do provozniho rezimu.
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71 Programovani radiového kédu

1. Aktivujte poZzadovany kandl stisknutim tlacitka P.
— LED blikne 1 x modre pro kanal 1
— LED blikne 2 x modfe pro kanal 2
— LED blikne 3 x modfe pro kanal 3
— LED blikne 4 x modfe pro kanal 4
— LED blikne 5 x modfe pro kanal 5
2. Uvedte déalkovy ovladac¢ A, ktery ma predat radiovy koéd, do rezimu
predavani/ vysilani.
Je-li rozpoznan platny radiovy kéd, blika LED rychle modfe a pak zhasne.
Pfijimac je v provoznim rezimu.

8 Provoz

P¥ijimac¢ v provoznim rezimu signalizuje rozpoznani platného radiového kédu
rozsvicenim LED.

UPOZORNENI:

Pokud byl radiovy kéd naprogramovaného tlagitka dalkového ovladage predtim
zkopirovan z jiného délkového ovladace, musi se tlacitko dalkového ovladace
pfi prvnim pouziti v provozu stisknout podruhé.

Byl rozpoznan platny radiovy kéd kanalu 1. = LED sviti 1 x kratce
Byl rozpoznan platny radiovy kéd kanalu 2. = LED sviti 2 x kratce
Byl rozpoznan platny radiovy kéd kanalu 3. = LED sviti 3 x kratce
Byl rozpoznan platny radiovy kéd kanalu 4. = LED sviti 4 x kratce
Byl rozpoznan platny radiovy kéd kanalu 5. = LED sviti 5 x kratce
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9 Zpétné hlaseni polohy

HS 5 BiSecur
Oteviit vrata Poloha: vrata nejsou zaviena
Zavrit vrata Poloha: vrata jsou zaviena.
Casteéné otevieni Poloha: vrata nejsou zaviena
Zadné zpétné hlaseni Chyba komunikace /mimo dosah

9.1 Zadné zpétné hlaseni

Po povelu k ruénimu dotazu na polohu vrat

Pokud pfijima¢ ESEI BiSecur neobdrzi od pohonu do max. 5 sekund od povelu
z4dné zpétné hlaseni, doslo k chybé komunikace. Dalkovy ovlada¢ HS 5 BiSecur

pak nedostane od pfijimace zadné zpétné hlaseni a LED na dalkovém ovladadi
blikne 4 x rychle oranzové.

Po povelu k automatickému zpétnému hlaseni polohy vrat
Pokud pfijima¢ ESEI BiSecur neobdrzi od pohonu do max. 180 sekund od povelu
zadné zpétné hlaseni, doslo k chybé komunikace. Dalkovy ovlada¢ HS 5 BiSecur
pak nedostane od pfijimace zadné zpétné hlaseni a LED na dalkovém ovladaci
blikne 4 x rychle oranzové.
Béhem téchto 180 sekund je pfijimagem ESEI BiSecur 4 x vyslan dotaz na
polohu vrat.
Dotazovani probiha automaticky po cca

— 25 sekundach

— 40 sekundach

— 60 sekundach

— 180 sekundach

10 Chyba komunikace
P¥i vyskytu chyby komunikace blika LED na pfijimaci ESEI BiSecur trvale pomalu.
» Zkontrolujte pfipojné vedeni (systémovy kabel)
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11 Nastaveni vychoziho stavu pfristroje
VsSechny radiové kédy budou nasledujicimi kroky vymazany.
1. Stisknéte tlacitko P a drzte je stisknuté.

— LED blika 5 sekund pomalu modfe.

— LED blika 2 sekundy rychle modfre.
2. Uvolnéte tlacitko P.

VSechny radiové kody jsou vymazany.

UPOZORNENI:
Jestlize se tlacitko P uvolni pfed¢asné, nastavovani vychoziho stavu se prerusi
a radiové kédy se nevymazou.

12 Likvidace

= Elektrické a elektronické pfistroje a baterie se nesmi vyhazovat
N do domovniho nebo zbytkového odpadu, nybrz musi se odevzdavat
—Q

v pfijimacich a sbérnych mistech, ktera jsou k tomu zfizena.
LA

&Y

13 Technicka data

Typ Prijima¢ ESEI BiSecur

Frekvence 868 MHz

Externi napdjeni 24V DC

Pripustna teplota okoli —-20 °C az +60 °C

Trida kryti IP 65

Zastrckové pripojeni Systémovy kabel 4pdlovy (max. 30 m)

TR20A205-B RE/10.2017 HORMANN 111



CESKY

14 Prohlaseni o shodé EU

Vyrobce Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresa Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Timto vySe uvedeny vyrobce prohlasuje, Ze tento vyrobek

PFistroj Prijima¢

Model ESEI-868-BS

Radné pouzivani ovladani pohont a jejich pfislusenstvi
Vysilaci frekvence 868 MHz

Zafivy vykon max. 20 mW (EIRP)

na zakladé své koncepce a konstrukce a v provedeni, které uvadime do obéhu,
odpovida pfi Fadném pouzivani pfislusnym zakladnim pozadavkim nize
uvedenych smérnic:

2014/53/EU (RED) Smeérnice EU tykajici se dodavani radiovych
zafizeni na trh
2011/65/EU (RoHS) Omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek

Pouzité normy a specifikace

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Bezpec¢nost (€lanek 3.1(a) normy 2014/53/EU)
EN 62479:2010 Ochrana zdravi (€lanek 3.1(a) normy 2014/53/EU)

(Podle kapitoly 4.2 splfiuje vyrobek tuto normu automaticky, protoze zarivy
vykon (EIRP) testovany podle ETSI EN 300220-1 je nizsi nez troveri vylouceni
nizkého vykonu Pmax 20 mW)

ETSI EN 301489-1V2.2.0 Elektromagneticka kompatibilita
ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (élanek 3.1(b) normy 2014/53/EU)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Efektivni vyuzivani radiového spektra
ETS| EN 300220-2 V3.1.1 (Clanek 3.2 normy 2014/53/EU)

V pfipadé nami neodsouhlasené zmény pfistroje zanika platnost tohoto
prohlaseni.
Steinhagen, dne 01.09.2017

ppa. Axel Becker
Vedeni spole¢nosti
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Spostovana stranka,

zahvaljujemo se vam, da ste se odlo¢ili za kakovosten proizvod iz nasega
programa.

1 O navodilih

Preberite navodila skrbno in v celoti, vsebujejo pomembne informacije
o proizvodu. Upostevajte navodila, $e posebno varnostna navodila in opozorila.

Ostale informacije o uporabi komponent za daljinsko upravljanje so vam na voljo
na internetu.

Skrbno hranite pri¢ujoa navodila in zagotovite, da so na vidnem mestu
in uporabniku vedno na voljo.

2 Varnostna navodila

2.1 Namensko pravilna uporaba

Sprejemnik ESEI BiSecur je dvosmerni sprejemnik za krmiljenje pogonov in
krmiljenj. Ima pet kanalov in deluje s pomocjo daljinsko vodenega sistema
BiSecur. Glede na tip pogona vsi kanali niso aktivni/funkcionalni.

Drugi nacini uporabe niso dopustni. Proizvajalec ne odgovarja za skodo,

ki bi nastala zaradi nenamenske ali napa¢ne uporabe.

2.2 Varnostna navodila za delovanje sprejemnika

A pPozor

Nevarnost telesnih poskodb zaradi nepredvidenega premikanja vrat
» Glej opozorilo v poglavju 7

POZOR

Vpliv okolja na delovanje

Ob neupostevanju teh navodil lahko nastanejo motnje v delovanju!
Zascitite sprejemnik pred naslednjimi vplivi:

e direktni son¢ni Zarki (dovoljena temperatura okolja: —20 °C do +60 °C)
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NAVODILA:

e Ce nina voljo drugega vhoda v garazo, izvajajte kakr§nokoli spremembo
ali nadgradnjo z radijsko vodenimi sistemi samo v garazi.

* |zvedite po programiranju ali razsiritvi radijsko vodenega sistema
preizkus delovanja.

e Uporabite za zagon ali razsiritev radijsko vodenega sistema izkljuéno

originalne dele.

Lokalni pogoji lahko vplivajo na domet radijsko vodenega sistema.

Ob socasni uporabi lahko na doseg vplivajo tudi mobilni telefoni GSM 900.

3 Obseg dobave

e Sprejemnik ESEI BiSecur

* Drzalo sprejemnika

e Pritrdilni elementi

¢ Navodila za uporabo

4 Opis sprejemnika

ESEI BiSecur
1 Sprejemnik
2 LED, modra
3 Tipka za programiranje P (tipka P)
4 Priklju¢ni kabel, 7,0 m,

sistemski kabel 4-polni

5  Drzalo sprejemnika
6  Pritrdilni vijak
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4.1 Prikaz LED

Modra (BU)

Stanje Funkcija

sveti najprej sprejemnik se vklopi

neprekinjeno, nato utripa
v danih okoli§¢inah
pocasi in ugasne

sveti 1 x kratek ¢as

prepoznana je bila veljavna radijska koda na kanalu 1

sveti 2 x kratek ¢as

prepoznana je bila veljavna radijska koda na kanalu 2

sveti 3 x kratek ¢as

prepoznana je bila veljavna radijska koda na kanalu 3

sveti 4 x kratek ¢as

prepoznana je bila veljavna radijska koda na kanalu 4

sveti 5 x kratek Gas

prepoznana je bila veljavna radijska koda na kanalu 5

po predhodnem
pocasnem utripanju

utripne 1 x sprejemnik se nahaja v na¢inu za programiranje za kanal 1
utripne 2 x sprejemnik se nahaja v na¢inu za programiranje za kanal 2
utripne 3 x sprejemnik se nahaja v naginu za programiranje za kanal 3
utripne 4 x sprejemnik se nahaja v naginu za programiranje za kanal 4
utripne 5 x sprejemnik se nahaja v na¢inu za programiranje za kanal 5
utripa hitro pri programiranju je bila prepoznana veljavna radijsko

vodena koda

utripa 5 sek., pocasi
utripa 2 sek., hitro

izvede oz. zakljuci se resetiranje naprave

utripa pocasi
in neprekinjeno

napaka v komunikaciji

izklju¢en

nacin delovanja
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5 Montaza

NAVODILO:
Doseg se lahko optimira z izbiro mesta montaze. NajugodnejSa smer se dologi
na osnovi poskusov.

6 Priklju¢ek

Prikljucite sprejemnik ESEI BiSecur s sistemskim kablom na BUS dozo na vezju
pogona.

NAVODILO:
Sistemski kabel lahko podaljSate do skupne dolZine maks. 30 m.

Ce se sprejemnik napaja preko sistemskega kabla z napetostjo 24 V DC, se aktivira
postopek zagona. Odvisno od Stevila Ze programiranih radijskih kod, sveti modra
dioda LED najprej neprekinjeno in nato utripa v danih okoli§€inah pocasi, dokler
komunikacija ni vzpostavljena. V tem ¢asu ni mozno aktivirati nobenih drugih
funkcij. Brz ko modra dioda LED ugasne, je sprejemnik pripravljen za delovanje.

NAVODILO:
Po izpadu napetosti se sprejemnik obnasa enako tudi po ponovni vzpostavitvi
napetosti.
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7 Programiranje radijske kode

A pozoRr

Nevarnost telesnih poskodb zaradi nepredvidenega premikanja vrat

V €asu programiranja radijsko vodenega sistema lahko pride

do nepredvidenega premikanja vrat.

» Pazite na to, da se v ¢asu programiranja radijsko vodenega sistema
v obmocgju gibanja vrat ne nahajajo osebe ali predmeti.

Na sprejemniku je mogoce programirati najve¢ 300 radijskih kod na kanal.
Razdelite jih lahko poljubno na obstojeCe kanale. Ce se ista radijska koda
programira na dva razli¢na kanala, se na prvem kanalu izbrise. Ce zelite
programirati ve¢ kot 300 radijskih kod, se tiste, ki so bile najprej programirajo,
izbrisejo.

Dodelitev funkcij

Kanal 1 zaporedno impulzno krmiljenje
(odpiranje — ustavitev — zapiranje — ustavitev — odpiranje...)

Kanal 2 lu¢ (vklop — izklop — vklop — izklop — vklop...)

Kanal 3 delno odpiranje/ aktivno krilo (funkcija je odvisna od tipa pogona)

Kanal 4 odprta vrat
(odpiranje — ustavitev — zapiranje — ustavitev — odpiranje...)

Kanal 5 zaprta vrata
(zapiranje — ustavitev — zapiranje — ustavitev — zapiranje...)

V nadinu programiranja je mogoc¢e menjavati kanale sprejemnika s pritiskom
na tipko P, dokler radijska koda ni prepoznana.

Za aktiviranje / menjavo kanala:

» Pritisnite tipko P 1 x, da bi aktivirali kanal 1.
» Pritisnite tipko P 2 x, da bi aktivirali kanal 2.
» Pritisnite tipko P 3 x, da bi aktivirali kanal 3.
» Pritisnite tipko P 4 x, da bi aktivirali kanal 4.
» Pritisnite tipko P 5 x, da bi aktivirali kanal 5.

Za prekinitev nacina za programiranje:
» Pritisnite tipko P 6 x ali pa po¢akajte na prekinitev (Timeout).

Casovna omejitev:

Ce v &asu 25 sekund veljavna radijska koda ni prepoznana, sprejemnik
avtomatsko preide nazaj v nacin za obratovanje.
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71 Programiranje radijske kode

1. Aktivirajte Zeleni kanal s pritiskom na tipko P.
— Dioda LED utripne 1 x v modri barvi za kanal 1
— Dioda LED utripne 2 x v modri barvi za kanal 2
— Dioda LED utripne 3 x v modri barvi za kanal 3
— Dioda LED utripne 4 x v modri barvi za kanal 4
— Dioda LED utripne 5 x v modri barvi za kanal 5
2. Nastavite ro¢ni oddajnik, katerega radijsko kodo Zelite prenesti, v nacin
prenos/oddajanje.
Ce se prepozna veljavna radijska koda, utripa dioda LED hitro, modro in
ugasne.
Sprejemnik je v na€inu za obratovanje.

8 Delovanje

Sprejemnik signalizira v naginu za obratovanje prepoznavanje veljavne radijske
kode, tako da zasveti dioda LED.

NAVODILO:

Ce je bila radijska koda programirane tipke roénega oddajnika predhodno
kopirana od drugega ro¢nega oddajnika, je potrebno tipko ro¢nega oddajnika za
prvo delovanije pritisniti Se drugic.

Veljavna radijska koda na kanalu 1 je prepoznana = Dioda LED zasveti 1 x kratko
Veljavna radijska koda na kanalu 2 je prepoznana = Dioda LED zasveti 2 x kratko
Veljavna radijska koda na kanalu 3 je prepoznana = Dioda LED zasveti 3 x kratko
Veljavna radijska koda na kanalu 4 je prepoznana = Dioda LED zasveti 4 x kratko
Veljavna radijska koda na kanalu 5 je prepoznana = Dioda LED zasveti 5 x kratko
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9 Javljanje pozicije vrat
HS 5 BiSecur
Odpiranje vrat pozicija: vrata niso zaprta
Zapiranje vrat pozicija: vrata so zaprta
Delno odpiranje pozicija: vrata niso zaprta
Ni javljanja pozicije vrat napaka v komunikaciji/izven dosega
9.1 Ni javljanja pozicije vrat

Po ukazu za ro¢no preverjanje pozicije vrat

Ce sprejemnik ESEI BiSecur maks. 5 sekund po izvedenem ukazu od pogona ne
dobi povratne informacije o poziciji vrat, gre za komunikacijsko napako. Ro¢ni
oddajnik HS 5 BiSecur nato ne sprejme nobene informacije oz. javljanja od
sprejemnika in dioda LED na ro€énem oddajniku utripne 4 x hitro v oranzni barvi.

Po ukazu za avtomatsko preverjanje pozicije vrat
Ce sprejemnik ESEI BiSecur maks. 180 sekund po izvedenem ukazu od pogona
ne dobi povratne informacije o poziciji vrat, gre za komunikacijsko napako. Ro¢ni
oddajnik HS 5 BiSecur nato ne sprejme nobene informacije oz. javljanja od
sprejemnika in dioda LED na roénem oddajniku utripne 4 x hitro v oranzni barvi.
V €asu 180 sekund sprejemnik ESEI BiSecur 4 x preveri pozicijo vrat.
Poizvedovanje sledi avtomatsko ¢ez ca.

- 25 sekund

— 40 sekund

- 60 sekund

— 180 sekund

10 Napaka v komunikaciji

Ce se pojavi napaka v komunikacije, utripa dioda LED na ESEI BiSecur po¢asi in
neprekinjeno.

» Preverite priklju¢ni kabel (sistemski kabel).
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1 Resetiranje naprave
Vse radijske kode je mogoce izbrisati z naslednjimi koraki.
1. Pritisnite na tipko P in jo zadrzite.
— Dioda LED utripa poc¢asi 5 sekunde, modro.
— Dioda LED utripa hitro 2 sekundi, modro.
2. Spustite tipko P.
Vse radijske kode so izbrisane.

NAVODILO:
Ce tipko P predéasno spustite, se prekine resetiranje naprave in radijske kode
se ne izbrisejo.

12 Odstranitev
Elektri¢nih in elektronskih naprav ter baterij ne smete odvre¢i
&>

]

} med gospodinjske ali druge odpadke, temve¢ jih morate oddati
na za to predvidenih prevzemnih in zbirnih mestih.

{0

&Y

13 Tehnicéni podatki

Tip sprejemnik ESEI BiSecur

Frekvenca 868 MHz

Zunanje napajanje 24V DC

Dopustna temperatura

okolja —20 °C do +60 °C

Stopnja zas¢ite IP 65

Vticni spoj sistemski kabel 4-polni (maks. 30 m)
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14 EU izjava o skladnosti

Proizvajalec Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Naslov Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

S tem zgoraj imenovani proizvajalec izjavlja, da ta proizvod

priprava sprejemnik

model ESEI-868-BS

namensko pravilna uporaba upravljanje pogonov in njihove dodatne opreme
frekvenca oddajanja 868 MHz

moc¢ sevanja maks. 20 mW (EIRP)

s svojo zasnovo in konstrukcijo ter z naso konéno izvedbo v posredovani trzni
obliki ustreza spodaj navedenim direktivam ob upostevanju namensko praviine
uporabe:

2014/53/EU (RED) EU direktiva za brezzZi¢ne naprave

2011/65/EU (RoHS) Omejitev uporabe nevarnih snovi

Uporabljeni in upostevani standardi in specifikacije

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Varnost (¢len 3.1(a) Direktive 2014/53/EU)
EN 62479:2010 Zdravje (€len 3.1(a) Direktive 2014/53/EU)

(Skladno s poglaviem 4.2 proizvod avtomatsko izpolnjuje ta standard,
ker je mo¢ sevanja (EIRP), preizku$ena po ETSI EN 300220-1, manj$a kot je
nizkonapetostna meja izkljugitve Pmax 20 mw)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0 Elektromagnetna kompatibilnost

ETS| EN 301489-3 V2.1.1 (¢len 3.1(b) Direktive 2014/53/EU)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Ucinkovita uporaba brezZi¢nega spektra
ETS| EN 300220-2 V31 A1 (Clen 3.2 Direktive 2014/53/EU)

V primeru spreminjanja naprave, ki ni v skladu z naso zasnovo, ta izjava ne velja.
Steinhagen, 01. 09. 2017

ppa. Axel Becker
Uprava podijetja
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Kjeere kunde!
Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra oss.

1 Om denne veiledningen

Les hele veiledningen noye, den inneholder viktig informasjon om produktet.
Folg anvisningene, seerlig sikkerhetsanvisningene og advarslene

Mer informasjon om bruk av radiokomponenter finner du pa Internet.

Ta godt vare pa denne veiledningen, og serg for at den alltid er tilgjengelig
for brukeren.

2 Sikkerhetsmerknader

21 Formalstjenlig bruk

Mottakeren ESEI BiSecur er en toveis mottaker for aktivering av motorer og
styringer. Den har fem kanaler og drives med radiosystemet BiSecur. Avhengig
av portapnertype, er eventuelt ikke alle kanaler aktive / funksjonsdyktige.
Andre brukstyper er ikke tillatt. Produsenten er ikke ansvarlig for skader

som skyldes feil eller ikke forskriftsmessig bruk.

2.2 Sikkerhetsmerknader i forbindelse med driften av mottakeren

A\ FORSIKTIG

Fare for personskader grunnet utilsiktet portkjoring
» Se advarsel i kapittel 7

NB!

Redusert funksjon pa grunn av ytre pavirkning

Det kan ga ut over funksjonen hvis man ikke tar hensyn til slike forhold!
Beskytt mottakeren mot felgende typer pavirkning:

o Direkte sollys (tillatt omgivelsestemperatur: -20 °C til +60 °C)
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MERKNADER:

Dersom det ikke finnes noen separat inngang til garasjen, mé alle endringer
og utvidelser av tradlese systemer utferes inne i garasjen.

Utfer en funksjonskontroll etter programmeringen eller utvidelsen

avdet tradlose systemet.

Ved igangsetting eller utvidelse av det tradlese systemet ma du bare

bruke originaldeler.

Forholdene pé stedet kan pavirke rekkevidden til det tradlgse systemet.
GSM 900-mobiltelefoner kan pavirke rekkevidden hvis de brukes samtidig.

3 Leveransen omfatter
e Mottaker ESEI BiSecur
e Holder for mottaker
* Festemateriell
e Bruksanvisning
4 Beskrivelse av mottakeren
ESEI BiSecur
1 Mottaker
2 Blalysdiode
3 Programmeringstast P (P-tast)
4 Tilkoblingskabel, 7,0 m,
systemkabel 4-polet
5  Holder for mottaker
6 Festeskrue
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4.1 LED-visning

Bla (BU)

Tilstand Funksjon

lyser forst konstant, mottakeren startes

blinker s evtl. langsomt

og slukner

lyser 1 x kort en gyldig radiokode kanal 1 identifiseres

lyser 2 x kort en gyldig radiokode kanal 2 identifiseres

lyser 3 x kort en gyldig radiokode kanal 3 identifiseres

lyser 4 x kort en gyldig radiokode kanal 4 identifiseres

lyser 5 x kort en gyldig radiokode kanal 5 identifiseres

blinker 1 x mottakeren befinner seg i programmeringsmodus
for kanal 1

blinker 2 x ganger mottakeren befinner seg i programmeringsmodus
for kanal 2

blinker 3 x mottakeren befinner seg i programmeringsmodus
for kanal 3

blinker 4 x mottakeren befinner seg i programmeringsmodus
for kanal 4

blinker 5 x mottakeren befinner seg i programmeringsmodus
for kanal 5

blinker raskt etter under programmeringen ble en gyldig

langsom blinking radiokode identifisert

blinker langsomt i 5 sek. |tilbakestilling av enheten gjennomfares eller avsluttes

blinker raskt i 2 sek.

blinker konstant langsomt |kommunikasjonsfeil

av driftsmodus

126 HORMANN TR20A205-B RE/10.2017



NORSK

5 Montering

MERK:
Gjennom valg av monteringssted kan rekkevidden optimeres.
Den beste innrettingen fremkommer gjennom testing.

6 Tilkopling

Tilkoble mottakeren ESEI BiSecur med systemkabelen til BUS-kontakten pa
portapnerens kretskort.

MERK:
Systemkabelen kan forlenges til en total lengde pa maks. 30 m.

Forsynes mottakeren via systemkabel med 24 V likespenning, begynner
oppstartsprosessen. Avhengig av antall allerede programmerte radiokoder,
lyser den bla lysdioden ferst konstant, blinker s& eventuelt langsomt inntil
kommunikasjon er opprettet. | lopet av denne tiden er ingen funksjoner mulig.
Nar den bla lysdioden slukker, er mottakeren klar.

MERK:

Etter et strambrudd, reagerer mottakeren pad samme mate nar stremmen
kommer tilbake.
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7 Programmering av en radiokode

A\ FORSIKTIG

Fare for personskader grunnet utilsiktet portkjoring

Under programmeringen av det tradlgse systemet kan det oppsta

utilsiktete portkjeringer.

> Pass pa at det ikke befinner seg personer eller gjenstander i portens
bevegelsesomrade under programmeringen av det tradlgse systemet.

Det kan programmeres maks. 300 radiokoder pa mottakeren. De kan fordeles
etter onske pa de eksisterende kanalene. Programmeres samme radiokode
pa to forskjellige kanaler, slettes den pa kanalen som ble programmert forst.
Programmeres mer enn 300 radiokoder, slettes de forste

programmerte radiokodene.

Tilordning av funksjonene

Kanal 1 Impulsfelgestyring (dpen — stopp — lukket — stopp — apen...)
Kanal 2 Lys (pd — av — pd —av — pa...)

Kanal 3 Luftestilling / gangflay (funksjon avhengig av portapnertype)

Kanal 4 Port-apen (&pen — stopp — &pen — stopp — apen...)
Kanal 5 Port-lukket (lukket — stopp — lukket — stopp — lukket...)

| programmeringsmodus kan mottakerens kanaler skiftes ved & trykke P-tasten,
s& lenge ingen radiokode er identifisert.

For & aktivere / skifte en kanal:

Trykk 1 x pé P-tasten for & aktivere kanal 1.
Trykk 2 x pa P-tasten for & aktivere kanal 2.
Trykk 3 x pa P-tasten for & aktivere kanal 3.
Trykk 4 x pé& P-tasten for & aktivere kanal 4.
Trykk 5 x pa P-tasten for & aktivere kanal 5.

\ A A A A4

For & avbryte programmeringsmodus:
> Trykk 6 x pa P-tasten eller vent pa tidsavbruddet.

Tidsavbrudd:

Identifiseres ingen gyldig radiokode i lopet av 25 sekunder, skifter mottakeren
automatisk tilbake til driftsmodus.
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71 Programmering av radiokoder

1. Aktiver gnsket kanal ved & trykke pa P-tasten.
— Den bla lysdioden blinker 1 x for kanal 1
- Den bla lysdioden blinker 2 x for kanal 2
— Den bla lysdioden blinker 3 x for kanal 3
— Den bla lysdioden blinker 4 x for kanal 4
— Den bla lysdioden blinker 5 x for kanal 5
2. Sett hdndsenderen som skal overfare sin kode, i modus overfore / sende.
Dersom en gyldig radiokode identifiseres, blinker den bla lysdioden raskt
og slukner.
Mottakeren er i driftsmodus.

8 Drift

| driftsmodus signaliserer mottakeren at en gyldig radiokode er identifisert,
ved at lysdioden lyser.

MERK:

Ble den tradlese koden for den programmerte handsendertasten kopiert
av en annen handsender forut, m& hdndsendertasten trykkes én gang

til ved forste bruk.

En gyldig radiokode kanal 1 identifiseres = lysdioden lyser 1 x kort
En gyldig radiokode kanal 2 identifiseres = lysdioden lyser 2 x kort
En gyldig radiokode kanal 3 identifiseres = lysdioden lyser 3 x kort
En gyldig radiokode kanal 4 identifiseres = lysdioden lyser 4 x kort
En gyldig radiokode kanal 5 identifiseres = lysdioden lyser 5 x kort
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9 Melding om portposisjon

HS 5 BiSecur
Port-apen posisjon: porten er ikke lukket
Port-lukket posisjon: porten er lukket
Luftestilling posisjon: porten er ikke lukket
Ingen tilbakemelding kommunikasjonsfeil / utenfor rekkevidde
9.1 Ingen tilbakemelding

Etter kommandoen til manuell foresporsel av portposisjonen

Féar mottakeren ESEI BiSecur ingen respons fra portapneren i lepet av maks.
5 sekunder etter kommandoen, foreligger det en kommunikasjonsfeil.
Handsenderen HS 5 BiSecur mottar daingen tilbakemelding fra mottakeren og
den oransje lysdioden pa handsenderen blinker 4 x raskt.

Etter kommandoen til automatisk melding om portposisjon
Far mottakeren ESEI BiSecur ingen respons fra portdpneren i lopet av maks.
180 sekunder etter kommandoen, foreligger det en kommunikasjonsfeil.
Handsenderen HS 5 BiSecur mottar da ingen tilbakemelding fra mottakeren og
den oransje lysdioden pa handsenderen blinker 4 x raskt.
| lopet av disse 180 sekunder foresparrer mottakeren ESEI BiSecur 4 x
portposisjonen.
Foresparslene skjer automatisk etter ca.

— 25 sekunder

— 40 sekunder

— 60 sekunder

— 180 sekunder

10 Kommunikasjonsfeil

Nar det oppstar en kommunikasjonsfeil, blinker lysdioden pa ESEI BiSecur
konstant langsomt.
» Kontroller tilkoblingskabelen (systemkabel).
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11 Tilbakestilling av enheten

Alle radiokoder slettes pa felgende mate.

1. Trykk pa P-tasten og hold den inne.
- Den bla lysdioden blinker langsomt i 5 sekunder.
- Lysdioden blinker raskt blatt i 2 sekunder.

2. Slipp P-tasten.
Alle radiokoder er slettet.

MERK:
Slippes P-tasten for tidlig, avbrytes tilbakestillingen av enheten og radiokodene
slettes ikke.

12 Avhending
== Elektriske og elektroniske produkter eller batterier skal ikke kastes
2
—O

>

sammen med husholdnings- og restavfall, men skal leveres
til forhandleren eller gjenvinningsstasjonen.

{0

&Y

13 Tekniske data

Type Mottaker ESEI BiSecur

Frekvens 868 MHz

Ekstern forsyning 24V DC

Tillatt omgivelsestemperatur ~ -20 °C til +60 °C

Kapslingsgrad IP 65

Steckverbindung Systemkabel 4-polet (maks. 30 m)
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14 EU-samsvarserkleering

Produsent Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresse Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Herved erkleerer den angitte produsenten at folgende produkt

Enhet Mottaker

Modell ESEI-868-BS

Forskriftsmessig bruk Betjening av portapnere med tilbeher
Sendefrekvens 868 MHz

Stralingseffekt Maks. 20 mW (EIRP)

tilsvarer markedsferte modeller i konstruksjon og utferelse og er i samsvar med
de grunnleggende krav ved forskriftsmessig bruk i folgende EU-direktiver:

2014/53/EU Radio EU-direktiv Radioanlegg
Equipment Directive (RED)
2011/65/EU (RoHS) Begrensning i bruk av farlige stoffer

Benyttede standarder og spesifikasjoner:

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Sikkerhet (artikkel 3.1(a) til 2014/53/EU)
EN 62479:2010 Helse (artikkel 3.1(a) til 2014/53/EU)

(Iht. kapittel 4.2. oppfyller produktet denne standarden automatisk fordi
stralingseffekten (EIRP), testet i henhold til ETSI EN 300220-1, er lavere enn
lavspenningens tilgjengelig effekt Pmax pa 20 mw)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0 Elektromagnetisk kompatibilitet
ETS| EN 301489-3 V211 (Artikkel 3.1(b) til 2014/53/EU)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Effektiv bruk av radiospekteret
ETS| EN 300220-2 V31 1 (Artikkel 3.2 til 2014/53/EU)

Dersom enheten endres uten vart samtykke, vil denne erklaeringen miste sin
gyldighet.

Steinhagen, 01.09.2017

e.f. Axel Becker
Daglig leder
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Basta kund,
tack for att du har valt en kvalitetsprodukt ur vart sortiment.

1 Om denna bruksanvisning

Las igenom hela anvisningen noggrant. Den innehaller viktig information
om produkten. Folj alla anvisningar, i synnerhet sékerhets- och
varningsanvisningarna.

Ytterligare information om hur man anvander fjarrstyrningskomponenter finns
pa internet.

Férvara anvisningen vél och se till att den alltid ar tillgénglig for anvandaren.

2 Sakerhetsforeskrifter

2.1 Korrekt anvdndning

Mottagare ESEI BiSecur ar en bidirektional mottagare for styrning av maskinerier
och styrningar. Den har fem kanaler och drivs med det tradlésa BiSecur-
systemet. Beroende pa typ av maskineri ar eventuellt inte alla kanaler
aktiva/funktionsdugliga.

Andra anvandningsomraden &r inte tillatna. Tillverkaren franséger sig ansvar

foér skador som uppstar till foljd av ej avsett bruk eller felaktig anvandning.

2.2 Sakerhetsforeskrifter vid drift av mottagaren

/\ VAR FORSIKTIG

Risk fér personskador pga. oavsiktlig portrorelse
» Se varningsanvisning, kapitel 7

OBS!

Péverkan frdn omgivningen

Om detta inte beaktas kan funktionen férsémras!

Skydda mottagaren fran:

e direkt solljus (till. omgivningstemperatur: —20 °C till +60 °C)
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ANMARKNINGAR:

Finns det ingen separat ingang till garaget ska alla &ndringar i eller utdkningar
av fjarrsystem utféras inne i garaget.

e Gor ett funktionstest nar fjarrsystemet har programmerats eller kompletterats.
e Anvand endast originaldelar vid driftstart eller komplettering av fjarrsystemet.
e Omgivningsvillkoren kan paverka fjarrsystemets rackvidd.
¢ Rackvidden kan paverkas om GSM 900-mobiler anvands samtidigt.
3 Leveransomfattning
e Mottagare ESEI BiSecur
e Mottagarhéllare
e Fastmaterial
* Anvandaranvisning
4 Beskrivning av mottagaren
ESEI BiSecur
1 Mottagare
2 LED, bl
3  Programmeringsknapp P (P-knapp)
4 Anslutningskabel, 7,0 m,
systemkabel 4-polig
5 Mottagarhéllare

6  Fastskruv
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4.1 LED-indikering
Bla (BU)

Status

lyser forst konstant,
blinkar sedan ev.
langsamt och slocknar

mottagaren startas

lyser 1 ggr kortvarigt

en giltig kod pa kanal 1 identifieras

lyser 2 ggr kortvarigt

en giltig kod pa kanal 2 identifieras

lyser 3 ggr kortvarigt

en giltig kod péa kanal 3 identifieras

lyser 4 ggr kortvarigt

en giltig kod pa kanal 4 identifieras

lyser 5 ggr kortvarigt

en giltig kod pa kanal 5 identifieras

blinkar 1 ggr mottagaren ar i programmeringslage for kanal 1
blinkar 2 ggr mottagaren &r i programmeringslage for kanal 2
blinkar 3 ggr mottagaren ar i programmeringslage for kanal 3
blinkar 4 ggr mottagaren ar i programmeringslage for kanal 4
blinkar 5 ggr mottagaren ar i programmeringslage for kanal 5

blinkar snabbt efter
l&ngsam blinkning

vid programmeringen identifierades en giltig fjarrkod

blinkar langsamt i 5 sek.,
blinkar snabbt i 2 sek.

en reset av enheten genomfdrs resp. avslutas

blinkar kontinuerligt
langsamt

kommunikationsfel

frankopplad
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5 Montering

ANMARKNING:

Valj en 1amplig monteringsplats for optimal rackvidd. Du far préva dig fram for att
hitta basta méjliga riktning fér antennen.

6 Anslutning

Anslut mottagare ESEI BiSecur med systemkabeln till BUS-uttaget pa
maskinerikretskortet.

ANMARKNING:
Systemkabeln kan forlangas till en total Iangd pa max. 30 m.

Om mottagaren forsorjs via systemkabeln med 24 V DC spanning borjar
startproceduren. Beroende pa antalet fjarrkoder som redan programmerats
lyser den bla LEDn forst konstant och blinkar sedan ev. langsamt tills
kommunikationen har skapats. Under denna tid &r inga funktioner méjliga.
Sa snart den bla LEDn slocknar & mottagaren driftklar.

ANMARKNING:

Efter ett stromavbrott forhaller sig mottagaren pa detta satt néar strommen
aterkommer.
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7 Programmera fjarrkod

A\ VAR FORSIKTIG

Risk for personskador pga. oavsiktlig portrorelse

Under programmeringen av fjarrsystemet kan oavsiktliga portrorelser férekomma.

> Se till att det inte finns nagra personer eller féremal i portens rérelseomrade
nér fjérrstyrningen programmeras.

Max 300 fjarrkoder kan programmeras i mottagaren. De kan fordelas valfritt
pa de befintliga kanalerna. Om samma kod programmeras pa tva olika kanaler,
raderas koden pa den kanal dar den lagrats férst. Om mer &n 300 fjarrkoder
programmeras tas den fjarrkod som forst programmerades bort.

Tilldelning av funktioner

Kanal 1 Impulssekvensstyrning .
(Oppna — Stopp — Stang — Stopp — Oppna osv.)

Kanal 2 Belysning (P& — Av — P4 — Av — Pa osv.)

Kanal 3 Deloppning/ Gangflygel (funktion beroende av maskinerityp)
Kanal 4 Oppna port (Oppna — Stopp — Oppna — Stopp — Oppna osv.)
Kanal 5 Sténg port (Stdng — Stopp — Stédng — Stopp — Sténg osv.)

| programmeringslaget kan man véxla mellan kanalerna pa mottagaren genom
att trycka pa P-knappen, sa lange en kod inte identifieras.

Aktivera/byta kanal:

Tryck pa P-knappen 1 ggr for att aktivera kanal 1.
Tryck pa P-knappen 2 ggr for att aktivera kanal 2.
Tryck pa P-knappen 3 ggr for att aktivera kanal 3.
Tryck pa P-knappen 4 ggr for att aktivera kanal 4.
Tryck pa P-knappen 5 ggr for att aktivera kanal 5.

\ A A AA4

Avbryta programmeringslaget:
» Tryck p& P-knappen 6 ganger eller vanta pa timeout.

Timeout:

Om ingen giltig fjarrkod identifieras inom 25 sekunder, Gvergar mottagaren
automatiskt till driftlaget.
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71 Programmera fjarrkoder

1. Aktivera 6nskad kanal genom att trycka pa P-knappen.
— LEDn blinkar blatt 1 ggr fér kanal 1.
- LEDn blinkar blatt 2 ggr fér kanal 2.
— LEDn blinkar blatt 3 ggr for kanal 3.
— LEDn blinkar blatt 4 ggr fér kanal 4.
- LEDn blinkar blatt 5 ggr fér kanal 5.
2. Stall den fijarrkontroll som ska 6verlamna koden i laget
Overféring / Séndning.
Om en giltig kod identifieras, blinkar LEDn snabbt blétt och slocknar sedan.
Mottagaren &r i driftlage.

8 Drift

| driftlaget signalerar mottagaren att en giltig kod identifierats genom
att LEDn ténds.

ANMARKNING:

Om den programmerade fjarrkontrollknappens kod har kopierats fran en annan
fjarrkontroll, maste man trycka ytterligare en gang pa fjarrkontrollknappen férsta
gangen den anvands.

En giltig kod pa kanal 1 identifieras = LEDn lyser 1 ggr kortvarigt
En giltig kod pé& kanal 2 identifieras = LEDn lyser 2 ggr kortvarigt
En giltig kod pa kanal 3 identifieras = LEDn lyser 3 ggr kortvarigt
En giltig kod pé& kanal 4 identifieras = LEDn lyser 4 ggr kortvarigt
En giltig kod pa kanal 5 identifieras = LEDn lyser 5 ggr kortvarigt
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9 Svarssignal avseende portpositionen

HS 5 BiSecur
Bppna port L&ge: porten &r inte stdngd
Sténg port Lage: porten &r stangd
Del6ppning Lage: porten &r inte stdngd
Ingen svarssignal Kommunikationsfel / utom rackvidd
9.1 Ingen svarssignal

Efter kommandot om manuell férfrdgan om portpositionen

Om mottagare ESEI BiSecur inom max. 5 sekunder efter kommandot inte far en
svarssignal har det uppstatt ett kommunikationsfel. Fjarrkontroll HS 5 BiSecur far
dé& ingen svarssignal frin mottagaren och LEDn pa fjarrkontrollen blinkar 4 ggr
snabbt orange.

Efter kommandot om automatisk svarssignal avseende portpositionen
Om mottagare ESEI BiSecur inom max. 180 sekunder efter kommandot inte far
en svarssignal har det uppstatt ett kommunikationsfel. Fjarrkontroll HS 5 BiSecur
far d& ingen svarssignal frdn mottagaren och LEDn pa fjarrkontrollen blinkar 4 ggr
snabbt orange.
Inom dessa 180 sekunder forfragas mottagare ESEI BiSecur 4 ggr om
portpositionen.
Forfragningarna sker automatiskt efter ca

— 25 sekunder

— 40 sekunder

— 60 sekunder

— 180 sekund

10 Kommunikationsfel

Om det férekommer ett kommunikationsfel blinkar LEDn p& ESEI BiSecur
kontinuerligt langsamt.
» Kontrollera anslutningskabeln (systemkabel).
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11 Reset
Alla koder raderas genom féljande steg.
1. Tryck p& P-knappen och hall den nedtryckt.
- LEDn blinkar langsamt med blatt sken i 5 sek.
- LEDn blinkar snabbt med blatt sken i 2 sek.
2. Sléapp upp P-knappen.
Alla koder har raderats.

ANMARKNING:
Om man slépper upp P-knappen i fortid, avbryts reset-funktionen och koderna
raderas inte.

12 Avfallshantering
==/ Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier far inte slangas
X
—Q

]

tillsammans med hushélls- och restavfall, utan maste lamnas till
en sérskild atervinningsstation.

{0

&Y

13 Tekniska data

Typ Mottagare ESEI BiSecur
Frekvens 868 MHz

Extern forsérjning 24V DC

Till. omgivningstemperatur ~ —20 °C till +60 °C

Skyddsklass IP 65

Instickskoppling Systemkabel 4-polig (max. 30 m)
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14 EU-forsdkran om O6verensstiammelse

Tillverkare Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Adress Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Harmed férklarar ovanstéende tillverkare att denna produkt

Produkt Mottagare

Modell ESEI-868-BS

Korrekt anvandning Foér maskinerier med tillbehor.
Séndningsfrekvens 868 MHz

Stralning max. 20 mW (EIRP)

till sina principer och till sin konstruktion och i det utférande som den séljs av oss
uppfyller de géllande grundldggande kraven i féljande direktiv vid korrekt
anvandning:

2014/53/EU (RED) EU-direktiv for radioutrustning

2011/65/EU (RoHS) Begrénsning av anvandning av farliga &mnen

TillAmpade standarder och specifikationer

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Sékerhet (artikel 3.1(a) i 2014/53/EU)
EN 62479:2010 Hélsa (art. 3.1(a) i 2014/53/EU)

(Enligt kapitel 4.2 uppfyller produkten denna standard automatiskt,
eftersom stralningen (EIRP) kontrollerad enligt ETSI EN 300220-1,
ar lagre an lageffektsanslutningsgréansen Pmax pa 20 mW)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0 Elektromagnetisk kompatibilitet

ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (artikel 3.1(b) i 2014/53/EU)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Effektivt utnyttjande av radiospektrum
ETS| EN 300220-2 V31 1 (artikel 3.2 i 2014/53/EU)

Vid otillaten féréandring av produkten férlorar denna forsakran sin giltighet.
Steinhagen, den 2017-09-01

ppa. Axel Becker
Foretagsledningen
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Hyva asiakas,
kiitos, ettéd valitsit korkealaatuisen tuotteemme.

1 Kayttoohjetta koskevia ohjeita

Lue kéayttdohje huolellisesti 18pi, silla se siséltéa tarkeaa tuotetietoa. Noudata
Kyseisia ohjeita ja erityisesti turvallisuusohjeita ja varoituksia.
Radio-ohjattujen laitteiden késittelya koskevia lisdohjeita on Internetissa.

Sailyta kayttoohje huolellisesti ja varmista, ettéd se on aina saatavilla sekéd
tuotteen kayttéjien nahtavilla.

2 Turvallisuusohjeet

2.1 Madaraysten mukainen kaytto

Vastaanotin ESEI BiSecur on kaksisuuntainen vastaanotin kayttolaitteiden ja
ohjausten ohjaamiseen. Siind on viisi kanavaa ja sitd ohjataan BiSecur-
radiokoodilla. Kéyttdlaitteesta riippuen voi olla, etté kaikki kanavat eivat ole
aktiivisia/ toimintakykyisié.

Muut kayttétavat eivét ole sallittuja. Valmistaja ei vastaa vaurioista,

jotka aiheutuvat méaaraysten vastaisesta tai vaarasta kaytosta.

2.2 Vastaanottimen kaytt6a koskevia turvaohjeita

A varo

Tahattomasta oven liikkeesté aiheutuva loukkaantumisvaara
» Ks. varoitus luvussa 7

VAROITUS

Ympaéristotekijoiden vaikutus toimintaan

Ohjeiden noudattamatta jattdminen voi vaikuttaa toimintaan!

Suojaa vastaanotin seuraavilta vaikutuksilta:

® suora auringonpaiste (ymparistén sallittu lampétila: -20 °C - +60 °C)
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OHJEITA:

Ellei autotalliin ole toista erillista sisdanpaasya, kaikki radiojérjestelmien
muutokset tai laajennukset on tehtéva autotallin sisélté kasin.

Tarkasta oven toiminta ohjelmoinnin tai kauko-ohjausjérjestelman
laajennuksen jélkeen.

Kéyta kauko-ohjausjérjestelman kayttddnotossa tai laajennuksessa vain
alkuperdisen valmistajan osia.

Paikalla vallitsevat olosuhteet voivat vaikuttaa radiojérjestelman kantavuuteen.
GSM 900-matkapuhelinten samanaikainen kayttd saattaa hairita
radio-ohjausta.

3 Toimitussisaltoé

e Vastaanotin ESEI BiSecur

e Vastaanottimen pidike

¢ Kiinnitystarvikkeet

e Kayttéohje

4 Vastaanottimen kuvaus

ESEI BiSecur
1 Vastaanotin
2 LED, sininen
3  Ohjelmointipainike P (P-painike)
4 Liitantajohto, 7,0 m,

jarjestelméjohto 4-napainen

5 Vastaanottimen pidike

6  Kiinnitysruuvi
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4.1 LED-naytt6
Sininen (BU)

tila Toiminto

voi vilkkua sen jélkeen
hitaasti ja sammuu

palaa ensin tasaisesti, |vastaanotin kdynnistetaan

vilkkuu 2 sek. nopeasti

palaa 1 x lyhyesti kanavalla 1 tunnistetaan voimassa oleva radiokoodi
palaa 2 x lyhyesti kanavalla 2 tunnistetaan voimassa oleva radiokoodi
palaa 3 x lyhyesti kanavalla 3 tunnistetaan voimassa oleva radiokoodi
palaa 4 x lyhyesti kanavalla 4 tunnistetaan voimassa oleva radiokoodi
palaa 5 x lyhyesti kanavalla 5 tunnistetaan voimassa oleva radiokoodi
vilkkuu 1 x vastaanotin on kanavan 1 opetustilassa

vilkkuu 2 x vastaanotin on kanavan 2 opetustilassa

vilkkuu 3 x vastaanotin on kanavan 3 opetustilassa

vilkkuu 4 x vastaanotin on kanavan 4 opetustilassa

vilkkuu 5 x vastaanotin on kanavan 5 opetustilassa

vilkkuu nopeasti hitaan |opetuksen aikana on tunnistettu voimassa
vilkkumisen jalkeen oleva radiokoodi

vilkkuu 5 sek. hitaasti, laitteen resetid suoritetaan tai viimeistellaan

vilkkuu jatkuvasti hitaasti |tiedonsiirtohairid

pois kaytto-kalibrointitila
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5 Asennus

OHJE:

Ulottuvuudesta saa kaiken hyddyn irti, kun asennuspaikka valitaan huolellisesti.
Paras sijoituspaikka tulee hakea kokeilemalla.

6 Liitédnta

Kytke vastaanotin ESEI BiSecur jérjestelmdjohdon vélitykselld kayttolaitteen
piirilevyn BUS-vaylaliitantaan.

OHJE:

Jérjestelméjohtoa voi pidentdé kokonaispituudeltaan enintddn 30 m:n pituiseksi.

Kun vastaanottimeen sydtetaan jarjestelmajohdon kautta 24 V DC -jannitetta,
kaynnistysvaihe aloitetaan. Sininen LED palaa jo opetettujen radiokoodien
lukumaédrasta riippuen ensin jatkuvasti ja voi vilkkua sen jalkeen hitaasti, kunnes
tiedonsiirtoyhteys on saatu luotua. Mitk&an toiminnot eivat ole mahdollisia
kyseisen ajan aikana. Vastaanotin on kayttévalmis heti kun sininen LED sammuu.

OHJE:

Vastaanotin kayttaytyy jannitekatkoksen jalkeen samalla tavalla jannitteen
palautumisen jalkeen.
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7 Radiokoodin opettaminen

A\ vaRo

Tahattomasta oven liikkeesta aiheutuva loukkaantumisvaara

Radio-ohjausjérjestelman opettaminen voi aiheuttaa oven tahattomia liikkeita.

» Varmista, etta radiojarjestelmaa opetettaessa oven liikealueella ei ole
henkil6itd, varsinkaan lapsia, eikéd myodskaan esineita.

Vastaanottimeen voi opettaa enint. 300 radiokoodia kanavaa kohden.

Ne voi jakaa halutulla tavalla olemassa olevilla kanaville. Mikéli sama
radiokoodi opetetaan kahdelle eri kanavalle, se poistetaan ensin opetetulta
kanavalta. Mikali opetetaan yli 300 radiokoodi, ensin opetetut radiokoodit
poistetaan.

Toimintojen kohdistus

Kanava 1 Pulssinseurantaohjaus (Auki — Seis — Kiinni — Seis — Auki...)

Kanava 2 |Valo (P&élla — Pois — P&alla — Pois — Paalla...)

Kanava 3 |Osittainen aukaisu/kayntiovi
(toiminto kayttolaitetyypista riippuvainen)

Kanava 4 |Ovi-auki (Auki — Seis — Auki — Seis — Auki...)
Kanava 5 |Ovi-kiinni (Kiinni — Seis — Kiinni — Seis — Kiinni...)

Vastaanottimen kanavia voi vaihtaa opetustilassa P-painiketta painamalla niin
kauan kuin radiokoodia ei ole tunnistettu.

Kanavan aktivoimiseksi/vaihtamiseksi:

» Paina P-painiketta 1 x kanavan 1 aktivoimiseksi.
» Paina P-painiketta 2 x kanavan 2 aktivoimiseksi.
» Paina P-painiketta 3 x kanavan 3 aktivoimiseksi.
» Paina P-painiketta 4 x kanavan 4 aktivoimiseksi.
Paina P-painiketta 5 x kanavan 5 aktivoimiseksi.

v

Opetustilan keskeyttamiseksi:
» Paina P-painiketta 6 x tai odota aikavalvonnan kulumista umpeen.

Aikavalvonta:

Mikali 25 sekunnin sisélla ei tunnisteta voimassa olevaa radiokoodia,
vastaanotin palaa automaattisesti takaisin kayttétilaan.
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71 Radiokoodien opettaminen

1. Aktivoi haluttu kanava P-painiketta painamalla.
— LED vilkkuu 1 x sinisena kanavalle 1.
— LED vilkkuu 2 x sinisena kanavalle 2.
— LED vilkkuu 3 x sinisena kanavalle 3.
— LED vilkkuu 4 x sinisena kanavalle 4.
— LED vilkkuu 5 x sinisena kanavalle 5.
2. Aseta kasildhetin, jonka radiokoodi on tarkoitus opettaa, tilaan Siirto-
opettaminen/lahettdminen.
Mikéli voimassaoleva radiokoodi tunnistetaan, LED vilkkuu nopeasti sinisena
ja sammuu sen jélkeen.
Vastaanotin on kayttétilassa.

8 Kaytto

Vastaanotin osoittaa kdyttotilassa voimassaolevan radiokoodin tunnistamisen
LED:illa, joka syttyy hetkeksi palamaan.

OHJE:

Mikali opetetun kéasildhetinpainikkeen radiokoodi on juuri kopioitu toisesta
kasilahettimesta, kasildhettimen painiketta on painettava ensimmadista kayttoa
varten toisen kerran.

Kanavalla 1 tunnistetaan voimassa oleva radiokoodi = LED palaa 1 x lyhyesti
Kanavalla 2 tunnistetaan voimassa oleva radiokoodi = LED palaa 2 x lyhyesti
Kanavalla 3 tunnistetaan voimassa oleva radiokoodi = LED palaa 3 x lyhyesti
Kanavalla 4 tunnistetaan voimassa oleva radiokoodi = LED palaa 4 x lyhyesti
Kanavalla 5 tunnistetaan voimassa oleva radiokoodi = LED palaa 5 x lyhyesti
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9 Oven asennon paluuilmoitus
HS 5 BiSecur
Ovi-auki Asento: ovi ei ole kiinni
Ovi-kiinni Asento: ovi on kiinni
Osittainen aukaisu Asento: ovi ei ole kiinni
Ei paluuilmoitusta Tiedonsiirtovirhe / kantaman ulkopuolella
9.1 Ei paluuilmoitusta

Oven asennon manuaalinen kysely komennon jélkeen

Mikali vastaanotin ESEI BiSecur ei saa kayttolaitteelta paluuilmoitusta 5 sekunnin
kuluessa komennosta, on ilmennyt tiedonsiirtovirhe. Késilahetin HS 5 BiSecur ei
saa silloin paluuilmoitusta vastaanottimelta ja késilahettimessa oleva LED vilkkuu
4 x nopeasti oranssina.

Oven asennon automaattisen paluuilmoituksen lahettaminen
komennon jalkeen
Mikali vastaanotin ESEI BiSecur ei saa kayttolaitteelta paluuilmoitusta
180 sekunnin kuluessa komennosta, on ilmennyt tiedonsiirtovirhe. Késildhetin
HS 5 BiSecur ei saa silloin paluuilmoitusta vastaanottimelta ja kasilahettimessa
oleva LED vilkkuu 4 x nopeasti oranssina.
Vastaanotin ESEI BiSecur kyselee oven asentoa kyseisten 180 sekunnin aikana 4 x.
Kyselyt tehdaén automaattisesti tiettyjen aikojen vélein, n.

— 25 sekuntia

— 40 sekuntia

— 60 sekuntia

— 180 sekuntia

10 Tiedonsiirtohairioé

Tiedonsiirtovirheen iimetessa vastaanottimessa ESEI BiSecur oleva LED vilkkuu
jatkuvasti hitaasti.

» Tarkasta liitantdjohto (jarjestelméjohto).
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11 Laitteen nollaus
Kaikki radiokoodit poistetaan, kun seuraavat vaiheet suoritetaan.
1. Paina P-painiketta ja pida se painettuna.
— LED vilkkuu 5 sekunnin ajan hitaasti sinisena.
— LED vilkkuu 2 sekunnin ajan nopeasti sinisena.
2. Vapauta P-painike.
Kaikki radiokoodit on poistettu.

OHJE:
Mikali P-painike vapautetaan ennenaikaisesti, laitteen reset keskeytetaan eika
radiokoodeja poisteta.

12 Héavittdminen
== S&hko- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja ei saa havittada
X
—O

]

kotitalousjatteiden seassa, vaan ne on luovutettava niille tarkoitettuun
vastaanotto- ja kerdyspisteeseen.

{0

&Y

13 Tekniset tiedot

Tyyppi Vastaanotin ESEI BiSecur

Taajuus 868 MHz

Ulkopuolinen virransy&ttd 24V DC

Sallittu ympariston lampétila 20 °C - +60 °C

Kotelointiluokka IP 65

Pistoliitanta Jérjestelmajohto 4-napainen (enint. 30 m)
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14 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Osoite Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Valmistaja vakuuttaa taten, etta tdma tuote

Laite Vastaanotin

Malli ESEI-868-BS

Maaraysten mukainen Kayttolaitteiden ja niiden lisdvarusteiden
kayttd ohjaaminen

Léhetystaajuus 868 MHz

Séteilyteho maks. 20 mW (EIRP)

vastaa toimittamassamme muodossa malliltaan ja rakenteeltaan maaraysten
mukaisessa kdytossa seuraavassa lueteltujen direktiivien perusvaatimuksia:
2014/53/EU (RED) EU-radiolaitedirektiivi

2011/65/EU (RoHS) vaarallisten aineiden kayton rajoittaminen

Sovellettavat standardit ja méaarittelyt

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Turvallisuus (artikla 3.1(a) 2014/53/EU)
EN 62479:2010 Terveys (artikla 3.1(a) 2014/53/EU)

(Tama tuote tayttaa kyseisen standardin vaatimukset luvun 4.2 mukaisesti
automaattisesti, koska sateilyteho (EIRP) on standardin ETSI EN 300220-1
mukaisesti mitattuna alhaisempi kuin pientehon poissulkuraja Pmax 20 mW)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0 Sahkdmagneettinen yhteensopivuus
ETS| EN 301 489_3 V21 1 (artikla 3.1(b) 2014/53/EU)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Radiotaajuuden tehokas hyddyntaminen
ETSI EN 300220-2 V3.1.1  (artikia 3.2 2014/53/EV)

Mikali laitteeseen tehddan muutoksia ilman valmistajan lupaa, tdma vakuutus
ei ole enaa voimassa.

Steinhagen, 01.09.2017

pp. Axel Becker
Toimitusjohtaja
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Keere kunde!
Tak for, at du har valgt et af vores kvalitetsprodukter.

1 Om denne vejledning

Lees hele vejledningen omhyggeligt igennem, den indeholder vigtige
informationer om produktet. Overhold anvisningerne — du skal isaer overholde
alle sikkerhedsanvisninger og advarsler.

Yderligere informationer om betjeningen af tradlese komponenter finder

du pa internettet.

Opbevar vejledningen omhyggeligt og serg for, at den altid star til radighed
for brugeren af produktet.

2 Sikkerhedsanvisninger

2.1 Tilsigtet anvendelse

Modtageren ESEI BiSecur er en tovejs modtager til styring af abnere og styringer.
Den har fem kanaler og drives med tradles BiSecur-teknik. Afhaengig af
abnermodellen er det muligvis ikke alle kanaler, der er aktive / funktionsdygtige.
Andre former for anvendelse er ikke tilladt. Producenten hasfter ikke for skader,
der opstar som felge af overskridelse af den tilsigtede anvendelse eller pga.
forkert betjening.

2.2 Sikkerhedsanvisninger for modtagerens drift

A\ FORSIGTIG

Risiko for kveestelser pga. utilsigtet portkoersel
» Se advarselshenvisning i kapitel 7

BEMARK!

Forringelse af funktionen pga. miljepavirkninger

| tilfeelde af overtraedelse eller tilsidesaettelse kan funktionen forringes!
Beskyt modtageren mod folgende:

o Direkte solstraler (tilladt omgivelsestemperatur: =20 °C til +60 °C)
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OBS:

Hvis der ikke findes en separat adgang til garagen, skal enhver aendring
eller udvidelse af de tradlese systemer gennemferes inde i garagen.
Efter programmeringen eller udvidelsen af det tradlgse system skal

der gennemfares en funktionskontrol.

Brug kun originale dele til udvidelsen af det tradlese system.

De lokale forhold kan pavirke det tradlese systems raekkevidde.

GSM 900-mobiltelefoner kan pavirke raekkevidden, hvis de bruges samtidig

med det tradlose system.

3 Leveringsomfang
e Modtager ESEI BiSecur
* Holder til modtager
* Monteringsmateriale
* Betjeningsvejledning
4 Beskrivelse af modtageren
ESEI BiSecur
1 Modtager
2 LED, bla
3  Programmeringsknap P (P-knap)
4 Tilslutningsledning, 7,0 m,
systemledning 4-polet
5 Holder til modtager
6  Fastgorelsesskrue
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4.1 LED-visning

Bla (BU)

Tilstand Funktion

Lyser forst konstant, Modtageren startes

blinker derefter muligvis

langsomt og slukkes

Lyser kort 1 x Der registreres en gyldig tradles kode, kanal 1
Lyser kort 2 x Der registreres en gyldig tradles kode, kanal 2
Lyser kort 3 x Der registreres en gyldig tradles kode, kanal 3
Lyser kort 4 x Der registreres en gyldig tradles kode, kanal 4
Lyser kort 5 x Der registreres en gyldig tradles kode, kanal 5
Blinker 1 x Modtageren er i indlaeringsmodus for kanal 1
Blinker 2 x Modtageren er i indleeringsmodus for kanal 2
Blinker 3 x Modtageren er i indlzeringsmodus for kanal 3
Blinker 4 x Modtageren er i indleeringsmodus for kanal 4
Blinker 5 x Modtageren er i indleeringsmodus for kanal 5
Blinker hurtigt efter Under indleeringen blev der registreret en gyldig
en langsom blinken tradles kode

Blinker langsomt Reset af apparatet gennemfores eller faerdiggeres
i 5 sek.,

blinker hurtigt i 2 sek.

Blinker varigt langsomt  |Kommunikationsfejl

FRA Driftsmodus
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5 Montering

OBS:
Raekkevidden kan optimeres via valget af monteringssted. Den bedste retning
skal findes ved at prove sig frem.

6 Tilslutning

Tilslut modtageren ESEI BiSecur til BUS-bgsningen pa abnerens kort med
systemledningen.

OBS:
Systemledningen kan forleenges til en samlet lzengde pa maks. 30 m.

Nar modtageren forsynes med 24 V DC speending via systemledningen,
begynder startproceduren. Afhaengig af antallet af allerede indleerte tradlose
koder, lyser den bla LED ferst konstant og blinker derefter muligvis langsomt,
indtil kommunikationen er oprettet. | denne periode er funktioner ikke mulige.
Sa snart den bla LED slukkes, er modtageren driftsklar.

OBS:

Modtageren forholder sig pa nejagtig samme made, nar spaendingen kommer
igen efter et spaendingssvigt.
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7 Indleering af en tradlgs kode

A\ FORSIGTIG

Risiko for kveestelser pga. utilsigtet portkersel

Under indlzeringen af det tradlese system kan der optraede utilsigtede kersler.

» Veer ved indlzeringen af det tradlese system opmaerksom pa, at der ikke
befinder sig personer eller genstande i portens bevaegelsesomrade.

Der kan maks. indleeres 300 tradlese koder pa modtageren. De kan fordeles
vilkérligt pa de forskellige kanaler, der stér til radighed. Hvis den samme kode
indlzeres pé to forskellige kanaler, slettes den pa kanalen, der blev indleert forst.
Hvis der indleeres mere end 300 tradlese koder, slettes de tradlese koder,

der blev indleert forst.

Tildeling af funktionerne

Kanal 1 Impulssekvensstyring (OP — STOP — NED — STOP — OP ...)
Kanal 2 Lys (TIL— FRA—TIL—FRA—TIL ...)
Kanal 3 Delabning / gangflej (funktion afhzengig af &bnermodel)

Kanal4  |OP (OP — STOP — OP — STOP — OP ..)
Kanal5  |NED (NED — STOP — NED — STOP — NED ...)

| indleeringsmodus kan der skiftes mellem modtagerens kanaler ved at trykke
pa P-knappen, sa laenge der ikke er registreret en tradles kode.

Kanalaktivering / -skifte:

Tryk 1 x pa P-knappen for at aktivere kanal 1.
Tryk 2 x pa P-knappen for at aktivere kanal 2.
Tryk 3 x pa P-knappen for at aktivere kanal 3.
Tryk 4 x pa P-knappen for at aktivere kanal 4.
Tryk 5 x pa P-knappen for at aktivere kanal 5.

\ A A AA4

Afbrydelse af indlezeringsmodus:
» Tryk 6 x pa P-knappen eller afvent timeout.

Timeout:

Hvis der ikke registreres en gyldig tradles kode inden for 25 sekunder, skifter
modtageren automatisk tilbage til driftsmodus.
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71 Indlzering af tradlese koder

1. Aktivér den enskede kanal ved at trykke pa P-knappen.
— LED'en blinker 1 x med bla farve for kanal 1
- LED'en blinker 2 x med bla farve for kanal 2
— LED'en blinker 3 x med bla farve for kanal 3
— LED'en blinker 4 x med blé farve for kanal 4
— LED'en blinker 5 x med bla farve for kanal 5
2. Handsenderen, der skal sende den tradlese kode videre, skal anbringes
i modus Overfor/send.
Hvis der registreres en gyldig tradles kode, blinker LED'en hurtigt med bl&
farve og slukkes derefter.
Modtageren er i driftsmodus.

8 Drift

| driftsmodus signaliserer modtageren registreringen af en gyldig tradles kode
ved, at LED'en begynder at lyse.

OBS:

Hvis den tradlese kode fra den indleerte handsenderknap er kopieret forinden
fra en anden handsender, skal der trykkes pa handsenderknappen en ekstra
gang ved den forste drift.

Der registreres en gyldig tradles kode for kanal 1 = LED'en lyser kort 1 x
Der registreres en gyldig tradles kode for kanal 2 = LED'en lyser kort 2 x
Der registreres en gyldig tradles kode for kanal 3 = LED'en lyser kort 3 x
Der registreres en gyldig tradles kode for kanal 4 = LED'en lyser kort 4 x
Der registreres en gyldig tradles kode for kanal 5 = LED'en lyser kort 5 x
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9 Tilbagemelding om portposition

HS 5 BiSecur
OoP Position: Porten er ikke lukket
NED Position: Porten er lukket
Del&bning Position: Porten er ikke lukket
Ingen tilbagemelding Kommunikationsfejl/ uden for reekkevidde

9.1 Ingen tilbagemelding

Efter kommando om manuel foresporgsel om portposition

Hvis modtageren ESEI BiSecur ikke far nogen tilbagemelding fra abneren indtil
maks. 5 sekunder efter kommandoen, foreligger der en kommunikationsfejl.
Handsenderen HS 5 BiSecur far ingen tilbagemelding fra modtageren og LED'en
pa handsenderen blinker hurtigt 4 x med orange farve.

Efter kommando om automatisk tilbagemelding om portposition
Hvis modtageren ESEI BiSecur ikke far nogen tilbagemelding fra abneren indtil
maks. 180 sekunder efter kommandoen, foreligger der en kommunikationsfejl.
Handsenderen HS 5 BiSecur far ingen tilbagemelding fra modtageren og LED'en
pa handsenderen blinker hurtigt 4 x med orange farve.
Inden for disse 180 sekunder foresparger modtageren ESEI BiSecur 4 x om
portpositionen.
Forespeargslerne sker automatisk efter ca.

— 25 sekunder

— 40 sekunder

— 60 sekunder

— 180 sekunder

10 Kommunikationsfejl

Hvis der optraeder en kommunikationsfejl, blinker LED’en pé& ESEI BiSecur
langsomt.

» Kontrollér tilslutningsledningen (systemledningen).
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1 Reset af apparatet
Alle tradlese koder slettes ved udferelsen af falgende trin.
1. Tryk pa P-knappen og hold den trykket ind.
- LED’en blinker langsomt i 5 sek. med bla farve.
— LED’en blinker hurtigt i 2 sek. med bla farve.
2. Slip P-knappen.
Alle tradlgse koder blev slettet.

OBS:
Hvis P-knappen slippes i utide, afbrydes tilbagestillingen af apparatet;
de tradlese koder slettes ikke.

12 Bortskaffelse
== Elektriske og elektroniske apparater samt batterier ma ikke bortskaffes
3

>

‘ sammen med husholdningsaffaldet, men skal i stedet for afleveres til dertil
indrettede samlesteder.

{0

&Y

13 Tekniske data

Type Modtager ESEI BiSecur

Frekvens 868 MHz

Ekstern forsyning 24V DC

Till. omgivelsestemperatur —-20 °C til +60 °C
Beskyttelsesklasse IP 65

Stikforbindelse Systemledning 4-polet (maks. 30 m)
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14 EU-overensstemmelseserklzering

Producent Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresse Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Hermed erklaerer den ovennaevnte producent, at det felgende produkt

Apparat Modtager

Model ESEI-868-BS

Tilsigtet

anvendelse Betjening af abnere og &bnernes tilbeher
Sendefrekvens 868 MHz

Strélingseffekt Maks. 20 mW (EIRP)

pa grundlag af dets udformning og konstruktionsmade, samt den udferelse,

vi har bragt i omleb, ved tilsigtet anvendelse stemmer overens med de i denne
sammenhaeng grundlzeggende retningslinjer, som er anfert nedenfor:
2014/53/EU (RED) EU-direktiv om radioudstyr

2011/65/EU (RoHS) Indskraenkning af brugen af farlige stoffer

Anvendte standarder og specifikationer

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Sikkerhed (artikel 3.1(a) i 2014/53/EU)
EN 62479:2010 Sundhed (artikel 3.1(a) i 2014/53/EU)

(Iht. kapitel 4.2 opfylder produktet automatisk kravene i denne standard,
da strélingseffekten (EIRP), kontrolleret int. ETSI EN 300220-1, er lavere
end laveffekt-eksklusionsgraensen Pmax pa 20 mW)

ETSI EN 301489-1V2.2.0 Elektromagnetisk kompatibilitet
ETS| EN 301489-3 V2.1.1 (artikel 3.1(b) i 2014/53/EU)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Effektiv udnyttelse af radiospektret
ETS| EN 300220-2 V3.1.1 (artikel 3.2 i 2014/53/EU)

| tilfeelde af eendringer pa apparatet, der ikke er udfert med vort samtykke,
mister denne erkleering sin gyldighed.

Steinhagen, 01.09.2017

p.p. Axel Becker
Forretningsforer
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ESEI BiSecur
HORMANN KG Verkaufsgesellschaft

Upheider Weg 94-98
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