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Dieser Bescheid dndert und ergéinzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1974 vom
21. Marz 2013.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mil dieser verwendet
werden,
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ZUIl BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ge#n-
dert und ergéinzt:

1. Die Anlage 2 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 21. Mérz 2013 wird ersetzl durch
die Anlage 2A dieses Bescheides.

2. Im DokumentA’ zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 21. Mérz 2013 wird
Blatt A 1.10A durch Blatt A 1.10A1 zu diesem Bescheid ersetzt.

Maja Tiemann
Referatsleiterin

Deutechies Tnstitnn |

&, Tiir Bautechnik g

Der AntragstellerfHersteller hal das Dokumenl der zustindigen Bauaulsichisbehtrde auf Verangen vorzulegen und
- soweil es fir die Fremdiberwachung bentiligh wird - den dafir zustandigen Stellen zur Verflgung zu stellen.

ZBB138.13 1.6.20-11113
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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauvaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst acht Seiten und vier Anlagen.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen,

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbaucrdnung entsprechenden Lénderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens lber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichlliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Drilter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kepien der allgemeinen bauaufsichllichen Zulassung zur Verfil-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtirden
Koplen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diifen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulas-
sung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten,

Die allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtriglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Zulassungsgegenstand ist der Feuerschutzabschluss "H 3 D" als einfligelige bzw. zwei-
fligelige Konstruktion. Der jeweilige Zulassungsgegenstand erfullt die Anforderungen

a) an einen Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse T 30 nach DIN 4102-5' und
ist damit im bauaufsichilichen Sinne verwendbar als feuerhemmender, dichtschliefender
und selbstschliefender Abschluss (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2) oder

b) an einen Feuerschulzabschluss der Feuerwiderstandsklasse T 30 nach DIN 4102-5'
sowie an einen Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-12 und ist damit im bauaufsichtli-
chen Sinne verwendbar als feuerhemmender, rauchdichter und selbstschliefiender
Abschluss (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.3).

Der jeweilige Zulassungsgegenstand wird im Folgenden Feuerschutzabschluss genannt.

1.1.2 Der Feuerschutzabschluss besteht im Wesentlichen aus dem/den Fllgel/n und der Zargen-
konstruktion sowie den Zubehtrteilen (siehe Anlage 1).

Der Feuerschutzabschluss wird im Wesentlichen unter Verwendung von Stahlblech mit
Mineralfasereinlage hergestellt. Der/Die Flligel darfidirfen auch verglast oder mil Glas-
ausschnitt ausgeflihrt werden.

Einzelheiten zum konstrukliven Aufbau des Feuerschutzabschlusses, inshesondere Delails
2u Abmessungen, Werkstoffen und Ausflihrungsvarianten sowie erforderlichen Zubehértei-
len, sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt (Dokument A*). Darilber hinaus
sind Anderungen nur zuléssig, wenn sie die Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses
nicht wesentlich beeinflussen (Anlage 3/sighe Abschnitt 2.1.4).

1.2 Anwendungsbereich

1.21 Feuerschutzabschllisse nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dienen nach
Mafgabe bauordnungsrechtlicher Viorschriften zum Verschlieen von Offnungen in mindes-
tens feuerhemmenden inneren Wanden (Anlage 1/siehe Abschnitt 1.2.5).

Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wande/an Bauteile gemaR Abschnitt 3.1 eingebaut/
angeschlossen werden.

Einzelheiten zum Einbau des Feuerschutzabschlusses sind beim Deutschen Institut fur Bau-
technik hinterlegt (Dokument B**) und in der Einbauanleitung geméf Abschnitt 2.2.3 ange-
geben,

1.2.2 Der Feuerschutzabschluss gilt im bauaufsichtlichen Sinne als “dichtschliefend", sofern er
die Anforderungen nach Abschnitt 2.1.2 erfullt.

1.23 Der Feuerschutzabschluss gilt im bauaufsichtlichen Sinne als "rauchdichtl”, sofern er die
Anforderungen nach DIN 18095-12 erfilit (siehe Abschnilt 2.1.3).

1.2.4 Der Feuerschutzabschluss ist in brandschutztechnischer Hinsicht zur Vierwendung in inneren
Wénden/an Bauteilen im Innenbereich nachgewiesen. Nachweise zum Wérme- undfoder
Schallschutz sowie weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind
mit dieser allgemeinan bauaufsichtlichen Zulassung nicht erbracht, sondern ggf. fur den

DI 4102-5:1977-08 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feusrschulzabschilisse, Abschilsse
in Fahrschachiwanden und gegen Feuer widerstandsfahige Verglasungen; Begriffe,
2 Anforderungen und Prifungen
DIN 18095-1:1988-10 Turen; Rauchschutziliren; Begriffe und Anforderungen 3
Der Anlragstelier hat das Dokument der zustdndigen Bauaufsichisbehtrde auf Verlangen vorzulegen und y&twell ‘,‘ Jg
o5 fir die Fremdibenvachung bendligl wird - den dafir zustandigen Stellen zur Verflgung zu stellen. i
Das Dokument B isl auch Bestandteil der Einbauanleitung. /
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speziellan Verwendungsfall - unter Berlicksichtigung der Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichilichen Zulassung - zu filhren,

2 Bestimmungen flir das Bauprodukt

24 Eigenschaften
211 Feuerwiderstand und Dauerfunktion

Die Feuerwiderstandsklasse, in Verbindung mit der Eigenschaft "selbstschliefend”, wurde
nach DIN 4102-5' (unter Beriicksichtigung von Ergebnissen aus Prifungen nach
DIN EN 1634-1%) in Verbindung mit DIN 4102-18° (unter Beriicksichtigung von Ergebnissen
aus Prifungen nach DIN EN 11917) bestimmt.® Zum Nachweis der Dauerfunktion wurde der
Feuerschulzabschluss 200.000 Prifzyklen unterzogen.

21.2 Dichtheit

Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 a) muss im Zargenbereich des Fligelsider
Flitgel mit einer mindestens dreiseitig umlaufenden sowie einer im Mittelfalz von zweifligeli-
gen Feuerschutzabschlissen angeordneten, dauerelastischen Dichtung® zur Behinderung
des Durchiritts von Rauch ausgefithrt werden,

213 Rauchdichtheit
Die Rauchdichtheit wurde nach DIN 18095-2" in Verbindung mit DIN 18095-1? bestimmt.®

Der Feuerschulzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 b) muss im Zargenbereich des Fliigels/der
Fligel mit einer mindestens dreiseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung® in Verbin-
dung mit einer Bodendichtung oder mit einer vierseitig umlaufenden, dauerelastischen
Dichtung® zur Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefihrt werden.

Im Mittelfalz von zweifiligeligen Feuerschutzabschllssen muss zusétzlich eine dauerelasti-
sche Dichtung® angeordnet sein.

21.4  Zuldssige Anderungen und Ergénzungen

An nach dieser allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung hergesleliten Feuerschutzab-
schlissen sind - ohne weiteren Nachweis - die in Anlage 3 aufgelisteten Anderungen und
Ergénzungen méglich.

22 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung des Feuerschutzabhschlusses

Bei der Herstellung des Feuerschutzabschlusses sind die Bastimmungen von Abschnitt 1.1
und Dokument A* einzuhalten (siehe Anlage 1). Die Bestandteile, wie Zubehérteile, Brand-
schutzeinlagen u. a., dirfen verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit durch ein allge-
meines bauaufsichiliches Prifzeugnis, durch eine allgemeine bauaufsichiliche Zulassung
oder im Zulassungsverfahren flr einen Feuerschulzabschluss nach dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nachgewiesen wurde.

2.22  Kennzeichnung

Der Feuerschutzabschluss muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach

DIM EN 1634-1:2000-03 Feuerwiderstandsprifungen fUr Tor- und Abschlussalnrichiungen; Tell 1: Feuer-
i schulzabschllsse

DIN 4102-18:1991-03 Brandverhallen von Bauslofien und Baulelien, Feuerschutzabschllizse, Machweis
r der Eigenschafl “selbstschliefend” (Daverfunktionsprifung)

DIN EN 1191:2000-08 Fenster und Tlren - Dauerfunktion - Priifverfahren

Gulachten, die eine Ubereinstimmung mit den geman Prifnomen zu erwartenden Ergebnissen beschelnigen, wur-
den for die Bewertung der Eigenschafien des Feuerschulzabschiusses ebenfalls berlcksichiigl.
Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinteregt.

1 DIN 18095-2:1991-03 Rauchschutzitren - Tell 2 Bauartpriffung der Dauerfunklionstichiighelt und
heil

Z22583,13
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Abschnilt 2.3 erflllt sind.

Die Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses muss durch ein Schild aus Stahiblech
erfolgen, das folgende Angaben - dauverhaft lesbar - enthalten muss:

— T30-1-FSA"H 3 D" bzw. T 30-1-RS-FSA "H 3 D' bzw.
T 30-2-FSA "H 3 D" bzw, T 30-2-RS-FSA"H 3 D"
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-6.20-1974
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk:"!
— Herstellungsjahr:"
Das Schild muss dauerhaft befestigt werden (Lage des Schildes siehe Anlage 1).
2.23  Einbauanleitung

Jeder Feuerschutzabschluss ist mit einer schriftichen Einbauanleitung auszuliefern, die der
Antragsteller in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
erstellt und die mindestens die fir den jeweiligen Feuerschutzabschluss relevanten Teile des
Dokuments B** bei Berlicksichtigung der jeweiligen Einbausituation sowie folgende Angaben
enthalten muss:

- Angaben fur den Einbau des Feuerschutzabschlusses (z. B. angrenzende Wénde/
Bauteile, zulassige Befestigungsmittel, Befestigungsabsténde, Fugenausbildung),

— Die Anschllisse mussen zeichnerisch dargestellt werden.

- Hinweise auf zul&ssige AusfUhrungsvarianten und Zubshdrteile,

- Anweisungen zum ggf. notwendigen Zusammenbau (Zargen, Scheiben, Dichtungen),
~ Hinweise bezliglich der Verwendung von Feststellanlagen

23 Ubereinstimmungsnachweis fiir den Feuerschutzabschluss
231 Allgemeines

2.3.1.1 Bestandteile, wie Zubehdreile, Brandschulzeinlagen u. a., dirfen zur Herstellung des Feuer-
schutzabschlusses nur verwendet werden, wenn fur sie der im jeweiligen Verwendbarkeits-
nachweis geforderle Ubereinstimmungsnachweis vorliegt.

2.3.1.2 Flr Bestandteile, wie Zubehéreile, Brandschutzeinlagen u. a., die die vorgenannten Eigen-
schaften des Feuerschutzabschlusses wesentlich beeinflussen und deren Verwendbarkeit
im Zulassungsverfahren fir diesen Feuerschutzabschlusses geregelt wurde, ist die Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzu-
weisen, z. B. durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204,

2.3.1.3 Die Bestétigung der Ubereinstimmung des Feuerschutzabschlusses mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmé&Rigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Feuerschulz-
abschlusses nach Maflgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

2314 Fir die Ereilung des Ubereinstimmungszertifikats und fir die Fremdiberwachung ein-
schiiefflich der dabei durchzuflhrenden Produkiprifungen hat der Hersteller des Feuer-
schutzabschlusses eine hierflir anerkannte Zerlifizierungsstelle sowie eine hierfiir aner-
kannte Uberwachungsstelle einschlieflich Produktpriifung einzuschalten.

1"
12

Angaben missen jewells in unmiltelbarer Mihe zu dem Buchstaben U angebracht werden.
DIN EN 10204:2005-01 Melallische Erzeugnisse = Arlen von Priifbescheinigungen

f )
Ll |
| Dentsches Institut |
W {iic Duntechnik g
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2.3.2

23.3

222503.13

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des van ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Feuerschulzabschlusses ist eine werkseigene Produktions-
kontrolle einzurichten und durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die
vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit
der dieser sicherstelll, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichllichen Zulassung sowie den Angaben im Dokument A® ent-
sprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die nachfolgend genannten sowie die
in Abstimmung mit der hierfur anerkannten Uberwachungsstelle getroffenen Festlegungen
hinsichilich Art und Umfang der Kontrollen einschlielien.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produklionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. der Bestandteile

~ Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

~  Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantworllichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Stelle vorzulegen.

Grundsétzlich ist jeder Feuerschutzabschluss auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einschlieBlich der dazu hinterlegten Doku-
mente A und B* zu prifen. Bei groRen automatisierten Fertigungsserien ist diese Prifung
in Abstimmung mit der Uberwachungsstelle - jedoch mindestens einmal an jedem Ferti-
gungstag - durchzuflhren.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Mafi-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Feuerschutzabschlisse, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch még-
lich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unver-
zlglich zu wiederholen,

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk des Feuerschutzabschlusses ist die werkseigene Produktionskontrolle
gui:ch eine Fremdiberwachung regelmafig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jéhr-
ch.

Im Rahmen der Erstprifung des Feuerschutzabschlusses ist zu Uberprifen, ob die Bestim-
mungen der Abschnitte 1.1 und 2.1 und des Dokumentes A® dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung fir den Feuerschutzabschluss eingehalten sind. Welterhin ist zu priifen, ob
eine Einbauanleitung gemal Abschnitt 2.2.3 vorliegt und ob diese den Bestimmungen im
Dokument B** sowie in Abschnitt 2.2.3 entspricht.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist auch zu (berpriifen, dass die Bestandteile fiir den
Feuerschutzabschluss nur verwendet werden, wenn fir sie der jeweils geforderte Ubereins,-
slimmungsnachweis vorliegt. =

Vorstehender Absatz gilt nicht flir Bestandteils, wie Zubehdrteile, Brandschutzeinlag
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3.2

4.1

4.2

4.3
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deren Verwendbarkeil im Zulassungsverfahren fir diesen Feuerschutzabschluss geregelt
wurde. Diese sind im Rahmen der Fremdilberwachung der Herstellung der Feuerschulzab-
schllisse in jedem Hersteliwerk zu Oberprifen. Sie mlssen bezlglich ihres konstruktiven
Aufbaus und ihrer Eigenschaften den Bauprodukten entsprechen, die bei den Zulassungs-
prifungen verwendet wurden®.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut for Bautechnik und der zusténdigen Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen vor-
zulegen.

Bestimmungen fiir den Einbau

Allgemeines

Der Feuerschulzabschluss darf nur in Wande eingebaut werden bzw. an Bauteile an-
schliefen, die den Bestimmungen der Anlage 2 entsprechen. Im Ubrigen gelten die Bestim-
mungen der Einbauanleitung (siehe Abschnitt 2.2.3).

Beim Einbau des Feuerschutzabschlusses in Monlagewénde bleiben die Machweise der
Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fiir diese Wénde davon unberthrt und sind gof.
entsprechend DIN 4103-1% zu fohren.

Feststellanlagen

Der Feuerschutzabschluss darf mit einer fir den Abschluss geeigneten Feststellanlage aus-
geflhrt werden, deren Verwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
nachgewiesen ist.

Werden vom Hersteller des Feuerschulzabschlusses bereits Teile einer Feststellanlage
eingebaut, milssen diese Teile den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichllichen Zulas-
sung der vorgesehenen Feststellanlage entsprechen.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Wartung

Allgemeines

Die Brandschutzwirkung der Feuerschutzabschllisse ist auf die Dauer nur sichergestelit,
wenn diese stets in ordnungsgeméiem Zustand gehalten werden (z. B. keine mechanische
Beschédigung; keine Vierschmutzung; Instandhallung).

Nutzungssicherheit

Ein einmal eingeleiteter SchlieBvorgang darf nur zum Zwecke des Personenschutzes unter-
brochen werden kénnen. Der Schliefivorgang muss sich nach Freiwerden des Schiielt-
bereichs selbsisténdig fortsetzen.

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer Vorschriften, insbesondere des Unfall- und
Arbeitsschutzes, bleiben unberihr.

Wartungsanleitung

Zu jedem Feuerschulzabschluss ist vom Antragsteller/Hersteller eine schriftliche Wartungs-
anleitung zu liefern.

Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufithren sind, damit
sichergestellt ist, dass der eingebaute Feuerschutzabschluss auch nach langerer Nutzung
seine Aufgabe erflillt (z. B. Wartung von VerschleiBteilen, Schiiefmitteln).

DM 4103-1:1984-07 Miehitragende Innere Trennwinde; Anforderungen, Nachwelise
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5 Ubereinstimmungshbestitigung fiir den Einbau des Feuerschutzabschlusses

Der Unternehmer, der den Feuerschutzabschluss/die Feuerschutzabschlisse eingebaut hat,
muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass der Feuerschutzabschluss/die Feuerschutzabschliisse hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Nr. Z-6.20-1974 vom ... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs-
und Ergénzungsbescheide vom ...) sowie der Einbauanleitung, die der Antragsteller dieser
Zulassung bereit gestellt hat, eingebaut wurde(n).

Fur diese Bestétigung ist das Muster nach Anlage 4 zugrunde zu legen. Diese Bestatigung
ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustindige Bauaufsichtsbe-
héirde auszuhéndigen,

Prof. Hoppe
Abteilungsleiter

natitut f

| Dentsches |
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T30-R5-FSA inmer mit zustitzlicher unlerer Bodendichiung oder 4-seifige Dichlung,
Alle Hale in mm,

T 30-1-FSA"H 3 D" bzw. T 30-1-R5-FSA "H 3 D" baw.
T 30-2-FSA"H 3 D" baw. T 30-2-RS-FSA"H 3 D"

Ansicht
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Bescheld vom 11. November 2013 lber die ﬂndarung und Ergénzung Deutsches

der allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung Instl}gt
Nr. Z-6.20-1974 vom 21, Mirz 2013 — “”: t

Die Eignung des Feuerschulzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur ErfUllung der
Anforderungen des Brandschutzes isl in Verbindung mit folgenden Wénden/Bauteilen nachgewiesen.' Bei der
Verwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Winde und Bauteile Mindestdicke [mm]
Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-17, Steinfestigkeilsklasse mindestens 12, 115
Normalmbrtel der Mértelgruppe = I
Wande aus Beton nach DIN 1045-1°, Festigkeitsklasse mindestens C 12115 100
Wénde aus Porenbeton-Block- oder -Plansteinen nach DIN 4165-3¢, Festigkeitsklasse 4 115
Wande aus bewehrten - liegenden oder stehenden - Porenbetonplatten, sofern fir diese eine 115
allgemeine bavaufsichtliche Zulassung vorliegt, Festigkeitsklasse 4.4
Wénde (Hthe < 5 m) - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90, Benennung 100
(Kurzbezeichnung) F 90-A - nach DIN 4102-4* Tabelle 48 aus Gipskarton-Feuerschutzplatten

Montagewénde (Hohe < 5m) in Standerbauweise mit beidseitiger Beplankung - Feuerwiderstandsklasse F 90
Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-A - nachgewiesen durch allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse'

- Nr. P-3310/563/07-MPA BS W112 Mindestdicke = 100 mm
- Nr, P-3202/2028-MFA BS W 352 Mindestdicke = 100 mm
- Nr. P-MPA-E-98-184 3.60.20 Mindestdicke = 100 mm
- Nr. P-3854/1372-MPA BS 1531/ 3.1 Mindesidicke =2 95 mm
- Nr, P-MPA-E-99-020 L 14 Mindestdicke 2 100 mm
- Nr. P-MPA-E-99-021 L4 Mindestdicke = 100 mm
- Nr. P-MPA-E-28-005 L14 Mindestdicke = 100 mm
- Nr. P-MPA-E-99-047 450.81 Mindestdicke 2 140 mm

Wande (Héhe = 3 m) aus Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859 - nur fur T 30-1-FSA und T 30-1-RS-FSA mit
einem lichten Durchgang (BxH) = 1043 x 2083 mm - nachgewiesen durch allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis’

Nr. P-SAC02/111-468 Mindestdicke = 100 mm e

| Deutsehes Jrisnit
v, i l'l.nnl:uh'.lnn‘f.-'

N, LE] L

1 Angaben und Details sind in Dokument B hinterlegt und Bestandteil der Einbauanleitung

2 DIN 10531 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfihrung (jeweils gellende Ausgabe)

3 DIN 10451 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 1: Bemessung und Konstruktion (jeweils
geltende Ausgabe)

4 DIM 4165 Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine (jeweils geltende Ausgabe)

5 DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammensteliung und Anwendung klassifizierter
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

T 30-1-FSA"H 3 D" bzw. T 30-1-RS-FSA "H 3 D" bzw.
T 30-2-FSA"H 3 D" baw. T 30-2-RS-FSA"H 3 D"

Wande und Bautelle

Anlage 24

ZA8141.13 1.6.20-111/13




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr, Z-6.20-1974 vom 21. Mérz 2013 fﬁﬂi}!:ft
fir
Bautechnik

Die folgenden Anderungen und Ergénzungen dirfen - nach Abstimmung mit dem Antragsteller - an nach dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hergesteliten und bereils eingebauten Feuerschutzabschliissen
durchgefihrt werden:

o Anbringung von Kontakten, z. B. Magnetkontakte und Schliefiblechkontakte (Riegelkontakte) zur Verschluss-
iberwachung, sofern sie aufgesetzt oder in vorhandene Aussparungen eingesetzt werden kénnen.

o Fuhrung von Kabeln auf dem Turblatt (dies schliefit eine Bohrung - @ < 10 mm - von einer Tirblattkante oder -
oberflache in die Schlosstasche sin).

o Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbst verriegelndes Schioss mit Falle®, sofern dieses Schioss in
die vorhandene Schlosstasche eingebaut werden kann und Verénderungen am Schlielblech und am Tirblatt
nicht erforderlich werden. Anzahl und Lage der Verriegelungspunkte missen eingehalten werden.

o Einbau optischer Spione, wobei die Kernbohrung im Tlrblatt den Durchmesser von 15 mm nicht Uberschreiten
darf.

o Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem Tirblatt,

o Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Breite bzw. Héhe), angebracht bis
maximal in Drickerhéhe, aus max. 1,5 mm Blech, z. B. Tritt- ader Kantenschutz.

o Anbringung von Schutzstangen, sofern geeignete Befestigungspunkte vorhanden sind.

Erganzung von Z- und Stahleckzargen zu Stahlumfassungszargen sowie Anbringung von Wandanschlussleis-
ten bei Holzzargen.

o Aufkleben von Leisten aus Stahl in jeder Form und Lage auf Glasscheiben.

o Anbringung von Halteplatten fiir Haftmagnete von Feststellanlagen® an den im Tirblatt vorhandenen Befesti-
gungspunkten.

Bei Renovierung (Sanierung) vorhandener Feuerschutztiiren diirfen die Stahlzargen dieser Tiren - sofern sie
ausreichend fest verankert sind - eingebaut bleiben, Die Zargen der neu einzubauenden Feuerschutztliren diren
an den vorhandenen Zargen - ggf. Uber entsprechende Verbindungsteile - befestigt werden. Die neuen Zargen
mussen die alten, verbleibenden Zargen vollstandig umfassen. Hohlrume zwischen den Zargen bzw. zwischen
Zarge und Wand sind mit Mériel oder geeigneten nichtbrennbaren mineralischen Materialien, z. B. Gipskarton-
und Kalziumsilikatplaiten, auszuflllen.

Grundséizlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen des Feuerschutzabschlusses
dauerelastisch zu versiegeln sind. Alle Fugen des Feuerschulzabschlusses, der Zarge und der Einbauteile sind
mit mindestens normalentflammbaren Baustoffen zu verschliefien.

6  mit (allgemeainem) bauaufsichilichem Verwendbarkeilsnachwais

/N8
T 30-1-FSA"H 3 D" bzw. T 30-1-RS-FSA "H 3 D" baw. “ .ﬁ’% \

T 30-2-FSA"H 3 D" bzw. T 30-2-RS-FSA"H 3 D" :
Zulassige Anderungen und Ergénzungen j, Homacios gy Atvage 3
u, filr Bautechn x/
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- Mame und Anschrift des Unternehmens, das den Feuerschutzabschluss / die Feuerschutzabschllisse
(Zulassungsgegenstand) eingebaul hat:

- Bauvorhaben:

- Zeitraum des Einbaus des Feuerschutzabschlusses [.der |

Hiermit wird bestatigh, das
aller Einzelheiten
sichtlichen Zulassurg
Bestimmungen der A
Antragsteller dieser|s
wurde(n).

assungsgegenstinde hinsichtlich
mungen der allgemeinen bauauf-
fur Baulechnik vom ... (und ggf. der
] m ...) sowie der EEnbauanIaltung. die der
utzahschluaaas bereit gestellt hat, eingebaut

(Ort, Datum) . : (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zusténdige Bauvaufsichts-
behérde auszuhdndigen.)

T 30-1-FSA "H 3 D" bzw. T 30-1-RS-FSA "H 3 D" bzw.
T 30-2-FSA"H 3 D" bzw. T 30-2-RS-FSA"H3 D"

Muster fur eine Ubereinstimmungsbestatigung

Anlage 4

Z2HB11.13 1.6.20-213





