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SVP-S 4 DCWx oder/or® + SVA 2xxx SVA 2xxxF + SVI 2xxxF

SVP-S 4 DCWx ® (ab Firmware 4.7 / from firmware 4.7)

SVA auf DCW Betrieb und Adresse 1®

parametrieren. (Werkseinstellungen)

Set SVA to DCW operation and®

address 1. (Factory settings)

/ other DCW compoents®
ndere DCW -KomponentenA ®
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Active door leaf

Standflügel
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SVP DCW-PR ®

SVP-A 1100SVP-A 1100 SVP-A 1100SVP-A 1100

Verwendung im
vorbeugenden
Brandschutz nur
bei SVA 2xxx.
Bei SVA 2xxxF wird
kein SVP-PR DCW®

benötigt.

Use in preventive
fire protection only
for SVA 2xxx.
SVP-PR DCW® is
not required for
SVA 2xxxF.
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SVP-S 4 DCWx ® (ab Firmware 4.7 / from firmware 4.7)

SVA auf DCW Betrieb und Adresse 1®

parametrieren. (Werkseinstellungen)

Set SVA to DCW operation and®

address 1. (Factory settings)

SVP DCW-PR ®

Verwendung im
vorbeugenden
Brandschutz nur
bei SVA 2xxx.
Bei SVA 2xxxF wird
kein SVP-PR DCW®

benötigt.

Use in preventive
fire protection only
for SVA 2xxx.
SVP-PR DCW® is
not required for
SVA 2xxxF.

Gangflügel
Active door leaf

Standflügel
Passive door leaf

optional LK-12optional LK-12
KÜ/KSKÜ/KS

optional LK-12optional LK-12
KÜ/KSKÜ/KS

SVP-S 4 DCW SVI 5xxxx oder/or oder/or® + SVA 2xxx SVA 2xxxF + SVI 4xxx

Auswertungen von Rück-
meldungen bauseits, siehe
Dokumentation SVI 4xxx

Evaluations of feedbacks on site,
see documentation SVI 4xxx

SVI 4xxx
SVI 5xxx*

SVP-A 1100SVP-A 1100 SVP-A 1100SVP-A 1100

*SVI 5xxx mechanische Lösung
ohne Anschlusskabel SVP-A 1100

*SVI 5xxx mechanical solution
without connection cable SVP-A 1100

/ other DCW compoents®
ndere DCW -KomponentenA ®
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