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DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich fir ein Qualitatsprodukt aus
unserem Hause entschieden haben.

1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist eine Originalbetriebsanleitung im Sinne
der EG-Richtlinie 2006/42/EG. Lesen Sie die Anleitung
sorgfaltig und vollstandig durch, sie enthalt wichtige
Informationen zum Produkt. Beachten Sie die Hinweise und
befolgen Sie insbesondere die Sicherheits- und
Warnhinweise.

Bewahren Sie die Anleitung sorgféltig auf und stellen Sie
sicher, dass sie jederzeit verfligbar und vom Benutzer des
Produkts einsehbar ist.

1.1 Mitgeltende Unterlagen

Dem Endverbraucher mussen fiir die sichere Nutzung und
Wartung der Toranlage folgende Unterlagen zur Verfiigung
gestellt werden:

e diese Anleitung

* beigefugtes Prifbuch

e die Anleitung des Tores

1.2 Verwendete Warnhinweise

Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine
Gefahr, die zu Verletzungen oder zum Tod fiihren kann. Im
Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit
den nachfolgend beschriebenen Warnstufen verwendet. Im
Bildteil verweist eine zusatzlich Angabe auf die
Erlauterungen im Textteil.

Kennzeichnet eine Gefahr, die unmittelbar zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihrt.

A WARNUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT

Kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten oder mittleren
Verletzungen fihren kann.

ACHTUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zur Beschadigung oder
Zerstorung des Produkts fihren kann.

1.3 Verwendete Definitionen

Aufhaltezeit

Wartezeit vor der Zufahrt des Tores aus der Endlage Tor-Auf
bei automatischem Zulauf.

Automatischer Zulauf

Selbsttétiges SchlieBen des Tores nach Ablauf einer Zeit aus
der Endlage Tor-Auf.

DIL-Schalter

Auf der Steuerungsplatine befindliche Schalter zum Einstellen
der Steuerung.
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Durchfahrtslichtschranke

Nach Durchfahren des Tores und der Lichtschranke wird die
Aufhaltezeit abgebrochen und auf einen voreingestellten Wert
gesetzt.

Flugel A/ Gehfliigel

Bei zweiflligeligen Anlagen der Gehfligel, der fir den
Personendurchgang gedffnet wird

Fliigel B/ Standfliigel

Bei zweifluigeligen Anlagen der Fligel, der gemeinsam mit
dem Gehflugel fur die Durchfahrt gedffnet und geschlossen
wird.

Fliigelversatz

Der Flligelversatz garantiert die richtige SchlieBreihenfolge bei
Uberlappenden Beschlagen.

Impuls-Steuerung / Impuls-Betrieb

Bei jeder Tastenbetatigung wird das Tor entgegen der letzten
Fahrtrichtung gestartet, oder eine Torfahrt wird gestoppt.
Kraft-Lernfahrt

Bei dieser Lernfahrt werden die Krafte eingelernt, die fir das
Verfahren des Tores notwendig sind.

Normalfahrt

Verfahren des Tores mit den eingelernten Strecken und
Kréaften.

Referenzfahrt

Torfahrt bis in die Endlage Tor-Zu, um die Grundstellung
erneut festzulegen (z.B. nach Stromausfall).
Reversierfahrt/ Sicherheitsriicklauf

Verfahren des Tores in Gegenrichtung beim Ansprechen der
Sicherheitseinrichtung oder Kraftbegrenzung.
Reversiergrenze

Bis zur Reversiergrenze (max. 50 mm), kurz vor der Endlage
Tor-Zu, wird beim Ansprechen einer Sicherheitseinrichtung
eine Fahrt in Gegenrichtung (Reversierfahrt) ausgeldst. Beim
Uberfahren dieser Grenze gibt es dieses Verhalten nicht,
damit das Tor ohne Fahrtunterbrechung sicher die Endlage
erreicht.

Strecken-Lernfahrt

Torfahrt, die den Verfahrweg im Antrieb einlernt.

Totmann-Fahrt

Torfahrt, die nur so lange durchgefihrt wird, wie die
entsprechenden Taster betétigt werden.

Vorwarnzeit

Die Zeit zwischen dem Fahrbefehl (Impuls)/nach dem Ablauf
der Aufhaltezeit und dem Beginn der Torfahrt.

Werksreset

Zurucksetzen der eingelernten Werte in den
Auslieferungszustand/ die Werkseinstellung.

1.4 Verwendete Symbole und Abkiirzungen

Im Bildteil wird die Antriebs-Montage an einem 1-fliigeligen
bzw. an einem 2-fliigeligen Drehtor dargestellt.

HINWEIS:

Alle MaBangaben im Bildteil sind in [mm].
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Einige Bilder beinhalten dieses Symbol mit einem Verweis auf
eine Stelle im Text. Dort erhalten Sie wichtige Informationen
zur Montage und zum Betrieb des Tor-Antriebes.

Im Beispiel bedeutet 2.2:
C

=z

Ve

siehe Textteil, Kapitel 2.2

AuBerdem wird im Bild- sowie im Textteil an den Stellen, an
denen die Menis des Antriebes erklart werden, das folgende
Symbol dargestellt, welches die Werkseinstellung
kennzeichnet:

~
St

Werkseinstellung

1.5 Verwendete Abkiirzungen

Farbcode fiir Leitungen, Einzeladern und Bauteile
Die Abkiirzungen der Farben flr Leitung- und
Aderkennzeichnung sowie Bauteilen folgen dem
internationalen Farbcode nach IEC 757:

BK Schwarz RD Rot
BN Braun WH WeiB
GN Grln YE Gelb
Artikel-Bezeichnungen
EL 31 Einweg-Lichtschranke mit
Testung
EL 301 Dynamische Zweidraht-
Lichtschranke
HE 3 BiSecur 3-Kanal-Empfanger
HNA Qutdoor Not-Akku
HS 4 BiSecur 4-Tasten-Handsender
UAP 1 Universaladapterplatine
2 A\ Sicherheitshinweise
2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Drehtor-Antrieb ist ausschlieBlich fiir den Betrieb von
leichtgéngigen Drehtoren im privaten, nichtgewerblichen
Bereich vorgesehen. Die maximal zuléssige TorgroBe und das
maximale Gewicht dirfen nicht Uberschritten werden. Das Tor
muss sich leicht von Hand 6ffnen und schlieBen lassen.

Bei Toren mit Steigung oder Gefélle (max 6°) muss stets das
Beschlags-Set fir steigende Bander (Zubehor) vewendet
werden (siehe auch Kapitel 3.2.5).

Regionale Windlasten sind bei Verwendung von Torflllungen
zu bertcksichtigen (EN 13241-1).

Beachten Sie die Herstellerangaben bezlglich der
Kombination von Tor und Antrieb. M&gliche Gefahrdungen im
Sinne der DIN EN 13241-1 werden durch die Konstruktion
und Montage nach unseren Vorgaben vermieden.

Toranlagen, die sich im 6ffentlichen Bereich befinden und
Uber nur eine Schutzeinrichtung, z.B. Kraftbegrenzung
verfligen, dirfen nur unter Aufsicht betrieben werden.

2.2 Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung
Der Einsatz im gewerblichen Bereich ist nicht zuléssig. Die
Konstruktion des Antriebes ist nicht flir den Betrieb
schwergéngiger Tore ausgelegt.

2.3 Qualifikation des Monteurs

Nur die korrekte Montage und Wartung durch einen
kompetenten / sachkundigen Betrieb oder eine kompetente /
sachkundige Person in Ubereinstimmung mit den Anleitungen
kann die sichere und vorgesehene Funktionsweise einer
Montage sicherstellen. Eine sachkundige Person ist gemaB
EN 12635 eine Person, die Uber eine geeignete Ausbildung,
qualifiziertes Wissen und praktische Erfahrung verfuigt, um
eine Toranlage richtig und sicher zu montieren, zu prifen und
zu warten.

24 Sicherheitshinweise zur Montage, Wartung,
Reparatur und Demontage der Toranlage

A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt
»  Siehe Warnhinweis Kapitel 10

Die Montage, Wartung, Reparatur und Demontage der

Toranlage und des Tor-Antriebes muss durch Sachkundige

ausgefuhrt werden.

» Bei Versagen der Toranlage und des Tor-Antriebes
unmittelbar einen Sachkundigen mit der Prifung bzw. der
Reparatur beauftragen.

25 Sicherheitshinweise zur Montage

Der Sachkundige muss darauf achten, dass bei der
Durchflihrung der Montagearbeiten die geltenden Vorschriften
zur Arbeitssicherheit sowie die Vorschriften fir den Betrieb
von elektrischen Geraten befolgt werden. Hierbei sind die
nationalen Richtlinien zu beachten. Mogliche Gefahrdungen
im Sinne der DIN EN 13241-1 werden durch die Konstruktion
und Montage nach unseren Vorgaben vermieden.

Nach Abschluss der Montage muss der Errichter der Anlage

entsprechend des Geltungsbereiches die Konformitat nach
DIN EN 13241-1 erklaren.

A\ GEFAHR

Netzspannung

»  Siehe Warnhinweis Kapitel 3.4

A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch beschéadigte Bauteile
»  Siehe Warnhinweis Kapitel 3.1

Nicht geeignete Befestigungsmaterialien
»  Siehe Warnhinweis Kapitel 3.2

Verletzungsgefahr durch ungewolite Torbewegung
»  Siehe Warnhinweis Kapitel 3.3
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2.6 Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme und
zum Betrieb

A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Torbewegung
»  Siehe Warnhinweis Kapitel 4

Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende

Sicherheitseinrichtungen

» Siehe Warnhinweis Kapitel 4.1.6/4.2.10/5.1.6 und
Kapitel 5.2.8

Verletzungsgefahr durch zu hoch eingestellte
Kraftbegrenzung
»  Siehe Warnhinweis Kapitel 7.1.1

2.7 Sicherheitshinweise zum Gebrauch des
Handsenders

/A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Torbewegung
»  Siehe Warnhinweis Kapitel 8.1

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Torfahrt
»  Siehe Warnhinweis Kapitel 8

Verbrennungsgefahr am Handsender
»  Siehe Warnhinweis Kapitel 8.1

2.8 Sicherheitshinweise zur Priifung und Wartung

A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt
»  Siehe Warnhinweis Kapitel 10

2.9 Gepriifte Sicherheitseinrichtungen
Sicherheitsrelevante Funktionen bzw. Komponenten der
Steuerung, wie die Kraftbegrenzung, externe Lichtschranken,
sofern vorhanden, wurden entsprechend Kategorie 2, PL ,c*
der EN ISO 13849-1:2008 konstruiert und gepruft.

A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende

Sicherheitseinrichtungen

» Siehe Warnhinweis Kapitel 4.1.6/4.2.10/5.1.6 und
Kapitel 5.2.8

3 Montage
3.1 Vorbereitung der Montage
/\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch beschédigte Bauteile

Fehler in der Toranlage oder falsch ausgerichtete Tore

kénnen zu schweren Verletzungen fuhren!

» Benutzen Sie die Toranlage nicht, wenn Reparatur-
oder Einstellarbeiten durchgefihrt werden mussen!

» Kontrollieren Sie die gesamte Toranlage (Gelenke,
Lager des Tores, Federn und Befestigungsteile) auf
VerschleiB und eventuelle Beschadigungen.

»  Uberpriifen Sie auf vorhandenen Rost, Korrosion und
Risse.

» Lassen Sie zu lhrer eigenen Sicherheit Wartungs- und
Reparaturarbeiten nur durch einen Sachkundigen
ausflihren!

Bevor Sie den Antrieb installieren, lassen Sie zu lhrer eigenen

Sicherheit eventuell erforderliche Wartungs- und

Reparaturarbeiten an der Toranlage durch einen

Sachkundigen ausfiihren.

Nur die korrekte Montage und Wartung durch einen

sachkundigen Betrieb oder eine sachkundige Person in

Ubereinstimmung mit den Anleitungen kann die sichere und

vorgesehene Funktionsweise sicherstellen.

Der Sachkundige muss darauf achten, dass bei der

Durchflihrung der Montagearbeiten die geltenden Vorschriften

zur Arbeitssicherheit sowie die Vorschriften fiir den Betrieb

von elektrischen Geraten befolgt werden. Hierbei missen
auch die nationalen Richtlinien beachtet werden.

Mdgliche Gefédhrdungen werden durch die Konstruktion und

Montage nach unseren Vorgaben vermieden.

»  Setzen Sie vor der Montage die mechanischen
Verriegelungen des Tores, die nicht fiir eine Betétigung
mit dem Torantrieb bendtigt werden, auBer Betrieb oder
demontieren Sie sie ggf. komplett. Hierzu zéhlen
insbesondere die Verriegelungsmechanismen des
Torschlosses.

> UberprUfen Sie, ob sich das Tor mechanisch in einem
fehlerfreien Zustand befindet, so dass es von Hand leicht
zu bedienen ist und sich richtig 6ffnen und schlieBen
lasst (EN 12604).

» Wechseln Sie fiir die Montage und Inbetriebnahme
zum Bildteil. Beachten Sie den entsprechenden
Textteil, wenn Sie durch das Symbol fiir den
Textverweis darauf hingewiesen werden.

3.2 Tor-Antrieb montieren

A\ WARNUNG
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Nicht geeignete Befestigungsmaterialien

Die Verwendung nicht geeigneter Befestigungsmaterialien

kann dazu flihren, dass der Antrieb nicht sicher befestigt ist

und sich I6sen kann.

» Die mitgelieferten Montagematerialien missen auf Ihre
Eignung fiir den vorgesehenen Montageort vom
Einbauer Uberpriift werden.

» Verwenden Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial
(Dubel) nur fur Beton = B15 (siehe Bilder 2.2/3.1).
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HINWEIS:

Abweichend vom Bildteil miissen bei anderen Torarten andere
Verbindungselemente mit anderen Einschraublangen benutzt
werden (z.B. bei Holztoren Holzschrauben verwenden).
Abweichend vom Bildteil kann sich je nach Materialstarke
oder Werkstofffestigkeit der notwendige
Kernlochdurchmesser andern. Der notwendige Durchmesser
kann bei Aluminium @5,0-5,5 mm und bei Stahl

@5,7-5,8 mm sein.

3.2.1 Ermitteln der AnbaumaBe
1. Das e-MaB ermitteln, siehe Bild 1.
2. In der Tabelle unter Bild 1 das B-MaB ermitteln:
a. In der Spalte e die Zeile wahlen, die dem e-MaB am
nachsten kommt.
b. In dieser Zeile den minimal benétigten Offnungswinkel
wahlen.
c. Oben das B-MaB ablesen.

3.2.2 Montagegrundsitze fiir das Einhalten der
Betriebskrifte

Die Betriebskréfte nach DIN EN 12453/12445 kdnnen

eingehalten werden, wenn Sie folgende Punkte beachten:

e Wahlen Sie in der Tabelle unter Bild 1 eine Kombination
von A und B-MaB aus dem grau hinterlegten Bereich
(Vorzugsbereich) aus.

e Der Schwerpunkt des Tores liegt in der Mitte des Tores
(maximal zuldssige Abweichung +20 %).

e An den SchlieBkanten ist das Dampfungsprofil DP2*
(Artikel-Nr. 436 304) mit dem entsprechenden C-Profil
montiert.

e Der Antrieb ist auf langsame Verfahrgeschwindigkeit
programmiert (siehe Kapitel 7.4.7)

e Die Reversiergrenze bei max. 50 mm Offnungsweite wird
auf der ganzen Lange der HauptschlieBkante lberprift
und eingehalten (siehe Kapitel 7.4.4).

e Diese Einbauanleitung wird beachtet.

3.2.3 Montagegrundsitze fiir eine lange Lebensdauer

Sie erreichen eine lange Lebensdauer des Antriebs, wenn Sie

folgende Bedingungen einhalten:

e Der Torlauf ist leichtgéngig.

e Der Vorzugsbereich (siehe Bild 1) wurde gewahlt.

e Fur eine gleichmaBige Torlaufgeschwindigkeit sollte das
A- und B-MaB annéhernd gleich sein; der max.
Unterschied sollte 40 mm nicht Gberschreiten.

e Die Torlaufgeschwindigkeit hat direkten Einfluss auf die
auftretenden Kréfte. Sie sollten an den TorschlieBkanten
moglichst klein gehalten werden:

— Wenn méglich, den gesamten Spindelhub ausnutzen

— GroBer werdendes A-MaB reduziert die
Geschwindigkeit an der TorschlieBkante Tor-Zu

— GroBer werdendes B-MaB reduziert die
Geschwindigkeit an der TorschlieBkante Tor-Auf

- Fur einen groBen Toréffnungswinkel sollte immer ein
groBes B-MaB gewahlt werden. Der Antrieb muss auf
langsame Geschwindigkeit programmiert werden
(siehe Kapitel 7.4.7).

e Der max. Toréffnungswinkel nimmt mit einem gréBer
werdenden A-MaB ab.

— Bei groBem Toréffnungswinkel und kleinem A-MaB ist
der Antrieb auf langsame Geschwindigkeit zu
programmieren

* Zubehdr, ist nicht in der Standard-Ausstattung enthalten!

e Zur Reduzierung der Gesamtkréfte auf die Spindel soll
das A-MaB und der Abstand zwischen Drehpunkt des
Tores und der Spindelbefestigung am Tor méglichst groB
sein.

HINWEISE:

e Ein unndtig zu hoch gewahlter Offnungswinkel
verschlechtert das Torlaufverhalten.

e Wenn Sie kein geeignetes A(e)-MaB finden, verwenden
Sie am Pfostenbeschlag ein anderes Lochbild oder
unterfuttern Sie den Pfostenbeschlag.

e Die angegebenen Werte in der Tabelle unter Bild 1 sind
lediglich Richtwerte.

3.24 Befestigung der Beschldage

Die mitgelieferten Beschlage sind galvanisch verzinkt und
somit fUr eine Nachbehandlung vorbereitet. Als Zubehor
stehen Sonderbeschlage zur Verfligung.

Stein- oder Betonpfeiler

Beachten Sie die Empfehlungen fiir Randabsténde bei
Dubelléchern. Bei den mitgelieferten Dubeln betréagt dieser
Mindestabstand eine Dubelldnge.

Drehen Sie die Dlbel so, dass die Spreizrichtung des Dibels
parallel zum Rand wirkt.

Verbesserungen bieten Klebeverbundanker, bei denen ein
Gewindestift spannungsfrei im Mauerwerk eingeklebt wird.

Bei gemauerten Pfeilern sollte eine groBe, mehrere Steine
Uberdeckende Stahlplatte angeschraubt werden, auf die der
Pfeilerwinkel montiert oder aufgeschweiBt werden kann.

Gut zur Befestigung eignet sich auch eine um die Pfeilerkante
befestigte Winkelplatte.

Stahlpfosten

Uberpriifen Sie, ob der zur Verfligung stehende Tréger stabil
genug ist. Falls nicht, muss er verstarkt werden.

Sinnvoll kann die Verwendung von Nietmuttern sein.
Die Beschlage kdnnen auch direkt angeschweiBt werden.

Holzpfosten

Der Torbeschlag muss durchgeschraubt werden. Dabei sind
auf der Rickseite des Pfostens groBe Stahlscheiben zu
verwenden, besser noch eine Stahlplatte, damit sich die
Befestigung nicht lockern kann.

3.2.5 Montage des Antriebes

ACHTUNG

Schmutz

Bei Bohrarbeiten kénnen Bohrstaub und Spéne zu
Funktionsstérungen fiihren.

»  Decken Sie bei Bohrarbeiten den Antrieb ab.

» Bei der Montage ist auf eine waagerechte, stabile und
sichere Befestigung sowohl am Pfeiler bzw. Pfosten als
auch am Torfllgel zu achten.

»  Gegebenenfalls auch andere geeignete
Verbindungselemente verwenden. Nicht geeignete
Verbindungselemente kénnten den beim Offnen und
SchlieBen auftretenden Kréften nicht standhalten.

»  Bei Drehtoren mit steigenden Bandern (bis max. 6°) ist
das Zubehor-Set* (siehe Bild 2.1b) zu verwenden, das
separat bestellt werden kann. Bild 2.2 zeigt, wie dieses
Set montiert wird.

TR10A142-B RE/07.2013
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HINWEIS:

Bei Verwendung von steigenden Bandern muss das Tor
gegen selbsténdiges Zufallen gesichert werden (z.B. einseitig
wirkender Bremszylinder, Zugfeder, 0.4.).

Um den Drehtor-Antrieb zu montieren:

1. Pfostenbeschlag entsprechend der ermittelten MaBe
montieren, entsprechenden Bolzen fetten und den
Antrieb befestigen (siehe Bild 2.2).

2. Schubstange auf das maximale MaB herausdrehen.

3. Um eine Reserve zu erzeugen, die Schubstange
anschlieBend wieder um 1 Umdrehung zurlickdrehen
(nicht bei e-MaB 150 mm und Antrieb 720 =» 1120 mm
bzw. e-MaB 210 mm und Antrieb 820 =» 1320 mm, siehe
Bild 2.3).

4. Entsprechenden Bolzen fetten, Schubstangenbeschlag
montieren und mit einer Schraubzwinge provisorisch am
Tor befestigen (siehe Bild 2.3).

5. Die endgliltigen MaBe durch manuelles Bewegen des
Tores in die Endlagen bei ausgekuppeltem Antrieb
Uberpriifen (siehe Bild 2.4).

6. Bohrlécher anzeichnen, die Schraubzwinge entfernen,
die beiden Lécher bohren und den
Schubstangenbeschlag befestigen (siehe Bild 2.5).

3.3 Antriebs-Steuerung montieren

A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ungewolite

Torbewegung

Bei einer falschen Montage oder

Handhabung des Antriebes kdnnen

ungewollte Torbewegungen ausgeldst

und dabei Personen oder Gegensténde
eingeklemmt werden.

» Befolgen Sie alle Anweisungen, die
in dieser Anleitung enthalten sind.

Bei falsch angebrachten

Steuerungsgeréten (wie z.B. Taster)

kénnen ungewollte Torbewegungen

ausgeldst und dabei Personen oder

Gegenstande eingeklemmt werden.

»  Bringen Sie Steuergerate in einer
Hoéhe von mindestens 1,5 m an
(auBer Reichweite von Kindern).

»  Montieren Sie festinstallierte
Steuerungsgeréte (wie z.B. Taster)
s0, dass der vollstandige
Bewegungsbereich des Tores
eingesehen werden kann, aber
entfernt von sich bewegenden
Teilen.

Bei Versagen vorhandener

Sicherheitseinrichtungen kénnen

Personen oder Gegenstande

eingeklemmt werden.

»  Bringen Sie entsprechend BGR 232
in der Nahe des Tores mindestes
eine gut erkennbare und leicht
zugangliche Not-Befehlseinrichtung
(Not-Aus) an, mit der im Gefahrfall
die Torbewegung zum Stillstand
gebracht werden kann (siehe
Kapitel 7.3.3)
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A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt

Zu einer unerwarteten Torfahrt kann es kommen, wenn trotz

gezogenem Netzstecker noch der Not-Akku angeschlossen

ist.

»  Ziehen Sie bei allen Arbeiten an der Toranlage den
Netzstecker und den Stecker des Not-Akkus.

ACHTUNG

Feuchtigkeit

Eindringende Feuchtigkeit kann die Steuerung

beschadigen.

»  Schiitzen Sie beim Offnen des Steuerungsgehauses
die Steuerung vor Feuchtigkeit.

» Die Antriebs-Steuerung muss senkrecht und mit den
Kabelverschraubungen nach unten montiert werden.

»  Zum Nachristen von Kabelverschraubungen die
vorgepragten Sollbruchstellen nur bei geschlossenem
Deckel durchschlagen.

» Die Lange des Anschlusskabels zwischen dem Antrieb
und der Steuerung darf maximal 40 m betragen.

Um die Antriebs-Steuerung zu montieren:

1. Den Deckel der Antriebs-Steuerung durch Lésen der vier
Schrauben entfernen.

2. Die vier FiiBe der Antriebs-Steuerung montieren
(siehe Bild 3.1).

3. Die Antriebs-Steuerung montieren, wie in Bild 3.1
dargestellt.

3.3.1 Warnschild befestigen

Befestigen Sie das Warnschild gegen Einklemmen dauerhaft
an einer auffélligen Stelle oder in der Nahe der festinstallierten
Taster zum Verfahren des Antriebes.

» Siehe Bild 4

3.4 Netzanschluss

/A GEFAHR

Netzspannung

Bei Kontakt mit der Netzspannung besteht die Gefahr eines

tédlichen Stromschlags.

Beachten Sie daher unbedingt folgende Hinweise:

»  Elektroanschlisse dirfen nur von einer Elektrofachkraft
durchgefiihrt werden.

» Die bauseitige Elektroinstallation muss den jeweiligen
Schutzbestimmungen entsprechen (230/240 V AC,
50/60 Hz).

» Achten Sie darauf, dass die nationalen Vorschriften fiir
den Betrieb von elektrischen Geréaten eingehalten
werden.

» Schalten Sie vor allen elektrischen Arbeiten die Anlage
spannungsfrei und sichern Sie sie gegen unbefugtes
Wiedereinschalten.
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ACHTUNG

Fremdspannung an den Anschlussklemmen
Fremdspannung an den Anschlussklemmen der Steuerung
fuhrt zur Zerstérung der Elektronik.

» Legen Sie an den Anschlussklemmen der Steuerung

keine Netzspannung (230/240 V AC) an.

Um Stérungen zu vermeiden:

» Verlegen Sie die Steuerleitungen des Antriebes (24 V DC)
in einem getrennten Installationssystem zu anderen
Versorgungsleitungen (230 V AC).

» Verwenden Sie Erdkabel (NYY) fir alle Leitungen, die im
Erdreich verlegt werden (siehe Bild 3).

» Bei Verwendung von Erdkabeln zur Verlangerung muss
die Verbindung zu den Antriebsleitungen in einer
spritzwassergeschitzten Abzweigdose (IP65, bauseitig
zu stellen) ausgefiihrt werden.

» Montieren Sie alle Kabel von unten verzugsfrei in den
Antrieb.

3.5 Anschluss der Antriebe
3.5.1 Anschluss des Antriebes bei einer 1-fliigeligen
Toranlage

Die Kabel des Antriebes entsprechend Bild 5.2 am Stecker
Fligel A montieren.

3.5.2 Anschluss des Antriebes bei einer 2-fliigeligen
Toranlage ohne Anschlagleiste

» Siehe Bild 5.3a

Den zuerst 6ffnenden Fligel bzw. den Gehfligel an den
Stecker Fliigel A anschlieBen. Das Antriebskabel des

anderen Flligels wird am Stecker Fliigel B angeschlossen. Bei
unterschiedlicher FligelgroBe ist der kleinere Fligel der
Gehflugel bzw. Fligel A.

3.5.3 Anschluss des Antriebes bei einer 2-fliigeligen
Toranlage mit Anschlagleiste

» Siehe Bild 5.3b

Bei Toren mit Anschlagleiste ist der zuerst 6ffnende Fllgel der

Gehflugel bzw. Fligel A und wird an Stecker Fliigel A

angeschlossen. Das Antriebskabel des anderen Fliigels wird

entsprechend Bild 5.3 an Stecker B angeschlossen.
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4 Inbetriebnahme der
Grundausstattung, Toranlage mit
Erfassung der Endlage Tor-Zu durch
Endschalter (Werkseinstellung)

/A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Torbewegung
Im Bereich des Tores kann es bei

)
J w fahrendem Tor zu Verletzungen oder
| | Beschadigungen kommen.
»  Kinder dirfen nicht an der

oranlage spielen.
||H.W
i

Stellen Sie sicher, dass sich im
Bewegungsbereich des Tores keine
Personen oder Gegenstande
befinden.

Stellen Sie sicher, dass sich

zwischen Tor und Antriebsmechanik

keine Personen oder Gegensténde
befinden.

» Betreiben Sie den Tor-Antrieb nur,
wenn Sie den Bewegungsbereich
des Tores einsehen kénnen und
dieses nur Uber eine
Sicherheitseinrichtung verfiigt.

» Uberwachen Sie den Torlauf, bis
das Tor die Endlage erreicht hat.

»  Durchfahren bzw. durchgehen Sie

Toréffnungen von ferngesteuerten

Toranlagen erst, wenn das Tor in der

Endlage Tor-Auf steht!

4.1 1-fliigelige Toranlage

4.1.1 Integrierten Endschalter aktivieren

Vor dem Einlernen der Endlagen muss gepruft werden, dass
der Endschalter aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass die Adern
BN/WH des Endschalters am Stecker 5/6 angeklemmt sind
(siehe Bild 5.5a).

4.1.2 Signal-Hilfsmittel fiir die Endschalter-
einstellung
Das Optionsrelais hat beim Einrichten die gleiche Funktion
wie die rote LED RT, d. h. wenn die LED leuchtet, ist der
Endschalter nicht angefahren. Wenn an das Optionsrelais eine
Lampe angeschlossen wird, lasst sich die Endschalterstellung
aus der Ferne beobachten (Lampe/LED RT aus =
Endschalter angefahren, siehe Bild 7a.2).

4.1.3 Vorbereitungen

» Siehe Bild 7a/7a.1

Fligel A auskuppeln und ca. 1 m &ffnen.

Alle DIL-Schalter auf OFF stellen.

DIL-Schalter 1 auf ON = 1-fliigelige Anlage
Spannungszufiihrung herstellen.

DIL-Schalter 4 auf ON = Einrichtbetrieb.

a. grine LED GN blinkt = Einrichtbetrieb

b. rote LED RT leuchtet = Endschalter nicht angefahren

ahoOn
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4.1.4 Endlage Tor-Zu mechanisch voreinstellen:

1. Flugel A von Hand langsam schlieBen. Wenn der
Endschalter angefahren wird, erlischt die LED RT (oder
eine am Optionsrelais angeschlossene Lampe).

2. Falls die Position des Endschalters nicht der
gewlinschten Position entspricht, kann diese Uber eine
Stellschraube mittels Sechskant-Schllssel 3 mm)
verstellt werden (siehe Bild 7a.2):

a. Endlage Tor-Zu weiter in Richtung Tor-Zu:
Stellschraube schrittweise Richtung + drehen.

b. Endlage Tor-Zu weiter in Richtung Tor-Auf:
Stellschraube schrittweise in Richtung - drehen.

c. Gleichzeitig die Leitung des Endschalters zur
Unterstiitzung vorsichtig in die entsprechende
Richtung bewegen.

d. Den Fliigel nach jedem Einstellvorgang von Hand
offnen und schlieBen, um sich so der gewlinschten
Endlage zu ndhern.

HINWEIS:

Zum Nachjustieren keinen Akku-Schrauber verwenden. Eine
Umdrehung der Stellschraube entspricht 1 mm auf der
Spindel.

4.1.5 Endlage Tor-Zu einlernen:

1. Flugel A halb 6ffnen und einkuppeln.

2. Platinentaster T driicken und gedriickt halten.

3. Flugel A fahrt im Totmann-Betrieb in Schleichfahrt in
Richtung Tor-Zu. Bei Erreichen des Endschalters stoppt
das Tor, die LED RT erlischt.

HINWEIS:

Falls das Tor in Richtung Tor-Auf fahrt, Gberpriifen Sie den
Anschluss des Motors (siehe Bild 5.2), schlieBen den Motor
ggf. richtig an, fiihren einen Werksreset durch (siehe
Kapitel 9.8) und wiederholen die in diesem Kapitel
beschriebenen Schritte.

4. Das Tor befindet sich nun in der Endlage Tor-Zu.Falls
diese Position des geschlossenen Tores nicht der
gewUlinschten Endlage Tor-Zu entspricht, kann
nachjustiert werden:

entweder manuell (ausgekuppelt) entsprechend
Punkt 1 und 2 oder Kapitel 4.1.4
oder elektrisch wie folgt:

a. Platinentaster T driicken, bis das Tor ein Stiick
geoffnet ist.

b. Justage entsprechend Kapitel 4.1.4 Punkt 2a/2b
durchfihren.

c. Platinentaster T so lange driicken, bis die LED RT
wieder erlischt. Das Tor féhrt bis zur nachjustierten
Endlage und stoppt.

d. Eventuell Schritt a bis ¢ wiederholen, bis die
gewulinschte Endlage erreicht ist.

4.1.6 Endlage Tor-Auf einlernen:

» Siehe Bild 7a.4

1. Wenn die Tor-Zu Position endgliltig feststeht,
Platinentaster T driicken und gedriickt halten und den
Fligel A in die gewlinschte Tor-Auf Position fahren. Den
Platinentaster T loslassen.

2. Sollte die gewiinschte Position iberfahren worden sein,
durch erneuten Druck auf den Platinentaster T den Fligel
ein Stiick zufahren. Durch erneuten Druck auf den
Platinentaster T kann der Fligel wieder weiter
aufgefahren werden.
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3. Wenn die gewlinschte Endlage erreicht wurde,
Platinentaster P kurz driicken, die Endlage Tor-Auf ist
eingelernt. Die LED GN blinkt kurzzeitig schnell und dann
langsam.

4. DIL-Schalter 4 auf OFF
a. die angeschlossenen Sicherheitseinrichtungen

werden aktiv geschaltet.
b. Bedienung tiber Funk méglich

5. Mit Platinentaster T im Selbsthaltungsbetrieb jeweils drei
vollstandige Torzyklen als Kraftlernfahrt auslésen (siehe
Kapitel 7.1 und Bild 7a.5).

A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende

Sicherheitseinrichtungen

Durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen kann

es im Fehlerfall zu Verletzungen kommen.

» Nach den Lernfahrten muss der Inbetriebnehmer die
Funktion(en) der Sicherheitseinrichtung(en) sowie die
Einstellungen Uberprifen (siehe Kapitel 7.2).

Erst im Anschluss daran ist die Anlage betriebsbereit.

4.2 2-fligelige Toranlage

4.2.1 Integrierte Endschalter aktivieren

Vor dem Einlernen der Endlagen muss geprift werden, dass
die Endschalter aktiviert sind. Stellen Sie sicher, dass die
Adern BN/WH des Endschalters am Stecker 5/6
angeklemmt sind (siehe Bild 5.5a).

4.2.2 Signal-Hilfsmittel fiir die Endschalter-
einstellung
Das Optionsrelais hat beim Einrichten die gleiche Funktion
wie die rote LED RT, d. h. wenn die LED leuchtet, ist der
Endschalter nicht angefahren. Wenn an das Optionsrelais eine
Lampe angeschlossen wird, Iasst sich die Endschalterstellung
aus der Ferne beobachten (Lampe/LED RT aus =
Endschalter angefahren, siehe Bild 7b.2).

4.2.3 Vorbereitungen (Fliigel A):

» Siehe Bild 7b/7b.1

1. Flugel A auskuppeln und ca. 1 m 6ffnen.

2. Fligel B muss geschlossen sein, sonst Fligel B
auskuppeln, in Stellung Tor-Zu bringen und wieder
einkuppeln.

3. Alle DIL-Schalter auf OFF stellen.

Spannungszufiihrung herstellen

5. DIL-Schalter 4 auf ON = Einrichtbetrieb.

a. griine LED GN blinkt = Einrichtbetrieb
b. rote LED RT leuchtet = Endschalter nicht angefahren

»

4.2.4 Endlage Tor-Zu mechanisch voreinstellen
(Fliigel A):

1. Flugel A von Hand langsam schlieBen. Wenn der
Endschalter angefahren wird, erlischt die LED RT (oder
eine am Optionsrelais angeschlossene Lampe).

2. Falls die Position des Endschalters nicht der
gewinschten Position entspricht, kann diese tber eine
Stellschraube mittels Sechskant-Schlissel 3 mm)
verstellt werden (siehe Bild 7b.2):

a. Endlage Tor-Zu weiter in Richtung Tor-Zu:
Stellschraube schrittweise Richtung + drehen.

b. Endlage Tor-Zu weiter in Richtung Tor-Auf:
Stellschraube schrittweise in Richtung - drehen.
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c. Gleichzeitig die Leitung des Endschalters zur
Unterstiitzung vorsichtig in die entsprechende
Richtung bewegen.

d. Den Fliigel nach jedem Einstellvorgang von Hand
6ffnen und schlieBen, um sich so der gewlinschten
Endlage zu néhern.

HINWEIS:

Zum Nachjustieren keinen Akku-Schrauber verwenden. Eine
Umdrehung der Stellschraube entspricht 1 mm auf der
Spindel.

4.2.5 Endlage Tor-Zu einlernen (Fliigel A):

» Siehe Bild 7b.3

1. Flugel A halb 6ffnen und einkuppeln.

2. Platinentaster T driicken und gedriickt halten.

3. Fllgel A fahrt im Totmann-Betrieb in Schleichfahrt in

Richtung Tor-Zu. Bei Erreichen des Endschalters stoppt
das Tor, die LED RT erlischt.

HINWEIS:

Falls das Tor in Richtung Tor-Auf fahrt, Gberprifen Sie den
Anschluss des Motors (siehe Bild 5.3), schlieBen den Motor
ggf. richtig an, fihren einen Werksreset durch (siehe
Kapitel 9.8) und wiederholen die in diesem Kapitel
beschriebenen Schritte.

4. Das Tor befindet sich nun in der Endlage Tor-Zu.Falls
diese Position des geschlossenen Tores nicht der
gewlinschten Endlage Tor-Zu entspricht, kann
nachjustiert werden:

entweder manuell (ausgekuppelt) entsprechend
Punkt 1 und 2 oder Kapitel 4.2.4
oder elektrisch wie folgt:

a. Platinentaster T driicken, bis das Tor ein Stiick
geoffnet ist.

b. Justage entsprechend Kapitel 4.2.4 Punkt 2a/2b
durchfiihren.

c. Platinentaster T so lange driicken, bis die LED RT
wieder erlischt. Das Tor fahrt bis zur nachjustierten
Endlage und stoppt.

d. Eventuell Schritt a bis ¢ wiederholen, bis die
gewulnschte Endlage erreicht ist.

4.2.6 Endlage Tor-Auf einlernen (Fliigel A):
» Siehe Bild 7b.4

1. Wenn die Tor-Zu Position endgliltig feststeht,
Platinentaster T drlicken und gedrtckt halten und den
Fligel A in die gewlinschte Tor-Auf Position fahren. Den
Platinentaster T loslassen.

2. Sollte die gewlinschte Position Uberfahren worden sein,
durch erneuten Druck auf den Platinentaster T den Flugel
ein Stlick zufahren. Durch erneuten Druck auf den
Platinentaster T kann der Fligel wieder weiter
aufgefahren werden.

3. Wenn die gewlinschte Endlage erreicht wurde,
Platinentaster P kurz driicken, die Endlage Tor-Auf ist
eingelernt. Die LED GN blinkt kurzzeitig schnell und dann
langsam.

4.2.7 Vorbereitungen (Fliigel B):
» Siehe Bild 7b.5
1. Flugel B auskuppeln und ca. 1 m 6ffnen.

2. DIL-Schalter 3 auf ON = 2-Flugelbetrieb zum Fliigel B
einlernen.
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4.2.8 Endlage Tor-Zu mechanisch voreinstellen
(Fltigel B):

1. Flugel B von Hand langsam schlieBen. Wenn der
Endschalter angefahren wird, erlischt die LED RT (oder
eine am Optionsrelais angeschlossene Lampe).

2. Falls die Position des Endschalters nicht der
gewUlinschten Position entspricht, kann diese Uber eine
Stellschraube mittels Sechskant-Schlissel 3 mm)
verstellt werden (siehe Bild 7b.6):

a. Endlage Tor-Zu weiter in Richtung Tor-Zu:
Stellschraube schrittweise Richtung + drehen.

b. Endlage Tor-Zu weiter in Richtung Tor-Auf:
Stellschraube schrittweise in Richtung - drehen.

c. Gleichzeitig die Leitung des Endschalters zur
Unterstlitzung vorsichtig in die entsprechende
Richtung bewegen.

d. Den Flugel nach jedem Einstellvorgang von Hand
offnen und schlieBen, um sich so der gewlinschten
Endlage zu néhern.

HINWEIS:

Zum Nachjustieren keinen Akku-Schrauber verwenden. Eine
Umdrehung der Stellschraube entspricht 1 mm auf der
Spindel.

4.2.9 Endlage Tor-Zu einlernen (Fliigel B):

» Siehe Bild 7b.7

1. Flugel B halb &6ffnen und einkuppeln.

2. Platinentaster T driicken und gedrickt halten.

3. Flugel B fahrt im Totmann-Betrieb in Schleichfahrt in
Richtung Tor-Zu. Bei Erreichen des Endschalters stoppt
das Tor, die LED RT erlischt.

HINWEIS:

Falls das Tor in Richtung Tor-Auf fahrt, Uberpriifen Sie den
Anschluss des Motors (siehe Bild 5.3), schlieBen den Motor
ggf. richtig an, fihren einen Werksreset durch (siehe
Kapitel 9.8) und wiederholen die in diesem Kapitel
beschriebenen Schritte.

4. Das Tor befindet sich nun in der Endlage Tor-Zu.Falls
diese Position des geschlossenen Tores nicht der
gewinschten Endlage Tor-Zu entspricht, kann
nachjustiert werden:

entweder manuell (ausgekuppelt) entsprechend
Punkt 1 und 2 oder Kapitel 4.2.8
oder elektrisch wie folgt:

a. Platinentaster T driicken, bis das Tor ein Stlick
geoffnet ist.

b. Justage entsprechend Kapitel 4.2.8 Punkt 2a/2b
durchfihren.

c. Platinentaster T so lange driicken, bis die LED RT
wieder erlischt. Das Tor féhrt bis zur nachjustierten
Endlage und stoppt.

d. Eventuell Schritt a bis ¢ wiederholen, bis die
gewiinschte Endlage erreicht ist.
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4.2.10 Endlage Tor-Auf einlernen (Fliigel B):
» Siehe Bild 7b.8

1. Wenn die Tor-Zu Position endgiiltig feststeht,
Platinentaster T drlicken und gedriickt halten und den
Fligel B in die gewlinschte Tor-Auf Position fahren. Den
Platinentaster T loslassen.

2. Sollte die gewiinschte Position iberfahren worden sein,
durch erneuten Druck auf den Platinentaster T den Fliigel
ein Stiick zufahren. Durch erneuten Druck auf den
Platinentaster T kann der Fligel wieder weiter
aufgefahren werden.

3. Wenn die gewiinschte Endlage erreicht wurde,
Platinentaster P kurz driicken, die Endlage Tor-Auf ist
eingelernt. Die LED GN blinkt kurzzeitig schnell und dann
langsam.

4. DIL-Schalter 3 auf OFF stellen.

5. DIL-Schalter 4 auf OFF stellen.

a. die angeschlossenen Sicherheitseinrichtungen
werden aktiv geschaltet.
b. Bedienung Uber Funk mdglich.

6. mit Platinentaster T im Selbsthaltungsbetrieb jeweils drei
vollstandige Torzyklen als Kraftlernfahrt auslésen (siehe
Kapitel 7.1 und Bild 7b.9).

a. die LED GN leuchtet, die Kréfte sind eingelernt.

7. Wenn notwendig, die Funktion Fllgelversatz einstellen

(siehe Kapitel 4.2.11).

A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende

Sicherheitseinrichtungen

Durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen kann

es im Fehlerfall zu Verletzungen kommen.

» Nach den Lernfahrten muss der Inbetriebnehmer die
Funktion(en) der Sicherheitseinrichtung(en) sowie die
Einstellungen Uberprifen (siehe Kapitel 7.2).

Erst im Anschluss daran ist die Anlage betriebsbereit.

4.2.11 Mit/ ohne Fliigelversatz und GroBe Fliigelversatz
» Siehe Bild 9.1/9.2

Bei 2-fliigeligen Toranlagen mit Anschlagleiste kénnen die
Tore wahrend der Fahrt kollidieren. Deshalb ist es nach dem
Einlernen zwingend erforderlich, den Fliigelversatz zu
aktivieren!

Damit es bei einer 2-flligeligen Toranlage wahrend einer
Torfahrt nicht zur Kollision kommt, ist bei asymetrischen Toren
mit Anschlagleiste ein groBer Fligelversatz sinnvoll, wahrend
bei symmetrischen Toren mit Anschlagleiste ein kleiner
Fligelversatz ausreicht.

Funktion Fliigelversatz einstellen:
1. Mit DIL-Schalter 2 die Funktion Fligelversatz einstellen.

20N Ohne Flugelversatz:
Fligel A und B 6ffnen und
schlieBen gleichzeitig.

2 OFF Mit Fligelversatz:
Flagel A 6ffnet vor Fligel B; Fligel B
E schlieBt vor Fliigel A.
2. Mit DIL-Schalter 3 die GroBe des Fliigelversatzes
einstellen:
| 3ON ‘ Fltgel B einlernen/Kleiner Fliigelversatz
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3 OFF Fltigel A einlernen/ GroBer Fliigelversatz

5 Inbetriebnahme der Grundaus-
stattung, Toranlage mit Erfassung
der Endlage Tor-Zu durch
mechanische Endanschlage oder
E-Schloss

A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Torbewegung
Im Bereich des Tores kann es bei
fahrendem Tor zu Verletzungen oder
Beschadigungen kommen.

»  Kinder dirfen nicht an der

Toranlage spielen.
> >
: |me
I
([

Stellen Sie sicher, dass sich im
Bewegungsbereich des Tores keine
Personen oder Gegenstande
befinden.

Stellen Sie sicher, dass sich

zwischen Tor und Antriebsmechanik

keine Personen oder Gegensténde
befinden.

» Betreiben Sie den Tor-Antrieb nur,
wenn Sie den Bewegungsbereich
des Tores einsehen kdnnen und
dieses nur Uber eine
Sicherheitseinrichtung verfiigt.

» Uberwachen Sie den Torlauf, bis
das Tor die Endlage erreicht hat.

»  Durchfahren bzw. durchgehen Sie

Toréffnungen von ferngesteuerten

Toranlagen erst, wenn das Tor in der

Endlage Tor-Auf steht!

HINWEIS:

Wir empfehlen, fur die Endlage Tor-Zu einen mechanischen
Endanschlag zu montieren. Das hat folgende Vorteile:

¢ Die Flugel liegen am Endanschlag straff an und kénnen
sich im Wind nicht bewegen.

®  Durch Verriegelung mit einem Elektroschloss ist die
Anlage zuséatzlich vandalismusgeschitzt.

e Bei 2-fliigeligen Anlagen stehen sich in der Endlage
Tor-Zu beide Flugel exakt gegenulber.

5.1 1-fliigelige Toranlage
5.1.1 Endanschlage montieren
5.1.2 Integrierten Endschalter deaktivieren

Vor dem Einlernen der Endlagen iber mechanische
Endanschlage muss der integrierte Endschalter deaktiviert
werden. Stellen Sie sicher, dass anstelle der Adern BN/ WH
des Endschalters am Stecker 5/6 eine Drahtbriicke (bauseitig
stellen) angeklemmt ist (siehe Bild 5.5b).



DEUTSCH

5.1.3 Elektroschloss* montieren und anschlieBen
»  Siehe Bild 6

Beim Anschluss von Elektroschléssern aus der Zubehér-Liste
braucht die Polaritat nicht beachtet zu werden.

5.1.4 Vorbereitungen

» Siehe Bild 8a/8a.1

1. Flugel A auskuppeln und ca. 1 m 6ffnen, Fliigel wieder
einkuppeln.

Alle DIL-Schalter auf OFF stellen.

DIL-Schalter 1 auf ON = 1-fliigelige Anlage
Spannungszufiihrung herstellen.

DIL-Schalter 4 auf ON = Einrichtbetrieb

a. grine LED GN blinkt = Einrichtbetrieb

b. rote LED RT leuchtet

[ S

5.1.5 Endlage Tor-Zu einlernen
» Siehe Bild 8a.2

1. Platinentaster T driicken und gedriickt halten. Fligel A
féhrt in Richtung Tor-Zu und bleibt am Endanschlag
stehen, der Motor schaltet ab.

2. Platinentaster T loslassen.

Das Tor befindet sich nun in der Endlage Tor-Zu. Die LED
RT bleibt nach Erfassung der Endlage an.

HINWEIS:

Falls das Tor in Richtung Tor-Auf fahrt, Gberprifen Sie den
Anschluss des Motors (siehe Bild 5.2), schlieBen den Motor
ggf. richtig an, fihren einen Werksreset durch (siehe
Kapitel 9.8) und wiederholen die in diesem Kapitel
beschriebenen Schritte.

5.1.6 Endlage Tor-Auf einlernen
» Siehe Bild 8a.2

1. Platinentaster T driicken und gedriickt halten und den
Fligel A in die gewlinschte Tor-Auf Position fahren. Den
Platinentaster T loslassen.

2. Sollte die gewlinschte Position Uberfahren worden sein,
durch erneuten Druck auf den Platinentaster T den Fliigel
ein Stlick zufahren. Durch erneuten Druck auf den
Platinentaster T kann der Fligel wieder weiter
aufgefahren werden.

3. Wenn die gewiinschte Endlage erreicht wurde,
Platinentaster P kurz driicken, die Endlage Tor-Auf ist
eingelernt. Die LED GN blinkt kurzzeitig schnell und dann
langsam.

4. DIL-Schalter 4 auf OFF
a. die angeschlossenen Sicherheitseinrichtungen

werden aktiv geschaltet.
b. Bedienung liber Funk méglich.

5. Mit Platinentaster T im Selbsthaltungsbetrieb jeweils drei
vollstandige Torzyklen als Kraftlernfahrt auslésen (siehe
Kapitel 7.1 und Bild 8a.3).

* Zubehdr, ist nicht in der Standard-Ausstattung enthalten!
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a. die LED GN leuchtet, die Kréfte sind eingelernt.

A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende

Sicherheitseinrichtungen

Durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen kann

es im Fehlerfall zu Verletzungen kommen.

» Nach den Lernfahrten muss der Inbetriebnehmer die
Funktion(en) der Sicherheitseinrichtung(en) sowie die
Einstellungen Uberpriifen (siehe Kapitel 7.2).

Erst im Anschluss daran ist die Anlage betriebsbereit.

5.2 2-fliigelige Toranlage
5.2.1 Endanschlage montieren
5.2.2 Integrierte Endschalter deaktivieren

Vor dem Einlernen der Endlagen iber mechanische
Endanschldge musssen die integrierten Endschalter
deaktiviert werden. Stellen Sie sicher, dass anstelle der Adern
BN/WH des Endschalters am Stecker 5/6 eine Drahtbriicke
(bauseitig stellen) angeklemmt ist (siehe Bild 5.5b).

5.2.3 Elektroschldsser* montieren und anschlieBen
»  Siehe Bild 6

Beim Anschluss von Elektroschléssern aus der Zubehér-Liste
braucht die Polaritét nicht beachtet zu werden.

5.2.4 Vorbereitungen

» Siehe Bild 8b/8b.1

1. Flugel A auskuppeln und ca. 1 m 6ffnen, Fligel wieder
einkuppeln.

2. Fligel B muss geschlossen sein, sonst Flligel B
auskuppeln, in Stellung Tor-Zu bringen und wieder
einkuppeln.

3. Alle DIL-Schalter auf OFF stellen.

Spannungszufiihrung herstellen.

5. DIL-Schalter 4 auf ON = Einrichtbetrieb
a. grine LED GN blinkt = Einrichtbetrieb
b. rote LED RT leuchtet

»

5.2.5 Endlage Tor-Zu einlernen (Fliigel A):

»  Siehe Bild 8b.2

1. Platinentaster T driicken und gedriickt halten. Fligel A
fahrt in Richtung Tor-Zu und bleibt am Endanschlag
stehen, der Motor schaltet ab.

2. Platinentaster T loslassen.
Das Tor befindet sich nun in der Endlage Tor-Zu. Die LED
RT bleibt nach Erfassung der Endlage an.

HINWEIS:

Falls das Tor in Richtung Tor-Auf fahrt, Gberprifen Sie den
Anschluss des Motors (siehe Bild 5.3), schlieBen den Motor
ggf. richtig an, fihren einen Werksreset durch (siehe
Kapitel 9.8) und wiederholen die in diesem Kapitel
beschriebenen Schritte.
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5.2.6 Endlage Tor-Auf einlernen (Fliigel A)
» Siehe Bild 8b.2

1. Platinentaster T driicken und gedriickt halten und den
Fligel A in die gewlinschte Tor-Auf Position fahren. Den
Platinentaster T loslassen.

2. Sollte die gewlinschte Position Uberfahren worden sein,
durch erneuten Druck auf den Platinentaster T den Flugel
ein Stlick zufahren. Durch erneuten Druck auf den
Platinentaster T kann der Fllgel wieder weiter
aufgefahren werden.

3. Wenn die gewlinschte Endlage erreicht wurde,
Platinentaster P kurz driicken, die Endlage Tor-Auf ist
eingelernt. Die LED GN blinkt kurzzeitig schnell und dann
langsam.

5.2.7 Endlage Tor-Zu einlernen (Fliigel B):
» Siehe Bild 8b.3/8b.4

1. Flugel B auskuppeln und ca. 1 m 6ffnen, Fliigel wieder
einkuppeln.

2. DIL-Schalter 3 auf ON = 2-Flugelbetrieb zum Fliigel B
einlernen.

3. Platinentaster T driicken und gedriickt halten. Fligel B
fahrt in Richtung Tor-Zu und bleibt am Endanschlag
stehen, der Motor schaltet ab.

4. Platinentaster T loslassen.

Das Tor befindet sich nun in der Endlage Tor-Zu. Die LED
RT bleibt nach Erfassung der Endlage an.

HINWEIS:

Falls das Tor in Richtung Tor-Auf fahrt, Gberpriifen Sie den
Anschluss des Motors (siehe Bild 5.3), schlieBen den Motor
ggf. richtig an, fihren einen Werksreset durch (siehe
Kapitel 9.8) und wiederholen die in diesem Kapitel
beschriebenen Schritte.

5.2.8 Endlage Tor-Auf einlernen (Fliigel B)

» Siehe Bild 8b.4

1. Platinentaster T driicken und gedriickt halten und den
Fligel B in die gewlinschte Tor-Auf Position fahren. Den
Platinentaster T loslassen.

2. Sollte die gewiinschte Position iberfahren worden sein,
durch erneuten Druck auf den Platinentaster T den Fliigel
ein Stiick zufahren. Durch erneuten Druck auf den
Platinentaster T kann der Fliigel wieder weiter
aufgefahren werden.

3. Wenn die gewiinschte Endlage erreicht wurde,
Platinentaster P kurz driicken, die Endlage Tor-Auf ist
eingelernt. Die LED GN blinkt kurzzeitig schnell und dann
langsam.

4. DIL-Schalter 3 auf OFF stellen.

5. DIL-Schalter 4 auf OFF stellen.

a. die angeschlossenen Sicherheitseinrichtungen
werden aktiv geschaltet.
b. Bedienung Uber Funk mdglich.

6. mit Platinentaster T im Selbsthaltungsbetrieb jeweils drei
vollstandige Torzyklen als Kraftlernfahrt auslésen (siehe
Kapitel 7.1 und Bild 8b.5).

a. die LED GN leuchtet, die Kréfte sind eingelernt.

7. Wenn notwendig, die Funktion Fllgelversatz einstellen

(siehe Kapitel 5.2.9).
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A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch nicht funktionierende

Sicherheitseinrichtungen

Durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen kann

es im Fehlerfall zu Verletzungen kommen.

» Nach den Lernfahrten muss der Inbetriebnehmer die
Funktion(en) der Sicherheitseinrichtung(en) sowie die
Einstellungen Uberpriifen (siehe Kapitel 7.2).

Erst im Anschluss daran ist die Anlage betriebsbereit.

5.2.9 Mit/ ohne Fliigelversatz und GroBe Fliigelversatz
» Siehe Bild 9.1/9.2

Bei 2-fliigeligen Toranlagen mit Anschlagleiste kénnen die
Tore wéhrend der Fahrt kollidieren. Deshalb ist es hach dem
Einlernen zwingend erforderlich, den Flligelversatz zu aktivieren!
Damit es bei einer 2-fliigeligen Toranlage wéahrend einer
Torfahrt nicht zur Kollision kommt, ist bei asymetrischen Toren
mit Anschlagleiste ein groBer Flligelversatz sinnvoll, wahrend
bei symmetrischen Toren mit Anschlagleiste ein kleiner
Fligelversatz ausreicht.

Funktion Fliigelversatz einstellen:
1. Mit DIL-Schalter 2 die Funktion Fliigelversatz einstellen.
20N Ohne Fligelversatz:

Fligel A und B 6ffnen und
schlieBen gleichzeitig.

2 OFF Mit Fligelversatz:
Fltigel A 6ffnet vor Fligel B; Fligel B

E schlieBt vor Fliigel A.

2. Mit DIL-Schalter 3 die GroBe des Flugelversatzes
einstellen:

3ON Fllgel B einlernen/Kleiner Fliigelversatz

3 OFF Fltigel A einlernen/ GroBer Fliigelversatz
6 Toranlage mit nach auBen 6ffnende

Tore

» Siehe Bild 16

6.1 Anschluss der Antriebe
» Siehe Bild 16.2/16.3a/b

Die Kabel des Antriebes entsprechend Bild 16.2/16.3 am
Stecker Fliigel A/Fliigel B montieren.

6.2 Endanschlag verwenden

Wir empfehlen den Einsatz von Endanschlagen, da der
Endschalter nicht Gber den vollen Spindelhub einstellbar ist.
Der integrierte Endschalter muss dafirr deaktiviert werden
(siehe Kapitel 5.1.2).

6.3 Endschalter verwenden

» Siehe Bild 16.1

Bei nach auBen 6ffnende Tore muss der Endschalter in
Richtung Antriebsmotor verstellt werden, da die Endlage
Tor-Zu in diesem Fall bei eingefahrener Spindel angefahren
wird. Enstprechend Bild 16.1 mittels Sechskant-Schlissel

3 mm den Endschalter in die angegeben Richtung bewegen.
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HINWEIS:

Zum Einstellen keinen Akku-Schrauber verwenden. Eine
Umdrehung der Stellschraube entspricht 1 mm auf der
Spindel. Der Endschalter ist nicht Giber den vollen Spindelhub
einstellbar!

6.4 Endlagen und Krifte einlernen

Die Endlagen werden entsprechend Kapitel 5.1/ 5.2
eingelernt, die Kréafte entsprechend Kapitel 7.1.

7 Weiterfiihrende Arbeiten

71 Kraftlernfahrten

Nach dem Einlernen der Endlagen oder bestimmten,
durchgefiihrten Anderungen miissen die Krfte in
Kraftlernfahrten neu eingelernt werden. Das Tor muss
geschlossen sein und es sind zwei ununterbrochene Tor-
Zyklen erforderlich, bei denen keine Sicherheitseinrichtung
ansprechen darf. Die Erfassung der Kréfte erfolgt in beide
Richtungen automatisch im Selbsthaltebetrieb, d. h. der
Antrieb verfahrt nach einem Impuls selbstandig bis in die
Endlage. Wahrend des gesamten Lernvorgangs blinkt die LED
GN. Nach Abschluss der Kraftlernfahrten leuchtet diese dann
kontinuierlich (siehe Bild 7a.5/7b.9/8a.3/8b.5).
» Die beiden folgenden Vorgé@nge miissen zweimal
durchgefiihrt werden.

Kraftlernfahrt bis Endlage Tor-Auf:

»  Platinentaster T einmal driicken.
Der Antrieb fahrt selbstandig bis in die Endlage Tor-Auf.

Kraftlernfahrt bis Endlage Tor-Zu:

» Platinentaster T einmal driicken.
Der Antrieb fahrt selbstandig bis in die Endlage Tor-Zu.

7.1.1 Kraftbegrenzung einstellen

Aufgrund besonderer Einbausituationen kann es vorkommen,
dass die zuvor gelernten Krafte nicht ausreichen hoch sind,
was dann zu ungewollten Reversiervorgéngen fiihren kann. In
solchen Féllen kann die Kraftbegrenzung mit einem
Potenziometer nachgestellt werden, das sich auf der
Steuerungsplatine befindet und mit Kraft F beschriftet ist.

/\ WARNUNG

Zu hohe Kraftbegrenzung

Bei einer zu hoch eingestellten Kraftbegrenzung stoppt das
Tor beim SchlieBen nicht rechtzeitig und kann dabei
Personen oder Gegenstande einklemmen.

» Stellen Sie keine zu hohe Kraftbegrenzung ein.

Die Erhéhung der Kraftbegrenzung erfolgt prozentual zu den
gelernten Werten; dabei bedeutet die Stellung des
Potenziometers die folgende Kraft-Zunahme (siehe Bild 10):

Linksanschlag + 0% Kraft

Mittelstellung ~
+15 % Kraft

Rechtsanschlag +75 % Kraft

16

Um die Kraftbegrenzung zu verstellen:

1. Potenziometer Kraft F in die gewilinschte Richtung
verstellen.

2. Die eingelernte Kraft mittels einer geeigneten
Kraftmesseinrichtung auf zulassige Werte im
Geltungsbereich der EN 12453 und EN 12445 oder den
entsprechenden nationalen Vorschriften prufen.

3. Wenn die gemessene Kraft bei der
Potenziometereinstellung Kraftbegrenzung 0 % zu hoch
ist, kann sie Uber eine verringerte Verfahrgeschwindigkeit
fir Normal- und Schleichfahrt reduziert werden (siehe
Kapitel 7.4.7).

7.2 Anschluss der Sicherheitseinrichtungen*

» Siehe Bild 11.1/11.2

An die Sicherheitskreise SE1 und SE2 kann jeweils entweder
eine 2-Draht-Lichtschranke oder eine getestete bzw. eine
ungetestete Lichtschranke angeschlossen werden. Zum
Anschluss von je zwei Lichtschranken an einen
Sicherheitskreis wird ein Lichtschranken-Expander* benétigt.

HINWEIS:

Alle Sicherheitseinrichtungen sollten schrittweise
angeschlossen und getestet werden.

7.21 Sicherheitseinrichtung SE1 in Richtung Tor-Auf

Sicherheitseinrichtung SE1 in Richtung Tor-Auf. Bei
Ausldsung erfolgt ein verzogertes, kurzes Reversieren in
Richtung Tor-Zu (siehe Bild 11.1)

Elektrischer Anschluss

Klemme 20 0 V (Spannungsversorgung)
Klemme 18 Ausgang Testsignal

Klemme 73 Eingang Schaltsignal SE1
Klemme 5 +24 \V (Spannungsversorgung)

Funktionswahl iiber DIL-Schalter

50N 6 ON 2-Draht-Lichtschranke
50N 6 OFF getestete Lichtschranke
5 OFF 6 OFF * ungetestete Lichtschranke

e Keine
Sicherheitseinrichtung:
Drahtbriicke zwischen
Klemme 20/73, =
Auslieferungszustand

7.2.2 Sicherheitseinrichtung SE2 in Richtung Tor-Zu

Sicherheitseinrichtung SE2 in Richtung Tor-Zu. Bei Auslésung
erfolgt ein verzdgertes, langes Reversieren bis Endlage
Tor-Auf (siehe Bild 11.2)

Elektrischer Anschluss

Klemme 20 0V (Spannungsversorgung)
Klemme 18 Ausgang Testsignal

Klemme 72 Eingang Schaltsignal SE2
Klemme 5 +24 V (Spannungsversorgung)

Funktionswahl iiber DIL-Schalter
7 ON 8 ON 2-Draht-Lichtschranke
7 ON 8 OFF getestete Lichtschranke

* Zubehdr, ist nicht in der Standard-Ausstattung enthalten!
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70FF  |8OFF

ungetestete Lichtschranke
e Keine Sicherheitsein-
richtung: Drahtbriicke
zwischen Klemme 20/72,
= Auslieferungszustand

ST >

7.23 Sicherheitseinrichtung SE2 in Richtung Tor-Zu
als Durchfahrtslichtschranke

Zusétzliche Funktion der Sicherheitseinrichtung SE2 in
Richtung Tor-Zu als Sicherheits-/ Durchfahrtslichtschranke
(nur mit getesteter Lichtschranke, siehe Bild 11.2c/11.2¢)

Funktionswahl iiber DIL-Schalter

9 ON e getestete Lichtschranke oder 2-Draht-
Lichtschranke als Sicherheitselement
in Richtung Tor-Zu.

e  Zusatzfunktion Durchfahrtslicht-
schranke: Bei belegter Lichtschranke
wird die Aufhaltezeit nach dem Ablauf
neu gestartet, nach dem Verlassen
verkurzt

9 OFF Lichtschranke als Sicherheitselement in
Richtung Tor-Zu. Bei belegter Licht-
E schranke wird die Aufhaltezeit nach dem

Ablauf neu gestartet, nach dem Verlassen

lauft die eingestellte Aufhaltezeit ab

HINWEIS:

Der automatische Zulauf kann nur aktiviert werden, wenn
mindestens eine Sicherheitseinrichtung aktiviert ist.

7.3 Anschluss von Zusatzkomponenten / Zubehoér

HINWEIS:

Das gesamte Zubehor darf die 24 Volt-Versorgung des
Antriebes mit max. 100 mA belasten.

7.3.1 Anschluss einer Warnleuchte*

» Siehe Bild 11.3a

An den potenzialfreien Kontakten der Klemme Option kann
eine Warnleuchte (z.B. fir Warnmeldungen vor und wahrend
der Torfahrt) oder die Endlagenmeldung Tor-Zu
angeschlossen werden.

Flr den Betrieb mit einer 24 V-Lampe (max. 7 W) kann die
Spannung der Steuerung entnommen werden (Klemme
24V =).

HINWEIS:

Eine 230 V-Warnleuchte muss extern versorgt werden (siehe
Bild 11.3b).

7.3.2 Anschluss externer Taster*
» Siehe Bild 11.4

Ein oder mehrere Taster mit SchlieBerkontakten (potentialfrei
oder nach 0 V schaltend), z.B. Schlisseltaster, kdnnen parallel
angeschlossen werden, max. Leitungsléange 40 m (in einem
von 230 V Leitungen getrennt verlegtem Kabelsystem).

1-fliigelige Toranlage
Impulssteuerung:

»  Erster Kontakt an Klemme 21
»  Zweiter Kontakt an Klemme 20

* Zubehdr, ist nicht in der Standard-Ausstattung enthalten!
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2-fligelige Toranlage

Impulssteuerung Fahrbefehl Gehflligel (A):
»  Erster Kontakt an Klemme 23

»  Zweiter Kontakt an Klemme 20

Impulssteuerung Fahrbefehl Gehfligel (A) und Standfligel (B):
»  Erster Kontakt an Klemme 21
»  Zweiter Kontakt an Klemme 20

HINWEIS:

Wird fiir einen externen Bedienelemente eine Hilfsspannung
bendtigt, steht dafur an der Klemme 5 eine Spannung von
+24 V DC (gegen die Klemme 20 = 0 V) bereit.

7.3.3 Anschluss eines Ausschalters zum Anhalten
und/oder Ausschalten des Antriebes (Halt-
bzw. Not-Aus-Kreis)*

» Siehe Bild 11.5

Mit diesem Schalter konnen Torfahrten sofort angehalten und

weitere Torfahrten verhindert werden.

Ein Ausschalter mit Offnerkontakten (nach 0 V schaltend oder

potentialfrei) wird wie folgt angeschlossen:

1. Die werkseitig eingesetzte Drahtbriicke zwischen der
Klemme 12 (Halt- bzw. Not-Aus-Eingang) und der
Klemme 13 (0 V) entfernen.

2. Schaltausgang oder ersten Kontakt mit Klemme 12 (Halt-
bzw. Not-Aus-Eingang) verbinden.

3. 0V (Masse) oder zweiten Kontakt mit Klemme 13 (0 V)
verbinden.

7.3.4 Anschluss einer Universaladapterplatine UAP 1*
» Siehe Bild 11.6
Anschlussméglichkeit der Universaladapterplatine UAP 1.
Die Universaladapterplatine UAP 1 kann fir weitere
Zusatzfunktionen verwendet werden:
e fir die Richtungswahl (Auf/Zu) und Teil6ffnungsfunktion
Uber externe Bedienelemente,
e  fir die Endlagenmeldungen Tor-Auf und Tor-Zu,
e zum Schalten einer externen Lampe (2 min. Licht),
z.B. Hofbeleuchtung.

7.3.5 Anschluss Not-Akku*
» Siehe Bild 11.7

An diesen Klemmen kann ein Not-Akku zum zeitweiligen
Betrieb des Antriebs wéhrend eines Netzspannungsausfalls
angeschlossen werden.

/\ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt

Zu einer unerwarteten Torfahrt kann es kommen, wenn trotz

gezogenem Netzstecker noch der Not-Akku angeschlossen

ist.

»  Ziehen Sie bei allen Arbeiten an der Toranlage den
Netzstecker und den Stecker des Not-Akkus.
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7.3.6 Anschluss externer Funk-Empfanger
» Siehe Bild 11.8
»  SchlieBen Sie die Adern eines externen Funk-Empféangers
wie folgt an:
— GN an die Klemme 20 (0 V)
— WH an die Klemme 21 (Signal Kanal 1)
— BN an die Klemme 5 (+24 V)
— YE an die Klemme 23 (Signal fir die Teil6ffnung
Kanal 2).
oder
»  Stecken Sie den Stecker des Empfangers HE 3 BiSecur
auf den entsprechenden Steckplatz.

oder
»  SchlieBen Sie den Empfanger ESE BiSecur an der BUS-
Buchse an.
7.4 Zusatzliche Funktionen iiber DIL-Schalter
einstellen

Die Steuerung wird mit Hilfe von DIL-Schaltern programmiert.
Vor der ersten Inbetriebnahme befinden sich die DIL-Schalter
in der Werkseinstellung, d. h. die Schalter stehen auf OFF
(siehe Bild 5). Anderungen der DIL-Schaltereinstellungen sind
nur unter folgenden Voraussetzungen zulassig:

e Der Antrieb ruht.

e Esist keine Vorwarn- oder Aufhaltezeit aktiv.

e Die LED GN blinkt nicht.

Stellen Sie entsprechend der nationalen Vorschriften, den
gewulinschten Sicherheitseinrichtungen und den 6értlichen

Gegebenheiten die DIL-Schalter ein, wie nachfolgend
beschrieben.

Folgende DIL-Schalter sind einzustellen:
7.4.1 DIL-Schalter 10/11: automatischer

Zulauf /Vorwarnzeit / Optionsrelais
Mit DIL-Schalter 10 in Kombination mit DIL-Schalter 11
werden die Funktionen des Antriebes (automatischer
Zulauf/Vorwarnzeit 5 Sek.) und die Funktion des
Optionsrelais eingestellt.
HINWEIS:
Der automatische Zulauf kann nur aktiviert werden, wenn
mindestens eine Sicherheitseinrichtung aktiviert ist.
» Siehe Bild 12.1

10 OFF 11 OFF

Antrieb
Ohne besondere Funktion

E E Optionsrelais

Das Relais zieht in der Endlage

» Siehe Bild 12.3
10 OFF 11 ON

Antrieb
Automatischer Zulauf,
Vorwarnzeit nur bei
automatischem Zulauf

Optionsrelais

Das Relais taktet bei der
Vorwarnzeit schnell, wahrend
der Torfahrt normal und ist bei
der Aufhaltezeit aus.

» Siehe Bild 12.4

10 ON 11 ON Antrieb
Automatischer Zulauf,

Vorwarnzeit bei jeder Torfahrt

Optionsrelais

Das Relais taktet bei der
Vorwarnzeit schnell, wahrend
der Torfahrt normal und ist bei
der Aufhaltezeit aus.

HINWEIS:

Ein automatischer Zulauf ist nur aus der Endlage Tor-Auf
mdglich. Beim Ausldsen der Kraftbegrenzung wahrend des
Zulaufs erfolgt kurzes reversieren in Richtung Tor-Auf und das
Tor stoppt. Beim Auslésen der Lichtschranke wéhrend des
Zulaufs reversiert das Tor bis in die Endlage Tor-Auf und der
automatische Zulauf wird wieder gestartet.

7.4.2 Einstellung Aufhaltezeit

» Siehe Bild 12.5

Die Aufhaltezeit Tor-Auf bis zum automatischen SchlieBen 1&Bt
sich in 5 Stufen einstellen.

Aufhaltezeit einstellen:

1. DIL-Schalter 12 auf ON stellen.

12 ON
12 OFF

Aufhaltezeit einstellen
Ohne Funktion

(2]
2. Platinentaster P kurz driicken, um die Aufhaltezeit zu
verringern.
oder
Platinentaster T kurz driicken, um die Aufhaltezeit zu
vergroBern.

Beim Einstellen der Aufhaltezeit zeigt die LED RT die
folgenden Einstellungen an:

Tor-2u an. LED RT Aufhaltezeit in Sekunden
» Siehe Bild 12.2 1x blinken/ ~_
100N |110FF | Antrieb Pause 30
Vorwarnzeit bei jeder Torfahrt 2x blinken/ | 60
ohne automatischem Zulauf Pause
Optionsrelais 3x blinken/ 90
Das Relais taktet bei der Pause
Vorwarnzeit schnell und 4x blinken/ 120
wahrend der Torfahrt normal. Pause
5x blinken/ 180
Pause
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3. DIL-Schalter 12 wieder auf OFF stellen, um die
eingestellte Aufhaltezeit zu speichern.
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7.4.3 Impuls wahrend der Aufhaltezeit
» Siehe Bild 12.6

Hier kann das Verhalten der Anlage eingestellt werden, wenn
wéhrend der Aufhaltezeit ein Bedien-Impuls gegeben wird.

13 ON e Abbruch der Aufhaltezeit bei Impuls
e Impuls wahrend der Torfahrt stoppt

das Tor
13 OFF Verlangerung der Aufhaltezeit bei Impuls
7.4.4 Reversiergrenze

» Siehe Bild 12.7

Bis zur Reversiergrenze (max. 50 mm), kurz vor der Endlage
Tor-Zu, wird beim Ansprechen einer Sicherheitseinrichtung
eine Fahrt in Gegenrichtung (Reversierfahrt) ausgeldst. Beim
Uberfahren dieser Grenze gibt es dieses Verhalten nicht,
damit das Tor ohne Fahrtunterbrechung sicher die Endlage
erreicht.

Beim Betrieb mit mechanischem Endanschlag muss bei der
Fahrt in Richtung Tor-Zu unterschieden werden, ob der Fligel
gegen den Endanschlag (Fliigel stoppt) oder gegen ein
Hindernis (Flugel verféhrt in Gegenrichtung) lauft.

Bei der Einstellung ist darauf zu achten, dass bei einer
2-fligeligen Anlage, je nach Anschlagleiste, der gewahlte
Fligel frei fahren kann.

Der Grenzbereich lasst sich in 8 Stufen einstellen.

Reversiergrenze einstellen:
1. DIL-Schalter 14 auf ON stellen.

14 ON Reversiergrenze einstellen

14 OFF ohne Funktion

ks

2. Nur bei 2-fliigeligen Toranlagen mit DIL-Schalter 3 den
Fligel auswahlen:

3ON Fliigel B/ Kleiner Flugelversatz

3 OFF Fliigel A/ GroBer Fligelversatz

e

3. Platinentaster P kurz driicken, um die Reversiergrenze zu
verringern.
oder
Platinentaster T kurz driicken, um die Reversiergrenze zu
vergroBern.
Beim Einstellen der Reversiergrenze zeigt die LED GN die
folgenden Einstellungen an:

LED GN Reversiergrenze
1x blinken/ | minimaler Wert
Pause

2x -3x Zwischenwert
blinken/

Pause

4x blinken/ ~C
Pause mittlerer Wert
5x -7x Zwischenwert
blinken/

Pause
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8x blinken/
Pause

maximaler Wert

4. Nur bei 2-flligeligen Toranlagen mit DIL-Schalter 3 den
Fliigel B auswahlen und den Schritt 3 fiir den anderen
Fligel wiederholen.

5. DIL-Schalter 14 wieder auf OFF stellen, um die
eingestellte(n) Reversiergrenze(n) zu speichern.

6. DIL-Schalter 3 wieder entsprechend des vorher
gewahlten Flugelversatzes (siehe Kapitel 4.2.11/5.2.9)
zurlickstellen.

7.4.5 §tartpunkte fiir Schleichfahrt (Soft-Stopp) beim
Offnen und SchlieBen @ndern

Bevor die Startpunkte fiir die Schleichfahrt beim Offnen und
SchlieBen geédndert werden kénnen, missen folgende
Bedingungen erflllt sein:

e Die Endlagen miissen eingerichtet sein.
e Das Tor muss sich in Endlage Tor-Zu befinden.
e Der DIL Schalter 4 Einrichtbetrieb muss auf OFF stehen.

Ohne Fliigelversatz:
DIL-Schalter 2 auf ON = Fliigel A und Fliigel B 6ffnen und
schlieBen gleichzeitig

Startpunkte fiir 1-fliigelige Anlage setzen:
» Siehe Bild 12.8

1. DIL-Schalter 15 auf ON stellen.

15 ON
15 OFF

Einrichten der gewlinschten Startpunkte

ohne Funktion

ks

2. Platinentaster T drlicken.

Der Torfligel fahrt in Normalfahrt mit Selbsthaltung in
Richtung Tor-Auf.

3. Wenn das Tor die gewlinschte Position fur den Beginn
der Schleichfahrt passiert, den Platinentaster P kurz
driicken.

Der Torflugel fahrt die restliche Strecke zur Endlage
Tor-Auf in Schleichfahrt.

4. Platinentaster T driicken.

Der Torflligel fahrt in Normalfahrt mit Selbsthaltung in
Richtung Tor-Zu.

5. Wenn das Tor die gewlinschte Position fur den Beginn
der Schleichfahrt passiert, den Platinentaster P kurz
driicken.

Der Torflugel fahrt die restliche Strecke bis zur Endlage
Tor-Zu in Schleichfahrt.

6. DIL-Schalter 15 auf OFF stellen.

7. Die LED GN blinkt als Zeichen, zwei aufeinderfolgende
Kraftlernfahren durchzuflihren (siehe Kapitel 7.1).

Startpunkte fiir 2-fliigelige Anlage setzen:
» Siehe Bild 12.8

1. DIL-Schalter 15 auf ON stellen.

15 ON
15 OFF

Einrichten der gewlinschten Startpunkte
ohne Funktion

2. Platinentaster T drlicken.
Zuerst fahrt Torfligel A (Gehfligel) und dann fahrt

Torflligel B in Normalfahrt mit Selbsthaltung in Richtung
Tor-Auf.
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3. Wenn Torfligel A die gewlinschte Position fiir den Beginn
der Schleichfahrt passiert, den Platinentaster P kurz
driicken.

4. Wenn Torfliigel B die gewiinschte Position fiir den Beginn
der Schleichfahrt passiert, den Platinentaster P kurz
driicken.

Beide Torflligel fahren die restliche Strecke zur Endlage
Tor-Auf in Schleichfahrt.

5. Platinentaster T drlicken.

Zuerst fahrt Torfliigel B und dann féhrt Torfliigel A in
Normalfahrt mit Selbsthaltung in Richtung Tor-Zu.

6. Wenn Torfliigel B die gewiinschte Position fiir den Beginn
der Schleichfahrt passiert, den Platinentaster P kurz
driicken.

7. Wenn Torfliigel A die gewlinschte Position flir den Beginn
der Schleichfahrt passiert, den Platinentaster P kurz
driicken.

Beide Torflligel fahren die restliche Strecke bis zur
Endlage Tor-Zu in Schleichfahrt.

8. DIL-Schalter 15 auf OFF stellen.

9. Die LED GN blinkt als Zeichen, zwei aufeinderfolgende
Kraftlernfahren durchzuflihren (siehe Kapitel 7.1).

HINWEIS:

Durch das Andern der Startpunkte fiir die Schleichfahrt
werden die bereits eingelernten Krafte geloscht. Nach
Abschluss der Anderung signalisiert das Blinken der LED GN,
dass erneut Kraftlernfahrten durchgefiihrt werden mussen.

Riicksetzen der Startpunkte Schieichfahrt (Soft-Stopp)
auf Werkseinstellung:

» DIL-Schalter 16 auf ON und dann auf OFF stellen.

16 ON Langsame Verfahrgeschwindigkeit fiir alle
Fahrten/Ldschen Startpunkte
Schleichfahrt

16 OFF ohne Funktion

b

7.4.6 Schleichfahrtgeschwindigkeit einstellen:

Mit dem Potenziometer Speed V Iasst sich die
Schleichfahrtgeschwindigkeit im Bereich 30-60 % der
Normalgeschwindigkeit einstellen.

Schleichfahrtgeschwindigkeit einstellen:
» siehe Bild 12.8a
1. DIL-Schalter 4 auf ON stellen.

4 ON Einrichtbetrieb

4 OFF Normalbetrieb in Selbsthaltung

ke

2. Potenziometer Speed V wie gewlnscht andern.

Linksanschlag 30 % Geschwindigkeit

Mittelstellung ~
45 % Geschwindigkeit E

Rechtsanschlag 60 % Geschwindigkeit

3. DIL-Schalter 4 auf OFF stellen.
Der eingestellte Wert wird ibernommen.
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7.4.7 Langsame Verfahrgeschwindigkeit

Wenn die gemessene Kraft bei der Potenziometereinstellung
Kraftbegrenzung 0 % zu hoch ist, kann sie lber eine ver-
ringerte Verfahrgeschwindigkeit fir Normal- und Schleichfahrt
reduziert werden.

Um die Verfahrgeschwindigkeit zu reduzieren:
1. DIL-Schalter 16 auf ON stellen.

16 ON Langsame Verfahrgeschwindigkeit fiir alle
Fahrten/L&schen Startpunkte Schleich-
fahrt

16 OFF Normale Verfahrgeschwindigkeit flr alle
Fahrten

2. Drei aufeinander folgende Kraftlernfahrten durchfiihren
(siehe Kapitel 7.1).
3. Kraft mittels Kraftmesseinrichtung erneut priifen.

8 Funk

HINWEIS:

Abhéangig vom Antriebstyp ist im Lieferumfang des Drehtor-
antriebs ein externer Empfanger enthalten oder es muss ein
externer Empfénger flir den Betrieb als ferngesteuerte Tor-
anlage verwendet und separat bestellt werden.

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Torfahrt

Wahrend des Lernvorgangs am Funk-System kann es zu

unbeabsichtigten Torfahrten kommen.

» Achten Sie darauf, dass sich beim Lernen des Funk-
Systems keine Personen oder Gegenstande im
Bewegungsbereich des Tores befinden.

e  Fuhren Sie nach dem Programmieren oder Erweitern des
Funk-Systems eine Funktionspriifung durch.

e Verwenden Sie fir die Inbetriebnahme oder die
Erweiterung des Funk-Systems ausschlieBlich
Originalteile.

e Die ortlichen Gegebenheiten kénnen Einfluss auf die
Reichweite des Funk-Systems haben.

e  GSM 900-Handys kénnen bei gleichzeitiger Benutzung
die Reichweite beeinflussen.
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8.1 Handsender HS 4 BiSecur

7 /\ WARNUNG
—I ) ﬂlT.W\WI Verletzungsgefahr bei Torbewegung
*ll Wird der Handsender bedient, kdnnen
Personen durch die Torbewegung

~ | | verletzt werden.

» Stellen Sie sicher, dass Handsender
nicht in Kinderhénde gelangen und
nur von Personen benutzt werden,
die in die Funktionsweise der
ferngesteuerten Toranlage
eingewiesen sind!

» Sie missen den Handsender
generell mit Sichtkontakt zum Tor
bedienen, wenn dieses nur Uiber
eine Sicherheitseinrichtung verfugt!

»  Durchfahren bzw. durchgehen Sie
Toréffnungen von ferngesteuerten
Toranlagen erst, wenn das Tor zum
Stillstand gekommen ist!

» Bleiben Sie niemals in der
gedffneten Toranlage stehen.

» Beachten Sie, dass am Handsender
versehentlich eine Taste betatigt
werden kann (z.B. in der Hosen-/
Handtasche) und es hierbei zu einer
ungewollten Torfahrt kommen kann.

A\ VORSICHT

Verbrennungsgefahr am Handsender

Bei direkter Sonneneinstrahlung oder groBer Hitze kann

sich der Handsender so stark erhitzen, dass es beim

Gebrauch zu Verbrennungen kommen kann.

» Schiitzen Sie den Handsender vor direkter Sonnen-
einstrahlung und groBer Hitze (z.B. im Ablagefach der
Fahrzeugarmatur).

ACHTUNG

Beeintréchtigung der Funktion durch Umwelteinfliisse
Bei Nichtbeachtung kann die Funktion beeintrachtigt
werden!

Schiitzen Sie den Handsender vor folgenden Einfllissen:

e direkter Sonneneinstrahlung (zul.
Umgebungstemperatur: -20° C bis +60° C)

*  Feuchtigkeit
e  Staubbelastung

8.1.1 Beschreibung des Handsenders
» Siehe Bild 13

1 LED, bicolor

2 Handsendertasten

3 Batteriedeckel

4 Batterie
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8.1.2 Batterie einlegen / wechseln
» Siehe Bild 13

Nach dem Einsetzen der Batterie ist der Handsender
betriebsbereit.

ACHTUNG

Zerstorung des Handsenders durch auslaufende

Batterie

Batterien kénnen auslaufen und den Handsender zerstoren.

»  Entfernen Sie die Batterie aus dem Handsender, wenn
dieser langere Zeit nicht benutzt wird.

8.1.3 Betrieb des Handsenders
Jeder Handsendertaste ist ein Funkcode zugeordnet. Driicken
Sie die Handsendertaste, deren Funkcode Sie senden
mochten.
— Der Funkcode wird gesendet und die LED leuchtet
2 Sekunden blau.

HINWEIS:
Ist die Batterie fast leer, blinkt die LED 2x rot
a. vor dem Senden des Funkcodes.
» Die Batterie sollte in Kirze ersetzt werden.
b. und es erfolgt kein Senden des Funkcodes.
» Die Batterie muss umgehend ersetzt werden.

8.1.4 Vererben/Senden eines Funkcodes
1. Dricken Sie die Handsendertaste, deren Funkcode Sie
vererben/senden mochten und halten Sie diese
gedriickt.
— Der Funkcode wird gesendet; die LED leuchtet
2 Sekunden blau und erlischt.
— Nach 5 Sekunden blinkt die LED abwechselnd rot
und blau; der Funkcode wird gesendet.
2. Wird der Funkcode Ubertragen und erkannt, lassen Sie
die Handsendertaste los.
— Die LED erlischt.

HINWEIS:

Zum Vererben/Senden haben Sie 15 Sekunden Zeit. Wird
innerhalb dieser Zeit der Funkcode nicht erfolgreich
vererbt/gesendet, muss der Vorgang wiederholt werden.

8.1.5 Gerite-Reset
Jeder Handsendertaste wird durch folgende Schritte ein neuer
Funkcode zugeordnet.
1. Offnen Sie den Batteriedeckel und entnehmen Sie die
Batterie fur 10 Sekunden.
2. Dricken Sie eine Handsendertaste und halten Sie sie
gedriickt.
3. Legen Sie die Batterie ein und schlieBen Sie den
Batteriedeckel.
— Die LED blinkt 4 Sekunden langsam blau.
— Die LED blinkt 2 Sekunden schnell blau.
— Die LED leuchtet lange blau.
4. Lassen Sie die Handsendertaste los.
Alle Funkcodes sind neu zugeordnet.

HINWEIS:

Wird die Handsendertaste vorzeitig losgelassen, werden keine
neuen Funkcodes zugeordnet.
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8.1.6 LED-Anzeige
Blau (BU)

Zustand Funktion

leuchtet 2 Sek. ein Funkcode wird gesendet

Handsender befindet sich im
Modus Lernen

blinkt langsam

blinkt schnell nach
langsamem Blinken

beim Lernen wurde ein gultiger
Funkcode erkannt

blinkt 4 Sek. langsam,
blinkt 2 Sek. schnell,
leuchtet lang

Gerate-Reset wird durchgefihrt
bzw. abgeschlossen

Rot (RD)
Zustand Funktion
blinkt 2x die Batterie ist fast leer

Blau (BU) und Rot (RD)

Zustand Funktion

Handsender befindet sich im
Modus Vererben/Senden

abwechselndes Blinken

8.1.7 Reinigung des Handsenders

ACHTUNG

Beschadigung des Handsenders durch falsche

Reinigung

Das Reinigen des Handsenders mit ungeeigneten

Reinigungsmitteln kann das Handsender-Gehause sowie

die Handsendertasten angreifen.

» Reinigen Sie den Handsender nur mit einem sauberen,
weichen und feuchten Tuch.

HINWEIS:

WeiBe Handsendertasten kénnen sich bei regelméaBigem
Gebrauch Uber einen langeren Zeitraum verfarben, wenn sie
in Kontakt mit Kosmetik-Produkten (z.B. Handcreme)
kommen.

8.1.8 Entsorgung

Handsender
-;?1 Elektro- und Elektronik-Geréte sowie Batterien durfen

. nicht als Haus- oder Restmll entsorgt werden,

© X\ sondern missen in den dafir eingerichteten
%& Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.
8.1.9 Technische Daten

Typ Handsender HS 4 BiSecur
Frequenz 868 MHz

Spannungsversorgung  1x 1,5V Batterie, Typ: AAA (LRO3)
zul.

Umgebungstemperatur —20° C bis +60° C

Schutzart IP 20
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8.1.10

Auszug aus der Konformitatserklarung fiir
Handsender

Die Ubereinstimmung des oben genannten Produktes mit den
Vorschriften der Richtlinien gem. Artikel 3 der R&TTE-
Richtlinien 1999/5/EG wurde nachgewiesen durch die
Einhaltung folgender Normen:

EN 60950:2000
EN 300 220-1
EN 300 220-3
EN 301 489-1
EN 300 489-3

Die original Konformitétserkldrung kann beim Hersteller
angefordert werden.

8.2

Externe Funk-Empfénger

Funk einlernen/16schen ist nur moéglich, wenn der Antrieb

ruht.

8.2.1 Empfanger HE 3 BiSecur

Es kdnnen max. 100 Funkcodes je Kanal am Empfanger
eingelernt werden. Wird der gleiche Funkcode auf zwei
unterschiedliche Kanéle gelernt, wird er auf dem zuerst
gelernten Kanal wieder geldscht.

Einlernen von Handsendertasten

>

Lernen Sie die Handsendertaste fir die Funktion Impuls
(Kanal 1) oder Gehfliigel (Kanal 2, nur bei 2-fliigeligen
Anlagen) anhand der Bedienungsanleitung des externen
Empféngers ein.

Aktivieren Sie den gewiinschten Kanal durch Driicken der
P-Taste.

— Die LED blinkt langsam blau fiir Kanal 1

— Die LED blinkt 2x blau fur Kanal 2

— Die LED blinkt 3x blau fiir Kanal 3 (ohne Funktion)

Bringen Sie den Handsender, der seinen Funkcode
vererben soll, in den Modus Vererben/Senden.
Wird ein gultiger Funkcode erkannt, blinkt die LED
schnell blau und erlischt.

8.2.2 Empféanger ESE BiSecur

Es kdnnen max. 300 Funkcodes beliebig auf die vorhandenen
Kanéle am Empfénger eingelernt werden. Wird der gleiche
Funkcode auf zwei unterschiedliche Kanale gelernt, wird er
auf dem zuerst gelernten Kanal wieder geldscht.

Einlernen von Handsendertasten

Lernen Sie die Handsendertaste fiir die Funktion Impuls
(Kanal 1), Licht (Kanal 2, nur in Verbindung mit einer UAP 1%),
Gehfltigel (Kanal 3, nur bei 2-flligeligen Anlagen), Tor-Auf
(Kanal 4) oder Tor-Zu (Kanal 5) anhand der
Bedienungsanleitung des Empfangers ESE BiSecur ein.

1.

Aktivieren Sie den gewiinschten Kanal durch Driicken der
P-Taste.

— Die LED blinkt langsam blau fur Kanal 1

— Die LED blinkt 2x blau fur Kanal 2

— Die LED blinkt 3x blau fiir Kanal 3

- Die LED blinkt 4x blau fur Kanal 4

— Die LED blinkt 5x blau fiir Kanal 5

Bringen Sie den Handsender, der seinen Funkcode
vererben soll, in den Modus Vererben/Senden.
Wird ein gliltiger Funkcode erkannt, blinkt die LED
schnell blau und erlischt.

* Abhéngig vom Antriebstyp, evtl. Zubehor:
Zubehdr, ist nicht in der Standard-Ausstattung enthalten!
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8.2.3 Léschen aller Funkcodes

» Ldschen Sie die Funkcodes aller Handsendertasten
anhand der Bedienungsanleitung des externen

Empféangers.
8.2.4 Auszug aus der Konformitétserklarung fiir
Empfanger

Die Ubereinstimmung des oben genannten Produktes mit den
Vorschriften der Richtlinien gem. Artikel 3 der R&TTE-
Richtlinien 1999/5/EG wurde nachgewiesen durch die
Einhaltung folgender Normen:

e EN300220-3

e EN 301 489-1

e EN 300 489-3

Die original Konformitétserklarung kann beim Hersteller
angefordert werden.

9 Betrieb

A\ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Torbewegung
Im Bereich des Tores kann es bei
fahrendem Tor zu Verletzungen oder
Beschadigungen kommen.

»  Kinder dirfen nicht an der

Toranlage spielen.
L | »
—‘ |||NW
I
[T

Stellen Sie sicher, dass sich im
Bewegungsbereich des Tores keine
Personen oder Gegenstande
befinden.

Stellen Sie sicher, dass sich

zwischen Tor und Antriebsmechanik

keine Personen oder Gegensténde
befinden.

» Betreiben Sie den Tor-Antrieb nur,
wenn Sie den Bewegungsbereich
des Tores einsehen kénnen und
dieses nur Uber eine
Sicherheitseinrichtung verflgt.

» Uberwachen Sie den Torlauf, bis
das Tor die Endlage erreicht hat.

»  Durchfahren bzw. durchgehen Sie

Toréffnungen von ferngesteuerten

Toranlagen erst, wenn das Tor in der

Endlage Tor-Auf steht!

Funktionspriifungen

» Uberpriifen Sie monatlich die Funktion der
mechanischen Entriegelung.

» Um den Sicherheitsriicklauf zu
prifen, halten Sie das Tor mit
beiden Handen an, wahrend es
zufahrt.

Die Toranlage muss abschalten
und den Sicherheitsricklauf
einleiten.

» Beauftragen Sie bei Versagen des Sicherheitsriicklaufs

unmittelbar einen Sachkundigen mit der Priifung bzw. der

Reparatur.
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9.1 Einweisung von Benutzern

» Weisen Sie alle Personen, die die Toranlage benutzen, in
die ordnungsgemaBe und sichere Bedienung des
Drehtor-Antriebs ein.

» Demonstrieren und testen Sie die mechanische
Entriegelung sowie den Sicherheitsriicklauf.

9.2 Normal-Betrieb

Der Drehtor-Antrieb arbeitet im Normal-Betrieb ausschlieBlich
entsprechend der Impulsfolgesteuerung (Auf - Stopp - Zu -
Stopp), wenn ein externer Taster oder der Platinentaster T
betéatigt wird. Siehe auch Kapitel 9.2.2 und 9.2.3

(Kanal 1/Impuls).

9.2.1 Funktionen der verschiedenen Funkcodes

Jeder Handsendertaste ist ein Funkcode zugeordnet. Um den
Antrieb mit dem Handsender zu bedienen, muss die jeweilige
Handsendertaste fur die gewlinschte Funktion am Empfanger
eingelernt werden.

Die Funktion Gehflugel ist nur bei 2-flligeligen Toranlagen
maglich!
HINWEIS:

Wourde der Funkcode der eingelernten Handsendertaste zuvor
von einem anderen Handsender kopiert, muss die Hand-
sendertaste zum ersten Betrieb ein zweites Mal gedriickt
werden.

9.2.2 Betrieb mit Empféanger HE 3 BiSecur

Kanal 1/Impuls und Kanal 2/ Gehfliigel

Der Drehtor-Antrieb arbeitet im Normal-Betrieb ausschlieBlich
entsprechend der Impulsfolgesteuerung

(Auf - Stopp - Zu - Stopp).
1-fliigelige Anlage
Flugel A

nicht moéglich

2-fliigelige Anlage
Fligel A+B
Fligel A (Gehfligel)

Kanal 1
Kanal 2

» Driicken Sie zum Offnen und SchlieBen der Toranlage die
entsprechende Handsendertaste fur Kanal 1.

» Driicken Sie zum Offnen und SchlieBen des Gehfliigels
die entsprechende Handsendertaste fiir Kanal 2.

1. Impuls: Das Tor féhrt in die Richtung einer Endlage.
2. Impuls: Das Tor stoppt.
3. Impuls: Das Tor fahrt in die Gegenrichtung.
4. Impuls: Das Tor stoppt.
5. Impuls: Das Tor féhrt in die Richtung der beim
1. Impuls gewéhlten Endlage.
usw.
HINWEIS:

Fliigel A (Gehfligel) kann nur verfahren werden, wenn sich die
Fligel A+ B zuvor in der Endlage Tor-Zu befinden (siehe Bild
11.4/11.8).

Kanal 3
Ohne Funktion
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9.2.3 Betrieb mit Empfianger ESE BiSecur

Kanal 1/Impuls

Der Drehtor-Antrieb arbeitet im Normal-Betrieb mit der
Impulsfolgesteuerung (Auf - Stopp - Zu - Stopp), die Uber den
eingelernten Funkcode Kanal 1 ausgeldst wird:

Flagel A

Fligel A+B

1-fligelige Anlage
2-fligelige Anlage

»  Driicken Sie zum Offnen und SchlieBen der Toranlage die
entsprechende Handsendertaste fur Kanal 1.

1. Impuls: Das Tor fahrt in die Richtung einer Endlage.
2. Impuls: Das Tor stoppt.
3. Impuls: Das Tor fahrt in die Gegenrichtung.
4. Impuls: Das Tor stoppt.
5. Impuls: Das Tor fahrt in die Richtung der beim
1. Impuls gewahlten Endlage.
usw.

Kanal 2/Licht

Nur in Verbindung mit einer Universaladapterplatine UAP 1*
und einer angeschlossenen externen Lampe, z.B.
Hofbeleuchtung.

Kanal 3/ Gehfliigel

Der Fllgel A (Gehflugel) wird mit der Impulsfolge
(Auf - Stopp - Zu - Stopp) verfahren, die Uber den eingelernten
Funkcode Kanal 3 ausgeldst wird:

1-fliigelige Anlage
2-fliigelige Anlage

nicht moéglich
Flagel A

»  Driicken Sie zum Offnen und SchlieBen des Fliigel A
(Gehflugel) die entsprechende Handsendertaste fiir
Kanal 3.

HINWEIS:

Fltgel A (Gehflugel) kann nur verfahren werden, wenn sich
Fliigel B (Standflugel) in der Endlage Tor-Zu befindet (siehe
Bild 11.4/11.8).

e Befinden sich die Fliigel A+B in der Endlage Tor-Zu,
wird Fligel A (Gehflligel) mit dem Funkcode Kanal 3 bis
in die Endlage Tor-Auf gefahren.

e Befindet sich Fliigel A in der Endlage Tor-Auf, wird
Fligel A (Gehfligel) mit dem Funkcode Kanal 3 bis in die
Endlage Tor-Zu gefahren.

e Befinden sich die Fliigel A+B in der Endlage Tor-Auf,
wird Fligel B (Standfliigel) mit dem Funkcode Kanal 3 in
die Endlage Tor-Zu gefahren.

Wird Fllgel B (Standfligel) wahrend der Zufahrt in einer

Zwischenposition gestoppt, kann mit dem Funkcode

Kanal 3 keine weitere Fahrt ausgeldst werden.

— Mit dem Funkcode Kanal 5 kénnen die Fligel A+B in
die Endlage Tor-Zu gefahren werden.

— Mit dem Funkcode Kanal 1 oder Kanal 4 wird Flligel B
(Standflugel) wieder in die Endlage Tor-Auf gefahren.

Kanal 4/ Richtungswahl Tor-Auf
Flugel A
Fligel A+B

1-fliigelige Anlage
2-fliigelige Anlage

Mit dem Funkcode Kanal 4 wird das Tor mit der Impulsfolge
(Auf - Stopp - Auf - Stopp) in die Endlage Tor-Auf gefahren.

* Abhéangig vom Antriebstyp, evtl. Zubehdr:
Zubehdr, ist nicht in der Standard-Ausstattung enthalten!
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Kanal 5/Richtungswahl Tor-Zu
Flugel A
Fligel A+B

1-fliigelige Anlage

2-fliigelige Anlage

Mit dem Funkcode Kanal 5 wird das Tor mit der Impulsfolge
(Zu - Stopp - Zu - Stopp) in die Endlage Tor-Zu gefahren.

9.3 Reversieren bei einer Auffahrt

Spricht die Kraftbegrenzung bzw. die Lichtschranke bei einer
Auffahrt an, reversiert der jeweilige Flligel kurz in Richtung
Tor-Zu, d. h. der Antrieb verfahrt das Tor in die
entgegengesetzte Richtung und stoppt anschlieBend. Bei
einem 2-flligeligen Tor stoppt der unbeteiligte Fltgel.

9.4 Reversieren bei einer Zufahrt

Spricht die Kraftbegrenzung bei einer Zufahrt an, reversiert
der jeweilige Fligel kurz in Richtung Tor-Auf und stoppt.
Spricht die Lichtschranke an, erfolgt langes reversieren bis in
Endlage Tor-Auf. Im Impulsbetrieb bleibt das Tor stehen und
bei automatischem Zulauf wird die Zeit neu gestartet.

9.5 Verhalten bei einem Spannungsausfall

(ohne Not-Akku)
Um das Drehtor wahrend eines Spannungsausfalls 6ffnen
oder schlieBen zu kdnnen, muss es vom Antrieb entkuppelt
werden (siehe Bild 14.1). Wurde das Tor zusétzlich mit einem
E-Schloss gesichert, muss diese zuvor mit dem
entsprechenden Schlissel entriegelt werden.

9.6 Verhalten nach Spannungsriickkehr (ohne Not-
Akku)

» Nach Spannungsriickkehr ist das Tor wieder an den
Antrieb anzukuppeln (siehe Bild 14.2)

Nach einem Spannungsausfall wird automatisch eine
notwendige Referenzfahrt in Richtung Tor-Zu beim nachsten
Befehlsimpuls ausgefiihrt. Wahrend dieser Referenzfahrt wird
das Optionsrelais getaktet und eine angeschlossene
Warnleuchte blinkt langsam.

9.7 Entkuppeln ohne Spannungsausfall

Nach dem Einkuppeln muss die Spannungsversorgung einmal
getrennt werden, damit automatisch eine neue Referenzfahrt
in Richtung Tor-Zu durchgefiihrt wird.

9.8 Werksreset

Hiermit kénnen die eingelernte Endlagen und Kréfte
zurlickgesetzt werden.

Werksreset durchfiihren:
1. DIL-Schalter 4 auf ON stellen.

4 ON Einrichtbetrieb

4 OFF Normalbetrieb in Selbsthaltung

ks

2. Platinentaster P sofort kurz driicken.

3. Wenn die LED RT schnell blinkt, den DIL-Schalter 4
unverziiglich auf OFF stellen.

4. Die Steuerung ist nun wieder auf die Werkseinstellungen

zurlickgesetzt.
Die LED GN blinkt langsam.
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9.9 Betriebs-, Fehler- und Warnmeldungen

9.9.1 LED GN

Die griine LED GN (siehe Bild 5.1) zeigt den Betriebszustand
der Steuerung an:

Dauerleuchten
Normalzustand, alle Endlagen Tor-Auf und Krafte sind
eingelernt.

Schnelles Blinken
Kraftlernfahrten missen durchgefiihrt werden.

Langsames Blinken
Endlagen missen eingelernt werden.

Einrichten der Reversiergrenzen:

e Blinkanzahl/Pause ist abhéngig von der gewéhliten
Reversiergrenze

¢ Minimale Reversiergrenze = 1x blinken/Pause

¢ Maximale Reversiergrenze = 8x blinken/Pause
(siehe Kapitel 7.4.4)

9.9.2 LED RT
Die rote LED RT (Bild 5.1) zeigt an:

Im Einrichtbetrieb:

e Endschalter des gewahlten Flligels nicht betétigt =
LED Ein

e Endschalter des gewahlten Fllgels betatigt = LED Aus

Einstellen der Aufhaltezeit:

e Blinkanzahl/Pause ist abhéngig von der gewé&hlten
Aufhaltezeit

e Minimale Aufhaltezeit = 1x blinken/Pause
e Maximale Aufhaltezeit = 5x blinken/Pause
(siehe Kapitel 7.4.2)

Anzeige der Betriebstaster-Eingange:
e  Betétigt = LED Ein
e Nicht betatigt = LED Aus

Fehler- / Diagnoseanzeige

Mit Hilfe der LED RT kénnen Ursachen flr den nicht
erwartungsgemaBen Betrieb einfach identifiziert werden.

LED RT blinkt 2x
Fehler/ Sicherheits- / Schutzeinrichtung SE hat
Warnung angesprochen
Méogliche e Sicherheits-/ Schutzeinrichtung
Ursache wurde betétigt
e  Sicherheits-/ Schutzeinrichtung ist
defekt
e Ohne SE fehlt die Drahtbriicke
zwischen den Klemmen 20 und
72/73
Behebung e Sicherheits- / Schutzeinrichtung
prifen
e Uberpriifen, ob ohne angeschlossene
Sicherheits- / Schutzeinrichtung die
Drahtbriicken vorhanden sind
LED RT blinkt 3x
Fehler/ Kraftbegrenzung in Fahrtrichtung Tor-Zu
Warnung
Mégliche Ein Hindernis befindet sich im Torbereich
Ursache
Behebung Das Hindernis beseitigen, Kréfte
Uberpriifen und ggf. erhéhen

TR10A142-B RE/07.2013

LED RT blinkt 4x

Fehler/ Haltkreis oder Ruhestromkreis ist

Warnung gedffnet, Antrieb steht

Mdogliche o Offnerkontakt an Klemme 12/13

Ursache gebffnet
e  Stromkreis unterbrochen

Behebung e Kontakt schlieBen
e  Stromkreis prifen

LED RT blinkt 5x

Fehler/ Kraftbegrenzung in Fahrtrichtung Tor-Auf

Warnung

Mégliche Ein Hindernis befindet sich im Torbereich

Ursache

Behebung Das Hindernis beseitigen, Kréfte
Uberpriifen und ggf. erhéhen

LED RT blinkt 6x

Fehler/ Systemfehler

Warnung

Maogliche Interner Fehler

Ursache

Behebung Wiederherstellen der Werkseinstellung
(siehe Kapitel 9.8) und die Steuerung neu
einlernen, ggf. auswechseln

9.10 Fehlerquittierung

Nachdem die Fehlerursache beseitigt wurde, den Fehler

quittieren:

» Internen oder externen Taster driicken oder Funk-
Handsender betéatigen.
Der Fehler wird geléscht und das Tor verféhrt in die
entsprechende Richtung.

10 Prifung und Wartung

Der Tor-Antrieb ist wartungsfrei.

Zur lhrer eigenen Sicherheit empfehlen wir jedoch, die Tor-
anlage nach Herstellerangaben durch einen Sachkundigen
prifen und warten zu lassen.

A\ wWARNUNG

Verletzungsgefahr durch unerwartete Torfahrt

Zu einer unerwarteten Torfahrt kann es kommen, wenn es

bei Prifung und Wartungsarbeiten an der Toranlage zum

versehentlichen Wiedereinschalten durch Dritte kommt.

»  Ziehen Sie bei allen Arbeiten an der Toranlage den
Netzstecker und ggf. den Stecker des Not-Akkus.

»  Sichern Sie die Toranlage gegen unbefugtes Wiederein-
schalten.

Eine Priifung oder eine notwendige Reparatur darf nur von

einer sachkundigen Person durchgefiihrt werden. Wenden Sie

sich hierzu an Ihren Lieferanten.

Eine optische Priifung kann vom Betreiber durchgefiihrt

werden.

»  Prifen Sie alle Sicherheits- und Schutzfunktionen
monatlich.

» Vorhandenen Fehler bzw. Méngel missen sofort
behoben werden.

»  Fir nicht sach- oder fachgerecht ausgefiihrte
Reparaturen Ubernehmen wir keine Gewahrleistung.
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11 Optionales Zubehor

Optionales Zubehdr ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Das gesamte elektrische Zubehor darf den Antrieb mit

maximal 100 mA belasten.

Folgendes Zubehdr ist verfligbar:

e  Externe Funk-Empfénger

e Externe Impuls-Taster (z. B. Schliisseltaster)

e  Externe Code- und Transponder-Taster

e  Einweg-Lichtschranke

e Warnlampe/ Signalleuchte

e Universaladapterplatine UAP 1 fur Endlagenmeldungen
und Richtungs-Befehlseingdngen

e Not-Akku HNA Outdoor

e  Elektroschloss flr Pfeilerverriegelung

e Elektroschloss fliir Bodenverriegelung

e Lichtschranken-Expander

e  Spritzwassergeschiitzte Abzweigdose

e Auflaufbock

e  Sonderbeschlage Montage

12 Demontage und Entsorgung

HINWEIS:

Beachten Sie beim Abbau alle geltenden Vorschriften der
Arbeitssicherheit.

Lassen Sie den Tor-Antrieb von einem Sachkundigen nach
dieser Anleitung sinngemaB in umgekehrter Reihenfolge
demontieren und fachgerecht entsorgen.

13 Garantiebedingungen

Dauer der Garantie

Zusétzlich zu der gesetzlichen Gewahrleistung des Handlers

aus dem Kaufvertrag leisten wir folgende Teilegarantie ab

Kaufdatum:

e 5 Jahre auf die Antriebstechnik, Motor und Motor-
steuerung

e 2 Jahre auf Funk, Zubehoér und Sonderanlagen

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlangert sich die
Garantiezeit nicht. Fur Ersatzlieferungen und Nachbesser-
ungsarbeiten betragt die Garantiefrist 6 Monate, mindestens
aber die laufende Garantiezeit.

Voraussetzungen

Der Garantieanspruch gilt nur in dem Land, in dem das Gerét
gekauft wurde. Die Ware muss auf dem von uns vorge-
gebenen Vertriebsweg erstanden worden sein. Der Garantie-
anspruch besteht nur fir Schaden am Vertragsgegenstand
selbst.

Der Kaufbeleg gilt als Nachweis fur Ihren Garantieanspruch.

Leistungen

Fir die Dauer der Garantie beseitigen wir alle Méngel am
Produkt, die nachweislich auf einen Material- oder
Herstellungsfehler zurlickzufiihren sind. Wir verpflichten uns,
nach unserer Wahl die mangelhafte Ware unentgeltlich gegen
mangelfreie zu ersetzen, nachzubessern oder durch einen
Minderwert zu ersetzen. Ersetzte Teile werden unser
Eigentum.
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Die Erstattung von Aufwendungen fiir Aus- und Einbau,

Uberpriifung entsprechender Teile, sowie Forderungen nach

entgangenem Gewinn und Schadensersatz sind von der

Garantie ausgeschlossen.

Ebenfalls ausgeschlossen sind Schaden durch:

e unsachgemaBen Einbau und Anschluss

e unsachgemaBe Inbetriebnahme und Bedienung

e AuBere Einflusse wie Feuer, Wasser, anormale
Umweltbedingungen

¢ mechanische Beschadigungen durch Unfall, Fall, Sto

e fahrléssige oder mutwillige Zerstérung

e normale Abnutzung oder Wartungsmangel

e Reparatur durch nicht qualifizierte Personen

e Verwenden von Teilen fremder Herkunft

e  Entfernen oder Unkenntlich machen des Typenschildes

14 Auszug aus der Einbauerklarung

(im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG fiir den

Einbau einer unvollstdndigen Maschine gemas Anhang I,

Teil B).

Das auf der Rlickseite besc_hriebene Produkt ist entwickelt,

konstruiert und gefertigt in Ubereinstimmung mit der:

e EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG

e  EG-Richtlinie Bauprodukte 89/106/EWG

e EG-Richtlinie Niederspannung 2006/95/EG

e EG-Richtlinie Elektromagnetische Vetraglichkeit
2004/108/EG

Angewandte und herangezogene Normen:
e ENISO 13849-1, PL ,c“, Cat. 2
Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile
von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsatze
e EN 60335-1/2, soweit zutreffend
Sicherheit von elektrischen Geréaten/ Antrieben fur Tore
e EN61000-6-3
Elektomagnetische Vertraglichkeit - Stéraussendung
e EN61000-6-2
Elektromagnetische Vertraglichkeit - Storfestigkeit

Unvollstandige Maschinen im Sinne der EG-Richtlinie
2006/42/EG sind nur dazu bestimmt, in andere Maschinen
oder in andere unvollstdndige Maschinen oder Anlagen
eingebaut oder mit ihnen zusammengeflgt zu werden, um
zusammen mit ihnen eine Maschine im Sinne der o0.g.
Richtlinie zu bilden.

Deshalb darf dieses Produkt erst dann in Betrieb genommen
werden, wenn festgestellt wurde, dass die gesamte
Maschine/Anlage, in der es eingebaut wurde, den
Bestimmungen der o.g. EG-Richtlinie entspricht.
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15 Technische Daten
Max. Torflligelbreite 2500 mm /4000 mm je nach
Antriebstyp
Max. Torhéhe 2000 mm

Max. Torfliigelgewicht

220 kg /400 kg je nach
Antriebstyp

Max. Torfligelfiillung

Abhangig von der Torflache.
Regionale Windlasten sind
bei Verwendung von
Torfiillungen zu
bericksichtigen

(EN 13241-1).

Nennlast

Siehe Typenschild

Max. Zug- und Druckkraft

Siehe Typenschild

Max.
Spindelgeschwindigkeit

Ca. 16 mm/s

Torverriegelung

Elektroschloss fir Pfeiler-
und Boden-Verriegelung,
empfohlen:
e ab Flugelbreite

> 1500 mm
e bei teilflachiger Fillung
e  bei erhdhter Windlast

Antriebsentriegelung

Am Antrieb, mittels
Ringbolzen

Antriebs-Gehduse

Zinkdruckguss und/oder
Kunststoff

Netzanschluss

Nennspannung
230V/50 Hz,
Leistungsaufnahme
ca. 0,15 kW

Steuerung

Mikroprozessor-Steuerung,
mit 16 DIL-Schaltern
programmierbar,
Steuerspannung 24 V DC,
Schutzart IP 65

Max. Leitungslédnge

Steuerung - Antrieb 40 m

Betriebsart S2, Kurzzeitbetrieb
4 Minuten

Temperaturbereich —20° C bis +60° C

Endabschaltung / Kraftbe-

grenzung Elektronisch

Abschaltautomatik

Kraftbegrenzung fiir beide
Laufrichtungen, selbst
lernend und selbst
Uberpriifend

Aufhaltezeit automatischer
Zulauf

Einstellbar 30-180 Sek.
(Lichtschranke erforderlich)

Motor

Spindeleinheit mit
Gleichspannungsmotor
24V DC und
Schneckengetriebe,
Schutzart IP 44

Funkfernsteuerung

2-Kanal-Empfénger,
Handsender

TR10A142-B RE/07.2013
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16 Ubersicht DIL-Schalter-Funktionen

DIL 1 1- oder 2-Fliigel-Betrieb

ON 1-Flhgel-Betrieb

OFF 2-Flugel-Betrieb %%
DIL 2 Mit/ ohne Fliigelversatz (nur bei 2-Fliigel-Betrieb)

ON Ohne Fliigelversatz: Fliigel A und B 6ffnen und schlieBen gleichzeitig

OFF Mit Flligelversatz: Fligel A 6ffnet vor Fliigel B und Flligel B schlieBt vor Fligel A [>9
DIL 3 Fliigelwahl/ GroBe des Fliigelversatzes

ON Fltgel B einlernen/kleiner Fliigelversatz

OFF Fligel A einlernen/groBer Flligelversatz [P
DIL 4 Normalbetrieb / Einrichtbetrieb

ON Einrichtbetrieb

OFF Normalbetrieb in Selbsthaltung P9
DIL5 DIL 6 Sicherheitseinrichtung SE 1 in Richtung Tor-Auf (Anschluss KI. 73)

ON ON 2-Draht Lichtschranke

ON OFF getestete Lichtschranke

OFF OFF e Keine Sicherheitseinrichtung: Drahtbriicke zwischen Klemme 20/73, = Auslieferungszustand >

* ungetestete Lichtschranke

DIL7 DIL 8 Sicherheitseinrichtung SE 2 in Richtung Tor-Zu (Anschluss K. 72)

ON ON 2-Draht Lichtschranke
ON OFF getestete Lichtschranke
OFF OFF e  Keine Sicherheitseinrichtung: Drahtbriicke zwischen Klemme 20/72, = Auslieferungszustand >

e ungetestete Lichtschranke

DIL 9 Sicherheitseinrichtung SE 2 in Richtung Tor-Zu (Anschluss KI. 72) als Durchfahrtslichtschranke

ON Sicherheitslichtschranke als Durchfahrtslichtschranke aktiviert
OFF Sicherheitslichtschranke nicht als Durchfahrtslichtschranke aktiviert [P
DIL 10 DIL 11 Funktion Antrieb Funktion Optionsrelais
ON ON Automatischer Zulauf, Vorwarnzeit bei jeder | Relais taktet bei der Vorwarnzeit schnell, wahrend
Flugelfahrt der Torfahrt normal und ist bei der Aufhaltezeit aus
OFF ON Automatischer Zulauf, Vorwarnzeit nur bei Relais taktet bei der Vorwarnzeit schnell, wahrend
automatischem Zulauf der Torfahrt normal und ist bei der Aufhaltezeit aus
ON OFF Kein automatischer Zulauf, Vorwarnzeit bei | Relais taktet bei der Vorwarnzeit schnell, wahrend
jeder Flugelfahrt der Torfahrt normal
OFF OFF Ohne besondere Funktion Relais zieht in der Endlage Tor-Zu an [>9
DIL 12 Einstellung Aufhaltezeit
ON Aufhaltezeit einstellen
OFF Ohne Funktion [>H
DIL 13 Impuls wahrend der Aufhaltezeit
ON e Abbruch der Aufhaltezeit bei Impuls
e |mpuls wahrend der Torfahrt stoppt das Tor
OFF Verlangerung der Aufhaltezeit bei Impuls 5%
DIL 14 Reversiergrenze
ON Reversiergrenze einrichten
OFF Ohne Funktion [>9
DIL 15 | Startpunkt Schleichfahrt
ON Einrichten der gewlinschten Startpunkte
OFF Ohne Funktion P9
DIL 16 Langsame Verfahrgeschwindigkeit fiir alle Fahrten/Léschen Startpunkte Schileichfahrt
ON Langsame Verfahrgeschwindigkeit flr alle Fahrten/Léschen Startpunkte Schleichfahrt
OFF Normale Verfahrgeschwindigkeit fur alle Fahrten [>9

28 TR10A142-B RE/07.2013



+e+130

A=
|

720 sy 1120 mm

m g20 nump 1320 mm

60
O = 90°
m L = 1000 = 2500 mm, e = -30 = +150 mm //\////3.21
A e B [mm] ////G)
mm] | [mm] | 409 110 120 130 140 150 160 170 180
100 -30 95° 100° 105° 110° 115° 118° 120° 122° 125°
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200 70 93° 96° 08° 100° 103° 105° 100° 95° 92°
220 20 93° 95° 97° 99° 102° 97° 93° 90° -
240 110 93° 95° 97° 99° 94° 90° - - -
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280 150 90° - - - - - - - -
m L = 1500 = 4000 mm, e = -30 = +210 mm /\////5.2.1
A e B [mm] ////G)
(mm] | [mm] |69 110 120 130 140 150 160 170 180
100 -30 95° 100° 105° 110° 115° 118° 120° 122° 125°
120 -10 95° 100° 105° 108° 112° 115° 117° 120° 122°
140 10 95° 100° 103° 105° 108° 112° 115° 118° 120°
160 30 95° 98° 100° 102° 105° 108° 112° 115° 117°
180 50 93° 96° 08° 100° 103° 105° 108° 112° 114°
200 70 93° 96° 08° 100° 103° 105° 107° 110° 112°
220 20 93° 95° 97° 99° 102° 104° 107° 108° 110°
240 | 110 93° 95° 97° 99° 101° 103° 106° 106° 108°
260 | 130 92° 94° 97° 99° 100° 102° 105° 105° 105°
280 | 150 90° 94° 96° 98° 100° 102° 103° 96° 94°
300 | 170 90° 94° 96° 97° 99° 97° 93° 90° -
320 | 190 90° 93° 95° 93° 92° _ - - —
340 | 210 90° 93° 90° - - - - - -
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