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Systemkomponenten BiSecur Home – Antriebe
Kompatible Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe

Antriebstyp

Funktionen Rückmeldungen Szenarien
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SupraMatic E/P 3
(ab Softwareindex Bi) l l l - - l l - l - l l l l - - l

SupraMatic E/P 3
(ab Softwareindex > Ci) l l l ¡ ¡ l l ¡ l ¡ l l l l ¡ ¡ l

SupraMatic HT ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ - ¡ - - ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ProMatic 3
(ab Softwareindex Bi) l - l - - l l - l - - l l - - - l

ProMatic 3
(ab Softwareindex Ci) l - l - - l l - l - l l l l - - l

RotaMatic P/PL 2

(ab Softwareindex G) l - l l l l l l - l - - l l l l l

LineaMatic P 2

(ab Softwareindex E) l - l l l l l l - l - - l l l l l

WA 300 R S4
(ab Softwareindex C) ¡ - ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ - ¡ - - ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

WA 300 S4
(ab Softwareindex D) ¡ - ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ - ¡ - - ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

VersaMatic l l l l l l l ¡ l ¡ l l l l l l l

Kompatible Tür-Antriebe

Antriebstyp

Funktionen Rückmeldungen
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PortaMatic l l l l l l l l l l l

l Integrierter Empfänger 868 MHz BiSecur

¡ In Verbindung mit externem Empfänger ESE BiSecur (436723 oder 436740)
1 Die Antriebe melden je nach Softwarestand unterschiedliche Rückmeldungen in der Endlage 

Teilgeöffnet.
2 Bidirektionaler 5-Kanal-Empfänger ESE BS
3 Eine Riegelmeldung ist optional möglich. Hierzu wird ein Riegelkontakt benötigt.
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Systemkomponenten BiSecur Home – Empfänger und Geräte
Kompatible Empfänger

Empfänger

Funktionen Rückmeldungen Szenarien
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HET-E2
z. B. für WA 400 q q - - - q - - q q q - - q q q q - -

HET / S4

(ab Softwareindex -A)
- - - - l l - - - - - l l l - - - - -

HER 14

(ab Softwareindex -A)
- - - - l l l l - - - l l l - - - - -

HER 24

(ab Softwareindex -A)
- - - - l l l l - - - l l l - - - - -

HER 44

(ab Softwareindex -A)
- - - - l l l l - - - l l l - - - - -

FES 1 - - l l l - - - - - - l l l - - - l l

FES 1-1 - - l l l - - - - - - l l l - - - l l

HEU 2 - - l l l - - - - - - l l l - - - l l

l Integrierter Empfänger 868 MHz BiSecur

q In Verbindung mit der Multifunktions-/ (637026) oder Endlagenplatine (637028)
4 In Abhängigkeit zu den eingestellten DIL-Schaltern.

Kompatible Geräte

Geräte

Funktionen Rückmeldungen

K
ur

zz
ei

t A
uf

D
au

er
-A

uf
 E

in

D
au

er
-A

uf
 A

us

ni
ch

t v
er

rie
ge

lt,
 D

au
er

-A
uf

 E
in

ni
ch

t v
er

rie
ge

lt,
 D

au
er

-A
uf

 A
us

ve
rr

ie
ge

lt,
 D

au
er

-A
uf

 E
in

ve
rr

ie
ge

lt,
 D

au
er

-A
uf

 A
us

K
ei

ne
 D

at
en

 v
er

fü
gb

ar
?

A
ch

tu
ng

 F
eh

le
r!

Thermo Safe /  
Thermo Carbon (Haustür),

S5 / S7 
(Funk / Scan Funk /  

Code Funk)

l l l l l l l l l

Alle weiteren Geräte mit 868 MHz Festcode sind in ihrem jeweiligen Funktionsumfang einsetzbar, bieten aber 
weder die Rückmeldung bzw. sind nicht Szenario fähig.

Änderungen vorbehalten.
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