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Einbau- und Bedienungsanleitung 
Fernsteuerung HE2 / HEI2 
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Wichtige Hinweise
Lesen und beachten Sie diese Anleitung!
Sie gibt Ihnen wichtige Informationen für
den sicheren Betrieb Ihrer Fernsteuerung.

Beachten Sie bitte zusätzlich die
Sicherheitshinweise für den Betrieb des
Antriebes und des Tores!

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf,
damit Sie Erweiterungen und Änderungen
Ihrer Fernsteuerung problemlos durchführen
können.

Toröffnungen ferngesteuerter Toranlagen
dürfen erst durchfahren/durchgangen 
werden, wenn der/die Torflügel in der 
„Tor-Auf“-Stellung stillstehen!

Achtung:
Handsender gehören nicht in 
Kinderhände!

Handsender dürfen nur von Personen be-
nutzt werden, die in die Funktionsweise 
der ferngesteuerten Toranlage eingewiesen
sind!

Die Benutzung der Fernsteuerung muss mit
Sichtkontakt zum Tor erfolgen!

Die Programmierung der Fernsteuerung ist
immer in der Garage in Antriebsnähe vorzu-
nehmen!

Für die Inbetriebnahme der Fernsteuerung
sind ausschließlich Originalteile zu verwenden!

Die Anleitung zeigt die Kombination: 
2-Kanal-Empfänger mit einem Antrieb. Soll
die Fernsteuerung mit Antrieben und Steue-
rungen fremder Hersteller kombiniert werden,
muss die Möglichkeit im Vorfeld durch eine
Elektro-Fachkraft geprüft werden.

Die örtlichen Schutzbestimmungen sind zu
beachten, insbesondere bei 230 Volt AC
Spannungsversorgung. Wir empfehlen diese
Arbeiten durch eine Elektro-Fachkraft aus-
führen zu lassen.

• Leitungseinführungen sind nur an den
werksseitig vorgerichteten Stellen vor-
zunehmen!

• Die Geräte sind vor direkter Sonnen-
einstrahlung zu schützen!

• Die Handsender sind vor Feuchtigkeit
und Staubbelastung zu schützen.

Bei Nichtbeachtung kann durch 
einen Feuchtigkeitseintritt die 
Funktion beeinträchtigt werden!

Zul. Umgebungstemperatur: -20 ˚C bis +60 ˚C

Werden mehrere Empfänger benötigt, sollten
die Empfänger soweit wie möglich vonein-
ander entfernt montiert werden.

Hinweis:
Die örtlichen Gegebenheiten kön-
nen Einfluss auf die Reichweite 
der Fernsteuerung haben!
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Bild 1
2-Kanal-Empfänger HE2
(nur für trockene Räume geeignet)

Oa  Empfänger

Ob  Antenne

Oc   Anschlussleitung ca. 500 mm lg.
(4-adrig mit Aderendhülsen) / Stecker

Od   Programmiertaster „P“

Oe   LED

Of Seitenansicht vom Empfänger

Bild 2
2-Kanal Empfänger HEI2 
(40 MHz, 433 MHz), Schutzart IP 65

Oa  Empfänger 

Ob  Stab-, Wurfantenne

Oc   Anschlussleitung

Od   Programmiertaster „P“

Oe   LED

Of   Empfängerhalterung

Og   Befestigungsschraube

Hinweis (40 MHz):
Durch das Ausrichten der im Lieferum-
fang enthaltenen Wurfantenne lässt 
sich die Reichweite des Funksignals 
optimieren.

Bild 3
Handsender HS, HSM und HSE

Oa  LED

Ob  Bedientasten

Oc   Batteriefachdeckel

Od   Batterie

Oe   Resettaster

Of    Schlüsselring 
(nur bei HSM2, HSM4 und HSE)

Og   Handsenderhalterung

Bild 4
Schaltbild 2-Kanal-Empfänger

Bild 5
Empfänger HE2 am Antrieb 
Das Bild 5a zeigt als Beispiel den Anschluss
des 2-Kanal-Empfängers an einem Antrieb
zur Steuerung der Funktionen Tor-Auf und
Tor-Zu.

Oa  Anschlussplatine

Ob  Anschlussklemmen 

Oc   Empfänger HE2

Od  die grüne (GN) Ader an die 
Klemme 14

Oe   die weiße (WH) Ader an die 
Klemme 15

Of    die braune (BN) Ader an die 
Klemme 5

Og   die gelbe (YE) Ader an die 
Klemme 17

Durch Ausrichten der Antennte lässt sich 
die Reichweite des Funksignals optimieren.

Programmierung vom Empfänger HE2
(siehe hierzu Bild 1)

Programmierung für Kanal 1:
1. Die „P“-Taste (Programmiertaster) am

Empfänger 1-mal kurz betätigen - die
rote LED beginnt langsam zu blinken.

2. Die gewünschte zu programmierende
Taste des Handsenders mindestens 1
Sek. drücken. Der Sender sollte sich in
einer Entfernung von ca. 1 m zum Em-
pfänger befinden.

3. Bei erfolgter Programmierung beginnt
die rote LED am Empfänger schneller
zu blinken.

4. Die Taste des Handsenders loslassen. 
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Nach Beendigung des Blinkens ist der 
Empfänger empfangsbereit. 

Eine Funktionsprüfung ist durchzuführen!

Programmierung für Kanal 2:
1. Die „P“-Taste (Programmiertaster) am

Empfänger 2-mal innerhalb von 2 Sek.
betätigen - die rote LED beginnt doppelt
so langsam zu blinken wie bei Kanal 1.

2. Die gewünschte zu programmierende
Taste des Handsenders mindestens 1
Sek. drücken. Der Sender sollte sich in
einer Entfernung von ca. 1 m zum Em-
pfänger befinden.

3. Bei erfolgter Programmierung beginnt
die rote LED am Empfänger schneller
zu blinken.

4. Die Taste des Handsenders loslassen. 

Nach Beendigung des Blinkens ist der 
Empfänger empfangsbereit. 

Eine Funktionsprüfung ist durchzuführen!

Abbrechen der Programmierung:
Wenn nach Betätigung der Programmier-
taste diese 3-mal innerhalb von 2 Sek.
betätigt wird, erlischt die rote LED und der
Programmiervorgang wird abgebrochen. 

Empfang:
Wenn der Empfänger die Sendecodes 
empfängt, die auf Kanal 1 oder Kanal 2
programmiert wurden, wird der jeweilige
Signalausgang (weiß = Kanal 1, gelb =
Kanal 2) für 0,5 Sek. aktiv. Während dieser
Zeit leuchtet die LED am Empfänger.

EU-Herstellererklärung

Hersteller: Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94 – 98
33803 Steinhagen

Produkt: Handsender für Garagen- 
toröffner HS(M) 2/4, HSE2

Gerätetyp: S 850, S 521 – H20, S 361, 
S 385

Produkt: Empfänger / 2-Kanal, 
2-Kanal-Industrie

Gerätetyp: HE2, HEI2

Das oben bezeichnete Produkt entspricht
aufgrund seiner Konzipierung und Bauart 
in der von uns in Verkehr gebrachten Aus-
führung den einschlägigen grundlegenden
Anforderungen nachstehend aufgeführter
Richtlinien. Bei einer nicht mit uns abge-
stimmten Änderung des Produktes verliert
diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Einschlägige Bestimmungen, denen
das Produkt entspricht:
Die Übereinstimmung der oben genannten
Produkte mit den Vorschriften der Richt- 
linien gem. Artikel 3 der R & TTE-Richtlinien
1995/5/EG wurde nachgewiesen durch die
Einhaltung folgender Normen:

Angewandte Normen:
ETS 300 683 Ausgabe: 06/97
I-ETS 300 220 Ausgabe: 10/93
EN 300 220-1 Ausgabe: 11/97

Steinhagen, den 01.05.1997

ppa. Axel Becker
Geschäftsleitung 
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