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2. Symbolerklarung

Vorsicht! Gefahr von Personenschéaden!
Hier folgen wichtige Sicherheitshinweise, die zur Vermeidung
von Personenschaden unbedingt beachtet werden mussen!

D
A

Achtung! Gefahr von Sachschéaden!
Hier folgen wichtige Sicherheitshinweise, die zur Vermeidung
von Sachschaden unbedingt beachtet werden mussen!

4

Funktionskontrolle:

Nach Anschluss und Programmierung der meisten Bedien-
elemente kann die Steuerung auf inre Funktion Uberpruft
werden. Dies ist sinnvoll, um einen Fehler sofort zu erkennen
und bei der Fehlersuche Zeit zu sparen.

utl

Hinweis / Tipp

Deutsch / Seite 3




2. Symbolerklarung

Symbole von Steuerung, Antrieb etc.:

externe Bedienelemente

externe Lichtschranke

@ Betrieb, Netzspannung () Drehzahlsensor
@ SchlieBkantensicherung Zur Steuerung

D Tor Auf @ Schlaffseilschalter
[j Tor Zu @ Verbindungsleitung
G Halt @ Schlupftlrschalter
&)

)

>

Sender
(Optosensor, Lichtschranke)

v

Empfanger
(Optosensor, Lichtschranke)

LA SchlieBkantensicherung
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3. Abbildungen zur Steuerung A60 N/ B 60 N

Ubersichtsskizze der
Torumgebung:

Bedienflachen der Steuerung
AnschlUsse in der Steuerung
AnschlUsse im Torantrieb
Einstellung des Referenzpunktes
bauseitige Steckdose CEE-Norm 16 A
Anschluss am Torblatt

mm oo w >

Schliisselschalter:
0 rot Aus

I blau Ein

Kontrollleuchten:

1. Betriebsspannung

2. Endlage TOR AUF

3. Endlage TOR ZU

9 Anzeige fur Funktions- und

Fehlermeldungen Abb.2: Folientastatur und Schllisselschalter

15. SchlieBkantentestung

© 190 @
Bedienelemente:

+
10.  Taste PROGRAMMIERUNG 010-0 (@) O
11.  Taster TOR-AUF 000 @

12.  Taster TOR-ZU -

§

()

(0

13.  Taster HALT % XSE
14, Taste ® X8bX8¢
16.  Taste ©

Steckanschliisse: Abb.3: Bedienflache der Steuerung

X5E  Tasteranschluss-Platine
X8b  Signalleuchtenrelais
X8c  Fahrbahnregelung Relais
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3. Abbildungen zur Steuerung A 60 N/ B 60 N

Steckanschliisse:

25. X30 SchlieBkantensicherung
26. X20a externe Lichtschranke
27. X110 externe Bedienelemente
28. X20  externe Lichtschranke
29. X40  Drehzahlsensor

31. X5 Deckeltastatur

32. X8b  Signalleuchtenrelais

33. X8a Endlagenrelais

35. X8d Sonderfunktionsrelais

Anschlussklemmen:
39. X2c  externe Bedienelemente

Programmierschalter:
36. S20  Lichtschrankenfunktion
37. S20a Lichtschrankenfunktion

5 12132021 14 15 18

QE30008a3

Abb.4: Anschllsse in der Steuérung (Ausschnitt)

17

- |
4|
|
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4. Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Steuerung darf nur von qualifiziertem und geschultem Fachpersonal
angeschlossen und in Betrieb genommen werden! Qualifiziertes und geschultes
Fachpersonal im Sinne dieser Beschreibung sind Personen, die durch Elektro-
fachkréafte ausreichend unterwiesen oder beaufsichtigt werden und dadurch in
der Lage sind, Gefahren zu erkennen, die durch Elektrizitat verursacht werden
kénnen. Uberdies miissen sie Uber die ihrer Tatigkeit entsprechenden
Qualifikationen verfligen, insbesondere

e Kenntnis der einschlagigen elektrotechnischen-Vorschriften,

¢ Ausbildung in Gebrauch und Pflege angemessener Sicherheitsausriistung.

Vorsicht!
Vor Verkabelungsarbeiten muss die Steuerung unbedingt
spannungslos geschaltet werden.

e Beachten Sie die drtlichen Schutzbestimmungen!
¢ \erlegen Sie die Netz- und Steuerleitungen unbedingt getrennt!
Steuerspannung 24 V DC.

Vorsicht!

Vor der Inbetriebnahme der Steuerung muss sichergestellt
werden, dass sich keine Personen oder Gegenstande im
Gefahrenbereich des Tores befinden, da bei einigen
Einstellungen das Tor bewegt wird!

¢ Alle vorhandenen Not-Befehlseinrichtungen mussen vor Inbetriebnahme
gepruft werden.

¢ Der Antrieb darf nur bei geschlossenem Tor montiert werden!

¢ Die Betreiber der Toranlage oder deren Stellvertreter mussen nach
Inbetriebnahme der Anlage in die Bedienung eingewiesen werden!

e Es durfen keine Kabel in die Oberseite der Steuerung eingeflhrt werden.

e Aus technischen Grinden kann das Tor das erste Mal nach dem Einschalten
der Steuerung nur ganz auffahren (nach Tasterbetatigung).
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4. Wichtige Sicherheitshinweise

Vorsicht!

Achtung bei Installation gemal Schutzart IP 65:

Spéatestens nach der Inbetriebnahme muss der steckbare
Netzanschluss durch Festverkabelung ersetzt werden! Dabei
muss eine allpolige Abschaltvorrichtung vorgesehen werden!

AN J

4 N

Vorsicht!
Bei Missachtung der Warnhinweise kbnnen Korperverletzungen
und Sachschaden auftreten.
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5. Inbetriebnahme der Steuerung AG60 N /B 60 N

5.1 Verbindung Steuerung — Antrieb

e Nehmen Sie die AnschlUsse in der Steuerung geman Abb. 5 oder 6 vor.

Abb. 5: Anschltsse in der Steuerung A 60 N Abb. 6: Anschltsse in der Steuerung B 60 N

Anschliisse in der Steuerung:
50.  Schutzleiter-Klemme

I
I
I
............... ] |

Al xuol[ ] 51.  Netzzuleitung Antrieb
3[3TaTul]v]v]w] 52.  Drehzahlsensor-Buchse
I I |
Legende Schaltplane:
B Al Steuerung
gn/ye; 120 3| )5 M1 Antrieb

o e
3a[peUTV W3]t ] xu@j
| | Anschlussklemmen:
L. ] X3 Steuerung

X3a  Motor

Steckanschliisse:
X40  Drehzahlsensor Steuerung
X441 Drehzahlsensor Antrieb
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5. Inbetriebnahme der Steuerung A60 N/ B 60 N

e Nehmen Sie die Anschlusse im Torantrieb gemal3 Abb. 7 vor.

Anschlisse im Torantrieb:
53. Schutzleiter-Klemme
54, Netzzuleitung

55.  Drehzahlsensor-Buchse | 1
: —‘- .c'a'(‘"“T]xﬂR
e — —

Achtung!
Die Steuerung A 60
N /B 60 N ist mit

einem Ruhestrom-

kreis ausgestattet.
Wird der Ruhestromkreis unterbrochen,
S0 kann das Tor nicht mehr elektrisch
bewegt werden. Elemente in diesem
Ruhestromkreis sind z. B. Schlaffseil-,
Schlupftir-, und Fangvorrichtungs-
schalter. Sind diese Elemente nicht
vorhanden so ist in die Buchse X30
der beigefugte Kurzschlussstecker
einzustecken.

AN J/

Abb. 7: AnschlUsse im Torantrieb

5.2 Verbindung Steuerung — Torblatt

4 N\

Achtung!
A Falls Sie eine Toranlage mit SchlieBkantensicherung

inbetriebnehmen, gilt statt des Schaltplanes in Abb. 8 der
Schaltplan aus Punkt 7 'Anschluss der SchlieBkanten-
sicherung'. Fur die nachfolgende Funktionskontrolle

darf der Optosensor (Sender u. Empfanger) nicht angeschlossen sein.

AN J/

Anschluss der Schlaffseilsicherung (nur WA 100)
e SchlieBen Sie das Systemkabel an die Buchse X30 (25) in der Steuerung an.
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5. Inbetriebnahme der Steuerung AG60 N /B 60 N

Legende:

Schalter (Systemstecker):

S5
S6
S7

Schlupfturschalter
Schlaffseilschalter
Nachtverriegelung

Schalter (Schraubklemmen):

Sha
S6a

*

*

Schlupftirschalter
Schlaffseilschalter

Steckanschliisse:

X30

X71A
X71B
X71C
X71D
X73
X74

¢

SchlieBkantensicherung
(in der Steuerung)
Schlupftirkontakt
Schlaffseilschalter
Nachtverriegelung
Schlaffseilschalter
Verbindungsleitung
Optosensor Sender

Anschlussklemmen:

X2¢

X7C
X7H
X7L

Ruhestromkreis
(in der Steuerung)
Wendelleitung
Ruhestromkreis
Ruhestromkreis

N
=
(]
—_—

|
f—/ X0 ooV |
,,,,,,,,,, @, _ ,H, L HTH?L l B
xad 5 [12]13[20]21]14]15]16]17]
@ 0O

® ® O

|
|
IX73 X74 X71D X7L |
|

i Oh

Abb. 8: Schaltplan

* Bei Anschluss muss die
Kurzschlussbriicke entfernt werden.
¢ falls vorhanden

¢ \erbinden Sie den Netzstecker der Steuerung mit einer bauseitigen Steckdose
gemal CEE-Norm 16 A.

e Achten Sie darauf, dass an der Steckdose die auf dem Typenschild der
Steuerung angegebene Spannung anliegt und ihre Schutzart der ortlichen
Vorschrift entspricht.

¢ Bei Festanschluss der Steuerung bendtigen Sie einen allpoligen Hauptschalter.

Hinweis:
Bei A 60 N:

Achten Sie auf ein rechtsdrehendes Drehfeld!
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5. Inbetriebnahme der Steuerung A60 N/ B 60 N

\|—/ Funktionskontrolle
| | Netzanschluss und Antriebsverkabelung:

Achtung!
ff} Achten Sie bei den folgenden Einstellungen unbedingt darauf,

dass das Tor nie ganz auf- oder ganz zufahrt. Stoppen Sie
das Tor mindestens 50 cm vor Erreichen der mechanischen
Endlagen durch Betétigen der Taste HALT (13).

e Fahren Sie das Tor mittels Nothandkette halb auf.
e Schalten Sie die Netzspannung ein.
- die Kontrollleuchte BETRIEBSSPANNUNG (1) muss aufleuchten.
-> falls nicht, siehe Prifanleitung Punkt 'keine Spannung'

¢ Betatigen Sie den Taster TOR AUF (11).
- Das Tor muss auffahren.
-> Tor fahrt zu: Taster HALT betatigen, Phasen vertauschen, indem
Anschluss U und W an der Anschlussklemme X3 getauscht werden.
-> Tor fahrt nicht: siehe Prufanleitung Punkt
‘keine Reaktion nach Impulsgabe’

\|—/ Funktionskontrolle

| | Sicherheitskreis:

e Bringen Sie jedes Sicherheitselement einzeln zum Ansprechen
- Das Tor darf sich jetzt elektrisch nicht mehr verfahren lassen.

-> falls doch, Uberprufen Sie den elektrischen Anschluss des
Sicherheitselementes.

e Schalten Sie die Netzspannung aus.
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5. Inbetriebnahme der Steuerung AG60 N /B 60 N

5.3 Einstellung des Referenzpunktes
e Fahren Sie das Tor mittels Nothandkette in Stellung ZU.

e Offnen Sie den Klarsichtdeckel am Torantrieb.

¢ Entriegeln Sie die Schaltspindel, indem Sie den roten Leerlaufhebel (19) nach
vorn umlegen und die innere Mitnehmerscheibe (20) des Laufrades in
Richtung Spindel drucken (siehe Abb. 9).

e Drehen Sie das Randelrad (21) solange im Uhrzeigersinn, bis sich der Schalt-
schlitten (22) ca. 5 mm vor dem linken abgeschragten Bund der Schaltspindel
befindet (siehe Abb. 9).

e \erriegeln Sie die Mitnenmerscheibe wieder und sichern Sie sie durch horba-
res Einrasten des Leerlaufhebels.

> lgC2.5mMm

Abb. 9: Referenzpunkteinstellung (Tor ist zu)
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5. Inbetriebnahme der Steuerung A60 N/ B 60 N

e Das Tor muss nun mittels Nothandkette (WA 100) ganz geo6ffnet werden.

e \Verdrehen Sie jetzt mit dem kleineren Randelrad (23) die Einstellspindel,
bis der Referenzpunktschalter (24) vom Schaltschlitten (22) betatigt wird
(siehe Abb. 10).

e Drehen Sie nun das kleinere Randelrad (23) noch 2 Umdrehungen (WA 100)
bzw. 5 Umdrehungen (ITO 100) gegen den Uhrzeigersinn.

Abb. 10: Referenzpunkteinstellung (Tor ist gedffnet)

e Montieren Sie anschlieBend den Klarsichtdeckel wieder.

e Schalten Sie die Netzspannung ein.

e \erfahren Sie den Antrieb elektrisch in die werksseitig voreingestellte Endlage
TOR ZU.
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

6.1 Allgemeine Information zur Programmierung

Die Steuerungen A 60 N / B 60 N verfugen Uber ein Display zur Darstellung von
Status- und Fehlermeldungen, sowie zur Anzeige der Menu-Nummern und
Menu-Inhalte der Programmiermenus.

Testanzeige
Nach dem Einschalten der Netzspannung fuhrt die Steuerung einen Selbsttest
durch (fur ca. 2 Sekunden leuchten alle LED der Anzeige).

Fehlermeldungen

Blinkt die Stérungsanzeige, so wird nach kurzer Betatigung der Taste (P die
zugehorige Fehlernummer angezeigt (Anzeige blinkt unregelméaBig).

-> siehe auch Punkt 6.3. Funktions- und Fehleranzeige.

Programmierung der Antriebsfunktionen

Die Taste ® langer als 2 Sekunden betatigen. Dann wechselt die Steuerung vom
Betriebszustand in den Programmierzustand der Antriebsfunktionen, Anzeige 1
leuchtet. Die Taste ® kann losgelassen werden.

Einstufiges Menii (Menii 1 - 5 und 9)

In den Programmiermentis 1 - 5 und 9 kénnen nach Offnen der MenUs (Taste )
und Anzeige des eingestellten Parameters mit den Tasten ® oder © Anderungen
vorgenommen und mit der Taste (P abgespeichert werden. Wird die Taste ®
betétigt, ohne das eine Veranderung mit den Tasten & oder & vorgenommen
wurde, so wird in das nachste Programmierment gewechselt, die Einstellungen
bleiben unverandert.

Mehrstufige Menii (Menii 6 - 8 und 18 / 19)

In den Programmierments 6 bis 8 und 18/19 kdnnen bei Anzeige des entsprech-
enden Hauptmenis (permanent leuchtend) mit der Taste ® das gewtinschte Unter-
menus ausgewahlit werden. Wird nach Anzeige der UntermenU-Nummer (langsam
blinkend) die Taste ® betétigt, so wird das entsprechende Men( gedffnet, erkenn-
bar durch die Anzeige des aktuell eingestellten Parameters (schnell blinkend). Jetzt
kann der angezeigte Wert mit den Tasten ® oder ) verandert und mit Betétigen
der Taste ® gespeichert werden. Danach befindet man sich wieder im Haupt-
menu, erkennbar an der Anzeige der Hauptmenu-Nummer.
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

Nach dem letzten Programmiermenu ist die Programsmierung der Antriebsfunktionen
abgeschlossen, erkennbar durch Anzeige des Betriebszustandes des Antriebes.

Achtung!
Betatigen Sie wahrend einer Programmierung 60 Sekunden
keine Taste, wird:

-

- die Programmierung abgebrochen
- in den Betriebsmodus umgeschaltet
- eine Fehlermeldung angezeigt (Fehlernummer 7)
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

6.2 Anzeige von Statusmeldungen
Wahrend des normalen Betriebes werden auf dem Display folgende Torzustande angezeigt:

Erklarung der Symbole:

4 N N

C
O
O

x
©

LED aus
LED leuchtet
LED blinkt langsam

oOos=a

LED blinkt schnell
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

Darstellung der Torzustande:

00 Tor in Endlage AUF

00 | Torin Endlage ZU

0_0 | Tor zwischen den Endlagen

0-0 Tor lauft, Vorwarnzeit

=00

0

0 Referenzpunkt (leuchtet 1x beim Passieren auf)

§

= o=,
O
DDO

0

Stoérung

OO
O,
O

0

Markenposition Halb AUF

0

OO
\_J
()

-

0

§

Fahrbahnregelung Einfahrt

§

-
-«

0

OO
)
()

0

Fahrbahnregelung Ausfahrt
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

Anzeige Merkmal
- Kein Fehler
0 Taster Halt, Ruhestromkreis unterbrochen
1 Taster Impuls betatigt
2 Taster AUF betatigt
4 Taster ZU betatigt
5 SKS Richtung ZU betétigt
6 Bauseitige LS betétigt
7 Programmierung abgebrochen
8 Referenzpunkt nicht OK
9 Drehzahlaufnahme defekt
10 Kraftbegrenzung
13 Testung SKS Richtung ZU nicht OK
14 Endlagen nicht OK
15 Testung bauseitige LS nicht OK
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

6.3 Erklarung der Antriebsfunktionen

Programmier- | Funktionen Programmier- | Funktionen

ebene ebene

Menu 1 Endposition AUF

Menu 2 Endposition ZU

Menu 3 Kraftbegrenzung AUF

Menu 4 Kraftbegrenzung ZU

Menii 5 Wahlfreie zweite Offnungshdhe

MenU 6 Einstellung Signalleuchten Untermenu 1 Offenhaltezeit
Unterment 2 Vorwarnzeit
Unterment 3 Anfahrwarnung
Untermenu 4 SchlieBen Lichtschranke
Untermenu 5 Signalleuchten

Menu 7 Betriebsarten Untermenu 1 Selbsthaltung AUF / ZU
Unterment 2 Impuls- /

Richtungskommandos

MenU 8 Reversierarten Untermenu 1 Kraftbegrenzung AUF
Untermenu 2 Kraftbegrenzung ZU
Untermenu 4 Lichtschranke ZU
Unterment 6 SchlieBkantensicherung ZU

Menu 9 Sonderfunktionen

MenU 18 Fehlermeldungen

Menu 19 Reset auf Werkseinstellungen
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

Erklérung

Werkseinstellungen

Einstellen der Endposition AUF

Einstellen der Endposition ZU

Einstellen der Kraftbegrenzung AUF 3

Einstellen der Kraftbegrenzung ZU 3

Einstellen der Endposition HALB AUF -

Die Zeit, in der das Tor offen steht, bevor es automatisch wieder schlie3t 0

Die Zeit, die die Signalleuchte blinkt, bevor das Tor wieder schlie3t 0

Die Zeit, die die Signalleuchte blinkt, bevor sich das Tor in Bewegung setzt | O

Das Tor schlieBt entweder nach der eingestellten Offenhaltezeit oder Nein

vorzeitig nach Verlassen der Durchfahrtslichtschranke

FUr die Betriebsart der Signalleuchte kann zwischen Blinken und Blinken
Dauerlicht gewahlt werden

Der Antrieb fahrt nach dem Start in die entsprechende Endlage Selbsthaltung
Aktivierung der Impuls-Taster (1) bei laufendem Antrieb | = Nicht aktiv
Aktivierung derRichtungs-Taster (R) bei laufendem Antrieb R = Aktiv
Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang zurUckfahrt Halt
Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang zurdckfahrt Halt
Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang zurtckfahrt Lang
Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang zurtckfahrt Kurz

Halb Auf, Zentralsteuerung, Master-Taster, Fahrbahnregelung Halb Auf
Anzeige der letzten 5 Fehlermeldungen -

Die Steuerung wird auf Werkseinstellungen zurlickgesetzt Kein Reset
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

6.4 Programmierung des Antriebes

Statusmeldungen der Steuerung:

0

080
000 | Anzeige 'Oberhalb Referenzpunkt'
0070
080 | Anzeige 'Unterhalb Referenzpunkt'’
008 o
000 | Anzeige Feineinstellung ®
J¢ | Anzeige Feineinstellung ©
009
p
Hinweis:

."’ Vor Programmierung der Torpositionen muss der Torantrieb
einmal elektrisch in die programmierten Endlagen gefahren
werden.

Achtung:
Nach einem RESET sind dies die Werkseinstellungen!
-
Bedienung Taste Anzeige/Reaktion

0

-
-

0

OO
-
-

0

Um in die Programmierebene der Steuerung Q" _»
Zu gelangen, betatigen sie die Taste ® @_Q oo >
langer als 2 Sekunden, bis die Anzeige 1 im \

Display erscheint.
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

Menu 1: Endposition AUF

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betatigen Sie die Taste ), um das 0
angezeigte Menu 1 zu 6ffnen. 000
Betatigen Sie die Tasten ) oder (&), um —_— 06
das Tor in die Endposition AUF zu verfahren o 000
(Der Antrieb fahrt ohne Selbsthaltung). ¢
Die Anzeige Endposition Auf blinkt dabei
langsam.
Durch kurzes Driicken der Taste ) oder &) 0072
laBt sich die Endlage fein einstellen. > 000
Hierbei blinkt die Anzeige flr oben oder
unten schnell.
00

> | 008
Betétigen Sie die Taste (P), um die Ein- 07
stellung abzuspeichern. > 0 Oi‘
Wird die Taste ® ohne vorherige Betéatigung <
der Tasten (*) oder (=) gedriickt, so wird die Achtung!
Einstellung der Endposition AUF beibehalten Die Programmierung der
und das Ment geschlossen. Endposition Auf wird nur
............................................................................. abgespelchert’ wenn dle

Anzeige 'Oberhalb Referenzpunkt'
permanent leuchtet.
o J
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

Menu 2: Endposition ZU

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
g . . . +
Fietatlgen S.I.e die Taste ®, um vom Menu 1 @@F > 0 O:‘
in das Ment 2 zu wechseln. Q- o 0G0
Betatigen Sie die Taste &), um das & e 06
angezeigte Menu 2 zu &ffnen. O i 00
Betatigen Sie die Tasten ) oder =), um @bp @LP — | 1
das Tor in die Endposition ZU zu verfahren L @."f\\ 000
(Der Antrieb fahrt ohne Selbsthaltung). “\\\'\
Die Anzeige Endposition Zu blinkt dabei
langsam. l
Durch kurzes Driicken der Taste &) oder &) 0
laBt sich die Endlage fein einstellen. > 0 ‘i@
Hierbei blinkt die Anzeige flr oben oder
unten schnell.
040
i I
AN\
g . . . . B +
Betatigen Sie dle' Taste @, um die Ein @@F > 0 O:l
stellung abzuspeichern. Q- o 0G0
Wird die Taste ®) ohne vorherige Betatigung p .
der Tasten (®) oder (=) gedriickt, so wird die Achtung!
Einstellung der Endposition ZU beibehalten Die Programmierung der End-
und das Menu geschlossen. position Zu wird nur ab-
............................................................................. gespelchert’ wenn dle Anzelge
‘Unterhalb Referenzpunkt' permanent leuchtet.
& J
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Menu 3: Kraftbegrenzung AUF

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betéatigen Sie die Taste @, um vom Men( 2 @*@P > 0 O:‘
in das Menu 3 zu wechseln. @_% 00"
............................................................................. {
Betatigen Sie die Taste ), um das @*qp 0%
angezeigte Menu 3 zu 6ffnen. Der aktuelle 6@ > 0 030
Wert wird schnell blinkend angezeigt. \
Betétigen Sie die Tasten () oder &) die L J L — ORC
gewlnschte Kraftbegrenzung in Richtung & DOEO
TOR AUF einzustellen (Stufe O empfindlichster <
Wert bis Stufe 15).
Betéatigen Sie die Taste @, um die Ein-
stellung abzuspeichern.
r \ @+ ’ on
Achtung! @_O o > 00D
Stellen Sie die Kraft-
begrenzung maoglichst
empfindlich ein!
o J

Wird die Taste ®) ohne vorherige Betatigung
der Tasten ®) oder & gedruckt, so wird die
Einstellung der Kraftbegrenzung AUF beibe-
halten und das MenU geschlossen.
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Menu 4: Kraftbegrenzung ZU

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betatigen Sie die Taste @, um vom MenU 3 @* P
in das Menu 4 zu wechseln. @9 >
AN\

Betétigen Sie die Taste @, um das an- @\* P ORC
gezeigte Menl 4 zu 6ffnen. Der aktuelle 2% > 0 030
Wert wird schnell blinkend angezeigt. *
Betatigen Sie die Tasten (&) oder (&) die @bp @LP e B
gewlnschte Kraftbegrenzung in Richtung L @."f\\ DOEO
TOR ZU einzustellen (Stufe O empfindlichster "f\\
Wert bis Stufe 15).
Betatigen Sie die Taste @, um die Ein- l
stellung abzuspeichern.
4 N\

Achtung! >

Stellen Sie die Kraft-
begrenzung moglichst
empfindlich ein!

Wird die Taste ®) ohne vorherige Betatigung
der Tasten ® oder & gedrUckt, so wird die
Einstellung der Kraftbegrenzung ZU beibehal-
ten und das MenU geschlossen.

.............................................................................
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

Menii 5: Wahlfreie zweite Offnungshéhe (Halb-Auf)

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betéatigen Sie die Taste @, um vom Meni 4 0™
in das Menu 5 zu wechseln. > OO:‘

.............................................................................

Betéatigen Sie die Taste ), um das
angezeigte Menu 5 zu 6ffnen.

.............................................................................

Betatigen Sie die Tasten ) oder &), um
das Tor in die wahlfreie zweite Offnungs-
héhe zu verfahren (Der Antrieb fahrt ohne
Selbsthaltung).

Die Anzeige HALB-AUF blinkt dabei lang-
sam.

Betéatigen Sie die Taste (), um die Ein-
stellung abzuspeichern.

Wird die Taste ®) ohne vorherige Betatigung
der Tasten (®) oder &) gedruckt, so wird die
Einstellung der wahlfreien zweiten Offnungs-

hohe beibehalten und das MenU geschlossen.

.............................................................................

2P
|

+
@ AN

L IES

AN

ﬁ

>
06D
> 0D
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Menii 6: Einstellung Signalleuchten
In diesem Menu werden die Zeiten und die Aktivierung des Automatischen Zulaufs
programmiert.

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betatigen Sie die Taste ®, um vom MenuU 5 @* P
in das MenU 6 zu wechseln. @% >

Untermenii 6.1: Offenhaltezeit
Bei eingeschaltetem automatischem Zulauf wird ein geodffnetes Tor fur die Dauer dieser
Zeit offengehalten.

Tabelle: Offenhaltezeit

Anzeige Offenhaltezeit [s] Anzeige Offenhaltezeit [s]
8 ggg automatischer Zulauf 8 833 40
ausgeschaltet™

0¢s 5 060 50
008 009

0% 10 069 80
06 060

onc 0078

0 15 = 100
0629 20 0 120
009 8620

06 25 0008 150
009 8020

06D 060

0000 30 354 180
007 00

0078 35 35) 255

*werksseitige Voreinstellung
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betéatigen Sie die Taste O, 1x, um das 060
Unterment 6.1 auszuwahlen. Das Display > o@
zeigt die ausgewahlte Unterment-Nummer
langsam blinkend an. l

g . . _ + o
Betéatigen Sie die Taste (®), um das ausge @@F > 0 o
wahlte UntermenU zu 6ffnen. Das Display Q_X o 089
zeigt dann den aktuell gultigen Wert schnell
bllinkend an. l
Betatigen Sie die Tasten ) oder @, um die O
Offenhaltezeit zu verandern. Das Display “\\ 0 020
zeigt dabei immer den eingestellten Wert laut Ny
Tabelle Offenhaltezeit schnell blinkend an.
Betéatigen Sie die Taste (), um die Ein-

>

stellung abzuspeichern.

Wird die Taste ® ohne vorherige Betatigung
der Tasten () oder &) gedruckt, so wird die
Einstellung der Offenhaltezeit beibehalten.

Die Steuerung wechselt wieder zum
Hauptmenu 6.

.............................................................................

@+ P
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Untermeni 6.2: Vorwarnzeit
Nach Ablauf der Vorwarnzeit wird ein Tor mit programmiertem automatischem Zulauf
geschlossen.

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betatigen Sie die Taste ® 2x, um das Q“ap o 0 O:l]
UntermenU 6.2 auszuwahlen. Das Display ON 000

zeigt die ausgewahlte Untermend-Nummer
langsam blinkend an.

.............................................................................

Betétigen Sie die Taste ®, um das ausge-

0678
wahlte Unterment zu 6ffnen. Das Display > 0 030
zeigt dann den aktuell gultigen Wert schnell
bllinkend an.
Betatigen Sie die Tasten ) oder @, um die 00
Vorwarnzeit zu verandern. Das Display zeigt ‘“\\ 000
dabei immer den eingestellten Wert laut N
Tabelle Vorwarnzeit an.
Betatigen Sie die Taste ®), um die Ein-

=

stellung abzuspeichern.

Wird die Taste ®) ohne vorherige Betatigung
der Tasten ®) oder © gedruckt, so wird die
Einstellung der Vorwarnzeit beibehalten.

Die Steuerung wechselt wieder zum
Hauptmenu 6.

.............................................................................
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

Tabelle: Vorwarnzeit

Anzeige Vorwarnzeit [s] Anzeige Vorwarnzeit [s]

8 ggg automatischer Zulauf 8 838 35
~ ausgeschaltet* -

007 2 06 40

009 0020

009 5 0% 45

080 ee0

00% 10 08 50

009 000

060 00

00 15 o 55

060 005

0020 20 303 60

06 25 069 65

0629 000

007 06>

009 30 3% 70

*werksseitige Voreinstellung
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

Untermeni 6.3: Anfahrwarnung
Bei aktivierter Anfahrwarnung blinken die Signalleuchten vor der Torbewegung fur die
eingestellte Zeitdauer.

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
g . . + Q

Betatigen Sie die Taste (+) 8x, um das Q P > 0050

UntermenU 6.3 auszuwahlen. Das Display ON 0020

zeigt die ausgewahlte Untermend-Nummer
langsam blinkend an.

.............................................................................

Betétigen Sie die Taste ®, um das ausge-

0678
wahlte Unterment zu 6ffnen. Das Display > 0 030
zeigt dann den aktuell gultigen Wert schnell
pbllinkend an.
Betatigen Sie die Tasten ) oder @, um die 06n
Anfahrwarnung zu verandern. Das Display ‘“\\ 000
zeigt dabei immer den eingestellten Wert N
laut Tabelle Anfahrwarnung an.
Betatigen Sie die Taste ®), um die Ein-

=

stellung abzuspeichern. Die Steuerung

wechselt dabei zum HauptmenuU 6.

Wird die Taste ®) ohne vorherige Betatigung
der Tasten ® oder & gedrUckt, so wird die
Einstellung der Anfahrwarnung beibehalten.
Die Steuerung wechselt wieder zum
Hauptmenu 6.

.............................................................................
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

Tabelle: Anfahrwarnung

Anzeige Anfahrwarnung [s] Anzeige Anfahrwarnung [s]
R o h 4
ke 1 ot 5
£ 2 te 6
t 3 h 7

*werksseitige Voreinstellung
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6. Anzeigefunktionen und Programmiermaoglichkeiten

Untermeni 6.4: SchlieBen Lichtschranke
Bei aktivierter Funktion und eingeschaltetem Automatischem Zulauf schlieBt das gedffne-
te Tor entweder nach der eingestellten Offenhaltezeit oder vorzeitig nach Durchfahren der

externen Lichtschranke.

Bedienung

Anzeige/Reaktion

Betétigen Sie die Taste (+) 4x, um das
Untermenu 6.4 auszuwahlen. Das Display
zeigt die ausgewahlte Untermend-Nummer
langsam blinkend an.

Betétigen Sie die Taste @, um das ausge-
wahlte UntermenU zu &ffnen. Das Display
zeigt dann den aktuell gultigen Wert schnell
pbllinkend an.

Betatigen Sie die Tasten ® oder ©), um die
Einstellung Lichtschranke zu verandern. Das
Display zeigt dabei immer den eingestellten
Status laut Tabelle an.

Betatigen Sie die Taste (P), um die Ein-
stellung abzuspeichern. Die Steuerung
wechselt dabei zum HauptmenuU 6.

Wird die Taste ® ohne vorherige Betétigung
der Tasten ) oder &) gedrUckt, so wird die
Einstellung der Lichtschranke beibehalten.
Die Steuerung wechselt wieder zum
Hauptmenu 6.

.............................................................................

Y
00

0

-

§

OO
O O,
DDO

0

bl

AN

§

)

—

OO
-
0

O

Anzeige | SchlieBen Lichtschranke
0% Nein*
060
008
009 Ja

Q

*werksseitige Voreinstellung
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Untermenii 6.5: Signalleuchten

FUr die Betriebsart der Signalleuchten kann zwischen Blinken und Dauerlicht gewahilt

werden.

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betéatigen Sie die Taste (+) Bx um das 06
UntermenU 6.5 auszuwahlen. Das Display > []O:l]

zeigt die ausgewahlte Untermend-Nummer

langsam blinkend an.

Betatigen Sie die Taste (P um das ausge- 068
wahlte UntermenU zu 6ffnen. Das Display > O@D

zeigt dann den aktuell gultigen Wert schnell
bllinkend an.

Betatigen Sie die Tasten ) oder © um die
Einstellung Signalleuchten zu verandern.
Das Display zeigt dabei immer den
eingestellten Status laut Tabelle an.
Betatigen Sie die Taste () um die Ein-
stellung abzuspeichern. Die Steuerung
wechselt dabei zum Hauptmenu 6.

Wird die Taste ®) ohne vorherige Betatigung
der Tasten ®) oder & gedruckt, so wird die
Einstellung der Signalleuchten beibehalten.
Die Steuerung wechselt wieder zum
Hauptmenu 6.

0

O

§

OO
O O,

0

(i)

Q"
@ >
@_ u/\\'\
Anzeige | Signalleuchten
06% Dauerlicht
06,0
000 i *
b Blinken

Q

*werksseitige Voreinstellung
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Menu 7: Betriebsarten
Hier kdnnen die Betriebsarten der Antriebssteuerung, wie Selbsthaltung und Auswirkung
von Impuls- und Richtungstastern, programmiert werden.

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion

Betatigen Sie die Taste ®, um vom MenuU 6 @* P
in das MenU 7 zu wechseln. @% >

-
-

0

OO
-
-

0

Untermenii 7.1: Selbsthaltung AUF / ZU
FUr jede Laufrichtung des Tores kann die Betriebsart TOTMANN oder SELBSTHALTUNG
aktiviert werden.

Tabelle: Selbsthaltung AUF / ZU

Anzeige Richtung AUF Richtung ZU
88§§ Totmann Totmann
88%8 Selbsthaltung Totmann
8% Totmann Selbsthaltung
88%8 Selbsthaltung® Selbsthaltung”

*werksseitige Voreinstellung
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Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betéatigen Sie die Taste O, 1x, um das 060
Unterment 7.1 auszuwahlen. Das Display > o@
zeigt die ausgewahlte Unterment-Nummer

langsam blinkend an.

Betéatigen Sie die Taste (®), um das ausge- 0%
wahlte UntermenU zu 6ffnen. Das Display > 0030
zeigt dann den aktuell gultigen Wert schnell

bllinkend an.

Betétigen Sie die Tasten +) oder @, um die 06
Einstellung Selbsthaltung zu veréandern. Das M\ 0 020
Display zeigt dabei immer den eingestellten Ny

Wert laut Tabelle Selbsthaltung an.

Betatigen Sie die Taste (P), um die Ein- @*@P o 0 O;‘
stellung abzuspeichern. Die Steuerung Q-X o 008

wechselt dabei zum Hauptmenu 7.

Wird die Taste ® ohne vorherige Betatigung
der Tasten () oder &) gedruckt, so wird die
Einstellung der Selbsthaltung beibehalten.
Die Steuerung wechselt wieder zum
Hauptmenl 7.

.............................................................................
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Untermenii 7.2: Impuls- / Richtungskommandos
In diesem Menu konnen die Bedienelemente Impuls- und Richtungstaster getrennt
aktiviert werden.

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion

Betatigen Sie die Taste (+) 2x, um das

Untermenu 7.2 auszuwahlen. Das Display > 8%:8
zeigt die ausgewahlte Untermend-Nummer

langsam blinkend an.

Betatigen Sie die Taste (P, um das ausge- 0
wahlte Unterment zu 6ffnen. Das Display > 0 DEO
zeigt dann den aktuell gultigen Wert schnell

pbllinkend an.

Betatigen Sie die Tasten ) oder @, um die L+ J t 00
Einstellung Impuls- / Richtungskommandos CN T 009
zu verandern. Das Display zeigt dabei immer %

den eingestellten Wert laut Tabelle an.

Betatigen Sie die Taste ®), um die Ein- o’
stellung abzuspeichern. Die Steuerung > 0 Oi‘

wechselt dabei zum Hauptmenu 7.

Wird die Taste ®) ohne vorherige Betatigung
der Tasten ® oder & gedrUckt, so wird die
Einstellung Impuls- / Richtungskommandos
peibehalten.

Die Steuerung wechselt wieder zum
Hauptmenu 7.

.............................................................................
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Tabelle: Impuls- / Richtungskommandos

p
Hinweis:

.“’ Aktiv: Taster stoppt laufendes Tor und fuhrt
Richtungsbefehl aus.
Nicht aktiv: Taster stoppt laufendes Tor nicht.

Anzeige Richtungstaster Impulstaster
8% nicht aktiv nicht aktiv
88% nicht aktiv aktiv
8% aktiv* nicht aktiv*
) 8§8 aktiv aktiv

“werksseitige Voreinstellung

Menu 8: Reversierarten
Hier kann programmiert werden, welche Auswirkung das Ansprechen der Kraft-
begrenzung, Lichtschranke bzw. SchlieBkantensicherung auf die Antriebssteuerung hat.

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion

Betatigen Sie die Taste @, um vom Menl 7 @* p
in das MenU 8 zu wechseln. @% >
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Untermeni 8.1: Kraftbegrenzung AUF

Die Kraftbegrenzung AUF ist fest eingestellt auf Funktion HALT.

Anzeige

Kraftbegrenzung AUF

]

O,
O

0

0
0

O

g

O

Halt*

*werksseitige Voreinstellung
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Untermenu 8.2: Kraftbegrenzung ZU

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betéatigen Sie die Taste ©) 2Xx, um das 00
Unterment 8.2 auszuwahlen. Das Display > []l]:@
zeigt die ausgewahlte Unterment-Nummer
langsam blinkend an.
Betétigen Sie die Taste (P, um das ausge- o
wahlte UntermenU zu 6ffnen. Das Display > []020
zeigt dann den aktuell gultigen Wert schnell
bllinkend an.
Betatigen Sie die Tasten ®) oder &), um die 0658
Einstellung Kraftbegrenzung ZU zu veran- u “\\ 0 020
dern. Das Display zeigt dabei immer den O
eingestellten Wert laut Tabelle an.
Betéatigen Sie die Taste (), um die Ein-

>

stellung abzuspeichern. Die Steuerung
wechselt dabei zum Hauptmenu 8.

Wird die Taste ® ohne vorherige Betatigung
der Tasten ® oder © gedruckt, so wird die
Einstellung der Kraftbegrenzung ZU beibe-
halten.

Die Steuerung wechselt wieder zum
Hauptmenu 8.

@+ P

Anzeige | Kraftbegrenzung ZU
067 *
0 Halt
8828 Kurz reversieren
ggig Lang reversieren

*werksseitige Voreinstellung
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Untermenu 8.4: Lichtschranke ZU

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betatigen Sie die Taste O, 3x, um das )
UntermenU 8.4 auszuwahlen. Das Display > OOZIJ
zeigt die ausgewahlte Untermenud-Nummer

langsam blinkend an.

Betétigen Sie die Taste (P, um das ausge- onc
wahlte Unterment zu 6ffnen. Das Display > 0 DEO
zeigt dann den aktuell gultigen Wert schnell

pbllinkend an.

Betatigen Sie die Tasten ) oder @, um die 06 a
Einstellung Lichtschranke ZU zu verandern. ‘“\\ 0 020
Das Display zeigt dabei immer den einge- N

stellten Wert laut Tabelle an.

Betatigen Sie die Taste @, um die Ein-

stellung abzuspeichern. Die Steuerung
wechselt dabei zum Hauptmenu 8.

Wird die Taste ® ohne vorherige Betatigung
der Tasten ®) oder © gedrickt, so wird die
Einstellung der Lichtschranke ZU beibehalten.
Die Steuerung wechselt wieder zum
Hauptmenu 8.

.............................................................................

Anzeige | Lichtschranke ZU
06%
0 Halt
8828 Kurz reversieren
8@38 Lang reversieren*

*werksseitige Voreinstellung
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Menii 8.6: SchlieBkantensicherung ZU

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betéatigen Sie die Taste ©) 4x, um das 00
UntermenU 8.6 auszuwahlen. Das Display > []l]:lj
zeigt die ausgewahlte Unterment-Nummer
langsam blinkend an.
Betétigen Sie die Taste (P, um das ausge- 067
wahlte UntermenU zu 6ffnen. Das Display > O@D
zeigt dann den aktuell gultigen Wert schnell
bllinkend an.
Betatigen Sie die Tasten ®) oder &), um die 0™
Einstellung SchlieBkantensicherung ZU zu & N\ 0 030
verandern. Das Display zeigt dabei immer %
den eingestellten Wert laut Tabelle an.
Betéatigen Sie die Taste (), um die Ein-

>

stellung abzuspeichern. Die Steuerung
wechselt dabei zum Hauptmenu 8.

Wird die Taste ® ohne vorherige Betatigung
der Tasten ® oder © gedruckt, so wird die
Einstellung der SchlieBkantensicherung ZU
beibehalten.

Die Steuerung wechselt wieder zum
Hauptmenu 8.

@p

Anzeige | SchlieBkantensicherung ZU
067
0 Halt
8828 Kurz reversieren*
8838 Lang reversieren

*werksseitige Voreinstellung
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Meni 9: Sonderfunktionen
Im MenU 9 werden alle Sonderfunktionen der Steuerung aktiviert und eingestellt:
Halb Auf, Zentralsteuerung, Master-Taster, Fahrbahnregelung.

f N\

Vorsicht!

MASTER-TASTER: Bei ausgefallener Sicherheits-Lichtschranke
darf das Tor nur durch unterwiesenes Personal Uber diesen
Taster geschlossen werden.

Bedienung Taste Anzeige/Reaktion

»

Betétigen Sie die Taste @, um vom Menu 8

in das Menu 9 zu wechseln.

.............................................................................

Betatigen Sie die Taste @, um das 067
angezeigte Menu 9 zu 6ffnen. Der aktuelle > 0 DED
Wert wird schnell blinkend angezeigt.
Betatigen Sie die Tasten ) oder ©), um die —_— 07
Einstellung der Sonderfunktionen zu verén- & "\\\ 008
dern. Das Display zeigt dabei immer den &
eingestellten Wert laut Tabelle an.
Wird die Taste ® ohne vorherige Betétigung

>

der Tasten ) oder &) gedrUckt, so wird die
Einstellung der Sonderfunktionen beibehalten

und das Menu geschlossen.

.............................................................................
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Tabelle: Sonderfunktionen

Anzeige X5A X5B X5C X5D
8§§§ Halb AUF* ZU* Impuls* Automatik EIN / AUS*
88§§ Zentral AUF Zentral ZU Impuls Automatik EIN / AUS
8% Master AUF Master ZU Impuls Automatik EIN / AUS
88§§ Einfahrt Master-ZU Ausfahrt Automatik EIN / AUS

*werksseitige Voreinstellung
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Meni 18: Fehlermeldungen

Im MenU 18 werden die letzten 5 Fehlermeldungen angezeigt.

Bedienung

Taste Anzeige/Reaktion

Betatigen Sie die Taste ®, um vom Menu 9
in das Menu 18 zu wechseln.

.............................................................................

Betétigen Sie die Taste ), um das angezeigte
MenU 18 zu 6ffnen. Die aktuelle Fehler-
nummer wird schnell blinkend angezeigt.
Betatigen Sie die Taste @, um é&ltere
Fehlermeldungen anzuzeigen.

Betatigen Sie die Tasten @, um die aktuell-
ste Fehlermeldung angezeigt zu bekommen.
Betétigen Sie die Taste ®, um das Menu
ZU verlassen.

.............................................................................

Y

Y
ONOIC

+
P | | Rat| — [ 1
@_ ] @u\\\ OOEO
Q' »
Q S
@_ z/;\{\

Menu 19: Reset auf Werkseinstellungen
Im MenU 19 kann die Steuerung auf Werkseinstellungen zurtickgesetzt werden.

Anzeige | Reset

0% Kein Reset*
08,8

000

e Reset

Y

*werksseitige Voreinstellung
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Bedienung Taste Anzeige/Reaktion
Betatigen Sie die Taste @, um vom Menu @* P
18 in das MenU 19 zu wechseln. @_@ e >

Betéatigen Sie die Taste +), um das angezeigte @*qp 0™
MenU 19 zu 6ffnen. Es wird die Einstellung O @ ) > 068
(schnell blinkend) angezeigt (Kein Reset). *
Betatigen Sie die Taste (), um auf die Q‘“qp > 068
Einstellung 1 (schnell blinkend) zu wechseln O\ []020
(Reset).
Achtung!
Bei einem RESET werden alle Steuerungsparameter auf die Werkseinstellung
zuriickgesetzt (inkl. Fehlermeldungen, s. Menu 18).
Wird der Reset durch die Taste P bestatigt, @* p
zahlt die Anzeige von 9 nach O und beginnt @_O o >
einen kompletten Neustart, erkennbar durch
Leuchten aller LEDs fUr 2 Sekunden (ent-
sprechend dem Steuerungs-Selbsttest bei
Netz-Ein).
Betatigen Sie die Taste P), um das Menii Q' s
ohne Reset zu verlassen, wechselt die @% >
Steuerung auf das Hauptment 19. ; X
Betatigen Sie die Taste ®), um vom Meni Q' - 0™
19 in den Betriebszustand zu wechseln. @_O cr > 0 020
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7. Anschluss der SchlieBkantensicherung

Funktion:

Die SchlieBkantensicherung Uberwacht das untere Torabschlussprofil. Trifft das
Tor beim SchlieBen auf ein Hindernis, so wird es von der SchlieBkantensicherung
gestoppt und das Hindernis durch anschlieBendes Offnen wieder freigegeben

(s Menu 8.6).

Anschluss der
SchlieBkantensicherung:

Stecken Sie die Optosensor-Stopfen
in das Torabschlussprofil und
schlieBen Sie diese elektrisch an.

Legende:

Schalter (Systemstecker):
S5 Schlupftirschalter
S6 + Schlaffseilschalter
S7 Nachtverriegelung

Schalter (Schraubklemmen):
Sba *  Schlupftirschalter
S6a *+ Schlaffseilschalter

Steckanschliisse:

X30 SchlieBkantensicherung
(in der Steuerung)

X71A Schlupftirkontakt

X71B + Schlaffseilschalter

X71C Nachtverriegelung

X71D Schlaffseilschalter

X72 Optosensor Empfanger
X73 Verbindungsleitung
X74 Optosensor Sender

Anschlussklemmen:

X2¢C Ruhestromkreis
(in der Steuerung)
X7C Wendelleitung
X7H Ruhestromkreis
X7L Ruhestromkreis

X30 24y ov

,,,,,,,,,, O ]|

————t
T x2d 5 [12]13]20[21]14]15[16]17]
[

ex7q 5] 6] 71819]
IS0 ® 0 O
X71C X718 X72 X783 X71A  X7H |
|
I

Abb. 11: Schaltplan

Optosensoren:
V5 Sender
V6 Empfanger

* Bei Anschluss muss die
Kurzschlussbricke entfernt werden.
+ nur WA 100
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7. Anschluss der SchlieBkantensicherung

Anzeigen auf der Optosensorplatine:
Leuchtdiode GRUN:  Betriebsspannung

Leuchtdiode GELB: Ruhestromkreis geschlossen (muss bei Ansprechen der
Schlaffseil- bzw. Schlupftirsicherung erldéschen)
Leuchtdiode ROT: Funktionsanzeige Optosensor (muss bei Unterbrechung

des Lichtstrahls und in programmierter ENDLAGE ZU erl&schen)

\,—/, Funktionskontrolle
vV

SchlieBkantensicherung:

e Schalten Sie die Netzspannung ein
e Fahren Sie das Tor in die Endlage TOR AUF.
e Betatigen Sie den Taster TOR ZU (12).
- Das Tor muss in Selbsthaltung zufahren.
-> falls nicht, Optosensor prifen (siehe Prifanleitung)
¢ Drucken Sie wahrend des SchlieBens das Torabschlussprofil zusammen.
- Das Tor muss stoppen und kurz wieder auffahren.
-> falls nicht, Optosensor prufen (siehe Prifanleitung)
e Schalten Sie die Netzspannung aus.
Optosensoren:

\,—/, Funktionskontrolle
vV

f Achtung!
A Mindestens einmal im Jahr sollte die Funktion der Opto-

sensoren gepruft werden, um die Betriebsicherheit der
Toranlage zu gewahrleisten.

Prifung:

e Unterbrechen Sie den Lichtweg im Torabschlussprofil; dies kann durch
Verformen des Profils oder durch Entfernen des Sender- bzw. Empfanger-
stopfens geschehen.

¢ Eine nun folgende Zufahrt darf nicht in Selbsthaltung erfolgen.

e Geben Sie den Lichtweg im Torabschlussprofil wieder frei.

¢ Die folgenden Torzufahrten mussen nun wieder in Selbsthaltung erfolgen.
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

8.1 Externe Bedienelemente

Externe Bedienelemente kdnnen verschiedene Funktionen ausldsen:

HALT : Der Antrieb kann nicht mehr bewegt werden, ein laufendes Tor wird
gestoppt.

IMPULS : Das Tor wird getffnet (Ausnahme: befindet sich das Tor in der
Endlage TOR AUF, so wird es geschlossen). Ein laufendes Tor kann
nicht gestoppt werden.

AUF : Das Tor wird geoffnet. Ein laufendes Tor wird gestoppt. Bei einge-
schaltetem Automatischen Zulauf wird die Toraufzeit verlangert.
ZU : Das Tor wird geschlossen. Ein laufendes Tor wird gestoppt. Bei

eingeschaltetem Automatischen Zulauf wird die Toraufzeit verkulrzt.

8.1.1 Anschluss externer Bedienelemente mit Systemstecker

Beispiele fiir externe Bedienelemente mit Systemsteckern:

e Drucktaster EFA 03 Art. Nr. 153 690
e Schlusseltaster ESA 21 Art. Nr. 152 198
e Schlusseltaster ESU 21 Art. Nr. 152 200

Anschluss der Bedienelemente:

-

Hinweis:
...’ Bei Anschluss mehrerer Schllsseltaster bzw. Codetastaturen
bendtigen Sie die Abzweigung fur das Stecksystem
(ftr Reihenschaltung), Art. Nr. 151 228.
Hinweise zum Anschluss mehrerer Bedienelemente entnehmen Sie bitte dem
Anschlussplan der Abzweigung.

(&

-

Kurzschlussstecker aus der Buchse X10 (27) der Steuerung
entfernt werden.

Achtung!
A Vor dem Anschluss externer Bedienelemente muss der
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

e Schlie3en Sie nun die Bedien-
elemente mit Systemstecker an
diese Buchse an.

\/
| | Funktionskontrolle:

e Betatigen Sie das externe Bedien-
element.
-> Die gewunschte Funktion muss
ausgefuhrt werden.

1
1

? §

Y|y
©0e

(=
—E:&E

\{

1
|
\

Abb. 12: Schaltplan

8.1.2 Anschluss externer Bedienelemente ohne
Systemstecker

Beispiele fiuir externe Bedienelemente ohne Systemstecker:
e /Zugtaster EZ 01 Art.Nr. 151 050
¢ Drucktaster ED 03 Art.Nr. 045 039
e Drucktaster EDA 20  Art.Nr. 561 638
e Codetastatur EBC 02 Art.Nr. 564 445
e Funkempfanger HEIT Art.Nr. 437 055

Anschluss der Bedienelemente
e SchlieBen Sie die Bedienelemente an die Klemmleiste X2¢ (39) an.
¢ Funkempfanger HEI1: braun -> Klemme 5

grun  -> Klemme 20

weiss  -> Klemme 21
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

Anschlussplan: Bedienelemente S2 und S4 aktiv bei laufendem Antrieb:

2LV 0
S N B, ey e e e S Y
Xad 5 [12]13]20] 21] 1 | 15] 16 [ 17]

Abb. 13: Schaltplan

Abb. 14: Schaltplan

An der Klemmleiste X2c sind folgende Funktionen verfiugbar:

S0 (HALT):

S1 (IMPULS):

S2 (AUF):

S4 (ZV):

Anschluss:
Kontaktart:
Schaltungsart:

Anschluss:
Kontaktart:
Schaltungsart:

Anschluss:
Kontaktart:
Schaltungsart:

Anschluss:
Kontaktart:
Schaltungsart:

Klemmen 12 und 13 (Kurzschluss-Brlcke entfernen!)
Offner
Mehrere Kontakte mussen in Reihe geschaltet werden!

Klemmen 20 und 21
SchlieBer
Mehrere Kontakte mussen parallel geschaltet werden!

Klemmen 16 und 15
SchlieBer
Mehrere Kontakte mUssen parallel geschaltet werden!

Klemmen 16 und 17
SchlieBer
Mehrere Kontakte mussen parallel geschaltet werden!
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

Anschlussplan: Bedienelemente S2 und S4 nicht aktiv bei laufendem Antrieb:

2LV 0

S N B, ey s e e 2

X2q 5 [12] 3] 20 21]1e 15 ] 16 [ 17]
[N

Abb. 15: Schaltplan

Abb. 16: Schaltplan

An der Klemmleiste X2c sind folgende Funktionen verfligbar:

SO (HALT): Anschluss:
Kontaktart:
Schaltungsart:
S1 (IMPULS):  Anschluss:
Kontaktart:
Schaltungsart:
S2 (AUF): Anschluss:
Kontaktart:
Schaltungsart:
S4 (ZU): Anschluss:
Kontaktart:
Schaltungsart:

Klemmen 12 und 13 (Kurzschluss-Bricke entfernent)
Offner
Mehrere Kontakte mUssen in Reihe geschaltet werden!

Klemmen 20 und 21
SchlieBer
Mehrere Kontakte mussen parallel geschaltet werden!

Klemmen 14 und 15
SchlieBer
Mehrere Kontakte mUssen parallel geschaltet werden!

Klemmen 14 und 17
SchlieBer
Mehrere Kontakte mussen parallel geschaltet werden!

\/
| | Funktionskontrolle:

¢ Betatigen Sie das externe Bedienelement
-> Die gewunschte Funktion muss ausgefuhrt werden.
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

8.2 Anschluss externe Lichtschranke

Funktion:

Die externe Lichtschranke Uberwacht den Durchfahrtsbereich des Tores.
Befindet sich beim SchlieBen ein Hindernis im Durchfahrtsbereich, so wird das
Tor wieder ganz gedffnet.

Bei eingeschaltetem Automatischen Zulauf wird die Toraufzeit durch das
Auslosen der Lichtschranke verlangert.

Achtung!
{f} Bei geschlossenem Tor werden Lichtschranken ausgeschaltet.

Zum Justieren der Lichtschranke Tor ganz oder teilweise 6ffnen.

Anschluss der Lichtschranken: Lichtschranke EL 20, Art. Nr. 153 561
Lichtschranke EL 21, Art. Nr. 152 705
Lichtschranke EL 22, Art. Nr. 152 706

¢ Bringen Sie den auf der Steuerungsplatine befindlichen Programmierschalter
S20 (36) in Stellung OFF (dazu Abdeckplatte in der Steuerung &ffnen).

e SchlieBen Sie die Lichtschranke an die Buchse X20 (28) in der Steuerung an.
Die Verkabelung der Lichtschranke erfolgt wie nebenstehend dargestellt.
Details entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung der Lichtschranke.
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

Anschlussschaltplan: Lichtschranke:

D>
V20

Abb. 17: Schaltplan

Anschluss einer weiteren Lichtschranke
Bringen Sie auch den anderen auf der Steuerungsplatine befindlichen

Programmierschalter S20a (37) in Stellung OFF (dazu Abdeckplatte in der
Steuerung 6ffnen).

Die zweite Lichtschranke wird an die Buchse X20a (26) angeschlossen.

r/| 1
Funktionskontrolle:

e Fahren Sie das Tor in Richtung TOR ZU.
e Unterbrechen Sie den Lichtstrahl der Lichtschranke
- Das Tor muss stoppen und anschlieBend wieder ganz auffahren.
-> falls nicht, priufen Sie die Stellung der Codierschalter S20/S20a.
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

8.3 Endlagenmeldungen (Relais)

Funktion:
Bei Erreichen der Endlagen TOR AUF / TOR ZU schaltet das entsprechende Relais.

Anschluss der Relaisausgangsplatine (Art. Nr. 153 044)
Hinweis: )
.”r Gegebenenfalls mUssen Sie das Steuerungsgehause durch ein
System-Kleingehduse mit Baugruppentrager (Art. Nr. 153 132)
erganzen.
4 N

Richtung Platinenrand abgewinkelt ist.

Achtung!
A Flachkabelstecker stets so aufstecken, dass das Kabel in

e \erbinden Sie Relaisplatine und Steuerung mit dem beigeflgten Flachkabel.

Relaisplatine:  Steckanschluss X4
Steuerung: Steckanschluss X8a (33)
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

Detailschaltplan
Endlagenmeldungen (Relais):

Legende:

D1 Kontrollleuchte TOR ZU
D2 Kontrollleuchte TOR AUF
HA1 Signalleuchte TOR ZU
H2 Signalleuchte TOR AUF
K1 Relais TOR ZU

K2 Relais TOR AUF

Steckanschliisse:

X4

X8a

Relaisansteuerung
Endlagenrelais
(in der Steuerung)

bauseitige Verkabelung

Abb. 18: Schaltplan
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

8.4 Signalleuchtenanschluss fiir Funktion
Automatischer Zulauf (Art. Nr. 8 050 073)

Funktion:

Die Signalleuchten blinken bei elektrischer Bewegung des Tores.

Bei eingeschaltetem Automatischen Zulauf blinken die Signalleuchten zusatzlich
wahrend der Vorwarnzeit.

Anschluss der Relaisplatine

Achtung!
A Flachkabelstecker stets so aufstecken, dass das Kabel in

Richtung Platinenrand abgewinkelt ist.

e \erbinden Sie Relaisplatine und Steuerung mit dem beigeflgten Flachkabel.

Relaisplatine:  Steckanschluss X4a

Steuerung: Steckanschluss X8b (32)
Hinweis / Tipp:
'“’ Die Programmierung der Offenhalte- und Vorwarnzeit wird im
MenU 6.1 und 6.2 (Punkt 6.5) vorgenommen.
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

Detailschaltplan Signalleuchtenrelais: [— Rel8b
Fﬂﬁwﬂﬁ
19l 1

Legende:

D40  Kontrollleuchte SIGNALLEUCHTEN
F5  Netzsicherung (max. 4A) |
H41  Signalleuchte AUSFAHRT (orange) L
H43  Signalleuchte EINFAHRT (orange) X8b f

/

K40  Relais SIGNALLEUCHTEN I
Steckanschlisse: [N
X4a  Relaisansteuerung XAGEI: . Q Xbb
. L= R m
X4b  Relaisansteuerung N ﬁ_ :
X8b  Signalleuchtenrelais || DOVIK |
(in der Steuerung) \ [ - L0
Y = [
----  bauseitige Verkabelung [L[- NN eefeo]
]
N Y
HL

Abb. 19: Schaltplan
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

8.5 Tasteranschluss-Platine

Funktion:

(Art. Nr. 153 126)

Die Tasteranschluss-Platine ermoglicht das Auslésen von Sonderfunktionen.
Hierzu kdnnen verschiedene Taster und Schalter angeschlossen werden.

Detailschaltplan Tasteranschlussplatine
Legende:

Steckanschliisse:
X5E  Tasteranschluss-Platine
(Erweiterungseinheit)
X5e  Taster-Erweiterung
(zusétzliche Tasteranschluss-Platine)
X5f  Tasteranschluss-Platine

Klemmen:

Xba  Zentral-AUF / Master-AUF /
Halb-AUF

X5b  Zentral-ZU / Master-ZU / ZU

X5¢c  Impuls

X5d  Automatik EIN / AUS,
Ausschalten des automatischen
Zulaufs, z.B. in Verbindung mit einer

Zeitschaltuhr.,
Schalter:
S Impuls

S2a  Impuls-AUF / Master-AUF
S4a  Impuls-ZU / Master-ZU
S32  Automatik EIN / AUS

S41  Halb-AUF / ZU

----- bauseitige Verkabelung

Ak
il

L
citi |
vE R
><.I |
e |
.r +zavov i
| — 1 T4 1
X5¢ X5d
N I B B
X5 11 f\ 1 XSh oo »\r\ |
I T
*X s *\ | s32
S 2a S 4a
S 41

Abb. 20: Schaltplan

-

-

Hinweis / Tipp:

Die Programmierung
der verschiedenen
Sonderfunktionen

wird im Menu 9 (Punkt 6.5) vorge-

nommen.
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

Achtung!
A Das Steuerungsgehause muss durch ein System-Kleingehause

mit Baugruppentrager (Art.-Nr. 153 132) erganzt werden.

Der Impuls ohne Richtungszuweisung (Tasteranschluss-Platine Klemme X5b,
Basisplatine Klemme X2c) 16st folgende von der Tor-Position abhangige
Reaktionen aus:

e Das Tor befindet sich nicht in der Endlage TOR-AUF:
= Das Tor fahrt in Richtung TOR-AUF.

e Das Tor befindet sich in der Endlage TOR-AUF:
= Das Tor fahrt in Richtung TOR-ZU.

8.6 Signalleuchtenanschluss fiir Funktion
Fahrbahnregelung (Art. Nr. 8 050 158)

Die Fahrbahnregelung regelt mit Hilfe von Rot-Grin-Ampeln den Ein- und
Ausfahrtsverkehr. Die Offenhalte- und Vorwarnzeit wird Uber die Menus 6.1
und 6.2, Punkt 6.5, eingestellt.

Anschluss der Fahrbahnregelung
Verbinden Sie die Steuerung mit den im Lieferumfang der Fahrbahnregelung
enthaltenen Platinen und Flachkabeln:

Relais-Platine (Art.Nr. 153 112): Steckanschluss X4b
Steuerung: Steckanschluss X8b
Relais-Platine 2 (Art.Nr. 152 116): Steckanschluss X4

Steuerung: Steckanschluss X8c
Taster-Anschlussplatine (Art.Nr. 152 117): Steckanschluss X5f
Steuerung: Steckanschluss X5E
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

Achtung!
A Stecken Sie die Flachstecker immer so auf, dass das Kabel in

Richtung Platinenrand abgewinkelt ist.

Detailschaltplan Fahrbahnregelung:

[ Rellh Legende:
wﬂﬁwﬂﬂ
1ol 1®
D1 Kontrollleuchte AUSFAHRT

D2 Kontrollleuchte EINFAHRT

D40  Kontrollleuchte SIGNALLEUCHTEN
J J F5 Netzsicherung (max. 4A)
| | H41  Signalleuchte AUSFAHRT (rot)
- N o H42  Signalleuchte AUSFAHRT (grin)
[+ - JECI f@ H43  Signalleuchte EINFAHRT (rot)
o o H44  Signalleuchte EINFAHRT (grin)
H I K1 Relais AUSFAHRT
me a E " XLT % K2 Relais EINFAHRT
T { FE T K40 Relais SIGNALLEUCHTEN
‘ DLOGKLD | ‘ n1 DZ‘
| | | Steckanschliisse:
}FS K40 K1 K2 ,
Y Ll L X4 Relaisansteuerung
[L[- N ]Lc]iol olele[o]6]8] | x4a  Relaisansteuerung
— | ol X4b  Relaisansteuerun
N R pototn | J
AR X8b  Signalleuchtenrelais
(-1 (in der Steuerung)
2 e X8c  Fahrbahnregelungsrelais

Abb. 21: Schaltplan (Erweiterungseinheit)

————— bauseitige Verkabelung
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Detailschaltplan Tasteranschluss-Platine Fahrbahnregelung:

I IInp5t1

T '

\
\
\
L

Legende:

Steckanschliisse:

X5E Tasteranschluss-Platine
(Erweiterungseinheit)

X5e Taster-Erweiterung (zusatzliche
Tasteranschluss-Platine)

SECA T e X5f  Tasteranschluss-Platine
VIV
WX%F 1 Klemmen:
E - E | X5a  Impuls-EINFAHRT
{@“ al @‘ X8b Master-ZU
= Xse X5¢ Impuls AUSFAHRT
><£ | X5d Automatik EIN / AUS, Ausschalten
o : des Automatischen Zulaufs,
L )@(T = e S z.B. in Verbindung mit einer
osd [ 1] ol [ ] Zeitschaltuhr.
T TT
l?ﬁ‘ lig si:; Hlsi
Schalter:
APD. 22: Schaltplan S4a Impuls-ZU / Master-ZU
830 Impuls AUSFAHRT
831  Impuls EINFAHRT
832 Automatik EIN / AUS
----- bauseitige Verkabelung
Hinweis / Tipp:

Die Programmierung der Sonderfunktionen Fahrbahnregelung
wird im Menu 9 (Punkt 6.5) vorgenommen.
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

8.7 Beleuchtung (Sonderfunktionsrelais)

Funktion:
Beim Starten des Antriebes wird das Relais kurz eingeschaltet. (Wischimpuls)

Anschluss der Relaisausgangsplatine (Art. Nr. 153 044)
Hinweis: )
.“r Gegebenenfalls mUssen Sie das Steuerungsgehause durch ein
System-Kleingehduse mit Baugruppentrager (Art. Nr. 153 132)
erganzen.
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8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

Achtung!
A Flachkabelstecker stets so aufstecken, dass das Kabel in

Richtung Platinenrand abgewinkelt ist.

¢ \erbinden Sie Relaisplatine und Steuerung mit dem beigeflgten Flachkabel.

Relaisplatine: ~ Steckanschluss X4
Steuerung: Steckanschluss X8d (35)

Detailschaltplan Beleuchtung {5 Rj%l
(Sonderfunktionsrelais): E}lﬁ 15
Legende:
K Lichtautomat (bauseitig)
K1 Relais ANTRIEB LAUFT

(WISCHIMPULS)
K2 Relais ANTRIEB LAUFT

(WISCHIMPULYS)

Steckanschliisse:

X4 Relaisansteuerung

X8d  Sonderfunktionsrelais
(in der Steuerung)

bauseitige Verkabelung

Abb. 23: Schaltplan
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Achtung!
Ortliche Schutzbestimmungen beachten! Netz- und Steuerleitungen unbedingt
getrennt verlegen! Steuerspannung 24 V DC.
&
‘T ]TIX.BGH )J N Rel8a
B R E}%E}Cﬂ
S ‘ = L 1ol 1)y
r 'xag e
i Oy BT A
| i im0 | ] ]
‘ L £ o W8ie
| 211G 1 Kw. o= —
| o ey
‘ Tt H2 SZA\i
| IU T))H% 4 X
il Dlie e |
Ll ot o] Db
xa[U [t [GITNIN] BT [Tu vV ITw] +->)t® mgy
| e —— T__)F\HA snz\\
S X0 X1 l L.qh.g
R o e RIS \Hﬂ:HML.IJ gUL
3~ N 220-240V/380-415V 50Hz gn/ye" 12 3] & 5 bl K T S%K
I L et M W3 [e] x| 7
S X0 x| ; : o-fsio ij
—sC '- o
In 220240V SO0Hz !
L. SjlﬂiSziszg

Abb. 24: Schaltplan
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Achtung Kleinspannung!

Fremdspannung an den Klemmen X2c¢, X5 bis X41 fuhrt zur Zerstorung der gesamten

Elektronik!
\ J
Legende:
X0 +  Netzsteckdose Anschlussplane Zubehor (Detail):
Kontrollleuchten: X1 Netzzuleitung mit Stecker Rel8a Relais ENDLAGEN
HA1 Betriebsspannung — s. Punkt 8.3
H2 Tor auf Sicherungen: Rel8b Relais SIGNALLEUCHTEN
H3 Storung F1 Sicherung (max. 125 mA) — s. Punkt 8.4
H4 Tor zu F2-F4 Hauptsicherungen SKS1 SchlieBkantensicherung
(max. 6,3 A) — s, Punkt 7
K1 Wendeschutz AUF V20 externe Lichtschranke
K2 Wendeschitz ZU Anschlussklemmen: — 5. Punkt 8.2
M1 Motor mit Thermoschutz X2 Netzzuleitung XS10 externe Bedienelemente
R1 Kurzschluss-Schutz X2¢ Befehlsgerate — s. Punkt 8.1
S Hauptschalter X3 Antrieb
SO Taster HALT X3a Motor
SOH Taster HALT
SOK Schllsselschalter Steckanschliisse:
ST Taster IMPULS X5a Folientastatur
S2 Taster AUF X5b SchlUisselschalter
S2A Taster AUF X5e Tasteranschlussplatine
S4 Taster ZU X8a Endlagenrelais
S4z Taster ZU X8b Signalleuchtenrelais
S10 Schalter NOTHANDBEDIENUNG X8c Fahrbahnregelung
S10a Schalter WARTUNGSENTRIEGELUNG X8d Sonderfunktionsrelais
S20 Programmierschalter LICHTSCHRANKE X10 externe Bedienelemente
S20a Programmierschalter 2. LICHTSCHRANKE x20 externe Lichtschranke
S21 Drehzahlsensor X20a externe Lichtschranke + bauseit
S22 Referenzpunktsensor X30 SchlieBkantensicherung * fals vorﬁanden
T Transformator X40 Drehzahlsensor Steuerung * nur WA 100

X441 Drehzahlsensor Antrieb
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Achtung!
Ortliche Schutzbestimmungen beachten! Netz- und Steuerleitungen unbedingt
getrennt verlegen! Steuerspannung 24 V DC.
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Abb. 25: Schaltplan
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Achtung Kleinspannung!
Fremdspannung an den Klemmen X2c¢, X5 bis X41 fuhrt zur Zerstorung der gesamten

Elektronik!
\ J
Legende:
X0 +  Netzsteckdose Anschlussplane Zubehor (Detail):
Kontrollleuchten: X1 Netzzuleitung mit Stecker Rel8a Relais ENDLAGEN
HA1 Betriebsspannung — s. Punkt 8.3
H2 Tor auf Sicherungen: Rel8b Relais SIGNALLEUCHTEN
H3 Storung F1 Sicherung (max. 6,3 A) — s. Punkt 8.4
H4 Tor zu SKS1 SchlieBkantensicherung
— s. Punkt 7
C1 Motorkondensator Anschlussklemmen: V20 externe Lichtschranke
K1 Wendeschutz AUF X2 Netzzuleitung — s. Punkt 8.2
K2 Wendeschitz ZU X2c Befehlsgerate XS10 externe Bedienelemente
M1 Motor mit Thermoschutz X3 Antrieb — 5. Punkt 8.1
R1 Kurzschluss-Schutz X33 Motor
S ¢ Hauptschalter
SO ¢ Taster HALT Steckanschliisse:
SOH Taster HALT X5a Folientastatur
SOK Schlusselschalter X5b Schltisselschalter
ST ¢ Taster IMPULS X8a Endlagenrelais
S2 ¢ Taster AUF X8b Signalleuchtenrelais
S2A Taster AUF X8d Sonderfunktionsrelais
S4 ¢ Taster ZU X10 externe Bedienelemente
S47 Taster ZU X20 externe Lichtschranke
S10 *  Schalter NOTHANDBEDIENUNG X20a externe Lichtschranke
S10a * Schalter WARTUNGSENTRIEGELUNG X30 SchlieBkantensicherung
S20 Programmierschalter LICHTSCHRANKE X40 Drehzahlsensor Steuerung
S20a Programmierschalter 2. LICHTSCHRANKE  x41 Drehzahlsensor Antrieb "
S21 Drehzahlsensor i ]E;?IL;SVGSE anden
S22 Referenzpunktsensor * ur WA 100

T1 Transformator
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9. Anhang

9.2 Priufanleitung

Fehler Fehlermeldung Fehlerursache

e Keine Spannung. e keine Anzeige e Spannung fehlt.

0

=,
()

0

()

0

...................................................................................

¢ \WA 100: Nothandkette nicht in
Ruhestellung.

...................................................................................

¢ Thermoschutz im Motor hat
angesprochen.

e Keine Reaktion nach e Steuerung ist abgeschlossen

060
Impulsgabe. 0020 (rote Markierung).
¢ Ruhestromkreis
(Bedienelemente) unter-
brochen.
¢ Ruhestromkreis (Torblatt)
unterbrochen.
¢ Kraftbegrenzung 000 ¢ Kraftbegrenzung zu empfind-
000 lich eingestellt

...................................................................................

................................................................................................................................................................................................
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9. Anhang

Fehlerbehebung

e Spannung Uberprufen.

¢ Die Hauptsicherungen in der elektrischen Verteilung, die Feinsicherung in der Steuerung
und die Netz-Steckverbindung Uberprufen.

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

e Motor auskuhlen lassen.

e Steuerung aufschliessen (blaue Markierung).

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

e Schlaffseil-, Schlupftir- und Fangvorrichtungsschalter prufen.

¢ Kraftbegrenzung unempfindlicher einstellen (s. Punkt 6.5 / Menu 3 + 4).

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Deutsch / Seite 71



9. Anhang

Fehler Fehlermeldung Fehlerursache

e Tor lasst sich nur 0 ® Programmierschalter S20 /
offnen. 000 S20a auf OFF, jedoch keine
Lichtschranke angeschlossen.

..........................................................................................................................................

100 ¢ Referenzpunktschalter falsch
0020 eingestell.

e Tor lasst sich nur im 00 e Optosensor nicht angeschlossen.
Totmannbetrieb D0l | e eeseeee e eeeeenee
schlieBen.” ¢ \Wendelleitung defekt.

¢ Rote Kontrollleuchte e Optosensoren nicht im Profil
auf Optosensorplatine oder defekt.
lBUCNTEL NICNT. et
¢ Torabschlussprofil ist verformt.

e Antrieb lauft nur kurz x| ¢ Drehzahlsensor defekt.
an, 000

¢ Antrieb lauft Uberhaupt ) ¢ \erkabelung Steuerung-
nicht. 000 Antrieb defekt

¢ keine Funktion. e Fehler in der

Steuerungseinheit.

* falls die SchlieBkantensicherung vorhanden ist
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9. Anhang

Fehlerbehebung

e Programmierschalter S20 / S20a umschalten oder Lichtschranke anschlieBen.

................................................................................................................................................................................................

e Referenzpunkt einstellen (s. Punkt 5.3).

e Optosensor anschlieBen (s.Punkt 7).

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

¢ Torabschlussprofil richten bzw. erneuern.

e Antrieb Uberprifen lassen.

e \erdrahtung Steuerung-Antrieb prufen.

e Steuerungseinheit Gberprufen lassen.

................................................................................................................................................................................................
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Notizen
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Notizen
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