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1 Sicherheitshinweise
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Industrie-Handsender HSI BiSecur ist ein unidirektionaler Sender für Antriebe und 
deren Zubehör. Er kann mit dem BiSecur-Funk sowie mit dem Festcode 868 MHz 
betrieben werden.
Andere Anwendungsarten sind unzulässig. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die 
durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.
1.2 Sicherheitshinweise zum Einlernen und Betrieb 

  WARNUNG

Verletzungsgefahr bei beabsichtigter oder unbeabsichtigter Tor- / Türbewegung

▶ Stellen Sie sicher, dass Handsender nicht in Kinderhände gelangen und nur von 
Personen benutzt werden, die in die Funktionsweise der ferngesteuerten Toran-
lage eingewiesen sind!

▶ Bedienen Sie den Handsender generell mit Sichtkontakt zum Tor / zur Tür, wenn 
dieses nur über eine Sicherheitseinrichtung verfügt!

▶ Durchfahren bzw. durchgehen Sie die Tor- / Türöffnungen erst, wenn das 
Tor / die Tür in der Endlage Auf steht!

▶ Bleiben Sie niemals im Bewegungsbereich des Tors / der Tür stehen.
▶ Beachten Sie, dass es durch versehentliche Tastenbetätigung am Handsender 

zu einer Tor- / Türfahrt kommen kann.
▶ Achten sie darauf, dass sich beim Einlernen des Funk-Systems keine Personen 

oder Gegenstände im Bewegungsbereich von Tor / Tür befinden.

HINWEISE

• Wenn kein separater Zugang vorhanden ist, Änderungen oder Erweiterung von 
Funksystemen innerhalb des Gebäudes durchführen.

• Nach dem Programmieren oder Erweitern des Funk-Systems muss eine 
Funktions prüfung durchgeführt werden.

• Örtliche Gegebenheiten können Einfluss auf die Reichweite des Funksystems haben.

2 Lieferumfang
• Industrie-Handsender HSI BiSecur • 4 × 1,5 V Batterie, Typ: AA (LR06),  

Alkali-Mangan• Bedienungsanleitung

Optional: Handsenderhalterung für Wand

3 Produktbeschreibung
▶ Siehe Bild 1 .

1 Industrie-Handsender HSI BiSecur 4 Wandhalterung
2 Bedienungsanleitung 5 2 Schrauben
3 Batterien 6 2 Dübel

DEUTSCH
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4 Beschreibung des Handsenders HSI BiSecur 
▶ Siehe Bild 2 .
Der Industrie-Handsender HSI BiSecur beinhaltet 1000 einzeln anwählbare Funkcodes, 
von denen 20 auf den vier Favoriten-Tasten    und  in fünf Ebenen hinterlegt 
werden können. Durch die Vielzahl der Funkcodes können viele Verbraucher ange-
steuert werden, wenn diese mit Empfängern aus unserem Hause ausgestattet sind.

a dreifach 7-Segment-Anzeige (erlischt zehn Sekunden nach dem letzten Tastendruck)

b erster Dezimalpunkt
c zweiter Dezimalpunkt
d dritter Dezimalpunkt
e Auswahl-Taste für die Hunderterstellen
f Auswahl-Taste für die Zehnerstellen
g Favoriten-Tasten (M1-M4)
h Auswahl-Taste für die Einerstellen, aufwärts
i Auswahl-Taste für die Einerstellen, abwärts
j Sende / Bestätigen-Taste
k Buchsenabdeckung
l Sub-D9 Steckerverbindung

m Batteriefachdeckel
n 4 × 1,5 V Batterie, Typ: AA (LR06), Alkali-Mangan

5 Montage der Wandhalterung
▶ Siehe Bild 3 .

6 Inbetriebnahme 
▶ Siehe Bild 4 .
6.1 Batterien einlegen

  WARNUNG

Explosionsgefahr durch falschen Batterietyp

▶ Verwenden Sie nur diesen Batterietyp: 1,5 V, Typ: AA (LR06), Alkali-Mangan
▶ Entfernen Sie die Batterie, wenn der Handsender längere Zeit nicht benutzt wird.

Nach dem Einlegen der Batterien ist der Industrie-Handsender betriebsbereit.

7 Betrieb
HINWEIS

Wurde der Funkcode der eingelernten Sendetaste zuvor von einem anderen Handsender 
kopiert, muss die Sendetaste zum ersten Betrieb ein zweites Mal gedrückt werden.
Mit den Tasten ,  und  oder  wird ein Speicherplatz zwischen  und 

 ausgewählt. Hierbei haben die Tasten die folgenden Funktionen:

DEUTSCH
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Taste Funktion

Jeder Tastendruck zählt die Hunderterstelle hoch.

Jedem Tastendruck zählt die Zehnerstelle hoch. 

 oder Jeder Tastendruck zählt die Einerstelle entsprechend hoch oder 
runter. Bei gedrückt gehaltenen Tasten läuft die Zählung 
 automatisch mit steigender Geschwindigkeit.

Soll zum Beispiel für die Halle 2 / Tor 37 der Speicherplatz  ausgewählt werden, 
so müssen die folgenden Tasten-Kombinationen gedrückt werden:
▶ 2x die Taste ,  

3x die Taste , 
7x die Taste 
oder 

▶ 2x die Taste , 
3x die Taste , 
3x die Taste 

HINWEIS

Bei einer falschen Eingabe eines Speicherplatzes kann das Display auf  zurück-
gesetzt werden, indem die Tasten  und  gleichzeitig gedrückt werden.
▶ Drücken Sie die Taste , damit der entsprechende Funkcode gesendet wird. Bei 

gedrückt gehaltener Taste wird der Code max. 2 Sekunden gesendet. In der 
Anzeige leuchtet der erste und der zweite Dezimalpunkt, so lange diese Taste 
gedrückt wird. Zehn Sekunden nach dem letzten Tastendruck erlischt das Display. 
Bei der Belegung eines Speicherplatzes mit einem Festcode 868 MHz wird der 
Code max. 30 Sekunden gesendet. In der Anzeige leuchtet der erste Dezimalpunkt.

HINWEIS

Ist das Display aus, kann durch Drücken der Taste  der zuletzt gesendete Speicher-
platz angezeigt werden. Dieser kann mit den Tasten , ,  oder  verändert 
oder durch erneutes Drücken der Taste  noch einmal gesendet werden.
Der Industrie-Handsender HSI kann im normalen Betrieb über die Auswahl-Tasten 
(Kap. 7.1) oder über die Favoriten-Tasten (Kap. 7.2) bedient werden.
7.1 Auswahl-Tasten

Mit den Tasten ,  und  oder  wird ein Speicherplatz zwischen  und 
 ausgewählt. Hierbei haben die Tasten die folgenden Funktionen:

Taste Funktion

Jeder Tastendruck zählt die Hunderterstelle hoch.

Jedem Tastendruck zählt die Zehnerstelle hoch. 

DEUTSCH
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Taste Funktion

 oder Jeder Tastendruck zählt die Einerstelle entsprechend hoch oder 
runter. Bei gedrückt gehaltenen Tasten läuft die  Zählung auto-
matisch mit steigender Geschwindigkeit.

Soll zum Beispiel für die Halle 2 / Tor 37 der Speicherplatz  ausgewählt werden, 
so müssen die folgenden Tasten-Kombinationen gedrückt werden:
▶ 2x die Taste , 

3x die Taste , 
7x die Taste 
oder 

▶ 2x die Taste , 
3x die Taste , 
3x die Taste 

HINWEIS

Bei einer falschen Eingabe eines Speicherplatzes kann das Display auf  zurück-
gesetzt werden, indem die Tasten  und  gleichzeitig gedrückt werden.
▶ Drücken Sie die Taste , damit der entsprechende Funkcode gesendet wird. 

Der erste und der zweite Dezimalpunkt leuchtet und der entsprechende Funkcode 
wird gesendet.

HINWEIS

Ist das Display aus, kann durch Drücken der Taste  der zuletzt gesendete Speicher-
platz angezeigt werden. Dieser kann mit den Tasten , ,  oder  verändert 
oder durch erneutes Drücken der Taste  noch einmal gesendet werden.
7.2 Favoriten-Tasten

1. Eine Favoriten-Taste drücken, um einen Favoriten auszuwählen.
Im Display wird die Nummer des hinterlegten Speicherplatzes angezeigt.

HINWEIS

Es gibt vier Favoriten-Tasten , ,  und  in fünf Ebenen; d.h. es stehen 
20 Favoriten zur Verfügung.  
Mit dem ersten Tastendruck beginnt man mit der ersten Ebene, mit dem zweiten 
 Tastendruck gelangt man in die zweite Ebene, usw.  
Sind nicht alle Ebenen durch einen Speicherplatz belegt, dann wird nach dem 
 Erreichen der letzten belegten Ebene wieder zur ersten belegten Ebene gewechselt.
2. Die Taste  drücken. 

Der erste und der zweite Dezimalpunkt leuchtet und der entsprechende Funkcode 
wird gesendet.

8 Lernen und Vererben / Senden eines Funkcodes

  WARNUNG

Verletzungsgefahr bei beabsichtigter oder unbeabsichtigter Tor- / Türbewegung

▶ Siehe Warnhinweis Kapitel 1.2

DEUTSCH
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8.1 Lernen eines Funkcodes

Bei diesem Vorgang wird nur ein ausgewählter Funkcode von einem bereits einge-
lernten Handsender zum Industrie-Handsender HSI BiSecur per Funk übertragen.
8.1.1 Industrie-Handsender HSI BiSecur zu Industrie-Handsender HSI BiSecur  

▶ Siehe Bild 5 .)
1. Wählen Sie am Vererbungssender ➀ den Speicherplatz, der vererbt werden soll.
2. Wählen Sie am Lernsender ➁ den Speicherplatz, der Lernen soll.
3. Drücken Sie am Vererbungssender ➀ die Taste  und halten Sie diese gedrückt. 

Im Display leuchten der Speicherplatz sowie der erste und der zweite Dezimal-
punkt – der Funkcode wird gesendet. 
Nach 5 Sekunden wechselt der erste und zweite Dezimalpunkt in ein Wech-
selblinken.

4. Drücken Sie am Lernsender ➁ die Taste  und halten Sie diese gedrückt.

– Im Display blinkt der Speicherplatz langsam – der Funkcode wird empfangen.
– Im Display blinkt der Speicherplatz schnell – der Funkcode wurde erfolgreich 

eingelernt.
5. Lassen Sie an beiden Sendern die Tasten  los. 

Nach 15 Sekunden wird der Vorgang am Vererbungssender ➀ abgebrochen.

HINWEIS

Handelt es sich bei dem zu vererbenden Code um einen Sicherungscode, der zuvor 
am Vererbungssender eingelernt wurde, dann wechselt im Display das langsame 
Blinken ins dauerhafte Leuchten und der Sicherungscode wird nicht vererbt.
8.1.2 Allgemeiner Handsender zum Industrie-Handsender HSI BiSecur 

▶ Siehe Bild 6 .
1. Wählen Sie am Vererbungssender ➂ die Taste, deren Funkcode vererbt werden 

soll.
2. Wählen Sie am Lernsender ➃ den Speicherplatz aus, der Lernen soll.
3. Drücken Sie am Vererbungssender ➂ die Taste dessen Funkcode vererbt werden 

soll und halten Sie diese gedrückt.
Die LED leuchtet und der Funkcode wird gesendet 
▶ Details zum Leuchtverhalten von der LED finden Sie in der Anleitung des ent-

sprechenden Senders.
4. Drücken Sie am Lernsender ➃ die Taste  und halten Sie diese gedrückt.

– Im Display blinkt der Speicherplatz langsam – der Funkcode wird empfangen.
– Im Display blinkt der Speicherplatz schnell – der Funkcode wurde erfolgreich 

eingelernt.
5. Lassen Sie an beiden Sendern die Tasten los.

HINWEIS

Handelt es sich bei dem zu vererbenden Code um einen Sicherungscode, der zuvor 
am Vererbungssender eingelernt wurde, dann wechselt im Display das langsame 
Blinken ins dauerhafte Leuchten und der Sicherungscode wird nicht vererbt.
8.2 Funkcode an Empfänger vererben / senden

Wie Sie die Funkcodes des Industrie-Handsenders an einem Empfänger einlernen, 
entnehmen Sie bitte der entsprechenden Dokumentation des Empfängers.

DEUTSCH
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8.3 Mischbetrieb / BiSecur und Festcode 868 MHz

Bei eingestelltem BiSecur-Funk ist ein Mischbetrieb (BiSecur und Festcode 868 MHz) 
möglich. Der Handsender kann Funkcodes von älteren Handsendern (graue Hand-
sender mit blauen Tasten oder Gerätekennzeichnung HSD2-868) mit Festcode 
868 MHz lernen.

9 Menüs des Industrie-Handsenders HSI BiSecur
Der Handsender HSI BiSecur beinhaltet verschiedene Menüs, bei denen zwischen 
den Funktionen gewählt werden kann, die im Folgenden beschrieben werden.
9.1 Menü-Struktur

Der Handsender HSI BiSecur besitzt verschiedene Menüs, die folgendermaßen zu 
erreichen sind:
▶ Drücken Sie die Tasten ,  und  und halten Sie diese gedrückt, bis im 

 Display  leuchtet.  
Nun kann man mit den Auswahl-Tasten (auf- und abwärts) durch die verschie-
denen Menüs navigiert werden.

Beispiel:

Taste Display Herleitung Bedeutung
Beschreibung

(siehe Kapitel)

,  und Save Favorite Belegung einer 
Favoriten-Taste 9.2

Sender Alle Funkcodes 
und Favoriten-
Tasten kopieren

9.3
Empfänger

PC Connec-
tion

PC-Programmie-
rung 9.4

Clear Favorite Löschen einer 
Favoriten-Taste 9.5

Clear Einem einzelnen 
Speicherplatz wird 
ein neuer Funk-
code zugeteilt

10.1

Clear All Den Handsender 
komplett auf die 
Werkseinstellung 
zurücksetzen

10.2

End Verlassen der 
Menü-Ebene –

... ... ...

DEUTSCH
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Zum Verlassen der Menüs gibt es drei verschiedene Möglichkeiten:
• Mit der Taste  oder mit der Taste  das Menü  auswählen und anschlie-

ßend die Taste  drücken.
• Die Tasten ,  und  drücken und gedrückt gehalten, bis der zuletzt gewählte 

Speicherplatz angezeigt wird.
• 60 Sekunden keine weitere Taste drücken.
9.2 Menü SFA – Belegung einer Favoriten-Taste

In diesem Menü wird ein Speicherplatz einer Favoriten-Taste zugeordnet. Belegte 
Favoriten-Tasten werden bei diesem Vorgang übersprungen. Soll ein Speicherplatz 
einer belegten Favoriten-Taste zugeordnet werden, so muss dieser Favorit zuerst im 
Menü  gelöscht werden.
1. Drücken Sie die Tasten ,  und  und halten Sie diese gedrückt, bis im 

 Display  leuchtet. 
2. Drücken Sie die Taste .

Das Menü  wird geöffnet und der erste Speicherplatz  wird blinkend 
angezeigt.

3. Wählen Sie mit den Tasten ,  und  oder  den gewünschten Speicher-
platz zwischen  und  aus.

4. Drücken Sie die gewünschte Favoriten-Taste.
HINWEIS

Es gibt vier Favoriten-Tasten , ,  und  in fünf Ebenen; d.h. es stehen 
20 Favoriten zur Verfügung. Mit dem ersten Tastendruck beginnt man mit der ersten 
Ebene, mit dem zweiten Tastendruck gelangt man in die zweite Ebene, usw.
Beispiele für die Belegung der Favoriten-Tasten in verschiedenen Ebenen:
• Erste Favoriten-Taste, zweite Ebene 

– Die Taste  zweimal drücken, im Display blinkt .
• Dritte Favoriten-Taste, vierte Ebene

– Die Taste  viermal drücken, im Display blinkt .
5. Drücken Sie die Taste  einmal.

Der ausgewählte Speicherplatz und die ausgewählte Favoriten-Taste werden 
abwechselnd im Display angezeigt.

6. Wenn der ausgewählte Speicherplatz und die ausgewählte Favoriten-Taste 
passen:
▶ Drücken Sie die Taste  , um diesen Stand zu speichern.  

Als Quittierung leuchtet  im Display.
7. Wenn der ausgewählte Speicherplatz und die ausgewählte Favoriten-Taste noch 

nicht passen:
▶ Ändern Sie mit den Tasten ,  und  oder  bzw. mit den Favoriten-

Tasten den Speicherplatz. 
Anschließend geht es weiter wie unter Punkt 5 und Punkt 6 beschrieben.

8. Verlassen Sie dieses Menu, indem Sie zum Beispiel mit der Taste  oder mit der 
Taste  das Menü  auswählen und anschließend die Taste  drücken.

DEUTSCH
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HINWEIS

Eine Übersicht der Favoriten-Ebenen befindet sich im Anhang. 
▶ Siehe Bild 7 .
Hier können auch die ausgewählten Speicherplätze wie im folgenden Beispiel ein-
tragen werden.

Favoritentaste drücken Favoriten-Ebene Ihr Speicherplatz

2 x 

9.3 Menü -I (Sender) und C (Empfänger) – Alle Funkcodes und Favoriten-
Tasten kopieren

Bei diesem Kopier-Vorgang werden alle Funkcodes und alle Favoriten, die bis zum 
Kopieren mindestens einmal gesendet wurden, von einem Industrie-Handsender HSI 
zum anderen Industrie-Handsender HSI per Kopierkabel aus unserem Hause (opti-
onal) übertragen.
HINWEIS

• Wird nach dem Kopieren ein neuer Funkcode am Vererbungssender verwendet, 
muss dieser anschließend separat auf den Lernsender kopiert werden.

• Es werden nur normale bzw. ungesicherte Codes kopiert; sichere Codes können 
nur mit der Software „Industrie-Handsender-Verwaltung IHV“ kopiert werden.

1. Verbinden Sie beide Handsender mit dem Kopierkabel.
2. Drücken Sie am Lernsender die Tasten ,  und  und halten Sie diese 

gedrückt, bis im Display  leuchtet.
3. Wählen Sie mit den Tasten  oder  das Menü  aus.
4. Drücken Sie die Taste . 

Das Menü  wird blinkend angezeigt.
5. Drücken Sie am Vererbungssender die Tasten ,  und  und halten Sie diese 

gedrückt, bis im Display  leuchtet.
6. Wählen Sie mit den Tasten  oder  das Menü  aus.
7. Drücken Sie die Taste . 

Das Menü  wird blinkend angezeigt.
8. Während der Datenübertragung sind in den Displays die folgende Anzeigen zu 

sehen:
Lernsender Vererbungssender

Das Minus wandert dabei auf beiden Handsendern von rechts nach links.

DEUTSCH
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9. Zum Ende des Kopier-Vorganges wird in beiden Handsendern das jeweilige Menü 
leuchtend angezeigt.

10. Verlassen Sie dieses Menu, indem Sie zum Beispiel mit der Taste  oder mit der 
Taste  das Menü  auswählen und anschließend die Taste  drücken.

9.4 Menü PCc – PC-Programmierung

Mit diesem Menü bereiten Sie den Handsender auf die PC-Programmierung vor.
HINWEIS

Für die PC-Programmierung ist die DVD mit der Software „Industrie-Handsender-Ver-
waltung IHV“ erforderlich (ab Version 1.3). Mit dieser Software können normale und 
sichere Funkcodes mit Hilfe eines PCs kopiert werden.
VORAUSSETZUNG

1. Verbinden Sie Handsender und Computer mit dem Kopierkabel aus unserem 
Hause (optional).

2. Drücken Sie am Handsender die Tasten ,  und  und halten Sie diese 
gedrückt, bis im Display  leuchtet.

3. Wählen Sie mit den Tasten  oder  das Menü  aus.
4. Drücken Sie die Taste . 

Das Menü  wird blinkend dargestellt.
Jetzt kann die PC-Programmierung starten. Weitere Informationen enthält die Doku-
mentation für die Industrie-Handsender-Verwaltung IHV.
9.5 Menü CFA – Löschen einer Favoriten-Taste

In diesem Menü wird eine belegte Favoriten-Taste gelöscht.
1. Drücken Sie am Handsender die Tasten ,  und  und halten Sie diese 

gedrückt, bis im Display  leuchtet.
2. Wählen Sie mit den Tasten  oder  das Menü  aus.
3. Drücken Sie die Taste . 

Die erste belegte Favoriten-Taste wird blinkend dargestellt.
4. Wählen Sie mit den Favoriten-Tasten den zu löschende Favorit aus.
5. Drücken Sie die Taste  einmal. 

Die ausgewählte Favoriten-Taste und der hinterlegte Speicherplatz werden 
abwechselnd im Display angezeigt.

HINWEIS

Wird ein nicht gewünschter Favorit angezeigt, so kann mit den Favoriten-Tasten ein 
neuer Favorit ausgesucht werden; hierfür die Schritte 4. und 5. wiederholen.
6. Drücken Sie die Taste  und halten Sie diese gedrückt um den Favoriten end-

gültig zu löschen. 
Der Favorit wird schnell blinkend angezeigt. 
Wird das Menü  angezeigt, ist dieser Vorgang abgeschlossen.

HINWEIS

Soll kein Favorit gelöscht werden, dann nur kurz die Taste  drücken. Das Menü 
 wird leuchtend angezeigt.

7. Verlassen Sie dieses Menu, indem Sie zum Beispiel mit der Taste  oder mit der 
Taste  das Menü  auswählen und anschließend die Taste  drücken.

DEUTSCH



134553378 B0 / 28-2024 / DX

10 Geräte-Reset
Dieser Handsender kann auf zwei verschiedene Weisen zurückgesetzt werden:
• Einem einzelnen Speicherplatz einen neuen Funkcode zuteilen:

▶ Siehe Kap. 10.1
• Den Handsender komplett auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

▶ Siehe Kap. 10.2
10.1 Menü Clr – Einem einzelnen Speicherplatz wird ein neuer Funkcode 

zugeteilt

In diesem Menü wird einem einzelnen Speicherplatz ein neuer Funkcode zugeteilt.
HINWEIS

Nachfolgende Bedienschritte sind nur bei versehentlichen Erweiterungs- oder Lern-
vorgängen erforderlich.
1. Drücken Sie am Handsender die Tasten ,  und  und halten Sie diese 

gedrückt, bis im Display  leuchtet.
2. Wählen Sie mit den Tasten  oder  das Menü  aus.
3. Drücken Sie die Taste . 

Der Speicherplatz  wird blinkend dargestellt.
4. Wählen Sie mit den Tasten ,  und  oder  den gewünschten Speicherplatz aus.
5. Drücken Sie die Taste  und halten Sie diese gedrückt.

Der Speicherplatz wird schnell blinkend angezeigt. Als Quittierung leuchtet 
anschließend  im Display.

HINWEIS

Soll ggf. kein neuer Funkcode einem einzelnen Speicherplatz zugeteilt werden, dann 
darf die Taste  nur einmal kurz gedrückt werden.
6. Verlassen Sie dieses Menu, indem Sie zum Beispiel mit der Taste  oder mit der 

Taste  das Menü  auswählen und anschließend die Taste  drücken.
10.2 Menü CAL – Den Handsender komplett auf den Auslieferungszustand 

zurücksetzen

Ein komplettes Rücksetzen auf den Auslieferungszustand bewirkt folgendes:
• Alle Favoriten werden gelöscht.
• Allen Speicherplätzen werden neue Funkcodes zugeordnet.

HINWEIS

Nachfolgende Bedienschritte sind nur bei versehentlichen Erweiterungs- oder Lern-
vorgängen erforderlich.
1. Drücken Sie am Handsender die Tasten ,  und  und halten Sie diese 

gedrückt, bis im Display  leuchtet.
2. Wählen Sie mit den Tasten  oder  das Menü  aus.
3. Drücken Sie die Taste . 

Im Display wird  blinkend angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste  und halten Sie diese gedrückt.

Im Display wird  schnell blinkend angezeigt.
5. Lassen Sie die Taste  los, wenn im Display der zweite und der dritte Dezimal-

punkt abwechselnd blinken: Der Löschvorgang startet.
6. Nach Beendigung des Löschvorgangs wird  leuchtend im Display angezeigt.
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HINWEIS

Soll ggf. kein Geräte-Rest durchgeführt werden, dann darf die Taste  nur einmal 
kurz gedrückt werden.  
Im Display wird  leuchtend angezeigt.
7. Verlassen Sie dieses Menu, indem Sie zum Beispiel mit der Taste  oder mit der 

Taste  das Menü  auswählen und anschließend die Taste  drücken.

11 Display-Anzeigen

Anzeige Meldung

Nummerierung der Speicherplätze

Beispiele für die Belegung von Favoriten-Tasten in 
verschiedenen Ebenen:

Favoriten-Taste , zweite Ebene

Favoriten-Taste , vierte Ebene

erster Dezimalpunkt
• Funkcode (Festcode 868 MHz) wird gesendet
erster und zweiter Dezimalpunkt
• Funkcode (BiSecur) wird gesendet
erster und zweiter Dezimalpunkt
• blinkt im Wechsel, wenn die Enter-Taste nach dem 

Sendevorgang weiterhin gedrückt wird (ver-
erben / senden)

zweiter Dezimalpunkt
• Trennzeichen für die Favoriten-Tasten (siehe oben)
• blinkt im Wechsel mit dem dritten Dezimalpunkt 

während des Löschvorgangs (Menü CAL)
dritter Dezimalpunkt
• blinkt im Wechsel mit dem zweiten Dezimalpunkt 

während des Löschvorgangs (Menü CAL)
Menü SFA – Belegung einer Favoriten-Taste

Menü CFA – Löschen einer Favoriten-Taste

Vererbungssender, der seine Funkcodes sendet

Lernsender, der Funkcodes empfängt

Menü PCc – PC-Programmierung

Menü Clr – Einem einzelnen Speicherplatz wird ein 
neuer Funkcode zugeteilt
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Anzeige Meldung

Menü CAL – Den Handsender komplett auf die 
Werkseinstellung zurücksetzen
Verlassen der Menü-Ebene

Batteriestatus (schwache Batterie)

12 Reinigung

ACHTUNG

Beschädigung des Industrie-Handsenders durch falsche Reinigung

▶ Reinigen Sie den Handsender nur mit einem sauberem weichem Tuch.

13 Entsorgung

Verpackung sortenrein entsorgen.

Elektro- und Elektronik-Geräte müssen in den dafür eingerichteten Annahme- 
und Sammelstellen abgegeben werden.

Batterien getrennt entsorgen. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, 
Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im 
Handel abzugeben.

13.1 Entsorgung von Elektroaltgeräten in Deutschland

Wichtige Informationen nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
(ElektroG)

Wir weisen Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Elektroalt-
geräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer vom Siedlungsabfall 
getrennten Entsorgung zuzuführen sind.
Entsorgung

In den Elektroaltgeräten enthaltene Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom 
Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Elekt-
roaltgerät entnommen werden können, sind vor deren Abgabe an einer Entsorgungs-
stelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung 
zuzuführen. Soweit unsere Geräte Batterien oder Akkumulatoren enthalten, ent-
nehmen Sie weitere Informationen zum Typ und chemischen System der Batterie 
sowie zu deren Entnahme, der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

Das folgend dargestellte und auf Elektro- und Elektronikalt geräten aufge-
brachte Symbol einer durchgestrichenen  Abfalltonne weist zusätzlich auf 
die Pflicht zur getrennten  Entsorgung hin.
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Rückgabe im Einzelhandel oder beim Entsorgungsträger

Elektrofachmärkte und Lebensmittelläden sind nach § 17 ElektroG unter bestimmten 
Voraussetzungen zur Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten verpflichtet. 
Stationäre Vertreiber müssen bei Verkauf eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts 
ein Elektroaltgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme). Dies 
gilt auch bei Lieferungen nach Hause. Diese Vertreiber müssen außerdem bis zu 3 
kleine Elektroaltgeräte (≤ 25 cm) zurücknehmen, ohne dass dies an einen Neukauf 
geknüpft werden darf (0:1-Rücknahme).
Daneben ist die Rückgabe von Elektroaltgeräten auch bei einer offiziellen Abgabe-
stelle der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger möglich.
Löschung personenbezogener Daten

Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektroaltge-
räten sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.

14 Technische Daten
Industrie-Handsender HSI BiSecur
Modell HSI-868-BS
Frequenz 868 MHz
Sendeleistung max. 20 mW (EIRP)
Spannungsversorgung 4 × 1,5 V Batterie, Typ: AA (LR06), Alkali-Mangan
zul. Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
max. Luftfeuchtigkeit 93 % nicht kondensierend
Schutzart IP 54
Abmessungen (B × H × T) 85 × 152 × 30 mm

15 EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, dass der Funkanlagentyp 
 Industrie-Handsender HSI BiSecur der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann der folgenden Internet-
adresse entnommen werden:

 www.hoermann-docs.com/277102
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These instructions are divided into a text section and an illustrated section. They contain 
important information on the product, and especially safety instructions and warnings. 
▶ Read through the instructions carefully.
▶ Keep these instructions in a safe place.
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1 Safety instructions
1.1 Intended use

The industrial hand transmitter HSI BiSecur is a unidirectional transmitter for 
operators and their accessories. It can be operated via BiSecur radio and the fixed 
code 868 MHz.
Other types of application are prohibited. The manufacturer is not liable for damage 
caused by improper use or incorrect operation.
1.2 Safety instructions for teach-in and operation 

  WARNING

Risk of injury during intended or unintended door travel

▶ Make sure that hand transmitters are kept away from children and can only be 
used by people who have been instructed on how the remote-controlled door 
system functions!

▶ If the door has only one safety device, only operate the hand transmitter if you 
are within sight of the door!

▶ Drive or walk through the door openings only when the door is in the Open end-
of-travel position!

▶ Never stand in the door’s area of travel.
▶ Note that accidentally pressing a button on the hand transmitter can result in 

door travel.
▶ Make sure that no persons or objects are in the door’s area of travel when teach-

ing-in the radio system.

NOTICES

• If there is no separate entrance, perform changes and extensions of radio systems 
while standing in the facility.

• After programming or extending the radio system, you have to perform a function 
check.

• Local conditions may affect the range of the radio system.

2 Scope of delivery
• Industrial hand transmitter HSI BiSecur • 4 × 1.5 V battery, type: AA (LR06), alkali-

manganese• Operating instructions

Optional: hand transmitter holder for wall

3 Product description
▶ See Fig.  1 .

1 Industrial hand transmitter HSI BiSecur 4 Wall holder
2 Operating instructions 5 2 screws
3 Batteries 6 2 plugs
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4 Description of the hand transmitter HSI BiSecur 
▶ See Fig.  2 .
The industrial hand transmitter HSI BiSecur contains 1000 individually selectable radio 
codes, 20 of which can be stored on the four favourite buttons    and  over 
five levels. A wide variety of devices can be actuated owing to the large number of radio 
codes, provided that these devices have been fitted with receivers produced by us.

a Triple 7-segment display (extinguishes ten seconds after the last button was pressed)
b First decimal point
c Second decimal point
d Third decimal point
e Selection button for the hundreds
f Selection button for the tens
g Favourite buttons (M1-M4)
h Selection button for the units, upwards
i Selection button for the units, downwards
j Send / confirm button
k Socket cover
l Sub-D9 plug connection

m Battery compartment cover
n 4 × 1.5 V battery, type: AA (LR06), alkali-manganese

5 Fitting the wall holder
▶ See Fig.  3 .

6 Initial start-up 
▶ See Fig.  4 .
6.1 Inserting the batteries

  WARNING

Risk of explosion due to incorrect battery type

▶ Use only this battery type: 1.5 V, type: AA (LR06), alkali-manganese
▶ Remove the battery from the hand transmitter if it is out of use for a long period of time.

The industrial hand transmitter is ready for operation after having inserted the batteries.

7 Operation
NOTICE

If the radio code for the taught-in transmitter button was copied from another hand 
transmitter beforehand, the transmitter button must be pressed a second time during 
initial start-up.
The ,  and  or  buttons can be used to select a memory space between 

 and . The buttons have the following functions:
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Button Function

Each press of this button counts up the hundreds.

Each press of this button counts up the tens. 

 or Each press of this button counts the units up or down 
accordingly. If the buttons are pressed and held down, the units 
are counted automatically at a steadily increasing speed.

If, for example, you want to select memory space  for Hall 2 / Door 37, press the 
following combination of buttons:
▶ 2 ×  button,

3 ×  button,
7 ×  button
or 

▶ 2 ×  button,
3 ×  button,
3 ×  button

NOTICE

If a memory space is entered incorrectly, the display can be reset to  by 
pressing the  and  buttons at the same time.
▶ Press the  button in order to send the relevant radio code. If the button is 

pressed and held down, the code is sent for a maximum of 2 seconds. The first and 
second decimal point are illuminated on the display as long as this button is 
pressed. The display disappears ten seconds after the last button was pressed. 
When assigning a fixed code of 868 MHz to a memory space, the code is sent for a 
maximum of 30 seconds. The first decimal point is illuminated in the display.

NOTICE

If the display is off, the most recently transmitted memory space can be displayed by 
pressing the  button. This can be changed by pressing the , ,  or  
buttons or sent again by pressing the  button once more.
Under normal operating conditions, the HSI industrial hand transmitter can be 
operated by using the selection buttons (Section 7.1) or the favourite buttons ( 7.2).
7.1 Selection buttons

The ,  and  or  buttons can be used to select a memory space between 
 and . The buttons have the following functions:

Button Function

Each press of this button counts up the hundreds.

Each press of this button counts up the tens. 
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Button Function

 or Each press of this button counts the units up or down 
accordingly. If the buttons are pressed and held down, the units 
are counted automatically at a steadily increasing speed.

If, for example, you want to select memory space  for Hall 2 / Door 37, press the 
following combination of buttons:
▶ 2 ×  button,

3 ×  button,
7 ×  button
or 

▶ 2 ×  button,
3 ×  button,
3 ×  button

NOTICE

If a memory space is entered incorrectly, the display can be reset to  by 
pressing the  and  buttons at the same time.
▶ Press the  button in order to send the relevant radio code. 

The first and second decimal point are illuminated on the display and the corre-
sponding radio code is sent.

NOTICE

If the display is off, the most recently transmitted memory space can be displayed by 
pressing the  button. This can be changed by pressing the , ,  or  
buttons or sent again by pressing the  button once more.
7.2 Favourite buttons

1. Press a favourite button to select a favourite.
The number of the stored memory space is shown on the display.

NOTICE

There are four favourite buttons , ,  and  over five levels; i.e. there are 20 
favourites available. 
The first level is accessed by pressing the button once, the second level by pressing it 
twice and so on. 
If some levels do not have any memory space stored, once the last level which has been 
assigned is reached, the display switches back to the first level which has been assigned.
2. Press the  button. 

The first and second decimal point are illuminated on the display and the corre-
sponding radio code is sent.

8 Learning and inheriting / transmitting a radio code

  WARNING

Risk of injury during intended or unintended door travel

▶ See warning in section 1.2

ENGLISH



22 4553378 B0 / 28-2024 / DX

8.1 Teaching in a radio code

This procedure involves transmitting only one selected radio code from a taught-in 
hand transmitter to the HSI BiSecur industrial hand transmitter by radio.
8.1.1 HSI BiSecur industrial hand transmitter to HSI BiSecur industrial hand 

transmitter  

▶ See Fig.  5 .)
1. On teaching transmitter ➀, select the memory space to be passed on.
2. On teach-in transmitter ➁, select the memory space to be taught in.
3. Press and hold down the  button on the teaching transmitter ➀. 

The selected memory space and the first and second decimal points are illumi-
nated on the display – the radio code is being transmitted. 
After 5 seconds, the first and second decimal points start flashing alternately.

4. Press and hold down the  button on the teach-in transmitter ➁.
– The selected memory space flashes slowly on the display – the radio code is 

being received.
– The selected memory space flashes rapidly on the display – the radio code has 

been taught in successfully.
5. Release the buttons  on the two transmitters. 

The procedure is aborted on the teaching transmitter ➀ after 15 seconds.

NOTICE

If the code to be passed on is a security code that was taught into the teaching 
transmitter beforehand, the slow flashing in the display changes to a steady light and 
the security code is not inherited.
8.1.2 General hand transmitter to HSI BiSecur industrial hand transmitter 

▶ See Fig.  6 .
1. On teaching transmitter ➂, select the button which should pass on its radio code.
2. On teach-in transmitter ➃, select the memory space to be taught in.
3. On the teaching transmitter ➂, press and hold the button which should pass on 

its radio code.
The LED lights up and the radio code is being transmitted. 
▶ Details regarding LED patterns can be found in the instruction manual of the 

corresponding transmitter.
4. Press and hold down the  button on the teach-in transmitter ➃.

– The selected memory space flashes slowly on the display – the radio code is 
being received.

– The selected memory space flashes rapidly on the display – the radio code has 
been taught in successfully.

5. Release the buttons on the two transmitters.

NOTICE

If the code to be passed on is a security code that was taught into the teaching 
transmitter beforehand, the slow flashing in the display changes to a steady light and 
the security code is not inherited.
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8.2 Inheriting / transmitting a radio code to a receiver

Please consult the relevant documentation of the receiver on how to teach in radio 
codes from the industrial hand transmitter on a receiver.
8.3 Mixed operation / BiSecur and fixed code 868 MHz

If BiSecur radio is configured, mixed operation (BiSecur and fixed code 868 MHz) is 
possible. The hand transmitter can learn radio codes from older hand transmitters 
(grey hand transmitter with blue buttons or device designation HSD2-868) with fixed 
code 868 MHz.

9 Menus on the HSI BiSecur industrial hand transmitter
This hand transmitter HSI BiSecur comprises a number of menus that can be used to 
toggle between the functions described below.
9.1 Menu structure

The hand transmitter HSI BiSecur has various menus that can be accessed in the 
following way:
▶ Press and hold the ,  and  buttons until  lights up on the display. 

Now you can navigate the various menus by using the up and down buttons.
Example:

Button Display Explanation Meaning
Description

(see section)

,  and Save 
Favourite

Assigning a 
favourite button 9.2

Transmitter Copying all radio 
codes and 
favourite buttons

9.3
Receiver

PC 
connection

PC programming 9.4

Clear 
favourite

Deleting a favourite 
button 9.5

Clear Assigning a new 
radio code to a 
single memory 
space

10.1

Clear All Resetting the hand 
transmitter 
completely to the 
factory setting

10.2

End Exiting menu level –

... ... ...
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There are three ways to exit the menus:
• Select menu  with the  or the  button and then press the  button.
• Press and hold the ,  and  buttons until the most recently selected 

memory space is displayed.
• Do not press any other buttons for 60 seconds.
9.2 SFA menu – assigning a favourite button

This menu is used to assign a memory space to a favourite button. Favourite buttons 
to which a memory space has already been assigned are ignored here. If you want to 
assign a memory space to a favourite button, this button must first be cleared in the 

 menu.
1. Press and hold the ,  and  buttons until  lights up on the display. 
2. Press the  button.

The  menu opens and the first memory space  flashes on the display.
3. Use the ,  and  or  buttons to select the desired memory space 

between  and .
4. Press the desired favourite button.
NOTICE

There are four favourite buttons , ,  and  over five levels; i.e. there are 20 
favourites available. The first level is accessed by pressing the button once, the 
second level by pressing it twice and so on.
Here are some examples of how to assign memory spaces to favourite buttons in 
different levels:
• First favourite button on the second level 

– Press the  button twice,  flashes on the display.
• Third favourite button on the fourth level

– Press the  button four times,  flashes on the display.
5. Press the  button once.

The selected memory space and the selected favourite button are shown alter-
nately on the display.

6. If the memory space and the favourite button you have selected match:
▶ Press the  button to save this status.  flashes on the display to 

acknowledge this.
7. If the memory space and the favourite button you have selected do not yet match:

▶ Use the ,  and  or  buttons or the favourite buttons to change the 
memory space. 
Then continue as described in points 5 and 6.

8. To exit this menu, select menu  with the  or the  button and then press 
the  button.

NOTICE

You can see an overview of the favourite levels in the appendix. 
▶ See Fig.  7 .
This is where you can also enter the selected memory space as given in the following 
example.
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Press favourite button Favourite level Your memory space

2 × 

9.3 I (transmitter) and C (receiver) menu – copy all radio codes and favourite 
buttons

This copying procedure involves transmitting all radio codes and all favourites, which 
were transmitted at least once prior to being copied, from an industrial hand 
transmitter HSI to another industrial hand transmitter HSI using one of our copy 
cables (optional).
NOTICE

• If a new radio code is used on the teaching transmitter, this code must then be 
separately copied to the teach-in transmitter.

• Only normal or unsecured codes are copied – secure codes can only be copied 
using the “Industrial Hand Transmitter Management IHV” software.

1. Connect the two hand transmitters with the copy cable.
2. Press and hold the ,  and  buttons on the teach-in transmitter until  

lights up on the display.
3. Use the  or  buttons to select the  menu.
4. Press the  button. 

The  menu flashes on the display.
5. Press and hold the ,  and  buttons on the teaching transmitter until  

lights up on the display.
6. Use the  or  buttons to select the  menu.
7. Press the  button. 

The  menu flashes on the display.
8. When data is being transferred, the following appears on both displays:

Teach-in transmitter Teaching transmitter

During the process, the minus moves from right to left on both hand transmitters.
9. The corresponding menu will be illuminated on each hand transmitter at the end of 

the copying process.
10. To exit this menu, select menu  with the  or the  button and then press 

the  button.
9.4 PCc menu – PC programming

Use this menu to prepare the hand transmitter for PC programming.
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NOTICE

The DVD with the “Industrial Hand Transmitter Management IHV” software (from 
version 1.3 onwards) is needed for PC programming. This software can be used to 
copy normal and secure radio codes with the help of a PC.
PREREQUISITE

1. Connect the hand transmitter and computer with our copy cable (optional).
2. Press and hold the ,  and  buttons on the hand transmitter until  

lights up on the display.
3. Use the  or  buttons to select the  menu.
4. Press the  button. 

The  menu flashes.
The PC programming procedure can now start. More information can be found in the 
documentation provided with the Industrial Hand Transmitter Management IHV.
9.5 CFA menu – clearing a favourite button

This menu is used to clear a favourite button to which memory space has been 
assigned.
1. Press and hold the ,  and  buttons on the hand transmitter until  

lights up on the display.
2. Use the  or  buttons to select the  menu.
3. Press the  button. 

The first assigned favourite button is flashing.
4. Use the favourite buttons to select the favourite to be cleared.
5. Press the  button once. 

The selected favourite button and the stored memory space are shown alternately 
on the display.

NOTICE

If the desired favourite is not displayed, the favourite buttons can be used to look for a 
new favourite; repeat steps 4 and 5.
6. Press and hold the  button to delete the favourite permanently. 

The favourite will flash rapidly. 
This procedure is complete when the  menu is displayed.

NOTICE

If you choose not to clear a favourite, then only press the  button briefly. The  
menu will illuminate.
7. To exit this menu, select menu  with the  or the  button and then press 

the  button.

10 Reset
This hand transmitter can be reset in two different ways:
• Assign a single memory space a new radio code:

▶ See section 10.1
• Reset the hand transmitter completely to the factory setting.

▶ See section 10.2
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10.1 Clr menu – assigning a single memory space a new radio code

This menu is used to assign a single memory a new radio code.
NOTICE

The following steps are only required in the case of inadvertent extension or teach-in 
processes.
1. Press and hold the ,  and  buttons on the hand transmitter until  

lights up on the display.
2. Use the  or  buttons to select the  menu.
3. Press the  button. 

The  memory space flashes.
4. Use the ,  and  or  buttons to select the desired memory space.
5. Press and hold the  button.

The memory space will flash rapidly.  then flashes on the display to 
acknowledge this.

NOTICE

If no new radio code should be assigned to a single memory space, then the  
button may only be pressed once briefly.
6. To exit this menu, select menu  with the  or the  button and then press 

the  button.
10.2 CAL menu – resetting the hand transmitter entirely to delivery condition

Resetting the hand transmitter entirely to delivery condition means that:
• All favourites will be deleted.
• New radio codes will be assigned to all memory spaces.

NOTICE

The following steps are only required in the case of inadvertent extension or teach-in 
processes.
1. Press and hold the ,  and  buttons on the hand transmitter until  

lights up on the display.
2. Use the  or  buttons to select the  menu.
3. Press the  button. 

 flashes on the display.
4. Press and hold the  button.

 flashes rapidly on the display.
5. Release the  button when the second and third decimal points start flashing 

alternately on the display: The deletion process has started.
6. Once the deletion process is complete,  appears on the display.
NOTICE

If the device should not be reset, then the  button may only be pressed once 
briefly.

 appears on the display.
7. To exit this menu, select menu  with the  or the  button and then press 

the  button.
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11 Display messages

Display Message

Numbering of the memory spaces

Examples of how to assign favourite buttons on 
different levels:

Favourite button , on the second level

Favourite button , on the fourth level

First decimal point
• The radio code (with a fixed code at 868 MHz) is 

being transmitted
The first and second decimal point
• The radio code (BiSecur) is being transmitted
The first and second decimal point
• flash alternately if the enter button remains 

pressed (inherit / transmit) after the transmission 
process

Second decimal point
• Separator for the favourite buttons (see above)
• flashes alternately with the third decimal point 

during the deletion process (CAL menu)
Third decimal point
• flashes alternately with the second decimal point 

during the deletion process (CAL menu)
SFA menu – assigning a favourite button

CFA menu – clearing a favourite button

Teaching transmitter which sends its radio codes

Teach-in transmitter which receives radio codes

PCc menu – PC programming

Clr menu – assigning a single memory space a new 
radio code
CAL menu – resetting the hand transmitter completely 
to factory setting
Exiting menu level

Battery status (low battery)
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12 Cleaning

ATTENTION

Damaging the industrial hand transmitter by faulty cleaning

▶ Only clean the hand transmitter with a clean, soft cloth.

13 Disposal

Dispose of the packaging sorted by materials.

Electrical and electronic devices must be returned to the appropriate 
recycling facilities.

Dispose of the batteries separately. Each consumer is legally required to 
leave batteries with a collection point in their community, their district, or 
with a trader.

14 Technical data
Industrial hand transmitter HSI BiSecur
Model HSI-868-BS
Frequency 868 MHz
Transmitting power Max. 20 mW (EIRP)
Power supply 4 × 1.5 V battery, type: AA (LR06), alkali-manganese
Perm. ambient temperature –20°C to +60°C
Max. humidity 93%, non-condensing
Protection category IP 54
Dimensions (W × H × D) 85 × 152 × 30 mm

15 EU and UK Declaration of Conformity
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft and Hörmann UK Ltd. herewith declares that the 
radio equipment type industrial hand transmitter HSI BiSecur complies with the EU 
Directive 2014/53/EU and the UK Regulations 2017 No. 1206.
The complete text of the EU Declaration of Conformity and of the UK Declaration of 
Conformity can be found on the following website:

 www.hoermann-docs.com/277102
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Les présentes instructions se composent d’une partie texte et d’une partie illustrée. 
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consignes de sécurité et des avertissements. 
▶ Veuillez lire ces instructions attentivement.
▶ Conservez les instructions en lieu sûr.
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1 Consignes de sécurité
1.1 Utilisation appropriée

L’émetteur pour l’industrie HSI BiSecur est un émetteur unidirectionnel pour les 
motorisations et leurs accessoires. Il peut être utilisé avec le système radio BiSecur 
ainsi qu’avec le code fixe 868 MHz.
Tout autre type d’utilisation est interdit. Le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dommages provenant d’une utilisation inappropriée ou incorrecte.
1.2 Consignes de sécurité concernant l’apprentissage et le fonctionnement 

  AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de mouvement intentionnel ou non du portail / de la porte

▶ Assurez-vous que les émetteurs restent hors de portée des enfants et qu’ils sont 
uniquement utilisés par des personnes déjà initiées au fonctionnement de l’en-
semble de porte télécommandé !

▶ De manière générale, commandez l’émetteur avec contact visuel direct à la 
porte ou au portail si ces derniers ne disposent que d’un dispositif de sécurité !

▶ N’empruntez les ouvertures de porte / portail en véhicule ou à pied que lorsque 
la porte / le portail s’est immobilisé(e) en position finale Ouvert !

▶ Ne restez jamais dans la zone de débattement de la porte / du portail.
▶ Veuillez noter que l’actionnement par inadvertance d’une touche d’émetteur 

peut provoquer un trajet de porte / portail.
▶ Lors de l’apprentissage du système radio, veillez à ce qu’aucune personne ni 

aucun objet ne se trouvent dans la zone de débattement de la porte / du portail.

NOTES

• En l’absence d’un accès séparé, toute modification ou extension des systèmes 
radio doit avoir lieu à l’intérieur même du bâtiment.

• Après la programmation ou l’extension du système radio, un essai de 
fonctionnement doit être effectué.

• Les conditions locales peuvent exercer une influence sur la portée du système radio.

2 Matériel livré
• Emetteur pour l’industrie HSI BiSecur • 4 piles de 1,5 V, type AA (LR06), alcaline 

au manganèse• Instructions d’utilisation

En option : support d’émetteur pour mur

3 Description produit
▶ Voir figure  1 .

1 Emetteur pour l’industrie HSI BiSecur 4 Support mural
2 Instructions d’utilisation 5 2 vis
3 Piles 6 2 chevilles
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4 Description de l’émetteur HSI BiSecur 
▶ Voir figure  2 .
L’émetteur pour l’industrie HSI BiSecur comprend 1 000 codes radio différents au 
choix, dont 20 peuvent être enregistrés sur les quatre touches de favoris    et 

 sur cinq niveaux. Le grand nombre de codes radio permet de commander de 
nombreux consommateurs pour autant que ces derniers soient équipés de récepteurs 
de notre société.

a Triple affichage à 7 segments (disparaît dix secondes après la dernière pression 
de touche)

b Premier point
c Deuxième point
d Troisième point
e Touche de sélection pour les centaines
f Touche de sélection pour les dizaines
g Touches de favoris (M1 – 4)
h Touche de sélection pour les unités, croissant
i Touche de sélection pour les unités, décroissant
j Touche d’envoi / de confirmation
k Cache prise
l Connecteur Sub-D9

m Couvercle du compartiment à piles
n 4 piles de 1,5 V, type AA (LR06), alcaline au manganèse

5 Montage du support mural
▶ Voir figure  3 .

6 Mise en service 
▶ Voir figure  4 .
6.1 Introduction des piles

 AVERTISSEMENT

Risque d’explosion en cas de type de pile incorrect

▶ Utilisez uniquement le type de pile suivant : pile 1,5 V, type AA (LR06), alcaline 
au manganèse

▶ Si vous n’utilisez pas l’émetteur sur une période prolongée, retirez les piles.

Une fois les piles introduites, l’émetteur pour l’industrie est opérationnel.
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7 Fonctionnement
NOTE

Si le code radio de la touche d’émission apprise a été préalablement copié depuis un 
autre émetteur, cette touche d’émission doit être actionnée une seconde fois pour la 
première utilisation.
A l’aide des touches ,  et  ou , il est possible de sélectionner un 
emplacement mémoire entre  et . A ce titre, les touches ont les fonctions 
suivantes :

Touche Fonction

Chaque pression de touche permet d’augmenter d’une 
centaine.

Chaque pression de touche permet d’augmenter d’une dizaine. 

 ou Chaque pression de touche permet de diminuer ou 
d’augmenter d’une unité. Si les touches sont maintenues 
pressées, le nombre augmente ou diminue automatiquement à 
une vitesse croissante.

Si, par exemple, l’emplacement mémoire  doit être sélectionné pour le 
hall 2 / porte 37, les combinaisons de touches suivantes doivent être effectuées :
▶ 2 × la touche ,

3 × la touche ,
7 × la touche ,
Ou 

▶ 2 × la touche ,
3 × la touche ,
3 × la touche ,

NOTE

En cas de saisie erronée d’un emplacement mémoire, il est possible de réinitialiser 
l’écran à  par pression simultanée des touches  et .
▶ Appuyez sur la touche  afin d’envoyer le code radio correspondant. Si cette 

touche est maintenue enfoncée, le code est envoyé pendant max. 2 secondes. 
L’écran affiche le premier et le deuxième points tant que la touche est maintenue 
enfoncée. L’écran s’éteint dix secondes après la dernière pression de touche. Lors 
de l’affectation d’un code fixe 868 MHz à un emplacement mémoire, le code est 
envoyé pendant max. 30 secondes. L’écran affiche le premier point.

NOTE

Si l’écran est éteint, il est possible d’afficher le dernier emplacement mémoire envoyé 
par pression de la touche  . Vous pouvez également le modifier à l’aide des touches 

, ,  ou  ou encore l’envoyer à nouveau par une nouvelle pression de la 
touche .
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En mode de fonctionnement normal, l’émetteur pour l’industrie HSI peut être 
commandé via les touches de sélection (chap. 7.1) ou via les touches de favoris 
(chap. 7.2).
7.1 Touches de sélection

A l’aide des touches ,  et  ou , il est possible de sélectionner un 
emplacement mémoire entre  et . A ce titre, les touches ont les fonctions 
suivantes :

Touche Fonction

Chaque pression de touche permet d’augmenter d’une 
centaine.

Chaque pression de touche permet d’augmenter d’une dizaine. 

 ou Chaque pression de touche permet de diminuer ou 
d’augmenter d’une unité. Si les touches sont maintenues 
pressées, le nombre augmente ou diminue automatiquement à 
une vitesse croissante.

Si, par exemple, l’emplacement mémoire  doit être sélectionné pour le 
hall 2 / porte 37, les combinaisons de touches suivantes doivent être effectuées :
▶ 2 × la touche ,

3 × la touche ,
7 × la touche ,
Ou 

▶ 2 × la touche ,
3 × la touche ,
3 × la touche ,

NOTE

En cas de saisie erronée d’un emplacement mémoire, il est possible de réinitialiser 
l’écran à  par pression simultanée des touches  et .
▶ Appuyez sur la touche  afin d’envoyer le code radio correspondant. 

Les premier et deuxième points s’allument et le code radio correspondant est 
envoyé.

NOTE

Si l’écran est éteint, il est possible d’afficher le dernier emplacement mémoire envoyé 
par pression de la touche  . Vous pouvez également le modifier à l’aide des touches 

, ,  ou  ou encore l’envoyer à nouveau par une nouvelle pression de la 
touche .
7.2 Touches de favoris

1. Pour sélectionner un favori, appuyez sur une touche de favoris.
Le numéro de l’emplacement mémoire enregistré s’affiche à l’écran.

NOTE

Quatre touches de favoris, , ,  et , sont disponibles pour cinq niveaux, soit 
un total de 20 favoris. 
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Avec la première pression de touche, on commence au premier niveau, puis avec la 
seconde pression, on accède au deuxième niveau, etc. 
Si des niveaux ne sont pas occupés par un emplacement mémoire, l’écran revient au 
premier niveau occupé après avoir atteint le dernier niveau occupé.
2. Appuyez sur la touche  . 

Les premier et deuxième points s’allument et le code radio correspondant est envoyé.

8 Apprentissage et transmission / Envoi d’un code radio

 AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de mouvement intentionnel ou non du portail / de la porte

▶ Voir avertissement au chapitre 1.2

8.1 Apprentissage d’un code radio

Lors de cette procédure, seul un code radio sélectionné sur un émetteur déjà appris 
peut être transmis par ondes radio à l’émetteur pour l’industrie HSI BiSecur.
8.1.1 Transmission d’un émetteur pour l’industrie HSI BiSecur à un autre 

émetteur pour l’industrie HSI BiSecur  

▶ Voir figure  5 .
1. Sélectionnez l’emplacement mémoire à transmettre sur l’émetteur transfert ➀.
2. Sélectionnez l’emplacement mémoire à programmer sur l’émetteur d’apprentis-

sage ➁.
3. Appuyez sur la touche  de l’émetteur transfert ➀ et maintenez-la enfoncée. 

L’emplacement mémoire ainsi que les premier et deuxième points s’affichent à 
l’écran – le code radio est envoyé. 
Après 5 secondes, les premier et deuxième points clignotent en alternance.

4. Appuyez sur la touche  de l’émetteur d’apprentissage ➁ et maintenez-la 

enfoncée.
– A l’écran, l’emplacement mémoire clignote lentement – le code radio est reçu.
– A l’écran, l’emplacement mémoire clignote rapidement – l’apprentissage du 

code radio a été effectué avec succès.
5. Relâchez les touches  des deux émetteurs. 

Après 15 secondes, la procédure est interrompue sur l’émetteur transfert ➀.

NOTE

Si le code à transmettre est un code sécurisé appris auparavant sur l’émetteur 
transfert, l’écran passe d’un clignotement lent à un allumage permanent et le code 
sécurisé n’est pas transmis.
8.1.2 Transmission d’un émetteur général à un émetteur pour l’industrie 

HSI BiSecur 

▶ Voir figure  6 .
1. Sur l’émetteur transfert ➂, sélectionnez la touche dont le code radio doit être 

transmis.
2. Sur l’émetteur d’apprentissage ➃, sélectionnez l’emplacement mémoire à pro-

grammer.
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3. Sur l’émetteur transfert ➂, pressez la touche dont le code radio doit être transmis 
et maintenez-la enfoncée.
La LED s’allume et le code radio est envoyé 
▶ Vous trouverez des détails concernant les états de la LED dans les instructions 

de l’émetteur correspondant.
4. Appuyez sur la touche  de l’émetteur d’apprentissage ➃ et maintenez-la 

enfoncée.
– A l’écran, l’emplacement mémoire clignote lentement – le code radio est reçu.
– A l’écran, l’emplacement mémoire clignote rapidement – l’apprentissage du 

code radio a été effectué avec succès.
5. Relâchez les touches des deux émetteurs.

NOTE

Si le code à transmettre est un code sécurisé appris auparavant sur l’émetteur 
d’acquisition, l’écran passe d’un clignotement lent à un allumage permanent et le 
code sécurisé n’est pas transmis.
8.2 Transmission / Envoi du code radio au récepteur

Pour l’apprentissage des codes radio de l’émetteur pour l’industrie sur un récepteur, 
veuillez vous reporter à la documentation du récepteur correspondant.
8.3 Mode de fonctionnement mixte / BiSecur et code fixe 868 MHz

Lorsque le système radio BiSecur est enclenché, un fonctionnement mixte est 
possible (BiSecur et code fixe 868 MHz). L’émetteur peut apprendre les codes radio 
d’anciens émetteurs (boîtier gris avec touches bleues ou désignation d’appareil 
HSD2-868) avec code fixe 868 MHz.

9 Menus de l’émetteur pour l’industrie HSI BiSecur
L’émetteur HSI BiSecur comprend différents menus permettant de sélectionner les 
diverses fonctions décrites ci-après.
9.1 Structure des menus

L’émetteur HSI BiSecur possède différents menus accessibles comme suit :
▶ Appuyez sur les touches ,  et  et maintenez-les enfoncées jusqu’à ce que 

 s’affiche à l’écran. 
Vous pouvez à présent naviguer entre les différents menus à l’aide des touches de 
sélection (continuer et retour).

Exemple :

Touche Ecran Dérivation Signification
Description

(voir chapitre)

,  et Save Favorite Affectation d’une 
touche de favoris 9.2

Emetteur Copie de tous les 
codes radio et 
toutes les touches 
de favoris

9.3Récepteur
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Touche Ecran Dérivation Signification
Description

(voir chapitre)

Connexion 
PC

Programmation PC 9.4

Clear Favorite Suppression d’une 
touche de favoris 9.5

Clear Affectation d’un 
nouveau code 
radio à un 
emplacement 
mémoire

10.1

Clear All Réinitialisation 
complète de 
l’émetteur aux 
réglages d’usine

10.2

End Quitter le niveau de 
menu –

... ... ...

Pour quitter un menu, vous disposez de trois possibilités :
• A l’aide de la touche  ou , sélectionnez le menu   puis appuyez sur la 

touche .
• Appuyez sur les touches ,  et  et maintenez-les enfoncées jusqu’à ce que 

le dernier emplacement mémoire sélectionné s’affiche.
• N’appuyez sur aucune autre touche dans les 60 secondes suivantes.
9.2 Menu SFA – Affectation d’une touche de favoris

Ce menu permet d’affecter un emplacement mémoire à une touche de favoris. Lors 
de cette procédure, les touches de favoris occupées sont sautées. Si un 
emplacement mémoire doit être affecté à une touche de favoris occupée, ce favori 
doit en premier lieu être effacé dans le menu  .
1. Appuyez sur les touches ,  et  et maintenez-les enfoncées jusqu’à ce que 

 s’affiche à l’écran. 
2. Appuyez sur la touche  .

Le menu  s’ouvre et le premier emplacement mémoire  s’affiche en 
clignotant.

3. Avec les touches ,  et  ou , sélectionnez l’emplacement mémoire sou-
haité entre  et .

4. Appuyez sur la touche de favoris souhaitée.
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NOTE

Quatre touches de favoris, , ,  et , sont disponibles pour cinq niveaux, soit 
un total de 20 favoris. Avec la première pression de touche, on commence au premier 
niveau, puis avec la seconde pression, on accède au deuxième niveau, etc.
Exemples d’affectation des touches de favoris à différents niveaux :
• Première touche de favoris, deuxième niveau : 

– Appuyez deux fois sur la touche  ,  clignote à l’écran.
• Troisième touche de favoris, quatrième niveau :

– Appuyez quatre fois sur la touche  ,  clignote à l’écran.
5. Appuyez une fois sur la touche  .

L’emplacement mémoire ainsi que la touche de favoris sélectionnés s’affichent en 
alternance à l’écran.

6. Si l’emplacement mémoire sélectionné et la touche de favoris sélectionnée corres-
pondent :
▶ Pour enregistrer cet état, appuyez sur la touche .  s’affiche à l’écran 

en tant qu’acquittement.
7. Si l’emplacement mémoire sélectionné et la touche de favoris sélectionnée ne cor-

respondent pas encore :
▶ Avec les touches ,  et  ou  ou bien avec les touches de favoris, 

modifiez l’emplacement mémoire. 
Ensuite, continuez comme décrit au point 5 et au point 6.

8. Pour quitter ce menu, sélectionnez par exemple le menu  avec la touche  
ou avec la touche , puis appuyez sur la touche .

NOTE

Vous trouverez une vue d’ensemble des niveaux de favoris en annexe. 
▶ Voir figure  7 .
Vous pouvez également indiquer ici les emplacements mémoire sélectionnés, comme 
dans l’exemple suivant.

Pression de la touche de 

favoris
Niveau de favoris

Votre emplacement 

mémoire

2 × 

9.3 Menu -I (émetteur) et C (récepteur) – Copie de tous les codes radio et 
toutes les touches de favoris

Lors de cette procédure, tous les codes radio ainsi que tous les favoris, ayant été 
envoyés au moins une fois jusqu’au copiage, sont transmis d’un émetteur pour 
l’industrie HSI à un autre émetteur pour l’industrie HSI par un câble de copiage de 
notre société (optionnel).
NOTE

• Si un nouveau code radio est utilisé sur l’émetteur transfert après le copiage, 
celui-ci devra ensuite être copié séparément sur l’émetteur d’apprentissage.

• Seuls les codes normaux et non sécurisés sont copiés. Les codes sécurisés ne 
peuvent être copiés qu’à l’aide du logiciel « Gestion d’émetteurs pour l’industrie IHV ».
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1. Connectez les deux émetteurs avec le câble de copiage.
2. Appuyez sur les touches ,  et  de l’émetteur d’apprentissage et mainte-

nez-les enfoncées jusqu’à ce que  s’affiche à l’écran.
3. A l’aide de la touche  ou , sélectionnez le menu  .
4. Appuyez sur la touche  . 

Le menu  s’affiche en clignotant.
5. Sur l’émetteur transfert, pressez les touches ,  et  et maintenez-les enfon-

cées jusqu’à ce que  s’affiche à l’écran.
6. A l’aide de la touche  ou , sélectionnez le menu  .
7. Appuyez sur la touche  . 

Le menu  s’affiche en clignotant.
8. Pendant la transmission de données, l’écran affiche les informations suivantes :

Emetteur d’apprentis-

sage

Emetteur transfert

Pendant ce temps, le moins se déplace de droite à gauche sur chacun des émet-
teurs.

9. Au terme de la procédure de copiage, le menu respectif s’affiche sur les deux 
émetteurs.

10. Pour quittez ce menu, sélectionnez par exemple le menu  avec la touche  
ou avec la touche , puis appuyez sur la touche .

9.4 Menu PCc – Programmation PC

Ce menu vous permet de préparer l’émetteur à la programmation PC.
NOTE

Pour la programmation PC, le DVD contenant le logiciel « Gestion d’émetteurs pour 
l’industrie IHV » (à partir de la version 1.3) est nécessaire. Ce logiciel permet de copier 
des codes radio normaux et sécurisés à l’aide d’un PC.
CONDITION

1. Connectez l’émetteur et l’ordinateur avec le câble de copiage de notre société (en 
option).

2. Appuyez sur les touches ,  et  de l’émetteur et maintenez-les enfoncées 
jusqu’à ce que  s’affiche à l’écran.

3. A l’aide de la touche  ou , sélectionnez le menu  .
4. Appuyez sur la touche  . 

Le menu  s’affiche en clignotant.
Vous pouvez à présent démarrer la programmation PC. De plus amples informations 
figurent dans la documentation sur la gestion d’émetteurs pour l’industrie IHV.
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9.5 Menu CFA – Suppression d’une touche de favoris

Ce menu permet de supprimer une touche de favoris occupée.
1. Appuyez sur les touches ,  et  de l’émetteur et maintenez-les enfoncées 

jusqu’à ce que  s’affiche à l’écran.
2. A l’aide de la touche  ou , sélectionnez le menu  .
3. Appuyez sur la touche  . 

La première touche de favoris occupée s’affiche en clignotant.
4. Avec les touches de favoris, sélectionnez le favori à supprimer.
5. Appuyez une fois sur la touche  . 

L’emplacement mémoire enregistré ainsi que la touche de favoris sélectionnée 
s’affichent en alternance à l’écran.

NOTE

Si un favori non souhaité s’affiche à l’écran, vous pouvez rechercher un nouveau 
favori à l’aide des touches de favoris. Pour cela, répétez les étapes 4 et 5.
6. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncé pour supprimer définitivement 

le favori. 
Le favori s’affiche en clignotant rapidement. 
Si le menu  s’affiche, cela signifie que cette procédure est terminée.

NOTE

Si aucun favori ne doit être supprimé, appuyez brièvement sur la touche . Le menu 
 s’allume.

7. Pour quitter ce menu, sélectionnez par exemple le menu  avec la touche  
ou avec la touche , puis appuyez sur la touche .

10 Réinitialisation de l’appareil
Il est possible de réinitialiser cet émetteur de deux manières différentes :
• Pour affecter un nouveau code radio à un emplacement mémoire :

▶ Voir chap. 10.1
• Réinitialisation complète de l’émetteur aux réglages d’usine

▶ Voir chap. 10.2
10.1 Menu Clr – Affectation d’un nouveau code radio à un emplacement 

mémoire

Ce menu permet d’affecter un nouveau code radio à un emplacement mémoire.
NOTE

Les étapes suivantes ne sont nécessaires qu’en cas de procédures d’extension ou 
d’apprentissage involontaires.
1. Appuyez sur les touches ,  et  de l’émetteur et maintenez-les enfoncées 

jusqu’à ce que  s’affiche à l’écran.
2. A l’aide de la touche  ou , sélectionnez le menu  .
3. Appuyez sur la touche  . 

L’emplacement mémoire  s’affiche en clignotant.
4. Avec les touches ,  et  ou , sélectionnez l’emplacement mémoire souhaité.
5. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

L’emplacement mémoire s’affiche en clignotant rapidement.  s’affiche 
ensuite à l’écran en tant qu’acquittement.
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NOTE

Si aucun nouveau code radio ne doit être affecté à un emplacement mémoire, 
n’appuyez qu’une seule fois brièvement sur la touche .
6. Pour quitter ce menu, sélectionnez par exemple le menu  avec la touche  

ou avec la touche , puis appuyez sur la touche .
10.2 Menu CAL – Réinitialisation complète de l’émetteur à l’état de livraison

En cas de réinitialisation complète aux réglages d’usine :
• Tous les favoris sont supprimés.
• De nouveaux codes radio sont attribués à tous les emplacements mémoire.

NOTE

Les étapes suivantes ne sont nécessaires qu’en cas de procédures d’extension ou 
d’apprentissage involontaires.
1. Appuyez sur les touches ,  et  de l’émetteur et maintenez-les enfoncées 

jusqu’à ce que  s’affiche à l’écran.
2. A l’aide de la touche  ou , sélectionnez le menu  .
3. Appuyez sur la touche  . 

L’écran affiche  en clignotant.
4. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

L’écran affiche  en clignotant rapidement.
5. Relâchez la touche  lorsque les deuxième et troisième points clignotent en 

alternance à l’écran : la procédure de suppression démarre.
6. A la fin de la procédure de suppression,  s’allume à l’écran.
NOTE

Si aucun appareil ne doit être réinitialisé, appuyez brièvement sur la touche  une 
fois.

 s’allume à l’écran.
7. Pour quitter ce menu, sélectionnez par exemple le menu  avec la touche  

ou avec la touche , puis appuyez sur la touche .

11 Affichages à l’écran

Affichage Message

Numérisation des emplacements mémoire

Exemples d’affectation de touches de favoris à 
différents niveaux :

Touche de favoris , deuxième niveau

Touche de favoris , quatrième niveau

Premier point
• Le code radio (code fixe 868 MHz) est envoyé
Premier et deuxième points
• Le code radio (BiSecur) est envoyé
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Affichage Message

Premier et deuxième points
• Clignotent en alternance si la touche Entrée est 

maintenue enfoncée après la phase d’émission 
(transmission / envoi)

Deuxième point
• Séparateur pour les touches de favoris (voir 

plus haut)
• Clignote en alternance avec le troisième point 

pendant la procédure de suppression (menu CAL)
Troisième point
• Clignote en alternance avec le deuxième point 

pendant la procédure de suppression (menu CAL)
Menu SFA – Affectation d’une touche de favoris

Menu CFA – Suppression d’une touche de favoris

Emetteur transfert envoyant son code radio

Emetteur d’apprentissage recevant les codes radio

Menu PCc – Programmation PC

Menu Clr – Affectation d’un nouveau code radio à un 
emplacement mémoire
Menu CAL – Réinitialisation complète de l’émetteur 
aux réglages d’usine
Quitter le niveau de menu

Etat des piles (pile faible)

12 Nettoyage

ATTENTION

Endommagement de l’émetteur pour l’industrie dû à un nettoyage incorrect

▶ Nettoyez l’émetteur uniquement à l’aide d’un chiffon doux et propre.

13 Elimination

Eliminez les emballages par type.
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Les appareils électriques et électroniques doivent être remis aux points de 
collecte prévus à cet effet.

Jetez les piles séparément. Chaque utilisateur a le devoir légal de restituer 
les piles dans un centre de collecte de sa commune, de son quartier ou du 
commerce.

14 Données techniques
Emetteur pour l’industrie HSI BiSecur
Modèle HSI-868-BS
Fréquence 868 MHz
Puissance d’émission Max. 20 mW (PIRE)
Alimentation en tension 4 piles de 1,5 V, type AA (LR06), alcaline au 

manganèse
Température ambiante 
autorisée

De –20 °C à +60 °C

Humidité de l’air max. 93 % sans condensation
Indice de protection IP 54
Dimensions (L × H × P) 85 × 152 × 30 mm

15 Déclaration de conformité UE
Par la présente, la société Hörmann KG Verkaufsgesellschaft déclare que le type 
d’installation sans fil Emetteur pour l’industrie HSI BiSecur satisfait à la directive 
2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Internet 
suivante :

 www.hoermann-docs.com/277102
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1 Veiligheidsinstructies
1.1 Gebruik volgens de voorschriften

De industrie-handzender HSI BiSecur is een unidirectionele zender voor aandrĳvingen 
en het toebehoren ervan. Deze knop kan met de BiSecur draadloze code en met de 
vaste code 868 MHz worden gebruikt.
Andere toepassingswĳzen zĳn niet toegestaan. De fabrikant is niet aansprakelĳk voor 
schade die door ongeoorloofd gebruik of een verkeerde bediening wordt veroorzaakt.
1.2 Veiligheidsinstructies voor het inleren en de bediening 

  WAARSCHUWING

Gevaar voor persoonlĳk letsel bĳ een opzettelĳke of onopzettelĳke (garage)

deurbeweging

▶ Zorg ervoor dat handzenders niet in kinderhanden terechtkomen en alleen door 
personen worden gebruikt, die vertrouwd zĳn met de werkwĳze van de garage-
deurinstallatie met afstandsbediening!

▶ Bedien de handzender in het algemeen wanneer u zicht hebt op de (garage)deur, 
wanneer deze slechts over één veiligheidsvoorziening beschikt!

▶ Rĳd of loop pas door de (garage)deuropening wanneer die in de eindpositie 
“Open” staat!

▶ Blĳf nooit binnen het bewegingsbereik van de (garage)deur staan.
▶ Houd er rekening mee dat de garagedeur / deur kan bewegen door het onopzet-

telĳk indrukken van een toets op de handzender.
▶ Let erop dat er zich bĳ het instellen van het radiosysteem geen personen of 

voorwerpen binnen het bewegingsbereik van de (garage)deur bevinden.

OPMERKINGEN

• Als er geen afzonderlĳke toegang is, voer dan wĳzigingen of uitbreidingen van 
radiosystemen uit binnen het gebouw.

• Na het programmeren of uitbreiden van het radiosysteem dient er een functietest 
te worden uitgevoerd.

• Plaatselĳke omstandigheden kunnen invloed hebben op de reikwĳdte van het 
radiosysteem.

2 Leveringsomvang
• Industrie-handzender HSI BiSecur • 4 × 1,5 V-batterĳ, type: AA (LR06), alkali-

mangaan• Gebruiksaanwĳzing

Optioneel: handzenderhouder voor wand

3 Productbeschrĳving
▶ Zie afbeelding 1 .
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1 Industrie-handzender HSI BiSecur 4 Muurbevestiging
2 Gebruiksaanwĳzing 5 2 schroeven
3 Batterĳen 6 2 pluggen

4 Beschrĳving van de handzender HSI BiSecur 
▶ Zie afbeelding 2 .
De industrie-handzender HSI BiSecur bevat 1000 afzonderlĳk selecteerbare 
radiocodes, waarvan er 20 op de vier favorieten-toetsen    en  op vĳf 
niveaus kunnen worden opgeslagen. Met de vele radiocodes kunnen veel verbruikers 
worden aangestuurd als deze voorzien zĳn van ontvangers uit onze fabriek.

a Drievoudig 7-segment-display (dooft tien seconden nadat voor het laatst op een 
toets is gedrukt)

b Eerste decimale punt
c Tweede decimale punt
d Derde decimale punt
e Keuzetoets voor honderdtallen
f Keuzetoets voor tientallen
g Favorieten-toetsen (M1-M4)
h Keuzetoets voor eenheden, oplopend
i Keuzetoets voor eenheden, aflopend
j Toets voor zenden / bevestigen
k Afdekking aansluiting
l Stekkeraansluiting Sub-D9

m Deksel van het batterĳvak
n 4 × 1,5 V-batterĳ, type: AA (LR06), alkali-mangaan

5 Montage van de muurbevestiging
▶ Zie afbeelding 3 .

6 Ingebruikname 
▶ Zie afbeelding 4 .
6.1 Batterĳen plaatsen

 WAARSCHUWING

Explosiegevaar door verkeerd batterĳtype

▶ Gebruik uitsluitend dit type batterĳ: 1,5 V, type: AA (LR06), alkali-mangaan
▶ Verwĳder de batterĳ wanneer de handzender gedurende een langere periode 

niet wordt gebruikt.

Na het plaatsen van de batterĳen is de industrie-handzender gebruiksgereed.
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7 Bediening
LET OP

Als de radiocode van de ingeleerde zendtoets eerst van een andere handzender is 
gekopieerd, moet de zendtoets voor het eerste gebruik een tweede keer worden 
ingedrukt.
Met de toetsen ,  en  of  wordt een geheugenplaats tussen  en  
gekozen. De toetsen hebben hierbĳ de volgende functies:

Toets Functie

Zodra op de toets wordt gedrukt, neemt het honderdtal toe.

Zodra op de toets wordt gedrukt, neemt het tiental toe. 

 of Zodra op de toets wordt gedrukt, neemt de eenheid toe of af. 
Als de toetsen ingedrukt blĳven, wordt er automatisch steeds 
sneller opgeteld.

Als bĳvoorbeeld voor hal 2 / deur 37 de geheugenplaats  moet worden gekozen, 
moeten de volgende toetsencombinaties worden ingedrukt:
▶ 2 × de toets ,

3 × de toets ,
7 × de toets 
of 

▶ 2 × de toets ,
3 × de toets ,
3 × de toets 

OPMERKINGEN

Als een geheugenplaats onjuist is ingevoerd, kan het display worden gereset naar 
 door tegelĳkertĳd de toetsen  en  in te drukken.

▶ Druk op de toets  om de bĳbehorende radiocode te verzenden. Als de toets 
ingedrukt blĳft, wordt de code max. 2 seconden verzonden. Op het display 
branden de eerste en de tweede decimale punt zolang deze toets ingedrukt blĳft. 
Tien seconden nadat voor het laatst op een toets is gedrukt, dooft het display. Als 
een geheugenplaats met een vaste code 868 MHz wordt bezet, wordt de code 
max. 30 seconden verzonden. Op het display brandt de eerste decimale punt.

OPMERKINGEN

Als het display uit is, kan de laatst verzonden geheugenplaats worden getoond door op 
de toets  te drukken. Deze kan met de toetsen , ,  of  worden gewĳzigd of 
nog een keer worden verzonden door nogmaals op de toets  te drukken.
De industrie-handzender HSI kan bĳ normaal gebruik via de keuzetoetsen 
(hoofdstuk 7.1) of via de favorieten-toetsen (hoofdstuk 7.2) worden bediend.
7.1 Keuzetoetsen

Met de toetsen ,  en  of  wordt een geheugenplaats tussen  en  
gekozen. De toetsen hebben hierbĳ de volgende functies:
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Toets Functie

Zodra op de toets wordt gedrukt, neemt het honderdtal toe.

Zodra op de toets wordt gedrukt, neemt het tiental toe. 

 of Zodra op de toets wordt gedrukt, neemt de eenheid toe of af. 
Als de toetsen ingedrukt blĳven, wordt er automatisch steeds 
sneller opgeteld.

Als bĳvoorbeeld voor hal 2 / deur 37 de geheugenplaats  moet worden gekozen, 
moeten de volgende toetsencombinaties worden ingedrukt:
▶ 2 × de toets ,

3 × de toets ,
7 × de toets 
of 

▶ 2 × de toets ,
3 × de toets ,
3 × de toets 

OPMERKINGEN

Als een geheugenplaats onjuist is ingevoerd, kan het display worden gereset naar 
 door tegelĳkertĳd de toetsen  en  in te drukken.

▶ Druk op de toets  om de bĳbehorende radiocode te verzenden. 
De eerste en de tweede decimale punt branden en de betreffende radiocode 
wordt verzonden.

OPMERKINGEN

Als het display uit is, kan de laatst verzonden geheugenplaats worden getoond door 
op de toets  te drukken. Deze kan met de toetsen , ,  of  worden 
gewĳzigd of nog een keer worden verzonden door nogmaals op de toets  te 
drukken.
7.2 Favorieten-toetsen

1. Druk op een favorieten-toets om een favoriet te kiezen.
Op het display verschĳnt het nummer van de opgeslagen geheugenplaats.

OPMERKINGEN

Er zĳn vier favorieten-toetsen , ,  en  op vĳf niveaus; er zĳn dus 20 
favorieten beschikbaar. 
Als de eerste keer op een toets wordt gedrukt, begint u bĳ het eerste niveau, als de 
tweede keer op een toets wordt gedrukt, komt u bĳ het tweede niveau, etc. 
Als niet voor alle niveaus een geheugenplaats is opgeslagen, wordt na het laatste 
bezette niveau weer naar het eerste bezette niveau gesprongen.
2. Druk op de toets . 

De eerste en de tweede decimale punt branden en de betreffende radiocode 
wordt verzonden.
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8 Instellen en overnemen / zenden van een radiocode

 WAARSCHUWING

Gevaar voor persoonlĳk letsel bĳ een opzettelĳke of onopzettelĳke (garage)

deurbeweging

▶ Zie waarschuwingsinformatie hoofdstuk 1.2

8.1 Aanleren van een radiocode

Tĳdens dit proces wordt slechts één gekozen radiocode door een reeds aangeleerde 
handzender draadloos naar de industrie-handzender HSI BiSecur verzonden.
8.1.1 Industrie-handzender HSI BiSecur naar industrie-handzender 

HSI BiSecur  

▶ Zie afbeelding 5 .)
1. Kies op de zender die overdraagt ➀ de geheugenplaats die moet worden overge-

nomen.
2. Kies op de zender die aanleert ➁ de geheugenplaats die moet aanleren.
3. Druk op de zender die overdraagt ➀ op de toets  en houd deze ingedrukt. 

Op het display branden de geheugenplaats, de eerste en de tweede decimale 
punt; de radiocode wordt verzonden. 
Na 5 seconden gaan de eerste en de tweede decimale punt afwisselend knipperen.

4. Druk op de zender die aanleert ➁ op de toets  en houd deze ingedrukt.

– Op het display knippert de geheugenplaats langzaam – de radiocode wordt 
ontvangen.

– Op het display knippert de geheugenplaats snel – de radiocode is succesvol 
aangeleerd.

5. Laat op beide zenders de toetsen  los. 
Na 15 seconden wordt het proces op de zender die overneemt ➀ afgebroken.

OPMERKINGEN

Als de over te dragen code een beveiligingscode is die eerder is aangeleerd op de 
zender die overdraagt, gaat op het display het langzame knipperen over in permanent 
branden en wordt de beveiligingscode niet overgenomen.
8.1.2 Algemene handzender naar industrie-handzender HSI BiSecur 

▶ Zie afbeelding 6 .
1. Kies op de zender die overdraagt ➂ de toets waarvan de radiocode moet worden 

overgenomen.
2. Kies op de zender die aanleert ➃ de geheugenplaats die moet worden aange-

leerd.
3. Druk op de zender die overdraagt ➂ op de toets waarvan de radiocode moet 

worden overgedragen en houd deze ingedrukt.
De LED brandt en de radiocode wordt verzonden 
▶ Details over het lichtgedrag van de LED vindt u in de handleiding van de 

betreffende zender.
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4. Druk op de zender die aanleert ➃ op de toets  en houd deze ingedrukt.

– Op het display knippert de geheugenplaats langzaam – de radiocode wordt 
ontvangen.

– Op het display knippert de geheugenplaats snel – de radiocode is succesvol 
aangeleerd.

5. Laat op beide zenders de toetsen los.

OPMERKINGEN

Als de over te dragen code een beveiligingscode is die eerder is aangeleerd op de 
zender die overdraagt, gaat op het display het langzame knipperen over in permanent 
branden en wordt de beveiligingscode niet overgenomen.
8.2 Radiocode op de ontvanger overnemen / verzenden

Hoe u radiocodes van de industrie-handzender op een ontvanger aanleert, is te lezen 
in de bĳbehorende documentatie van de ontvanger.
8.3 Gemengde werking / BiSecur en vaste code 868 MHz

Als BiSecur-radio is ingesteld, is een gemengde werking (BiSecur en vaste code 
868 MHz) mogelĳk. De handzender kan radiocodes van oudere handzenders (grĳze 
handzenders met blauwe toetsen of met apparaatidentificatie HSD 2-868) met de 
vaste code 868 MHz aanleren.

9 Menu's van de industrie-handzender HSI BiSecur
De handzender HSI BiSecur beschikt over verschillende menu's waarbĳ gekozen kan 
worden uit de functies die hierna worden beschreven.
9.1 Menustructuur

De handzender HSI BiSecur beschikt over verschillende menu's die als volgt kunnen 
worden bereikt:
▶ Druk op de toetsen ,  en  en houd deze ingedrukt totdat  op het 

display brandt. 
Nu kan met de keuzetoetsen (omhoog en omlaag) door de verschillende menu's 
worden genavigeerd.

Voorbeeld:

Toets Display Afkomst Betekenis
Beschrĳving

(zie hoofdstuk)

,  en Save Favorite Bezetting van een 
favorieten-toets 9.2

Zenders Alle radiocodes en 
favorieten-toetsen 
kopiëren

9.3
Ontvangers

PC 
Connection

PC-programmering 9.4

Clear Favorite Een favorieten-
toets wissen 9.5
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Toets Display Afkomst Betekenis
Beschrĳving

(zie hoofdstuk)

Clear Aan een losse 
geheugenplaats 
wordt een nieuwe 
radiocode 
toegewezen

10.1

Clear All De handzender 
volledig naar de 
fabrieksinstelling 
resetten

10.2

End Het menuniveau 
verlaten –

... ... ...

Er zĳn drie verschillende mogelĳkheden om de menu's te verlaten:
• Met de toets  of met de toets  het menu  kiezen en daarna op de toets 

 drukken.
• De toetsen ,  en  indrukken en ingedrukt houden tot de laatst gekozen 

geheugenplaats verschĳnt.
• 60 seconden lang geen andere toets indrukken.
9.2 Menu SFA – Bezetting van een favorieten-toets

In dit menu wordt een geheugenplaats aan een favorieten-toets toegewezen. Bezette 
favorieten-toetsen worden hierbĳ overgeslagen. Als een geheugenplaats aan een 
bezette favorieten-toets moet worden toegewezen, moet deze favoriet eerst in het 
menu  worden gewist.
1. Druk op de toetsen ,  en  en houd deze ingedrukt totdat  op het dis-

play brandt. 
2. Druk op de toets .

Het menu  wordt geopend en de eerste geheugenplaats  wordt knip-
perend weergegeven.

3. Kies met de toetsen ,  en  of  de gewenste geheugenplaats tussen 
 en .

4. Druk op de gewenste favorieten-toets.
OPMERKINGEN

Er zĳn vier favorieten-toetsen , ,  en  op vĳf niveaus; er zĳn dus 20 
favorieten beschikbaar. Als de eerste keer op een toets wordt gedrukt, begint u op het 
eerste niveau, als de tweede keer op een toets wordt gedrukt, gaat u naar het tweede 
niveau, etc.

NEDERLANDS



52 4553378 B0 / 28-2024 / DX

Voorbeelden voor de bezetting van favorieten-toetsen op verschillende niveaus:
• Eerste favorieten-toets, tweede niveau 

– Druk twee keer op de toets , op het display knippert .
• Derde favorieten-toets, vierde niveau

– Druk vier keer op de toets , op het display knippert .
5. Druk één keer op de toets .

De gekozen geheugenplaats en de gekozen favorieten-toets verschĳnen afwisse-
lend op het display.

6. Als de gekozen geheugenplaats en de gekozen favorieten-toets correct zĳn:
▶ Druk op de toets  om deze keuze op te slaan. Als bevestiging brandt  

op het display.
7. Als de gekozen geheugenplaats en de gekozen favorieten-toets nog niet correct 

zĳn:
▶ Wĳzig de geheugenplaats met de toetsen ,  en  of  resp. met de 

favorieten-toetsen. 
Ga daarna te werk zoals beschreven bĳ punt 5 en punt 6.

8. Verlaat dit menu door bĳvoorbeeld met de toets  of met de toets  het menu 
 te kiezen en daarna op de toets  te drukken.

LET OP

Een overzicht van de niveaus voor favorieten is te vinden in de bĳlage. 
▶ Zie afbeelding 7 .
Hier kunnen ook de gekozen geheugenplaatsen zoals in het volgende voorbeeld 
worden ingevoerd.

Favorieten-toets indrukken Favorieten-niveau Hun geheugenplaats

2 × 

9.3 Menu -I (zender) en C (ontvanger) – Alle radiocodes en favorieten-
toetsen kopiëren

Tĳdens het kopiëren worden alle radiocodes en alle favorieten die tot aan dat moment 
ten minste één keer zĳn verzonden, van een industrie-handzender HSI naar een 
andere industrie-handzender HSI via een kopieerkabel van onze fabriek (optioneel) 
overgedragen.
OPMERKINGEN

• Als na het kopiëren een nieuwe radiocode wordt gebruikt op de zender die over-
draagt, moet deze aansluitend separaat naar de zender die aanleert worden geko-
pieerd.

• Er worden alleen normale resp. onbeveiligde codes gekopieerd; veilige codes 
kunnen alleen met de software “Industrie-handzender-beheer IHV” worden 
gekopieerd.

1. Verbind beide handzenders met de kopieerkabel.
2. Druk op de zender die aanleert op de toetsen ,  en  en houd ze ingedrukt 

totdat  op het display brandt.
3. Kies met de toetsen  of  het menu .
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4. Druk op de toets . 
Het menu  verschĳnt knipperend.

5. Druk op de zender die overdraagt op de toetsen ,  en  en houd ze inge-
drukt totdat  op het display brandt.

6. Kies met de toetsen  of  het menu .
7. Druk op de toets . 

Het menu  verschĳnt knipperend.
8. Tĳdens de gegevensoverdracht zĳn op de displays de volgende weergaven te 

zien:
Zender die aanleert Zender die overdraagt

De min verschuift hierbĳ op beide handzenders van rechts naar links.
9. Aan het einde van het kopiëren verschĳnt in beide handzenders het betreffende 

menu.
10. Verlaat dit menu door bĳvoorbeeld met de toets  of met de toets  het menu 

 te kiezen en daarna op de toets  te drukken.
9.4 Menu PCc – Pc-programmering

Met dit menu bereidt u de handzender op de pc-programmering voor.
OPMERKINGEN

Voor de pc-programmering is de dvd met de software “Industrie-handzender-beheer 
IHV” vereist (vanaf versie 1.3). Met deze software kunnen normale en veilige 
radiocodes met behulp van een computer worden gekopieerd.
VOORWAARDE

1. Verbind de handzender en de computer met de kopieerkabel van onze fabriek 
(optioneel).

2. Druk op de handzender op de toetsen ,  en  en houd ze ingedrukt totdat 
 op het display brandt.

3. Kies met de toetsen  of  het menu .
4. Druk op de toets . 

Het menu  verschĳnt knipperend.
Nu kan de pc-programmering starten. Meer informatie is te vinden in de documentatie 
voor het industrie-handzender-beheer IHV.
9.5 Menu CFA – Een favorieten-toets wissen

In dit menu wordt een bezette favorieten-toets gewist.
1. Druk op de handzender op de toetsen ,  en  en houd ze ingedrukt totdat 

 op het display brandt.
2. Kies met de toetsen  of  het menu .
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3. Druk op de toets . 
De eerste favorieten-toets verschĳnt knipperend.

4. Kies met de favorieten-toets de favoriet die u wilt wissen.
5. Druk één keer op de toets . 

De gekozen favorieten-toets en de opgeslagen geheugenplaats verschĳnen afwis-
selend in het display.

OPMERKINGEN

Als er een niet-gewenste favoriet verschĳnt, kan met de favorieten-toetsen een nieuwe 
favoriet worden gekozen; herhaal hiervoor de stappen 4 en 5.
6. Druk op de toets  en houd deze ingedrukt om de favoriet definitief te wissen. 

De favoriet wordt snel knipperend weergegeven. 
Als het menu  verschĳnt, is dit proces voltooid.

OPMERKINGEN

Als er geen favoriet moet worden gewist, drukt u enkel kort op de toets . Het menu 
 verschĳnt brandend.

7. Verlaat dit menu door bĳvoorbeeld met de toets  of met de toets  het menu 
 te kiezen en daarna op de toets  te drukken.

10 Apparaat resetten
Deze handzender kan op twee verschillende manieren worden gereset:
• Een nieuwe radiocode aan een losse geheugenplaats toewĳzen:

▶ Zie hoofdstuk 10.1
• Reset de handzender volledig naar de fabrieksinstelling.

▶ Zie hoofdstuk 10.2
10.1 Menu Clr – Er wordt een nieuwe radiocode aan een losse 

geheugenplaats toegewezen

In dit menu wordt een nieuwe radiocode aan een losse geheugenplaats toegewezen.
OPMERKINGEN

De volgende stappen zĳn alleen noodzakelĳke bĳ onopzettelĳke uitbreidings- en 
aanleerprocessen.
1. Druk op de handzender op de toetsen ,  en  en houd ze ingedrukt totdat 

 op het display brandt.
2. Kies met de toetsen  of  het menu .
3. Druk op de toets . 

De geheugenplaats  verschĳnt knipperend.
4. Kies met de toetsen ,  en  of  de gewenste geheugenplaats.
5. Druk op de toets  en houd deze ingedrukt.

De geheugenplaats verschĳnt snel knipperend. Als bevestiging brandt aansluitend 
 op het display.

OPMERKINGEN

Als er evt. geen nieuwe radiocode aan een losse geheugenplaats toegewezen hoeft te 
worden, mag de toets  slechts één keer kort worden ingedrukt.
6. Verlaat dit menu door bĳvoorbeeld met de toets  of met de toets  het menu 

 te kiezen en daarna op de toets  te drukken.
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10.2 Menu CAL – De handzender volledig naar de leveringstoestand resetten

Volledig resetten naar de leveringstoestand heeft het volgende effect:
• Alle favorieten worden gewist.
• Aan alle geheugenplaatsen worden nieuwe radiocodes toegewezen.

OPMERKINGEN

De volgende stappen zĳn alleen noodzakelĳke bĳ onopzettelĳke uitbreidings- en 
aanleerprocessen.
1. Druk op de handzender op de toetsen ,  en  en houd ze ingedrukt totdat 

 op het display brandt.
2. Kies met de toetsen  of  het menu .
3. Druk op de toets . 

In het display verschĳnt  knipperend.
4. Druk op de toets  en houd deze ingedrukt.

In het display verschĳnt  snel knipperend.
5. Laat de toets  los als op het display de tweede en de derde decimale punt 

afwisselend knipperen: het wissen begint.
6. Nadat het wissen is voltooid, verschĳnt  brandend in het display.
OPMERKINGEN

Als het apparaat evt. niet moet worden gereset, mag de toets  slechts één keer kort 
worden ingedrukt.
Op het display verschĳnt  brandend.
7. Verlaat dit menu door bĳvoorbeeld met de toets  of met de toets  het menu 

 te kiezen en daarna op de toets  te drukken.

11 Weergaven op het display

Weergave Melding

Nummering van de geheugenplaatsen

Voorbeelden van de bezetting van favorieten-toetsen 
op verschillende niveaus:

Favorieten-toets , tweede niveau

Favorieten-toets , vierde niveau

Eerste decimale punt
• Radiocode (vaste code 868 MHz) wordt verzonden
Eerste en tweede decimale punt
• Radiocode (BiSecur) wordt verzonden
Eerste en tweede decimale punt
• Knippert afwisselend als na het zenden nog steeds 

op de Enter-toets wordt gedrukt 
(overnemen / verzenden)
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Weergave Melding

Tweede decimale punt
• Scheidingsteken voor de favorieten-toetsen (zie 

hierboven)
• Knippert afwisselend met de derde decimale punt 

tĳdens het wissen (menu CAL)
Derde decimale punt
• Knippert afwisselend met de tweede decimale 

punt tĳdens het wissen (menu CAL)
Menu SFA – Een favorieten-toets bezetten

Menu CFA – Een favorieten-toets wissen

die de radiocodes verzendt

Aanleerzender die de radiocodes ontvangt

Menu PCc – Pc-programmering

Menu Clr – Er wordt een nieuwe radiocode aan een 
losse geheugenplaats toegewezen
Menu CAL – De handzender volledig naar de 
fabrieksinstelling resetten
Het menuniveau verlaten

Batterĳstatus (batterĳ bĳna leeg)

12 Reiniging

OPGELET

Beschadiging van de industrie-handzender door verkeerde reiniging

▶ Reinig de handzender alleen met een schone, zachte doek.

13 Verwĳdering

Voer de verpakking af naar het juiste soort afval.

Elektrische en elektronische apparaten moeten bĳ de daarvoor bestemde 
aanneem- en inzamelpunten worden afgegeven.

Voer batterĳen apart af. Elke verbruiker is wettelĳk verplicht om batterĳen in 
te leveren bĳ een inzamelpunt van de plaatselĳke gemeente, wĳk of in de 
handel.
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14 Technische gegevens
Industrie-handzender HSI BiSecur
Model HSI-868-BS
Frequentie 868 MHz
Overdrachtsvermogen Max. 20 mW (EIRP)
Stroomverzorging 4 × 1,5 V-batterĳ, type: AA (LR06), alkali-mangaan
Toegest. 
omgevingstemperatuur

–20 °C tot +60 °C

Max. luchtvochtigheid 93 %, niet condenserend
Beschermingsgraad IP 54
Afmetingen (B × H × D) 85 × 152 × 30 mm

15 EU-conformiteitsverklaring
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft verklaart hierbĳ dat het radiosysteemtype Industrie-
handzender BiSecur voldoet aan richtlĳn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u op het volgende 
internetadres:

 www.hoermann-docs.com/277102
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1 Indicazioni di sicurezza
1.1 Uso conforme

Il telecomando industriale HSI BiSecur è un trasmettitore unidirezionale per 
motorizzazioni e relativi accessori. Può essere utilizzato con il codice radio BiSecur e 
con il codice fisso 868 MHz.
Altri tipi di applicazione non sono consentiti. Il produttore non si assume nessuna 
responsabilità per i danni provocati da un uso non a norma o non corretto.
1.2 Indicazioni di sicurezza per l'apprendimento e il funzionamento 

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni causate dal movimento volontario o involontario del por-

tone / della porta

▶ Assicurarsi che i telecomandi siano lontano dalla portata dei bambini e siano uti-
lizzati solo da persone istruite sulle modalità di funzionamento del sistema di 
chiusura con comando a distanza!

▶ In presenza di un solo dispositivo di sicurezza, usare il telecomando con con-
tatto visivo solo se la serranda / la porta è in vista!

▶ Attraversare i varchi di portoni / le aperture porte solo se la porta / il portone si 
trova in posizione di finecorsa di Apertura!

▶ Non sostare mai nella zona di manovra della porta / del portone.
▶ Si rammenta che un'azionamento del tasto del telecomando inatteso può cau-

sare una manovra involontaria del portone / della porta.
▶ Durante l'apprendimento del sistema radio fare attenzione che persone o oggetti 

non si trovino nella zona di manovra del portone / della porta.

NOTE

• In mancanza di un accesso secondario effettuare le modifiche o gli ampliamenti 
dei sistemi radio all'interno dell'edificio.

• Al termine della programmazione o dell'ampliamento del sistema radio, è 
necessario effettuare la prova di funzionamento.

• Le caratteristiche architettoniche sul posto possono eventualmente influire sulla 
portata del sistema radio.

2 Fornitura
• Telecomando industriale HSI BiSecur • 4 × batteria da 1,5 V, tipo: AA (LR06), 

alcalina al manganese• Istruzioni per l'uso

Opzionale: supporto telecomando per parete

3 Descrizione del prodotto
▶ Vedere figura 1 .
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1 Telecomando industriale HSI BiSecur 4 Supporto a parete
2 Istruzioni per l'uso 5 2 viti
3 Batterie 6 2 tasselli

4 Descrizione del telecomando HSI BiSecur 
▶ Vedere figura 2 .
Il telecomando industriale HSI BiSecur contiene 1000 codici radio selezionabili 
individualmente, 20 dei quali possono essere memorizzati sui quattro tasti Preferiti  

  e  in cinque livelli. Grazie al gran numero di codici radio, è possibile 
controllare molte utenze se dotate di ricevitori di nostra produzione.

a Triplo display a 7 segmenti (si spegne dieci secondi dopo l'ultima pressione di un tasto)
b Primo punto decimale
c Secondo punto decimale
d Terzo punto decimale
e Tasto di selezione per le centinaia
f Tasto di selezione per la decine
g Tasti Preferiti (M1 – M4)
h Tasto di selezione per le unità, verso l'alto
i Tasto di selezione per le unità, verso il basso
j Tasto Invio / Conferma
k Copertura della presa
l Connettore Sub-D9

m Coperchio del vano batteria
n 4 × batteria da 1,5 V, tipo: AA (LR06), alcalina al manganese

5 Montaggio del supporto a parete
▶ Vedere figura 3 .

6 Messa in funzione 
▶ Vedere figura 4 .
6.1 Inserimento della batteria

 AVVERTENZA

Pericolo di esplosione con batteria di tipo errato

▶ Utilizzare solo questo tipo di batteria: 1,5 V, tipo: AA (LR06), alcali-manganese
▶ Se il telecomando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, 

rimuovere la batteria.

Dopo l'inserimento delle batterie il telecomando industriale è pronto all'uso.
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7 Funzionamento
AVVISO

Se il codice radio del tasto di trasmissione appreso è stato copiato in precedenza da un 
altro telecomando, il tasto di trasmissione deve essere premuto una seconda volta al 
primo azionamento.
Con i tasti ,  e  o  viene selezionata una locazione in memoria tra  e 

. I pulsanti hanno le seguenti funzioni:

Tasto Funzione

Ogni pressione del tasto aumenta di una centinaia.

Ogni pressione del tasto aumenta di una decina. 

 oppure Ad ogni pressione del tasto vengono aumentato o diminuite le 
unità. Tenendo premuti i pulsanti il   conteggio aumenta 
automaticamente a velocità crescente.

Se, ad esempio, si desidera selezionare la locazione in memoria  del capannone 2 / 
portone 37, premere le seguenti combinazioni di tasti:
▶ 2 × il tasto ,

3 × il tasto ,
7 × il tasto 
oppure 

▶ 2 × il tasto ,
3 × il tasto ,
3 × il tasto 

AVVISO

Se una locazione di memoria viene inserita in modo errato, è possibile ripristinare il 
display su  premendo contemporaneamente i tasti  e .
▶ Premere il tasto  per inviare il codice radio corrispondente. Se si tiene premuto 

il pulsante, il codice viene inviato per un massimo di 2 secondi. Finché si tiene 
premuto questo tasto, sul display si illuminano il primo e il secondo punto 
decimale. Il display si spegne dieci secondi dopo l'ultima pressione del tasto. Se a 
una locazione di memoria viene assegnato un codice fisso a 868 MHz, il codice 
viene trasmesso per un massimo di 30 secondi. Sul display si illumina il primo 
punto decimale.

AVVISO

Se il display è spento, premendo il tasto  è possibile visualizzare l'ultima locazione 
di memoria inviata. Ciò può essere modificato con i tasti , ,  o  oppure 
inviata ancora una volta premendo nuovamente il tasto .
Nel funzionamento normale, il telecomando industriale HSI può essere azionato 
tramite i tasti di selezione (cap. 7.1) o i tasti Preferiti (cap. 7.2).
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7.1 Tasti di selezione

Con i tasti ,  e  o  viene selezionata una locazione in memoria tra  e 
. I pulsanti hanno le seguenti funzioni:

Tasto Funzione

Ogni pressione del tasto aumenta di una centinaia.

Ogni pressione del tasto aumenta di una decina. 

 oppure Ad ogni pressione del tasto vengono aumentato o diminuite le 
unità. Tenendo premuti i pulsanti il   conteggio aumenta 
automaticamente a velocità crescente.

Se, ad esempio, si desidera selezionare la locazione in memoria  del capannone 
2 / portone 37, premere le seguenti combinazioni di tasti:
▶ 2 × il tasto ,

3 × il tasto ,
7 × il tasto 
oppure 

▶ 2 × il tasto ,
3 × il tasto ,
3 × il tasto 

AVVISO

Se una locazione di memoria viene inserita in modo errato, è possibile ripristinare il 
display su  premendo contemporaneamente i tasti  e .
▶ Premere il tasto  per inviare il codice radio corrispondente. 

Il primo e il secondo punto decimale si illuminano e viene inviato il codice radio 
corrispondente.

AVVISO

Se il display è spento, premendo il tasto  è possibile visualizzare l'ultima locazione 
di memoria inviata. Ciò può essere modificato con i tasti , ,  o  oppure 
inviata ancora una volta premendo nuovamente il tasto .
7.2 Tasti Preferiti

1. Premere il tasto Preferiti per selezionare un preferito.
Il numero della locazione di memoria memorizzata viene visualizzato sul display.

AVVISO

Ci sono quattro tasti Preferiti , ,  e  in cinque livelli; ovvero sono disponibili 
20 preferiti. 
Con la prima pressione del tasto si inizia dal primo livello, con la seconda pressione si 
passa al secondo livello, ecc.. 
Se non tutti i livelli sono occupati da una locazione di memoria, il sistema torna al 
primo livello occupato dopo aver raggiunto l'ultimo livello occupato.
2. Premere il tasto . 

Il primo e il secondo punto decimale si illuminano e viene inviato il codice radio 
corrispondente.
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8 Apprendimento e trasmissione / invio di un codice radio

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni causate dal movimento volontario o involontario del por-

tone / della porta

▶ Vedere l'avvertenza al capitolo 1.2

8.1 Apprendimento di un codice radio

Durante questo processo viene trasmesso via radio solo il codice radio selezionato da 
un telecomando già appreso al telecomando industriale HSI BiSecur.
8.1.1 Da telecomando industriale HSI BiSecur a telecomando industriale 

HSI BiSecur  

▶ Vedere figura 5 .)
1. Selezionare sul trasmettitore istruttore ➀ la locazione di memoria che deve essere 

trasmessa.
2. Selezionare sul trasmettitore allievo ➁ la locazione di memoria che deve apprendere.
3. Sul trasmettitore istruttore ➀ premere il tasto  e tenerlo premuto. 

Sul display si illuminano la posizione di memoria e il primo e il secondo punto 
decimale: il codice radio viene trasmesso. 
Dopo 5 secondi, il primo e il secondo punto decimale lampeggiano alternativa-
mente.

4. Sul trasmettitore allievo ➁ premere il tasto  e tenerlo premuto.

– Sul display lampeggia lentamente la locazione di memoria: è stato ricevuto il 
codice radio.

– Sul display lampeggia velocemente la locazione di memoria: il codice radio è 
stato appreso con successo.

5. Rilasciare i tasti  su entrambi i trasmettitori. 
Dopo 15 secondi, il processo viene interrotto dal trasmettitore istruttore ➀.

AVVISO

Se il codice da trasmettere è un codice di sicurezza precedentemente appreso sul 
trasmettitore istruttore, il lampeggio lento sul display diventa una luce fissa e il codice 
di sicurezza non viene trasmetto.
8.1.2 Da telecomando generico a telecomando industriale HSI BiSecur 

▶ Vedere figura 6 .
1. Selezionare sul trasmettitore istruttore ➂ il tasto il cui codice radio deve essere 

trasmesso.
2. Selezionare sul trasmettitore allievo ➁ la locazione di memoria che deve appren-

dere.
3. Sul trasmettitore istruttore ➂ premere il tasto il cui codice radio deve essere tra-

smesso e tenerlo premuto.
Il LED si illumina ed il codice radio viene inviato 
▶ I dettagli sul comportamento di illuminazione dei LED sono riportati nelle istru-

zioni del trasmettitore corrispondente.
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4. Sul trasmettitore allievo ➁ premere il tasto  e tenerlo premuto.

– Sul display lampeggia lentamente la locazione di memoria: è stato ricevuto il 
codice radio.

– Sul display lampeggia velocemente la locazione di memoria: il codice radio è 
stato appreso con successo.

5. Rilasciare i tasti su entrambi i trasmettitori.

AVVISO

Se il codice da trasmettere è un codice di sicurezza precedentemente appreso sul 
trasmettitore istruttore, il lampeggio lento sul display diventa una luce fissa e il codice 
di sicurezza non viene trasmetto.
8.2 Trasmissione / invio del codice radio sui ricevitori

Per sapere come apprendere i codici radio del telecomando industriale su un 
ricevitore, consultare la documentazione relativa al ricevitore.
8.3 Modalità mista / BiSecur e codice fisso 868 MHz

Con la modalità radio BiSecur è possibile una modalità mista (BiSecur e codice fisso 
868 MHz). Il telecomando è in grado di apprendere il codice radio di vecchi 
telecomandi (telecomandi grigi con tasti blu o denominazione dell'apparecchio HSD2-
868) con codice fisso 868 MHz.

9 Menu del telecomando industriale HSI BiSecur
Il telecomando HSI BiSecur contiene diversi menu in cui è possibile scegliere tra le 
funzioni descritte di seguito.
9.1 Struttura dei menu

Il telecomando HSI BiSecur dispone di diversi menu a cui si può accedere come 
segue:
▶ premere i tasti ,  e  e tenerli premuti finché sul display non si illumina 

. 
È ora possibile navigare tra i vari menu utilizzando i tasti di selezione (su e giù).

Esempio:

Tasto Display Derivazione Significato
Sigla

(vedere capitolo)

,  e Save Favorite Occupazione di un 
tasto Preferiti 9.2

Trasmettitore Copia di tutti i 
codici radio e i tasti 
Preferiti

9.3
Ricevitore

PC 
Connection

Programmazione 
PC 9.4

Clear Favorite Cancellazione di un 
tasto Preferiti 9.5
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Tasto Display Derivazione Significato
Sigla

(vedere capitolo)

Clear Ad un'unica 
locazione di 
memoria viene 
assegnato un 
nuovo codice radio

10.1

Clear All Ripristina 
completamente il 
telecomando alle 
impostazioni di 
fabbrica

10.2

End Uscita dal livello di 
menu –

... ... ...

Esistono tre opzioni diverse per uscire dai menu:
• Con il tasto  o il tasto  selezionare il menu  e poi premere il tasto .
• Premere e tenere premuti i tasti ,  e  finché non viene visualizzata l'ultima 

locazione di memoria selezionata.
• Non premere un altro tasto per 60 secondi.
9.2 Menu SFA – Occupazione di un tasto Preferiti

In questo menu, una locazione di memoria viene assegnata a un tasto Preferiti. I tasti 
Preferiti occupati vengono saltati durante questo processo. Se si vuole assegnare una 
locazione di memoria a un tasto Preferiti occupato, questo Preferito deve essere 
prima cancellato nel menu .
1. Premere i tasti ,  e  e tenerli premuti finché sul display non si illumina . 
2. Premere il tasto  .

Viene aperto il menu  e viene visualizzata lampeggiante la prima locazione di 
memoria .

3. Con i tasti ,  e  o  selezionare la locazione di memoria desiderata tra 
 e .

4. Premere il tasto Preferiti desiderato.
AVVISO

Ci sono quattro tasti Preferiti , ,  e  in cinque livelli; ovvero sono disponibili 
20 preferiti. Con la prima pressione del tasto si inizia dal primo livello, con la seconda 
pressione si passa al secondo livello, ecc.
Esempi per l'occupazione dei pulsanti Preferiti a diversi livelli:
• Primo tasto Preferiti, secondo livello 

– Premere due volte il tasto , sul display lampeggia .
• Terzo tasto Preferiti, quarto livello

– Premere quattro volte il tasto , sul display lampeggia .
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5. Premere una volta il tasto  .
La locazione di memoria selezionata e il tasto Preferiti selezionato vengono visua-
lizzati alternativamente sul display.

6. Se la locazione di memoria selezionata e il tasto Preferiti selezionato corrispon-
dono:
▶ premere il tasto  per salvare questo stato. Come conferma si illumina  

sul display.
7. Se la locazione di memoria selezionata e il tasto Preferiti selezionato non corri-

spondono ancora:
▶ Con i tasti ,  e  o  o con i tasti Preferiti modificare la locazione di 

memoria. 
Proseguire quindi come descritto ai punti 5 e 6.

8. Uscire da questo menu, ad esempio selezionando con il tasto  o il tasto  il 
menu  e poi premendo il tasto .

AVVISO

Una panoramica dei livelli Preferiti è riportata in appendice. 
▶ Vedere figura 7 .
Le locazioni di memoria selezionate possono essere inserite anche qui, come 
nell'esempio seguente.

Premere il tasto Preferiti Livello Preferiti
La vostra locazione di 

memoria

2 × 

9.3 Menu -I (trasmettitore) e C (ricevitore) – Copia di tutti i codici radio e i 
tasti Preferiti

Con questo processo di copia vengono trasmessi tutti i codici radio e tutti i tasti 
Preferiti che fino a questo momento sono stati inviati almeno una volta da un 
telecomando industriale HSI ad un altro telecomando industriale HSI mediante cavo 
di copia di nostra produzione (opzionale).
AVVISO

• Se dopo la copia sul trasmettitore istruttore viene utilizzato un nuovo codice radio, 
questo deve essere copiato separatamente sul trasmettitore allievo.

• Vengono copiati solo i codici normali o non sicuri; i codici sicuri possono essere 
copiati solo con il software “Gestione telecomandi industriali IHV”.

1. Collegare entrambi i telecomandi con il cavo di copia.
2. Sul trasmettitore allievo premere i tasti ,  e  e tenerli premuti finché sul 

display non si illumina .
3. Selezionare con i tasti  o  il menu .
4. Premere il tasto  . 

Il menu  viene visualizzato lampeggiante.
5. Sul trasmettitore istruttore premere i tasti ,  e  e tenerli premuti finché sul 

display non si illumina .
6. Selezionare con i tasti  o  il menu .
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7. Premere il tasto  . 
Il menu  viene visualizzato lampeggiante.

8. Durante la trasmissione dei dati, sui display vengono visualizzate le seguenti indi-
cazioni:
Trasmettitore allievo Trasmettitore istruttore

Su entrambi i telecomandi il meno si sposta da destra a sinistra.
9. Al termine del processo di copia, il rispettivo menu si illumina su entrambi i teleco-

mandi.
10. Uscire da questo menu, ad esempio selezionando con il tasto  o il tasto  il 

menu  e poi premendo il tasto .
9.4 Menu PCc – Programmazione PC

Utilizzare questo menu per preparare il telecomando alla programmazione PC.
AVVISO

Per la programmazione PC è necessario il DVD con il software “Gestione telecomandi 
industriali IHV” (dalla versione 1.3). Con questo software, i codici radio normali e sicuri 
possono essere copiati utilizzando un PC.
PRESUPPOSTO

1. Collegare telecomando e computer con il cavo di copia di nostra produzione (opzionale).
2. Sul telecomando premere i tasti ,  e  e tenerli premuti finché sul display 

non si illumina .
3. Selezionare con i tasti  o  il menu .
4. Premere il tasto  . 

Il menu  viene rappresentato lampeggiante.
Ora può avere inizio la programmazione PC. Ulteriori informazioni sono disponibili 
nella documentazione della Gestione telecomandi industriali IHV.
9.5 Menu CFA – Cancellazione di un tasto Preferiti

In questo menu viene cancellato un tasto Preferiti assegnato.
1. Sul telecomando premere i tasti ,  e  e tenerli premuti finché sul display 

non si illumina .
2. Selezionare con i tasti  o  il menu .
3. Premere il tasto  . 

Il primo tasto Preferiti occupato lampeggia.
4. Utilizzare i tasti Preferiti per selezionare il Preferito da eliminare.
5. Premere una volta il tasto  . 

Il tasto Preferiti selezionato e la locazione di memoria memorizzata vengono visua-
lizzati alternativamente sul display.
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AVVISO

Se viene visualizzato un Preferito non desiderato, è possibile selezionarne uno nuovo 
utilizzando i tasti Preferiti; a tale scopo, ripetere i punti 4 e 5.
6. Premere il tasto  e tenerlo premuto per eliminare definitivamente il Preferito. 

Il preferito viene visualizzato lampeggiante velocemente. 
Se viene visualizzato il menu , questo processo è concluso.

AVVISO

Se non deve essere eliminato alcun preferito, allora premere brevemente il tasto . Il 
menu  viene visualizzato illuminato.
7. Uscire da questo menu, ad esempio selezionando con il tasto  o il tasto  il 

menu  e poi premendo il tasto .

10 Reset del dispositivo
Questo telecomando può essere resettato in due modi diversi:
• Assegnare un nuovo codice radio a un'unica locazione di memoria:

▶ Vedere cap. 10.1
• Ripristinare completamente il telecomando alle impostazioni di fabbrica.

▶ Vedere cap. 10.2
10.1 Menu Clr – Ad un'unica locazione di memoria viene assegnato un nuovo 

codice radio

In questo menu viene assegnato un nuovo codice radio ad un'unica locazione di 
memoria.
AVVISO

Le seguenti fasi operative sono necessarie solo in caso di operazioni di espansione o 
apprendimento accidentali.
1. Sul telecomando premere i tasti ,  e  e tenerli premuti finché sul display 

non si illumina .
2. Selezionare con i tasti  o  il menu .
3. Premere il tasto  . 

La locazione di memoria  viene rappresentata lampeggiante.
4. Con i tasti ,  e  o  selezionare la locazione di memoria desiderata.
5. Premere il tasto  e tenerlo premuto.

La locazione di memoria viene visualizzata lampeggiante velocemente. Come con-
ferma si illumina quindi  sul display.

AVVISO

Se event. non si desidera assegnare un nuovo codice radio a un'unica locazione di 
memoria, il tasto  può essere premuto brevemente una sola volta.
6. Uscire da questo menu, ad esempio selezionando con il tasto  o il tasto  il 

menu  e poi premendo il tasto .
10.2 Menu CAL – Ripristino completo del telecomando allo stato di consegna

Un reset completo dello stato di consegna ha il seguente effetto:
• Tutti i Preferiti vengono cancellati.
• A tutte le locazioni di memoria vengono assegnati nuovi codici radio.
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AVVISO

Le seguenti fasi operative sono necessarie solo in caso di operazioni di espansione o 
apprendimento accidentali.
1. Sul telecomando premere i tasti ,  e  e tenerli premuti finché sul display 

non si illumina .
2. Selezionare con i tasti  o  il menu .
3. Premere il tasto  . 

Sul display viene visualizzato  lampeggiante.
4. Premere il tasto  e tenerlo premuto.

Sul display viene visualizzato  lampeggiante velocemente.
5. Rilasciare il tasto  se sul display il secondo e il terzo punto decimale lampeg-

giano alternativamente: il processo di cancellazione ha inizio.
6. Una volta completato il processo di cancellazione, sul display viene visualizzato 

 illuminato.
AVVISO

Se event. non si desidera eseguire un reset del dispositivo, il tasto  può essere 
premuto brevemente una sola volta.
Sul display viene visualizzato  illuminato.
7. Uscire da questo menu, ad esempio selezionando con il tasto  o il tasto  il 

menu  e poi premendo il tasto .

11 Visualizzazioni sul display

Visualizzazione Messaggio

Numerazione delle locazioni di memoria

Esempi per l'occupazione di pulsanti Preferiti a diversi 
livelli:

Tasto Preferiti , secondo livello

Tasto Preferiti , quarto livello

Primo punto decimale
• Viene inviato il codice radio (codice fisso 868 MHz)
Primo e secondo punto decimale
• Viene inviato il codice radio (BiSecur)
Primo e secondo punto decimale
• lampeggia alternativamente se il tasto Invio viene 

ancora premuto dopo il processo di invio 
(trasmissione / invio)

Secondo punto decimale
• Separatore per i tasti Preferiti (vedere sopra)
• lampeggia alternativamente con il terzo punto 

decimale durante il processo di cancellazione 
(menu CAL)

ITALIANO



70 4553378 B0 / 28-2024 / DX

Visualizzazione Messaggio

Terzo punto decimale
• lampeggia alternativamente con il secondo punto 

decimale durante il processo di cancellazione 
(menu CAL)

Menu SFA – Occupazione di un tasto Preferiti

Menu CFA – Cancellazione di un tasto Preferiti

Trasmettitore istruttore, che invia i propri codici radio

Trasmettitore allievo, che riceve i codici radio

Menu PCc – Programmazione PC

Menu Clr – Ad un'unica locazione di memoria viene 
assegnato un nuovo codice radio
Menü CAL – Ripristina completamente il telecomando 
alle impostazioni di fabbrica
Uscita dal livello di menu

Stato della batteria (batteria debole)

12 Pulizia

ATTENZIONE

Danneggiamento del telecomando industriale a causa di una pulizia errata

▶ Pulire il telecomando solo con un panno pulito e morbido.

13 Smaltimento

Smaltire l'imballaggio in base alla tipologia.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere consegnati presso gli 
appositi punti di accettazione e raccolta.

Smaltire separatamente le batterie. Ogni consumatore è tenuto per legge a 
smaltire le batterie presso un punto di raccolta della rispettiva comunità o a 
consegnarle a un rivenditore.
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14 Dati tecnici
Telecomando industriale HSI BiSecur
Modello HSI-868-BS
Frequenza 868 MHz
Potenza di trasmissione max. 20 mW (EIRP)
Alimentazione elettrica 4 × batteria da 1,5 V, tipo: AA (LR06), alcalina al 

manganese
Temperatura ambiente 
consentita

da –20 °C a +60 °C

Umidità atmosferica max. 93 %, non condensante
Tipo di protezione IP 54
Dimensioni (L × H × P) 85 × 152 × 30 mm

15 Dichiarazione di conformità UE
Con la presente Hörmann KG Verkaufsgesellschaft dichiara che il tipo di apparecchio 
radio telecomando industriale HSI BiSecur è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo Internet:

 www.hoermann-docs.com/277102
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1 Indicaciones de seguridad
1.1 Uso apropiado

El emisor manual industrial HSI BiSecur es un emisor monodireccional para 
automatismos y sus complementos. Se puede operar con la radiofrecuencia BiSecur, 
así como con el código fijo de 868 MHz.
No están permitidos otros usos. El fabricante no asume responsabilidad alguna por 
daños resultantes de un uso no previsto o un manejo incorrecto.
1.2 Indicaciones de seguridad para el aprendizaje y funcionamiento 

 ADVERTENCIA

Existe un riesgo de lesiones durante el recorrido intencional o involuntario de la puerta

▶ ¡Asegúrese de que los emisores manuales no estén al alcance de los niños y 
solo los utilicen personas instruidas en el funcionamiento de la instalación de 
puerta controlada a distancia!

▶ ¡Si la puerta solo dispone de un dispositivo de seguridad, utilice el emisor 
manual si la puerta se encuentra en su campo de visión!

▶ ¡No cruzar la abertura de puerta mientras la puerta no se encuentre en su posi-
ción final de apertura!

▶ No permanecer parado nunca en la zona de movimiento de la puerta.
▶ Tener en cuenta que accionar los pulsadores accidentalmente en el emisor 

manual puede hacer que la puerta se desplace.
▶ Al memorizar el sistema de radiofrecuencia, prestar atención a que no se 

encuentren personas ni objetos en la zona de movimiento de la puerta.

AVISOS

• Si no hay ningún acceso separado, realice cambios o ampliaciones de los 
sistemas de radiofrecuencia dentro del edificio.

• Después de la programación o la ampliación del sistema de radiofrecuencia, se 
debe realizar una comprobación de funcionamiento.

• Las condiciones locales pueden influir sobre el alcance del sistema de radiofrecuencia.

2 Volumen de suministro
• Emisor manual industrial HSI BiSecur • 4 × 1,5 V batería, tipo: AA (LR06), 

alcalinas de manganeso• Instrucciones de servicio

Opcional: soporte para emisor manual de pared

3 Descripción del producto
▶ Ver la ilustración 1 .

1 Emisor manual industrial HSI BiSecur 4 Soporte de pared
2 Instrucciones de servicio 5 2 tornillos
3 Baterías 6 2 tacos
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4 Descripción del emisor manual HSI BiSecur 
▶ Ver la ilustración 2 .
El emisor manual industrial HSI BiSecur dispone de 1000 códigos de radiofrecuencia 
seleccionables individualmente, de los cuales 20 se pueden asignar a los cuatro 
pulsadores de favoritos    y  en cinco niveles. Con el gran número de 
códigos de radiofrecuencia, se pueden controlar muchos dispositivos equipados con 
receptores de nuestra casa.

a Indicación de 7 segmentos triple (se apaga diez segundos después de la última 
pulsación)

b primer punto decimal
c segundo punto decimal
d tercer punto decimal
e Tecla de selección para la posición de centena
f Tecla de selección para la posición de decena
g Pulsador de favoritos (M1 – M4)
h Tecla de selección para las posiciones de unidad, hacia arriba
i Tecla de selección para las posiciones de unidad, hacia abajo
j Tecla de emisión / confirmación
k Tapa de borne
l Unión de enchufe Sub-D9

m Tapa del compartimiento de las pilas
n 4 × 1,5 V batería, tipo: AA (LR06), alcalinas de manganeso

5 Montaje del soporte de pared
▶ Ver la ilustración 3 .

6 Puesta en marcha 
▶ Ver la ilustración 4 .
6.1 Colocar las baterías

 ADVERTENCIA

Riesgo de explosión por tipo de pila incorrecto

▶ Utilizar únicamente este tipo de batería: 1,5 V, tipo: AAA (LR06), alcalinas de 
manganeso

▶ Retire la batería si no se va a utilizar el emisor manual durante un periodo de 
tiempo prolongado.

Después de colocar las baterías, el emisor manual industrial está operativo.
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7 Funcionamiento
AVISO

Si el código de radiofrecuencia del pulsador de emisión memorizado fue copiado 
previamente de otro emisor manual, se deberá presionar dos veces el pulsador de 
emisión memorizado para ponerlo en funcionamiento por primera vez.
Con los pulsadores ,  y  o  se selecciona un espacio de memoria entre 

 y . Para ello, los pulsadores tienen las siguientes funciones:

Tecla Función

Cada pulsación determina la posición de las centenas.

Cada pulsación determina la posición de las decenas. 

 o bien Cada pulsación determina la posición de las unidades hacia 
arriba o hacia abajo. Si se mantienen presionados los 
pulsadores, el número se computa automáticamente con una 
velocidad creciente.

Si, por ejemplo, se desea seleccionar para la nave2 / puerta 37 el espacio de memoria 
, deberá presionar las siguientes combinaciones de teclas:

▶ 2 veces la tecla ,
3 veces la tecla ,
7 veces la tecla 
o bien 

▶ 2 veces la tecla ,
3 veces la tecla ,
3 veces la tecla 

AVISO

Si se equivoca al introducir la posición de memoria, puede restablecer  en la 
pantalla presionando simultáneamente los pulsadores  y .
▶ Pulsar la tecla  para enviar el código de radiofrecuencia correspondiente. Si se 

mantiene presionada la tecla, el código se emite durante máx. 2 segundos. En la 
indicación brillan el primer y el segundo punto decimal mientras se presione esta 
tecla. Diez segundos después de la última pulsación, se apaga el display. Si un 
espacio de memoria está ocupado con un código fijo 868 MHz, el código se emite 
durante un máximo de 30 segundos. En la indicación brilla el primer punto decimal.

AVISO

Si el display está apagado, se puede mostrar el último espacio de memoria emitido 
presionando la tecla . Puede modificarla mediante las teclas , ,  o  o 
volver a enviarla presionando nuevamente la tecla .
El emisor manual industrial HSI se puede manejar en funcionamiento normal mediante 
los pulsadores de selección (cap. 7.1) o mediante los pulsadores de favoritos 
(cap. 7.2).
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7.1 Teclas de selección

Con los pulsadores ,  y  o  se selecciona un espacio de memoria entre 
 y . Para ello, los pulsadores tienen las siguientes funciones:

Tecla Función

Cada pulsación determina la posición de las centenas.

Cada pulsación determina la posición de las decenas. 

 o bien Cada pulsación determina la posición de las unidades hacia arriba o 
hacia abajo. Si se mantienen presionados los pulsadores, el número 
se computa automáticamente con una velocidad creciente.

Si, por ejemplo, se desea seleccionar para la nave2 / puerta 37 el espacio de memoria 
, deberá presionar las siguientes combinaciones de teclas:

▶ 2 veces la tecla ,
3 veces la tecla ,
7 veces la tecla 
o bien 

▶ 2 veces la tecla ,
3 veces la tecla ,
3 veces la tecla 

AVISO

Si se equivoca al introducir la posición de memoria, puede restablecer  en la 
pantalla presionando simultáneamente los pulsadores  y .
▶ Pulsar la tecla  para enviar el código de radiofrecuencia correspondiente. 

Brillan el primer y el segundo punto decimal y se emite el código de radiofre-
cuencia correspondiente.

AVISO

Si el display está apagado, se puede mostrar el último espacio de memoria emitido 
presionando la tecla . Puede modificarla mediante las teclas , ,  o  o 
volver a enviarla presionando nuevamente la tecla .
7.2 Teclas favoritas

1. Presionar una tecla de favoritos para seleccionar un favorito.
En el display se muestra el número del espacio de memoria asignado.

AVISO

Existen cuatro pulsadores de favoritos , ,  y  en cinco niveles; es decir, hay 
20 favoritos disponibles. 
Con la primera pulsación de la tecla se inicia el primer nivel, con la segunda pulsación 
el segundo nivel, etc. 
Si no están ocupados todos los niveles con un espacio de memoria, después de 
alcanzar el último nivel ocupado se vuelve al primer nivel ocupado.
2. Presionar la tecla . 

Brillan el primer y el segundo punto decimal y se emite el código de radiofre-
cuencia correspondiente.
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8 Memorizar y transferir / emitir un código de 
radiofrecuencia

 ADVERTENCIA

Existe un riesgo de lesiones durante el recorrido intencional o involuntario de 

la puerta

▶ Ver la indicación de advertencia, capítulo 1.2

8.1 Aprendizaje de un código de radiofrecuencia

Durante este proceso se transfiere un determinado código de radiofrecuencia de un 
emisor manual previamente memorizado a un emisor manual industrial HSI BiSecur 
vía radiofrecuencia.
8.1.1 Emisor manual industrial HSI BiSecur a emisor manual industrial 

HSI BiSecur  

▶ Ver la ilustración 5 .)
1. En el emisor de transmisión ➀, seleccionar el espacio de memoria que se desea 

transferir.
2. Seleccionar en el emisor de memoria ➃ el espacio de memoria que debe memo-

rizar.
3. Presionar y mantener presionada la tecla  en el emisor de transmisión ➀. 

En el display brillan el espacio de memoria y el primer y segundo punto decimal: 
se emite el código de radiofrecuencia. 
Después de 5 segundos, el primer y segundo punto decimal conmutan a un par-
padeo alternante.

4. Presionar y mantener presionada la tecla  en el emisor de transmisión ➁.
– En la pantalla la posición de memoria parpadea despacio durante la recepción 

del código de radiofrecuencia.
– En el display parpadea el espacio de memoria de forma rápida: el código de 

radiofrecuencia se ha memorizado con éxito.
5. Soltar las teclas  de ambos emisores. 

Después de 15 segundos se interrumpe el proceso en el emisor de transmisión 
➀.

AVISO

Si el código que se desea transferir es un código de seguridad que se ha memorizado 
previamente en el emisor de transmisión, el display pasa de parpadear lentamente a 
brillar permanentemente y el código de seguridad no se transfiere.
8.1.2 Emisor manual general a emisor manual industrial HSI BiSecur 

▶ Ver la ilustración 6 .
1. En el emisor de transmisión ➂, seleccionar la tecla cuyo código de radiofre-

cuencia se desea transferir.
2. En el emisor de memoria ➃, seleccionar el espacio de memoria que se debe 

memorizar.
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3. Presionar y mantener presionada la tecla cuyo código de radiofrecuencia se 
debe memorizar en el emisor de transmisión ➂.
El LED brilla y el código de radiofrecuencia se emite 
▶ Los detalles sobre los diferentes estados del LED se encuentran en las instruc-

ciones del emisor correspondiente.
4. Presionar y mantener presionada la tecla  en el emisor de transmisión ➃.

– En la pantalla la posición de memoria parpadea despacio durante la recepción 
del código de radiofrecuencia.

– En el display parpadea el espacio de memoria de forma rápida: el código de 
radiofrecuencia se ha memorizado con éxito.

5. Soltar las teclas de ambos emisores.

AVISO

Si el código que se desea transferir es un código de seguridad que se ha memorizado 
previamente en el emisor de transmisión, el display pasa de parpadear lentamente a 
brillar permanentemente y el código de seguridad no se transfiere.
8.2 Transferir / emitir un código de radiofrecuencia a un receptor

En los respectivos documentos del receptor se describe cómo memorizar los códigos 
de radiofrecuencia del emisor manual industrial en el receptor.
8.3 Funcionamiento mixto / BiSecur y código fijo de 868 MHz

Si está ajustada la radiofrecuencia BiSecur, se permite un funcionamiento mixto (BiSecur 
y código fijo de 868 MHz). El emisor manual puede aprender códigos de radiofrecuencia 
de emisores manuales más antiguos (emisores manuales de color gris con pulsadores 
azules o con denominación del aparato HSD2-868) con código fijo de 868 MHz.

9 Menús del emisor manual industrial HSI BiSecur
El emisor manual HSI BiSecur dispone de diferentes menús en los que se pueden 
seleccionar las funciones descritas a continuación.
9.1 Estructura del menú

El emisor manual HSI BiSecur tiene diferentes menús a los que se puede acceder de 
la siguiente manera:
▶ Presionar y mantener presionadas las teclas ,  y  hasta que en el display 

brille . 
Mediante los pulsadores de selección (hacia arriba y hacia abajo) puede navegar 
por los distintos menús.

Ejemplo:

Tecla Display Derivación Significado
Descripción

(ver el capítulo)

,  y Guardar un 
favorito

Asignar una tecla 
de favoritos 9.2

Emisores Copiar todos los 
códigos de radio-
frecuencia y pulsa-
dores de favoritos

9.3Receptores
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Tecla Display Derivación Significado
Descripción

(ver el capítulo)

PC 
Connection

Programación del 
ordenador 9.4

Clear Favorite Borrar una tecla de 
favoritos 9.5

Clear Asignación de un 
código de 
radiofrecuencia 
nuevo a una 
posición de 
memoria individual

10.1

Clear All Restablecimiento 
de todos los 
ajustes de fábrica 
en un emisor 
manual

10.2

Final Salir del nivel de 
menú –

... ... ...

Para salir de los menús tiene tres opciones:
• Seleccionar el menú  con las teclas  o  y, a continuación, presionar la 

tecla .
• Presionar y mantener presionadas las teclas ,  y  hasta que se muestre el 

último espacio de memoria seleccionado.
• No presionar ninguna tecla durante 60 segundos.
9.2 Menú SFA: ocupar una tecla de favoritos

En este menú se asigna un espacio de memoria a una tecla de favoritos. Los 
pulsadores de favoritos ocupados se saltan durante este proceso. Si se desea 
asignar un espacio de memoria a una tecla de favoritos ocupada, se deberá borrar 
este favorito previamente en el menú .
1. Presionar y mantener presionadas las teclas ,  y  hasta que en el display 

brille . 
2. Presione la tecla .

Se abre el menú  y la primera posición de memoria  se visualiza par-
padeando.

3. Con las teclas ,  y  o , seleccionar el espacio de memoria deseado 
entre  y .

4. Presionar la tecla de favoritos deseada.
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AVISO

Existen cuatro pulsadores de favoritos , ,  y  en cinco niveles; es decir, hay 
20 favoritos disponibles. Presionando el pulsador una vez se inicia en el primer nivel, 
al presionar la segunda vez el pulsador se accede al segundo nivel, etc.
Ejemplos de ocupación de las teclas de favoritos en los diferentes niveles:
• Primera tecla de favoritos, segundo nivel 

– Presionar dos veces la tecla , en el display parpadea .
• Tercera tecla de favoritos, cuarto nivel

– Presionar cuatro veces la tecla , en el display parpadea .
5. Pulsar la tecla  una vez.

El espacio de memoria seleccionado y la tecla de favoritos seleccionada se 
indican de forma alternante en el display.

6. Cuando el espacio de memoria seleccionado y la tecla de favoritos escogida coin-
cidan:
▶ Pulsar la tecla  para memorizar esta posición. Como confirmación brilla 

 en el display.
7. Cuando el espacio de memoria seleccionado y la tecla de favoritos escogida 

todavía no coincidan:
▶ Con las teclas ,  y  o , o bien con las teclas de favoritos, modificar el 

espacio de memoria. 
A continuación, se sigue como se describe en los puntos 5 y 6.

8. Abandonar este menú, seleccionando el menú  con las teclas  o  y, a 
continuación, presionar la tecla .

AVISO

En el anexo se incluye un resumen de todos los niveles de favoritos. 
▶ Ver la ilustración 7 .
Aquí se pueden anotar los espacios de memoria seleccionados como en el siguiente 
ejemplo.

Presionar la tecla de favo-

ritos
Nivel de favoritos Su espacio de memoria

2 × 

9.3 Menú -I (emisor) y C (receptor): Copiar todos los códigos de 
radiofrecuencia y pulsadores de favoritos

Durante este proceso de copia, se transfieren todos los códigos de radiofrecuencia y todos 
los favoritos que hasta la copia se emitieron al menos una vez de un emisor manual indus-
trial HSI a otro emisor manual industrial HSI por cable de copia de nuestra casa (opcional).
AVISO

• Si después de la copia se utiliza un código de radiofrecuencia nuevo en el emisor 
de transferencia, este se deberá copiar a continuación por separado al emisor de 
aprendizaje.

• Solo se copian códigos normales o códigos no seguros; los códigos seguros solo 
se pueden copiar con el software «Gestión de emisores manuales industriales IHV».
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1. Conectar ambos emisores manuales con el cable para copiar.
2. Presionar y mantener presionadas las teclas ,  y  hasta que en el display 

brille .
3. Con las teclas  o , seleccionar el menú .
4. Presione la tecla . 

El menú  se indica parpadeando.
5. Presionar y mantener presionadas las teclas ,  y  en el emisor de transmi-

sión hasta que brille  en el display.
6. Con las teclas  o , seleccionar el menú .
7. Presione la tecla . 

El menú  se indica parpadeando.
8. Durante la transferencia de datos se pueden ver las siguientes indicaciones en las 

pantallas de visualización:
Emisor de aprendizaje Emisor de transmisión

El guión se mueve en ambos emisores manuales de la derecha a la izquierda.
9. Al finalizar el procedimiento de copia brilla en ambos emisores manuales el res-

pectivo menú.
10. Abandonar este menú, seleccionando el menú  con las teclas  o  y, a 

continuación, presionar la tecla .
9.4 Menú PCc: programación del ordenador

Con este menú se prepara el emisor manual para la programación del ordenador.
AVISO

Para la programación del ordenador se requiere el DVD con el software «Gestión de 
emisores manuales industriales IHV» (a partir de la versión 1.3). Con este software se 
pueden copiar códigos de radiofrecuencia normales y seguros.
REQUISITO:

1. Conectar el emisor manual con el ordenador usando el cable para copiar de 
nuestra casa (opcional).

2. Presionar y mantener presionadas las teclas ,  y  hasta que en el display 
brille .

3. Con las teclas  o , seleccionar el menú .
4. Presione la tecla . 

El menú  se muestra parpadeando.
Ahora se puede iniciar la programación del ordenador. Para más información, 
consultar la documentación para la gestión del emisor manual industrial IHV.
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9.5 Menú CFA: borrar una tecla de favorito

En este menú se borra una tecla de favoritos ocupada.
1. Presionar y mantener presionadas las teclas ,  y  hasta que en el display 

brille .
2. Con las teclas  o , seleccionar el menú .
3. Presione la tecla . 

Se muestra la primera tecla de favoritos ocupada de forma parpadeante.
4. Con los pulsadores de favoritos se selecciona el favorito que se desea borrar.
5. Pulsar la tecla  una vez. 

La tecla de favoritos seleccionados y el espacio de memoria asignado se indican 
de forma alternante en el display.

AVISO

Si se muestra un favorito no deseado, puede seleccionar otro favorito con los 
pulsadores favoritos; para ello repita los pasos 4 y 5.
6. Para borrar definitivamente el favorito, presionar y mantener presionado el pulsador . 

El favorito se muestra mediante un parpadeo rápido. 
Si se muestra el menú , se ha concluido este proceso.

AVISO

Si no desea borrar ningún favorito, solo presione la tecla  brevemente. El menú 
 brilla.

7. Abandonar este menú, seleccionando el menú  con las teclas  o  y, a 
continuación, presionar la tecla .

10 Restablecimiento de los ajustes del aparato
Los valores de fábrica se pueden restablecer en este emisor manual de dos maneras:
• Asignar a un espacio de memoria individual, un código de radiofrecuencia nuevo:

▶ Ver el capítulo 10.1
• Restablecimiento de todos los ajustes de fábrica en un emisor manual

▶ Ver el capítulo 10.2
10.1 Menú Clr: asignación de un código de radiofrecuencia nuevo a un 

espacio de memoria individual

En este menú se le asigna a un espacio de memoria individual un código de 
radiofrecuencia nuevo.
AVISO

Los siguientes pasos solo son necesarios en caso de un proceso de ampliación o 
aprendizaje accidental.
1. Presionar y mantener presionadas las teclas ,  y  hasta que en el display 

brille .
2. Con las teclas  o , seleccionar el menú .
3. Presione la tecla . 

La posición de memoria  se indica parpadeando.
4. Con las teclas ,  y  o , seleccionar el espacio de memoria deseado.
5. Presionar la tecla  y mantenerla presionada.

El espacio de memoria parpadea rápido. Como confirmación brilla a continuación 
 en el display.
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AVISO

Si no se desea asignar ningún código de radiofrecuencia a un espacio de memoria 
individual, solo presionar una vez brevemente la tecla .
6. Abandonar este menú, seleccionando el menú  con las teclas  o  y, a 

continuación, presionar la tecla .
10.2 Menú CAL: restablecimiento de todos los ajustes de fábrica en el 

emisor manual

Si se restablecen todos los ajustes del estado de entrega, ocurrirá lo siguiente:
• Se borran todos los favoritos.
• A todos los espacios de memoria se asignan nuevos códigos de radiofrecuencia.

AVISO

Los siguientes pasos solo son necesarios en caso de un proceso de ampliación o 
aprendizaje accidental.
1. Presionar y mantener presionadas las teclas ,  y  hasta que en el display 

brille .
2. Con las teclas  o , seleccionar el menú .
3. Presione la tecla . 

En la pantalla  se visualiza parpadeando.
4. Presionar la tecla  y mantenerla presionada.

En la pantalla  se visualiza mediante un parpadeo rápido.
5. Soltar la tecla  cuando parpadean de forma alternante el segundo y tercer 

punto decimal en la pantalla de visualización; ahora inicia el proceso de borrado.
6. Al concluir el proceso de borrado brilla  en el display.
AVISO

Si no se desea realizar un restablecimiento de los valores de fábrica, solo se debe 
presionar una vez brevemente la tecla .
En el display brilla .
7. Abandonar este menú, seleccionando el menú  con las teclas  o  y, a 

continuación, presionar la tecla .

11 Indicadores del display

Indicación Mensaje

Numeración de los espacios de memoria

Ejemplos de ocupación de los pulsadores de favoritos 
en los diferentes niveles:

Tecla de favoritos , segundo nivel

Tecla de favoritos , cuarto nivel

primer punto decimal
• El código de radiofrecuencia (código fijo 868 MHz) 

se emite
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Indicación Mensaje

Primer y segundo punto decimal
• El código de radiofrecuencia (BiSecur) se emite
Primer y segundo punto decimal
• parpadean de forma alternante, si se mantiene 

presionado el pulsador Enter después del proceso 
de emisión (transferir / emitir)

segundo punto decimal
• Divisores para los pulsadores de favoritos (ver 

arriba)
• Parpadean de forma alternante con el tercer punto 

decimal durante el proceso de borrado (menú 
CAL)

tercer punto decimal
• Parpadean de forma alternante con el segundo 

punto decimal durante el proceso de borrado 
(menú CAL)

Menú SFA: Asignar una tecla de favoritos

Menú CFA: Borrar una tecla de favoritos

Emisor de transmisión que emite sus códigos de 
radiofrecuencia
Emisor de aprendizaje que recibe los códigos de 
radiofrecuencia
Menú PCc: Programación del ordenador

Menú Clr: Asignación de un código de radiofrecuencia 
nuevo a una posición de memoria individual
Menú CAL: Restablecimiento de todos los ajustes de 
fábrica en un emisor manual
Salir del nivel de menú

Estado de la batería (carga baja)

12 Limpieza

ATENCIÓN

Daños en el emisor manual industrial por una limpieza incorrecta

▶ Limpie el emisor manual únicamente con un paño suave y limpio.
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13 Reciclaje

Elimine el embalaje de forma diferenciada.

Los dispositivos eléctricos y electrónicos se deben entregar en los puntos de 
recogida previstos para ello.

Deseche las baterías por separado. Cada consumidor está legalmente 
obligado a entregar las baterías en un punto de recogida local, regional o en 
un comercio.

14 Datos técnicos
Emisor manual industrial HSI BiSecur
Modelo HSI-868-BS
Frecuencia 868 MHz
Potencia de transmisión máx. 20 mW (EIRP)
Alimentación de tensión 4 × 1,5 V batería, tipo: AA (LR06), alcalinas de 

manganeso
Temperatura ambiente 
admisible

–20 °C hasta +60 °C

máx. humedad atmosférica 93 % sin condensación
Índice de protección IP 54
Medidas (An × Al × Fo) 85 × 152 × 30 mm

15 Declaración de conformidad de la UE
Por la presente, Hörmann KG Verkaufsgesellschaft declara que el tipo de instalación 
por radiofrecuencia del emisor manual HSI BiSecur cumple con la normativa 2014/53/
EU.
En la siguiente dirección de internet podrá encontrar el texto completo de la 
declaración de conformidad de la UE:

 www.hoermann-docs.com/277102
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1 Instruções de segurança
1.1 Utilização prevista

O emissor portátil industrial HSI BiSecur é um emissor unidirecional para motores e 
respetivos acessórios. O mesmo pode ser operado com a radiofrequência BiSecur 
bem como com o código fixo de 868 MHz.
Não são permitidos outros tipos de aplicação. O fabricante não se responsabiliza por 
danos resultantes do uso contrário às disposições ou de manuseamento incorreto.
1.2 Instruções de segurança relativas à programação e ao funcionamento 

  ATENÇÃO

Perigo de lesões devido ao movimento intencional ou não intencional do 

portão / da porta

▶ Certifique-se de que os emissores portáteis não estejam ao alcance de crianças e 
que apenas sejam utilizados por pessoas que estejam devidamente instruídas 
sobre o modo de funcionamento do dispositivo de porta comandado à distância!

▶ De modo geral, opere o emissor portátil com contacto visual com o 
portão / a porta se este tiver apenas um dispositivo de segurança!

▶ Transponha as aberturas do portão / da porta apenas se o portão / a porta se 
encontrar na posição de fim de curso Aberta!

▶ Nunca permaneça na área de movimento do portão / da porta.
▶ Tenha em consideração que o acionamento inadvertido de teclas no emissor 

portátil pode causar uma deslocação do portão / da porta.
▶ Aquando da programação do sistema de radiofrequência, certifique-se de que não 

se encontram pessoas ou objetos na área de movimento do portão / da porta.

AVISOS

• Se não existir um acesso separado, então realize qualquer alteração ou extensão 
de sistemas de radiofrequência dentro do edifício.

• Após a programação ou a extensão do sistema de radiofrequência deve ser 
realizado um ensaio de funções.

• Condições locais podem ter influência no alcance do sistema de radiofrequência.

2 Volume de entrega
• Emissor portátil industrial HSI BiSecur • 4 × pilhas de 1,5 V, tipo: AA (LR06), 

alcalinas de manganês• Instruções de funcionamento

Opcional: suporte para emissor portátil para paredes

3 Descrição do produto
▶ Veja a ilustração 1 .

1 Emissor portátil industrial HSI BiSecur 4 Suporte de parede
2 Instruções de funcionamento 5 2 parafusos
3 Pilhas 6 2 buchas
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4 Descrição do emissor portátil HSI BiSecur 
▶ Veja a ilustração 2 .
O emissor portátil industrial HSI BiSecur contém 1000 códigos de radiofrequência 
selecionáveis, 20 dos quais podem ser armazenados nas quatro teclas de favoritos, 

   e , em cinco níveis. Devido ao grande número de códigos de 
radiofrequência, podem ser controlados vários consumidores caso estejam equipados 
com um dos nossos recetores.

a Display triplo de 7 segmentos (desliga-se dez segundos após premir a última tecla)
b Primeiro ponto decimal
c Segundo ponto decimal
d Terceiro ponto decimal
e Tecla de seleção do algarismo das centenas
f Tecla de seleção do algarismo das dezenas
g Teclas de favoritos (M1 – M4)
h Tecla de seleção do algarismo das unidades, para cima
i Tecla de seleção do algarismo das unidades, para baixo
j Tecla de transmissão / confirmação
k Tampa do conector
l Ligação do conector Sub-D9

m Tampa do compartimento das pilhas
n 4 × pilhas de 1,5 V, tipo: AA (LR06), alcalinas de manganês

5 Montagem do suporte de parede
▶ Veja a ilustração 3 .

6 Colocação em funcionamento 
▶ Veja a ilustração 4 .
6.1 Colocar as pilhas

  ATENÇÃO

Perigo de explosão devido a tipo de pilha incorreto

▶ Utilize apenas este tipo de pilha: 1,5 V, tipo: AA (LR06), alcalinas de manganês
▶ Remova a pilha se o emissor portátil não for utilizado durante um longo período 

de tempo.

Após a colocação das pilhas, o emissor portátil industrial está operacional.

7 Funcionamento
AVISO

Se o código de radiofrequência da tecla de transmissão memorizada tiver sido copiado 
por um outro emissor, a tecla de transmissão tem de ser premida uma segunda vez 
aquando do primeiro funcionamento.
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Utilize as teclas ,  e  ou  para selecionar uma posição de memória entre 
 e . As teclas têm as seguintes funções:

Tecla Função

Cada vez que prime a tecla, o algarismo das centenas é 
aumentado.
Cada vez que prime a tecla, o algarismo das dezenas é 
aumentado. 

 ou Cada vez que prime a tecla, o algarismo das unidades é 
aumentado ou diminuído em conformidade. Se as teclas forem 
mantidas premidas, a contagem decorre automaticamente a 
uma velocidade progressiva.

Se, por exemplo, pretender selecionar a posição de memória  para o 
corredor 2 / a porta 37, deve premir as seguintes combinações de teclas:
▶ 2 × a tecla ,

3 × a tecla ,
7 × a tecla 
ou 

▶ 2 × a tecla ,
3 × a tecla ,
3 × a tecla 

AVISO

Se uma posição de memória for introduzida incorretamente, o visor pode ser reposto 
para  ao premir simultaneamente as teclas  e .
▶ Prima a tecla  para enviar o código de radiofrequência correspondente. Se a 

tecla for mantida premida, o código é enviado durante um máximo de 
2 segundos. O primeiro e o segundo pontos decimais iluminam-se no visor 
enquanto esta tecla for premida. O visor apaga-se dez segundos após a última 
tecla ser premida. Se for atribuído um código fixo de 868 MHz a uma posição de 
memória, o código é transmitido durante um máximo de 30 segundos. O primeiro 
ponto decimal ilumina-se no visor.

AVISO

Se o visor estiver desligado, a última posição de memória enviada pode ser 
apresentada ao premir a tecla . Isto pode ser alterado utilizando as teclas , , 

 ou  ou enviado de novo ao premir novamente a tecla .
Em funcionamento normal, o emissor portátil industrial HSI pode ser operado 
utilizando as teclas de seleção (cap. 7.1) ou as teclas de favoritos (cap. 7.2).
7.1 Teclas de seleção

Utilize as teclas ,  e  ou  para selecionar uma posição de memória entre 
 e . As teclas têm as seguintes funções:
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Tecla Função

Cada vez que prime a tecla, o algarismo das centenas é 
aumentado.
Cada vez que prime a tecla, o algarismo das dezenas é 
aumentado. 

 ou Cada vez que prime a tecla, o algarismo das unidades é 
aumentado ou diminuído em conformidade. Se as teclas forem 
mantidas premidas, a contagem decorre automaticamente a 
uma velocidade progressiva.

Se, por exemplo, pretender selecionar a posição de memória  para o 
corredor 2 / a porta 37, deve premir as seguintes combinações de teclas:
▶ 2 × a tecla ,

3 × a tecla ,
7 × a tecla 
ou 

▶ 2 × a tecla ,
3 × a tecla ,
3 × a tecla 

AVISO

Se uma posição de memória for introduzida incorretamente, o visor pode ser reposto 
para  ao premir simultaneamente as teclas  e .
▶ Prima a tecla  para enviar o código de radiofrequência correspondente. 

O primeiro e o segundo pontos decimais iluminam-se e o código de radiofre-
quência correspondente é enviado.

AVISO

Se o visor estiver desligado, a última posição de memória enviada pode ser 
apresentada ao premir a tecla . Isto pode ser alterado utilizando as teclas , , 

 ou  ou enviado de novo ao premir novamente a tecla .
7.2 Teclas de favoritos

1. Prima uma tecla de favoritos para selecionar um favorito.
O número da posição de memória guardada é apresentado no visor.

AVISO

Existem quatro teclas de favoritos, , ,  e , em cinco níveis; ou seja, estão 
disponíveis 20 favoritos. 
A primeira vez que premir a tecla é iniciado o primeiro nível, a segunda vez o segundo 
nível, e assim sucessivamente. 
Se nem todos os níveis estiverem atribuídos a uma posição de memória, o sistema 
regressa ao primeiro nível atribuído após atingir o último nível atribuído.
2. Prima a tecla . 

O primeiro e o segundo pontos decimais iluminam-se e o código de radiofre-
quência correspondente é enviado.
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8 Programação e memorização / transmissão de um 
código de radiofrequência

  ATENÇÃO

Perigo de lesões devido ao movimento intencional ou não intencional do 

portão / da porta

▶ Consulte a instrução de aviso, capítulo 1.2

8.1 Programação de um código de radiofrequência

Durante este processo, apenas um código de radiofrequência selecionado é 
transmitido por radiofrequência de um emissor portátil já programado para o emissor 
portátil industrial HSI BiSecur.
8.1.1 Emissor portátil industrial HSI BiSecur para emissor portátil industrial 

HSI BiSecur  

▶ Veja a ilustração 5 .)
1. Selecione a posição de memória a memorizar no emissor de memorização ➀.
2. Selecione a posição de memória a programar no emissor de programação ➁.
3. Prima e mantenha premida a tecla  no emissor de memorização ➀. 

A posição de memória e o primeiro e segundo pontos decimais iluminam-se no 
visor – o código de radiofrequência é enviado. 
Após 5 segundos, o primeiro e o segundo ponto decimal passam a piscar alterna-
damente.

4. Prima e mantenha premida a tecla  no emissor de programação ➁.
– A posição de memória pisca lentamente no visor – o código de radiofrequência 

está a ser recebido.
– A posição de memória pisca rapidamente no visor – o código de radiofre-

quência foi programado com sucesso.
5. Solte as teclas  em ambos os emissores. 

Após 15 segundos, o processo é cancelado no emissor de memorização ➀.

AVISO

Se o código a memorizar for um código de segurança previamente programado no 
emissor de memorização, o visor passa de piscar para uma luz permanente e o 
código de segurança não é memorizado.
8.1.2 Emissor portátil comum para emissor portátil industrial HSI BiSecur 

▶ Veja a ilustração 6 .
1. No emissor de memorização ➂, selecione a tecla cujo código de radiofrequência 

deve ser memorizado.
2. Selecione a posição de memória no emissor de programação ➃ que pretende programar.
3. Prima e mantenha premida a tecla do emissor de memorização ➂ cujo código de 

radiofrequência deve ser memorizado.
O LED ilumina-se e o código de radiofrequência é enviado 
▶ Para obter pormenores sobre o comportamento de iluminação dos LED, con-

sulte as instruções do respetivo emissor.
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4. Prima e mantenha premida a tecla no  emissor de programação ➃.
– A posição de memória pisca lentamente no visor – o código de radiofrequência 

está a ser recebido.
– A posição de memória pisca rapidamente no visor – o código de radiofre-

quência foi programado com sucesso.
5. Solte as teclas em ambos os emissores.

AVISO

Se o código a memorizar for um código de segurança previamente programado no 
emissor de memorização, o visor passa de piscar para uma luz permanente e o 
código de segurança não é memorizado.
8.2 Memorização / transmissão de código de radiofrequência para o recetor

Para saber como programar os códigos de radiofrequência do emissor portátil 
industrial num recetor, consulte a documentação do recetor em questão.
8.3 Funcionamento misto / BiSecur e código fixo 868 MHz

No caso de radiofrequência BiSecur ajustada, é possível um funcionamento misto 
(BiSecur e código fixo 868 MHz). O emissor portátil pode programar códigos de 
radiofrequência de emissores portáteis mais antigos (emissores portáteis cinzentos 
com teclas azuis ou identificação do equipamento HSD2-868) com código fixo de 
868 MHz.

9 Menus do emissor portátil industrial HSI BiSecur
O emissor portátil HSI BiSecur contém vários menus nos quais pode selecionar as 
funções descritas abaixo.
9.1 Estrutura do menu

O emissor portátil HSI BiSecur possui vários menus que podem ser acedidos da 
seguinte forma:
▶ Prima e mantenha premidas as teclas ,  e  até que  se ilumine no 

visor. 
É agora possível agora navegar pelos vários menus utilizando as teclas de 
seleção (para cima e para baixo).

Exemplo:

Tecla Visor Derivação Significado
Descrição

(veja o capítulo)

,  e Save Favorite Atribuir uma tecla 
de favoritos 9.2

Emissor Copiar todos os 
códigos de 
radiofrequência e 
teclas de favoritos

9.3Recetor

Ligação a PC Programação de 
PC 9.4
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Tecla Visor Derivação Significado
Descrição

(veja o capítulo)

Clear Favorite Eliminar uma tecla 
de favoritos 9.5

Clear Atribuir um novo 
código de 
radiofrequência a 
uma posição de 
memória individual

10.1

Clear All Repor 
completamente o 
emissor portátil 
para o ajuste de 
fábrica

10.2

End Sair do nível de 
menu –

... ... ...

Existem três formas diferentes de sair dos menus:
• Utilize a tecla  ou a tecla  para selecionar o menu  e, em seguida, 

prima a tecla .
• Prima e mantenha premidas as teclas ,  e  até ser apresentada a última 

posição de memória selecionada.
• Não prima outra tecla durante 60 segundos.
9.2 Menu SFA – Atribuir uma tecla de favoritos

Neste menu, é atribuída uma posição de memória a uma tecla de favoritos. As teclas 
de favoritos atribuídas são ignoradas durante este processo. Se for necessário 
atribuir uma posição de memória a uma tecla de favoritos já atribuída, este favorito 
deve ser primeiro eliminado no menu .
1. Prima e mantenha premidas as teclas ,  e  até que  se ilumine no 

visor. 
2. Prima a tecla .

É aberto o menu  e a primeira posição de memória  é apresentada a 
piscar.

3. Utilize as teclas ,  e  ou  para selecionar a posição de memória preten-
dida entre  e .

4. Prima a tecla de favoritos pretendida.
AVISO

Existem quatro teclas de favoritos, , ,  e , em cinco níveis; ou seja, estão 
disponíveis 20 favoritos. A primeira vez que premir a tecla é iniciado o primeiro nível, 
a segunda vez o segundo nível, e assim sucessivamente.
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Exemplos da atribuição das teclas de favoritos em diferentes níveis:
• Primeira tecla de favoritos, segundo nível 

– Prima a tecla  duas vezes,  pisca no visor.
• Terceira tecla favoritos, quarto nível

– Prima a tecla  quatro vezes,  pisca no visor.
5. Prima a tecla  uma vez.

A posição de memória e a tecla de favoritos selecionadas são apresentadas alter-
nadamente no visor.

6. Se a posição de memória e a tecla de favoritos selecionadas coincidirem:
▶ Prima a tecla  para guardar este estado. Como confirmação,  ilumi-

na-se no visor.
7. Se a posição de memória e a tecla de favoritos selecionadas ainda não coinci-

direm:
▶ Utilize os as teclas ,  e  ou  ou as teclas de favoritos para alterar a 

posição de memória. 
Em seguida, continue como descrito nos pontos 5 e 6.

8. Saia deste menu, por exemplo, ao premir a tecla  ou a tecla  para selecionar 
o menu  e, em seguida, ao premir a tecla .

AVISO

Em anexo, encontra-se uma visão geral dos níveis de favoritos. 
▶ Veja a ilustração 7 .
As posições de memória selecionadas podem também ser introduzidas aqui, como 
no exemplo que se segue.

Premir a tecla de favoritos Nível de favoritos
A sua posição de 

memória

2 × 

9.3 Menu I (emissor) e C (recetor) – Copiar todos os códigos de 
radiofrequência e teclas de favoritos

Durante este processo de cópia, todos os códigos de radiofrequência e todos os 
favoritos que tenham sido enviados pelo menos uma vez antes da cópia são 
transferidos de um emissor portátil industrial HSI para outro emissor portátil industrial 
HSI utilizando um dos nossos cabos de cópia (opcional).
AVISO

• Se, após a cópia, for utilizado um novo código de radiofrequência no emissor de 
memorização, este deve ser copiado separadamente para o emissor de progra-
mação.

• Apenas são copiados os códigos normais ou não seguros; os códigos seguros 
apenas podem ser copiados com o software “IHV industrial hand-held transmitter 
management”.

1. Ligue os dois emissores portáteis com o cabo de cópia.
2. Prima e mantenha premidas as teclas ,  e  no emissor de programação 

até que  se ilumine no visor.
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3. Utilize as teclas  ou  para selecionar o menu .
4. Prima a tecla . 

O menu  é apresentado a piscar.
5. Prima e mantenha premidas as teclas ,  e  no emissor de memorização 

até que  se ilumine no visor.
6. Utilize as teclas  ou  para selecionar o menu .
7. Prima a tecla . 

O menu  é apresentado a piscar.
8. Durante a transferência de dados, são apresentadas as seguintes indicações nos 

visores:
Emissor de programaçãoEmissor de memorização

O sinal de menos move-se da direita para a esquerda em ambos os emissores 
portáteis.

9. No final do processo de cópia, o respetivo menu é iluminado em ambos os emis-
sores portáteis.

10. Saia deste menu, por exemplo, ao premir a tecla  ou a tecla  para selecionar 
o menu  e, em seguida, ao premir a tecla .

9.4 Menu PCc – Programação de PC

Utilize este menu para preparar o emissor portátil para a programação de PC.
AVISO

O DVD com o software “IHV Industrial Hand-held Transmitter Management” é 
necessário para a programação de PC (a partir da Versão 1.3). Com este software, os 
códigos de radiofrequência normais e seguros podem ser copiados utilizando um PC.
PRÉ-REQUISITO

1. Ligue o emissor portátil e o computador com o nosso cabo de cópia (opcional).
2. Prima as teclas ,  e  no emissor portátil e mantenha-as premidas até que 

 se ilumine no visor.
3. Utilize as teclas  ou  para selecionar o menu .
4. Prima a tecla . 

O menu  fica intermitente.
A programação de PC pode agora ser iniciada. Para mais informações, consulte a 
documentação do sistema de gestão do emissor portátil industrial IHV.
9.5 Menu CFA – Eliminar uma tecla de favoritos

Neste menu, é eliminada uma tecla de favoritos atribuída.
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1. Prima as teclas ,  e  no emissor portátil e mantenha-as premidas até que 
 se ilumine no visor.

2. Utilize as teclas  ou  para selecionar o menu .
3. Prima a tecla . 

A primeira tecla de favoritos atribuída fica intermitente.
4. Selecione os favoritos a eliminar com a tecla de favoritos.
5. Prima a tecla  uma vez. 

As teclas de favoritos selecionadas e as posições de memória armazenadas são 
apresentadas no visor alternadamente.

AVISO

Se for apresentado um favorito que não seja o pretendido, pode ser selecionado um 
novo favorito utilizando as teclas de favoritos; para tal, repita os passos 4 e 5.
6. Prima e mantenha premida a tecla  para eliminar permanentemente o favorito. 

O favorito é apresentado a piscar rapidamente. 
Se for apresentado o menu , este processo está concluído.

AVISO

Se não pretender eliminar um favorito, basta premir brevemente a tecla . O menu 
 ilumina-se.

7. Saia deste menu, por exemplo, ao premir a tecla  ou a tecla  para selecionar 
o menu  e, em seguida, ao premir a tecla .

10 Reset ao equipamento
É possível restaurar este emissor portátil de duas formas diferentes:
• Atribuir um novo código de radiofrequência a uma posição de memória individual:

▶ Consulte o cap. 10.1
• Repor completamente o emissor portátil para o ajuste de fábrica.

▶ Consulte o cap. 10.2
10.1 Menu Clr – Atribuir um novo código de radiofrequência a uma posição 

de memória individual

Neste menu, é atribuído um novo código de radiofrequência a uma posição de 
memória individual.
AVISO

Os passos de operação que se seguem apenas são necessários em caso de 
expansão acidental ou de processos de programação.
1. Prima as teclas ,  e  no emissor portátil e mantenha-as premidas até que 

 se ilumine no visor.
2. Utilize as teclas  ou  para selecionar o menu .
3. Prima a tecla . 

A posição de memória  fica intermitente.
4. Utilize as teclas ,  e  ou  para selecionar a posição de memória pretendida.
5. Prima a tecla  e mantenha-a premida.

A localização da memória é apresentada a piscar rapidamente. O  ilumi-
na-se de seguida no visor como confirmação.
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AVISO

Se não for necessário atribuir um novo código de radiofrequência a uma posição de 
memória individual, prima a tecla  apenas uma vez por breves instantes.
6. Saia deste menu, por exemplo, ao premir a tecla  ou a tecla  para selecionar 

o menu  e, em seguida, ao premir a tecla .
10.2 Menu CAL – Repor completamente o emissor portátil para o estado de 

fornecimento

Uma reposição completa para o estado de fornecimento tem o seguinte efeito:
• Todos os favoritos são eliminados.
• São atribuídos novos códigos de radiofrequência a todas as posições de 

memória.

AVISO

Os passos de operação que se seguem apenas são necessários em caso de 
expansão acidental ou de processos de programação.
1. Prima as teclas ,  e  no emissor portátil e mantenha-as premidas até que 

 se ilumine no visor.
2. Utilize as teclas  ou  para selecionar o menu .
3. Prima a tecla . 

 é apresentado a piscar no visor.
4. Prima a tecla  e mantenha-a premida.

 é apresentado a piscar rapidamente no visor.
5. Solte a tecla  quando o segundo e o terceiro pontos decimais piscarem alterna-

damente no visor: o processo de eliminação é iniciado.
6. Quando o processo de eliminação estiver concluído,  ilumina-se no visor.
AVISO

Se não pretender efetuar uma reposição do dispositivo, prima a tecla  apenas uma 
vez por breves instantes.

 é apresentado.
7. Saia deste menu, por exemplo, ao premir a tecla  ou a tecla  para selecionar 

o menu  e, em seguida, ao premir a tecla .

11 Indicações do visor

Indicação Mensagem

Numeração das posições de memória

Exemplos de atribuição de teclas de favoritos a 
diferentes níveis:

Tecla de favoritos , segundo nível

Tecla de favoritos , quarto nível

Primeiro ponto decimal
• O código de radiofrequência (código fixo 

868 MHz) é enviado
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Indicação Mensagem

Primeiro e segundo pontos decimais
• O código de radiofrequência (BiSecur) é enviado
Primeiro e segundo pontos decimais
• Pisca alternadamente se a tecla Enter ainda 

estiver premida após o processo de envio 
(memorização / transmissão)

Segundo ponto decimal
• Separador para as teclas de favoritos 

(consulte acima)
• Pisca alternadamente com o terceiro ponto 

decimal durante o processo de cancelamento 
(menu CAL)

Terceiro ponto decimal
• Pisca alternadamente com o segundo ponto 

decimal durante o processo de cancelamento 
(menu CAL)

Menu SFA – Atribuir uma tecla de favoritos

Menu CFA – Eliminar uma tecla de favoritos

Emissor de memorização que transmite os seus 
códigos de radiofrequência
Emissor de programação que recebe códigos de 
radiofrequência
Menu PCc – Programação de PC

Menu Clr – Atribuir um novo código de 
radiofrequência a uma posição de memória individual
Menu CAL – Repor completamente o emissor portátil 
para o ajuste de fábrica
Sair do nível de menu

Estado das pilhas (pilhas fracas)

12 Limpeza

ATENÇÃO

Danos no emissor portátil industrial devido a uma limpeza incorreta

▶ Limpe o emissor portátil apenas com um pano limpo e macio.
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13 Eliminação

Elimine a embalagem de acordo com o respetivo tipo.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser entregues em pontos de 
recolha e entrega estabelecidos para o efeito.

Eliminar as pilhas separadamente. Cada consumidor é legalmente obrigado 
a entregar pilhas num centro de recolha local, municipal, ou comercial.

14 Dados técnicos
Emissor portátil industrial HSI BiSecur
Modelo HSI-868-BS
Frequência 868 MHz
Potência de transmissão Máx. 20 mW (EIRP)
Alimentação de tensão 4 × pilhas de 1,5 V, tipo: AA (LR06), alcalinas de 

manganês
Temperatura ambiente 
permitida

–20 °C a +60 °C

Humidade máx. do ar 93 %, sem condensação
Índice de proteção IP 54
Dimensões (L × A × P) 85 × 152 × 30 mm

15 Declaração de conformidade UE
A Hörmann KG Verkaufsgesellschaft declara que o emissor portátil industrial 
HSI BiSecur com sistema de radiofrequência cumpre a diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da declaração de conformidade UE pode ser encontrado no 
seguinte endereço de Internet:

 www.hoermann-docs.com/277102
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