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DEUTSCH

  GEFAHR
Netzspannung

Bei Kontakt mit der Netzspannung besteht die Gefahr eines 
tödlichen Stromschlags.
Beachten Sie daher unbedingt folgende Hinweise:
▶	 Elektroanschlüsse dürfen nur von einer Elektrofachkraft 

durchgeführt werden.
▶	 Die bauseitige Elektroinstallation muss den jeweiligen 

Schutzbestimmungen entsprechen 
(230/240 V AC, 50/60 Hz).

ENGLISH

  DANGER
Mains voltage

Contact with the mains voltage presents the danger of a 
deadly electric shock.
For that reason, observe the following warnings under all 
circumstances:
▶	 Electrical connections may only be made by a qualified 

electrician.
▶	 The on-site electrical installation must conform to the 

applicable protective regulations 
(230/240 V AC, 50/60 Hz).

FRANÇAIS

  DANGER
Tension secteur

Tout contact avec la tension secteur peut entraîner une 
décharge électrique mortelle.
Par conséquent, veuillez impérativement respecter les 
consignes suivantes :
▶	 Les raccordements électriques doivent uniquement être 

effectués par un électricien professionnel.
▶	 L’installation électrique par l’utilisateur doit satisfaire à 

toutes les dispositions de protection (230/240 V CA, 
50/60 Hz).

NEDERLANDS

  GEVAAR
Netspanning

Bij contact met de netspanning bestaat er gevaar voor 
elektrocutie.
Neem in ieder geval de volgende richtlijnen in acht:
▶	 Elektrische aansluitingen mogen enkel door een 

elektricien worden uitgevoerd.
▶	 De elektrische installatie van de klant moet in 

overeenstemming zijn met de betreffende 
veiligheidsvoorschriften (230/240 V AC, 50/60 Hz).

ESPAÑOL

  PELIGRO
Tensión de red

En caso de contacto con la tensión de red existe peligro de 
calambre mortal.
Por este motivo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▶	 Las conexiones eléctricas sólo deben llevarse a cabo 

por un electricista.
▶	 La instalación eléctrica por la obra debe corresponder a 

las disposiciones de seguridad pertinentes 
(230/240 V CA, 50/60 Hz).

ITALIANO

  PERICOLO
Tensione di rete

In caso di contatto con la tensione di rete sussiste il pericolo 
di folgorazione.
Osservare assolutamente le seguenti indicazioni:
▶	 I collegamenti elettrici devono essere eseguiti 

esclusivamente da un elettricista.
▶	 L'installazione elettrica a cura del cliente deve 

corrispondere alle rispettive norme di sicurezza 
(230/240 V AC, 50/60 Hz).

PORTUGUÊS

  PERIGO
Tensão de rede

Aquando do contacto com tensão de rede existe o perigo de 
um choque eléctrico mortal.
Por essa razão, tenha em atenção as seguintes instruções:
▶	 As ligações eléctricas terão de ser realizadas por 

pessoal especializado.
▶	 A instalação eléctrica a realizar pelo cliente terá de 

corresponder às respectivas normas de segurança 
(230/240 V AC, 50/60 Hz).

POLSKI

  NIEBEZPIECZEŃSTWO
Napięcie sieciowe

Kontakt z napięciem sieciowym grozi śmiertelnym 
porażeniem prądem.
Dlatego prosimy bezwzględnie stosować się do poniższych 
wskazówek.
▶	 Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane 

wyłącznie przez uprawnionych elektromonterów.
▶	 Instalacja elektryczna odbiorcy musi spełniać właściwe 

przepisy ochronne (230/240 V AC, 50/60 Hz).

MAGYAR

  VESZÉLY
Hálózati feszültség

A hálózati feszültséggel való érintkezés során fennáll a 
halálos áramütés veszélye.
Ezért okvetlenül vegye figyelembe a következő utasításokat:
▶	 Az elektromos csatlakoztatásokat csak elektromos 

szakember végezheti el.
▶	 A helyszíni elektromos installációt a mindenkori védelmi 

előírásoknak megfelelően kell elvégezni 
(230/240 V AC, 50/60 Hz).
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ČESKY

  NEBEZPEČÍ
Síťové napětí

Při kontaktu se síťovým napětím hrozí nebezpečí smrtelného 
úrazu elektrickým proudem.
Dodržujte proto bezpodmínečně následující pokyny:
▶	 Elektrická připojení smí provádět pouze odborný 

elektrikář.
▶	 Elektrická instalace na straně stavby musí odpovídat 

příslušným bezpečnostním předpisům  
(230/240 V AC, 50/60 Hz).

РУССКИЙ

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Напряжение сети

В случае контакта с электричеством может произойти 
смертельный электрический удар.
Обязательно соблюдайте следующие указания:
▶	 Работы, связанные с подключением к электросети, 

должны выполняться только квалифицированными 
электриками.

▶	 Электромонтаж, осуществляемый заказчиком, 
должен соответствовать заданным нормам по 
безопасности (230/240 В перем. тока, 50/60 Гц).

SLOVENSKO

  NEVARNOST
Omrežna napetost

V primeru dotika z omrežno napetostjo obstaja nevarnost 
smrtnega udara s tokom.
Zato nujno upoštevajte naslednja opozorila:
▶	 Električne priključke sme izvesti samo strokovno 

usposobljena oseba za področje elektrotehnike.
▶	 Električne inštalacije na objektu morajo ustrezati 

posameznim varnostnim določilom  
(230/240 V AC, 50/60 Hz).

NORSK

  FARE
Nettspenning

Ved kontakt med nettspenningen er det fare for dødelig 
strømstøt.
Derfor er det svært viktig at du tar hensyn til følgende 
merknader:
▶	 Elektriske tilkoblinger skal bare utføres av elektriker.
▶	 Elektroinstallasjonen på monteringsstedet må  

oppfylle alle gjeldende sikkerhetsregler  
(230/240 V AC, 50/60 Hz).

SVENSKA

  LIVSFARA
Nätspänning

Det finns risk för livshotande elstötar om man kommer i 
kontakt med nätspänningen.
Observera därför följande:
▶	 Elanslutningar får endast utföras av behöriga elektriker.
▶	 Elinstallationen i lokalen måste motsvara gällande 

skyddsbestämmelser (230/240 V AC, 50/60 Hz).

SUOMI

  VAARA
Verkkojännite

Kontakti verkkojännitteeseen voi aiheuttaa hengenvaarallisen 
sähköiskun.
Noudata sen vuoksi ehdottomasti seuraavia ohjeita:
▶	 Sähköliitäntöjä saavat tehdä vain valtuutetut sähköalan 

ammattilaiset.
▶	 Asennuspaikalla suoritettavien sähköasennusten on 

oltava kulloinkin voimassa olevien suojamääräysten 
mukaisia (230/240 V AC, 50/60 Hz).

DANSK

  FARE
Netspænding

Der er risiko for et dødeligt strømstød ved kontakt med 
netspændingen.
Overhold derfor ubetinget følgende anvisninger:
▶	 Elektriske tilslutninger må kun udføres af en uddannet 

elektriker.
▶	 Elektroinstallationen i bygningen skal svare til de 

pågældende sikkerhedsbestemmelser  
(230/240 V AC, 50/60 Hz).

SLOVENSKY

  NEBEZPEČENSTVO
Sieťové napätie

Pri kontakte so sieťovým napätím hrozí nebezpečenstvo 
smrteľného zásahu elektrickým prúdom.
Bezpodmienečne preto dodržujte nasledujúce pokyny:
▶	 Elektrické pripojenie môže vykonať len elektrikár.
▶	 Elektroinštalácia zo strany stavebníka musí  

zodpovedať príslušným ochranným ustanoveniam 
(230/240 V AC, 50/60 Hz).

TÜRKÇE

  TEHLIKE
Şebeke gerilimi

Şebeke gerilimine temas edilmesi ölümcül elektrik 
çarpmasına neden olabilir.
Bunun için aşağıdaki uyarıları mutlaka dikkate alınız:
▶	 Elektriksel bağlantılar, sadece Elektrikçi tarafından 

gerçekleştirilebilir.
▶	 Yapıdaki elektrik tesisatı, bağlı olduğu emniyet 

talimatlarına uygun olmalı (230/240 V AC, 50/60 Hz).

LIETUVIŲ KALBA

  PAVOJUS
Tinklo įtampa

Kontakto su tinklo įtampa metu kyla mirtino srovės smūgio 
pavojus.
Todėl laikykitės šių nurodymų:
▶	 Elektros prijungimo darbus turi atlikti tik kvalifikuoti 

elektrikai.
▶	 Montavimo vietoje elektra turi būti įrengiama  

pagal visus saugos reikalavimus  
(230/240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz).
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EESTI

  OHT
Elektripinge

Elektrivooluga kokkupuutel võite saada surmava elektrilöögi.
Seetõttu tuleb ilmtingimata jälgida järgmist:
▶	 Elektritöid võivad teostada ainult vastava ala 

spetsialistid.
▶	 Objekti elektrisüsteem peab vastama nõutavatele 

tingimustele (230/240 V AC, 50/60 Hz).

LATVIEŠU VALODA

  BĪSTAMI
Tīkla spriegums

Saskaroties ar tīkla spriegumu, pastāv nāvējoša strāvas 
trieciena gūšanas risks.
Tādēļ ievērojiet šādas norādes:
▶	 Elektropieslēgumus drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis.
▶	 Izpildot elektroinstalācijas darbus ierīces uzstādīšanas 

vietā, visi darbi ir jāveic saskaņā ar attiecīgajiem 
aizsardzības noteikumiem (230/240 V AC, 50/60 Hz).

HRVATSKI

  OPASNOST
Mrežni napon

U slučaju kontakta s mrežnim naponom postoji opasnost od 
smrtonosnog strujnog udara.
Stoga se strogo pridržavajte sljedećeg:
▶	 Strujne priključke radi samo električar.
▶	 Električne instalacije moraju odgovarati pojedinim 

odredbama o zaštiti (230/240 V AC, 50/60 Hz).

SRPSKI

  OPASNOST
Mrežni napon

Prilikom dodira mrežnog napona postoji opasnost od 
smrtnog strujnog udara.
Zbog toga obratite obavezno pažnju na sledeće napomene:
▶	 Električno priključivanje sme biti sprovedeno samo od 

strane električara.
▶	 Električna instalacija na mestu ugradnje mora da  

je u skladu sa dotičnim zaštitnim odredbama 
(230/240 V AC, 50/60 Hz).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Τάση δικτύου

Σε περίπτωση επαφής με την τάση δικτύου υπάρχει κίνδυνος 
θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
Συνεπώς λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω υποδείξεις:
▶	 Οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα πρέπει να εκτελούνται μόνο 

από ηλεκτρολόγους.
▶	 Η ηλεκτρική εγκατάσταση από τον πελάτη θα πρέπει να 

συμφωνεί με τους εκάστοτε κανονισμούς προστασίας 
(230/240 V AC, 50/60 Hz).

ROMÂNĂ

  PERICOL
Tensiune

În cazul contactului cu tensiunea rețelei există pericolul 
electrocutării mortale.
Respectaţi de aceea următoarele instrucţiuni:
▶	 Racordările electrice pot fi efectuate numai de către un 

electrician calificat.
▶	 Instalaţia electrică a clientului trebuie să respecte 

normele de protecţie relevante în domeniu 
(230/240 V CA, 50/60 Hz).

БЪЛГАРСКИ

  ОПАСНОСТ
Електрическо напрежение

При влизане в контакт с електрическо напрежение 
съществува опасност от смъртоносен токов удар.
По тази причина непременно спазвайте следните 
указания:
▶	 Електрическите връзки трябва да се изготвят само 

от електротехници!
▶	 Наличната електрическа инсталация трябва да 

съответства на валидните разпоредби за 
безопасност (230/240 V AC, 50/60 Hz).
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