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DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns, dass Sie sich fiir ein Qualitatspro-

1 Zu dieser Anleitung 3 dukt aus unserem Hause entschieden haben.
Sicherheitshinwei 3
2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung............... 3 : H
2.2 Sicherheitshinweise zum Betrieb des 1 _Zl,l dlese,r Anleltl‘_l,n,g L
EMPFANGEIS. ...ivuieeeeeereereiseeseieesessesesssssesesaees 3 Lesen Sie diese Anleitung sorgféltig und vollstandig
Lief f durch, sie enthélt wichtige Informationen zum Pro-
3 leterumiang - 4 Jukt. Beachten Sie die Hinweise und befolgen Sie
4 Beschreibung des Empféngers...... -4  insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise.
41 LED-Anzeige..........ccccccnnnne -4 Weitere Informationen zur Handhabun
g von Funk-
4.2 Taster und DIL-Schalter -5 Komponenten finden Sie im Internet.
5 Montage 5 Bewahren Sie diese Anleitung sorgféltig auf und
6 Anschluss 5 stellen Sie sicher, dass sie jederzeit verfiigbar und
7 Schaltfunktionen des Empfingers.... .5 vom Benutzer des Produkts einsehbar ist.
71 Funktionen der DIL-Schalter ..6
7.2 Funktion der P-Taste. ..6 . . . .
7.3 Funktion der PRG-TaSte ...........c..coeorrrrreren 6 2 Sicherheitshinweise
8 Andern der Impulsdauer / 21 BestimmungsgemiBe Verwendung
3TM|nuten Ifmht 6 Der Empfénger HER 4 BiSecur ist ein bidirektionaler
9 Einlernen eines Funkcodes.... -7 Empfénger zum Ansteuern von Antrieben, Steue-
9.1 Funkcodes einlernen =7 rungen und elektrischen Verbrauchern. Der Emp-
10 Betrieb 7 fanger HER 4 BiSecur verfugt Uber vier Relaisaus-
11 Riickmeldung der Schaltfunktionen .8 génge, die mit dem BiSecur-Funk betrieben werden.
11.1  Keine Riickmeldung .8 Andere Anwendungsarten sind unzuldssig. Der Her-
12 Gerite-Reset 8 steller hqfte:t nicht fur Schaden, die durch bgstim—
12.1 Kompletter Reset .8 mungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung
12.2  Reset einzelner Kanale .8  verursacht werden.
13 Entsorgung 9 2.2 Sicherheitshinweise zum Betrieb des
14 Technische Daten 9 Empfiangers
15 EG-Konformitatserkldrung 9
/A VORSICHT

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mit-
teilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fir den
Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung
vorbehalten. Anderungen vorbehalten.
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Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Tor-
fahrt

» Siehe Warnhinweis Kapitel 9

ACHTUNG

Beeintrachtigung der Funktion durch Umwelt-

einfliisse

Bei Nichtbeachtung kann die Funktion beeintrach-

tigt werden!

Schitzen Sie den Empfanger vor folgenden Ein-

fliissen:

e direkter Sonneneinstrahlung (zul. Umgebungs-
temperatur: -20 °C bis +60 °C)

¢ Feuchtigkeit

e Staubbelastung

HINWEISE:

e st kein separater Zugang zur Garage vorhanden,
fuhren Sie jede Anderung oder Erweiterung von
Funk-Systemen innerhalb der Garage durch.

e Fuhren Sie nach dem Programmieren oder Erwei-
tern des Funk-Systems eine Funktionspriifung
durch.
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Verwenden Sie flr die Inbetriebnahme oder die
Erweiterung des Funk-Systems ausschlieBlich
Originalteile.

Die 6rtlichen Gegebenheiten kénnen Einfluss auf
die Reichweite des Funk-Systems haben.

GSM 900-Handys kénnen bei gleichzeitiger
Benutzung die Reichweite beeinflussen.

Lieferumfang
Empféanger HER 4 BiSecur
Befestigungsmaterial
Bedienungsanleitung

Beschreibung des Empfangers

HER 4 BiSecur
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Empfanger

Anschlussklemme fiir 24 V DC/24 - 230 V AC
Versorgungsspannung

Anschlussklemme von den Relaisausgangen
8-fach DIL-Schalter flir Empfangerfunktionen
Programmiertaste P (P-Taste)

Programmiertaste PRG (PRG-Taste)

LED, rot (RD), Programmierung

LED, griin (GN), Riickmeldung der Relaiszustédnde
LED, blau (BU), Funk

41 LED-Anzeige
Blau (BU)
(Funk)
Zustand Funktion

leuchtet kurz

ein glltiger Funkcode wird
erkannt fur Kanal 1

leuchtet 2 x kurz

ein gliltiger Funkcode wird
erkannt fiir Kanal 2

leuchtet 3 x kurz

ein giltiger Funkcode wird
erkannt fir Kanal 3

leuchtet 4 x kurz

ein glltiger Funkcode wird
erkannt fur Kanal 4

blinkt langsam

Empfénger befindet sich im
Modus Lernen fur Kanal 1

blinkt 2 x Empfénger befindet sich im
Modus Lernen fiir Kanal 2

blinkt 3 x Empfénger befindet sich im
Modus Lernen fir Kanal 3

blinkt 4 x Empfénger befindet sich im

Modus Lernen fur Kanal 4

blinkt schnell nach
langsamem Blinken

beim Lernen wurde ein gliltiger
Funkcode erkannt

blinkt 5 Sek. Geréate-Reset wird durchge-
langsam, fihrt bzw. abgeschlossen
blinkt 2 Sek. schnell

aus Betriebsmodus

Rot (RD)

(Programmierung)

Zustand Funktion

blinkt langsam

die Impulszeit ist auf
5 Sekunden eingestellt

blinkt 2 x die Impulszeit ist auf
10 Sekunden eingestellt
blinkt 3 x die Impulszeit ist auf
15 Sekunden eingestellt
blinkt 4 x die Impulszeit ist auf
30 Sekunden eingestellt
blinkt schnell Funktionséanderungen werden
gespeichert
leuchtet die Funktion ist auf verkiirz-
bares 3 Minuten Licht einge-
stellt
Griin (GN)
(Ruckmeldung der Relaiszusténde)
Zustand Funktion
leuchtet fur die Dauer, die das Relais

angezogen ist

TR20A137-A RE/10.2014
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4.2 Taster und DIL-Schalter

P-Taste e Auswahl des Funkkanals /
Relais
® Gerate-Reset
PRG-Taste * Programmierung der
Impulszeiten

e Umstellung der Funktion
3-Minuten Licht
¢ Reset einzelner Kanéle

DIL-Schalter (A/B) |Einstellung der Funktionen
(8-fach DIL-Schalter)

5 Montage

HINWEIS:

Durch die Wahl des Montageortes lasst sich die
Reichweite optimieren. Die beste Ausrichtung muss
durch Versuche ermittelt werden.

TR20A137-A RE/10.2014

6 Anschluss

» Montieren Sie den Empfanger in einem vor
fremdem Zugriff geschiitzten Bereich, da hier die
Steuerleitungen z. B. fiir den Garagentor-Antrieb
angeschlossen werden.
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Maximale Kontaktbelastung des Ausgangsrelais
(potenzialfreier Wechsler):

Klemme .6 Offnerkontakt | max. Kontaktbelas-
: tung:
Kl .8 |SchlieBerkon-
emme ta(;(t ieBerkon 25A/30VDC

500 W /250 V AC

Klemme .5 gemeinsamer

Kontakt
7 Schaltfunktionen des
Empfangers

1 | 2 | 3 | 4 1 = Relaisausgang 1,
2 = Relaisausgang 2.

ON 3 = Relaisausgang 3:
OFF 4 = Relaisausgang 4

ABIABIABIAB

Der Empfénger HER 4 BiSecur verfligt Uber vier
Relaisausgénge, die unabhéngig voneinander
geschaltet werden kénnen. Je Relaisausgang kdnnen
nachstehende Funktionen tber den 8-fach DIL-
Schalter eingestellt werden
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71 Funktionen der DIL-Schalter

Impuls 0,5 Sekunden
g g Das Relais zieht bei einem Sendeim-

ON puls fur 0,5 Sekunden an, anschlie-
OFF Bend fallt es ab.

b

Ein / Aus - Schaltung

Das Relais zieht bei dem ersten Sen-
ON  deimpuls an und fallt beim Nachsten
OFF ab.

AB

3-Minuten Licht
E E Das Relais zieht bei dem ersten

ON  Sendeimpuls fiir die Dauer von

OFF 3 Minuten an. Wird innerhalb dieser
Zeit ein weiterer Impuls gegeben,

AB werden die 3 Minuten erneut gestartet.

Das Relais fallt erst wieder ab, wenn

innerhalb der 3 Minuten kein weiterer

Impuls gegeben wird.

Das Verhalten bei einem weiteren Funksignal kann
durch die PRG-Taste geéndert werden. Im Ausliefe-
rungszustand ist verldngerbar eingestellt, dies kann
auf verkirzbar umgestellt werden (siehe Kapitel 8).
Das heiBt, wird innerhalb der 3 Minuten ein weiterer
Impuls gegeben, wird die Zeit vorzeitig abgebrochen
und das Relais féllt ab.

Die eingestellte Funktion bezieht sich nur auf den
Relaisausgang 1. Die Relaisausgénge 2 - 4 haben
immer die feste Einstellung verldngerbar.

Impuls 3 Sekunden

E E Die Funktion ist flr die Verwendung

ON  der Relaisempfanger in Verbindung mit
ofFf E-Offnern vorgesehen.

Das Relais zieht bei einem Sendeim-
AB puls fir 3 Sekunden an, anschlieBend
fallt es ab.

Die Impulszeit kann durch die PRG-Taste gedndert
werden (siehe Kapitel 8). Im Auslieferungszustand ist
die Zeit auf 3 Sekunden eingestellt.

Die eingestellte Zeit bezieht sich nur auf den
Relaisausgang 1. Fir die Relaisausgénge 2 - 4 ist
immer die feste Zeit auf 3 Sekunden eingestellt.

Zuriicksetzen der Einstellungen

» Stellen Sie die DIL-Schalter (A/B) auf OFF.
Die Funktionen sind in den Auslieferungszustand
zurlick gesetzt.

7.2 Funktion der P-Taste

Mit der P-Taste wird der Funkkanal / das Relais
angewahlt, auf dem ein Funkcode eingelernt werden
soll.

7.3 Funktion der PRG-Taste

Mit der PRG-Taste wird die Impulsdauer und das
Verhalten bei einem weiteren Funksignal der Funktion
3-Minuten Licht umgestellt.

8 Andern der Impulsdauer /

3-Minuten Licht

1. Stellen Sie die DIL-Schalter entsprechend der
Funktion ein.

2. Dricken Sie die PRG-Taste und halten Sie diese
gedriickt.
Die rote LED blinkt langsam und zeigt die Impuls-
zeit von 5 Sekunden an.

3. Lassen Sie die PRG-Taste los.

4. Dricken Sie die PRG-Taste 1 x kurz.
Die rote LED blinkt 2 x und zeigt die Impulszeit
von 10 Sekunden an.

5. Dricken Sie die PRG-Taste 1 x kurz.
Die rote LED blinkt 3 x und zeigt die Impulszeit
von 15 Sekunden an.

6. Dricken Sie die PRG-Taste 1 x kurz.
Die rote LED blinkt 4 x und zeigt die Impulszeit
von 30 Sekunden an.

7. Dricken Sie die PRG-Taste 1 x kurz.
Die rote LED leuchtet konstant und zeigt die ein-
gestellte Funktion verkirzbares 3-Minuten Licht
an.

Um die Anderung zu speichern:

» Dricken Sie die PRG-Taste und halten Sie diese
gedrickt, bis die rote LED schnell blinkt.
Der Empfénger wechselt automatisch zuriick in
den Betriebsmodus.

Um die Anderung ohne Speicherung abzubre-

chen:

» Dricken Sie die PRG-Taste so oft, bis die rote
LED erlischt.
Der Empfanger wechselt automatisch zurtick in
den Betriebsmodus.

Timeout:

Wird innerhalb von 10 Sekunden keine Taste
gedrickt, wechselt der Empfanger automatisch
zuriick in den Betriebsmodus.

TR20A137-A RE/10.2014
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9 Einlernen eines Funkcodes

9.1 Funkcodes einlernen

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Tor-

fahrt

Wahrend des Lernvorgangs am Funk-System kann

es zu unbeabsichtigten Torfahrten kommen.

» Achten Sie darauf, dass sich beim Einlernen
des Funk-Systems keine Personen oder
Gegensténde im Bewegungsbereich des Tores
befinden.

Es kénnen max. 400 Funkcodes am Empféanger ein-
gelernt werden. Sie kénnen auf die vorhandenen
Kanale aufgeteilt werden.

Wird derselbe Funkcode auf zwei oder mehrere
unterschiedliche Kanéle gelernt, wird er auf allen
Kanélen gespeichert.

Im Modus Lernen kdnnen die Kanale des Empfan-
gers HER 4 BiSecur durch Driicken der P-Taste
gewechselt werden, solange kein Funkcode erkannt
wurde.

Um einen Kanal zu aktivieren/wechseln:

» Dricken Sie die P-Taste 1 x, um Kanal 1 zu akti-
vieren.

» Dricken Sie die P-Taste 2 x, um Kanal 2 zu akti-
vieren.

» Dricken Sie die P-Taste 3 x, um Kanal 3 zu akti-
vieren.

» Dricken Sie die P-Taste 4 x, um Kanal 4 zu akti-
vieren.

Um den Modus Lernen abzubrechen:
» Dricken Sie die P-Taste 5 x oder warten Sie auf
das Timeout.

Timeout:

Wird innerhalb von 25 Sekunden kein gultiger Funk-
code erkannt, wechselt der Empfénger automatisch
zuriick in den Betriebsmodus.

TR20A137-A RE/10.2014

1. Aktivieren Sie den gewiinschten Kanal durch Dri-
cken der P-Taste.
— Die blaue LED blinkt langsam fir Kanal 1
— Die blaue LED blinkt 2 x fir Kanal 2
— Die blaue LED blinkt 3 x fir Kanal 3
— Die blaue LED blinkt 4 x fir Kanal 4

2. Bringen Sie den Handsender, der seinen Funk-
code vererben soll, in den Modus Vererben/
Senden.
Wird ein gultiger Funkcode erkannt, blinkt die
LED schnell blau und erlischt.
Der Empfanger ist im Betriebsmodus.

10 Betrieb

Der Empféanger signalisiert im Betriebsmodus das
Erkennen eines gliltigen Funkcodes durch das Auf-
leuchten der blauen LED. Zudem leuchtet die griine
LED des jeweilig zugeordneten Relais.

HINWEIS:

Wurde der Funkcode der eingelernten Handsender-
taste zuvor von einem anderen Handsender kopiert,
muss die Handsendertaste zum ersten Betrieb ein
zweites Mal gedriickt werden.

Ein gultiger Funkcode = Die blaue LED leuchtet

Kanal 1 wird erkannt 1 x kurz
Ein gultiger Funkcode = Die blaue LED leuchtet
Kanal 2 wird erkannt 2 x kurz
Ein gultiger Funkcode = Die blaue LED leuchtet
Kanal 3 wird erkannt 3 x kurz
Ein gultiger Funkcode = Die blaue LED leuchtet
Kanal 4 wird erkannt 4 x kurz
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1 Riickmeldung der
Schaltfunktionen

Wenn von einem Handsender HS 5 BiSecur oder von

der BiSecur App ein Befehl zur automatischen Rick-

meldung” ausgelost wird, meldet der Empfanger

unmittelbar den aktuellen Zustand des Relais zuriick.

Relais HS 5 BiSecur
angezogen |LED: grin
Schaltfunktion
abgefallen |LED: rot
Kommunikati-
Keine Riickmeldung onsfehler /
auBer
Reichweite
11.1.1  Handsender HS 5 BiSecur

Wenn ein Funkcode auf zwei oder mehrere unter-
schiedliche Kanale gelernt wurde, wird beim Hand-
sender HS 5 BiSecur vorzugsweise der Zustand des
Relais mit der Funktion Ein/Aus-Schaltung ausge-
wertet.
Mégliche Rickmeldungen:
1. Wenn die Funktion Ein/Aus-Schaltung nicht
eingestellt wurde.
— Mindestens ein Relais ist
angezogen
— Alle Relais sind abgefallen

= LED: griin
= LED: rot
2. Wenn die Funktion Ein/Aus-Schaltung an einem
Relaisausgang eingestellt wurde.
— Das schaltende Relais ist

angezogen = LED: griin
— Das schaltende Relais ist
abgefallen = LED: rot

3. Wenn die Funktion Ein/Aus-Schaltung an zwei
oder mehreren Relaisausgangen eingestellt

wurde.
— Alle schaltenden Relais sind

angezogen = LED: griin
— Mindestens ein schaltendes

Relais ist abgefallen = LED: rot

HINWEIS:
Die nicht schaltenden Relais werden flr die Riickmel-
dung nicht ausgewertet.

BiSecur App

Riickmeldungen der BiSecur App siehe
Bedienungsanleitung fir BiSecur Home
(www.bisecur-home.com).

* — Siehe Bedienungsanleitung Handsender
HS 5 BiSecur, Automatische Riickmeldung
der Torposition.

11.1 Keine Riickmeldung

Erhalt der Handsender HS 5 BiSecur oder die
BiSecur App vom Empfénger HER 4 BiSecur bis
max. 5 Sekunden nach dem Befehl keine Riickmel-
dung, liegt ein Kommunikationsfehler vor.
— Die LED am Handsender blinkt 4 x schnell
orange.
— Die BiSecur App zeigt eine entsprechende
Meldung.
Siehe Bedienungsanleitung fiir BiSecur Home
(www.bisecur-home.com).

12 Gerate-Reset

121 Kompletter Reset

Alle Funkcodes werden durch folgende Schritte
geldscht.
1. Schalten Sie angezogene Relais aus.
2. Dricken Sie die P-Taste und halten Sie diese
gedriickt.
— Die blaue LED blinkt 5 Sekunden langsam.
— Die blaue LED blinkt 2 Sekunden schnell.
3. Lassen Sie die P-Taste los.
Alle Funkcodes sind geléscht.

HINWEIS:

Wird die P-Taste vorzeitig losgelassen, wird der
Gerate-Reset abgebrochen und die Funkcodes
werden nicht geléscht.

12.2 Reset einzelner Kanidle

Alle Funkcodes einzelner Kanale werden durch fol-
gende Schritte geldscht.
1. Schalten Sie angezogene Relais aus.
2. Aktivieren Sie den gewiinschten Kanal durch Dri-
cken der P-Taste.
— Die blaue LED blinkt langsam fir Kanal 1.
— Die blaue LED blinkt 2 x fur Kanal 2.
— Die blaue LED blinkt 3 x fir Kanal 3.
— Die blaue LED blinkt 4 x fir Kanal 4.
3. Dricken Sie die PRG-Taste und halten Sie diese
gedriickt.
— Die blaue LED blinkt 5 Sekunden langsam.
— Die blaue LED blinkt 2 Sekunden schnell.
4. Lassen Sie die PRG-Taste los.
Alle Funkcodes des gewéhlten Kanals sind
geléscht.
Der Empfanger wechselt automatisch zuriick in
den Betriebsmodus.

HINWEIS:

Wird die PRG-Taste vorzeitig losgelassen, wird der
Reset einzelner Kanéle abgebrochen und die Funk-
codes werden nicht geléscht.

TR20A137-A RE/10.2014
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Entsorgung
Elektro- und Elektronik-Gerate sowie Batte-

13
5‘7‘ rien diurfen nicht als Haus- oder Restmdill
—© entsorgt werden, sondern missen in den
(K dafir eingerichteten Annahme- und Sam-
% & melstellen abgegeben werden.

14 Technische Daten

Typ Empfénger HER 4 BiSecur

Frequenz 868 MHz

Externe Versorgung |24 V DC/230 - 240 V AC

zul. Umgebungs-
temperatur —20 °C bis +60 °C

Schutzart IP 65

15 EG-Konformitétserklarung

(im Sinne der R&TTE-Richtline 1999/5/EG)
Hiermit erklart die

Firma Hoérmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

dass sich dieses

Geréat Empfénger fUr Antriebe und Steue-
rungen

Artikel-Bezeichnung Typen-Bezeichnung

HER 4 BiSecur HER4-868-BS

aufgrund seiner Konzipierung und Bauart in der von
ihr in Verkehr gebrachten Ausfiihrung in Ubereinstim-
mung mit den grundlegenden Anforderungen und
anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie
1999/5/EG befindet.

Bei einer nicht abgestimmten Anderung der Geréte
verliert diese Erklérung ihre Gliltigkeit.

Angewandte und herangezogene Normen und
Spezifikationen

EN 300 220-3
EN 301 489-1
EN 301 489-3

Dieses Gerét darf betrieben werden in allen EU-Lan-
dern, Norwegen, Schweiz und anderen Landern.

Steinhagen, den 21.02.2012

ppa. Axel Becker
Geschéaftsleitung

TR20A137-A RE/10.2014
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